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AVANT-PROPOS. 


Le  Programme  Iracé  dans  TAvanl-Propos  du  Tome  Vde  cet 
Ouvrage  ayant  été,  si  je  ne  me  trompe,  complètement  déve- 
loppé, je  ne  crois  pas  devoir  y  revenir.  Je  n'ai  donc  ici  qu*à  faire 
quelques  observations  sur  un  Appendice  qui  termine  ce  Vo- 
lume et  qui  n'avait  pas  été  prévu. 

Cet  Appendice  comprend  notamment  de  nouvelles  démons- 
trations du  théorème  des  trois  moments  et  de  la  théorie  des 
rivets,  des  développements  numériques  sur  la  résistance  des 
arcs  circulaires,  des  considérations  analytiques  sur  la  résis- 
tance des  cintres  des  voûtes,  sur  les  murs  de  soutènement  et 
de  réservoirs,  et  enfin  sur  la  résistance  des  étais. 

M.  ringénieur  en  chef  Sévène,  Directeur  de  la  Compagnie 
des  chemins  de  fer  d'Orléans,  a  bien  voulu  m'autoriser  à  faire 
des  emprunts  à  l'excellent  Cours  qu'il  a  professé  à  l'École  des 
Ponts  et  Chaussées,  dans  la  rédaction  de  l'article  que  j'ai  con- 
sacré à  la  substruction  des  chemins  de  fer. 

Le  Volume  se  termine  par  la  description  de  quelques  ponts 
remarquables  de  la  Hollande  et  de  l'Allemagne,  du  pont  sus- 
pendu de  la  Roche-Bernard  et  du  pont  sur  bateaux  de  Maxau, 
établi  pour  le  passage  d'un  chemin  de  fer. 
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PRINCIPES  DE  LA   CONSTRUCTION. 


CHAPITRE  VIL 

DES  VOUTES. 


§  ï.  —  Des  voûtes  en  berceau, 

229.  On  donne  généralement  le  nom  de  voûte  à  un  assem- 
blage de  corps  solides  (voussoirs)  qui  se  touchent  suivant 
des  faces  latérales  planes  {Joints)  et  dont  les  faces  intérieures 
déterminent  une  surface  (intrados)  concave  vers  le  sol.  La 
surface  qui  limite  extérieurement  la  voûte  est  Vextrados,  Les 
joints  sont  normaux  à  Tintrados. 

On  appelle  berceau  une  voûte  dont  l'intrados  est  une  sur- 
face cylindrique  à  génératrices  horizontales  perpendiculaires 
aux  deux  plans  verticaux  (dits  de  tête)  qui  limitent  la  voûte. 
Tout  plan  normal  mené  suivant  une  génératrice  du  cylindre 
est  une  ligne  de  joint, 

VI.  I 
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Nous  ne  considérerons  que  les  voûles  donl  le  profil  de  Tin- 
irados  esl  symétrique  par  rapport  à  une  verticale. 

La  clef  esi  la  ligne  de  voussoirs  du  sommet. 

Les  plans  de  joint  sont  symétriques  par  rapport  au  plan 
vertical  mené  par  la  génératrice  du  sommet  de  Tintrados. 

On  donne  le  nom  {\(^  reins  auv  deux  parties  de  la  voûte  sé- 
parées par  la  clef. 

Les  pieds-droits  de  la  voûte  sont  les  deux  massifs  de  ma- 
çonnerie qui  la  supportent.  Leur  profil  extérieur  esl  vertical, 
quelquefois  légèrement  incliné  vers  l'intérieur.  Pour  les  ponts, 
les  pieds-droits  extrêmes  s'appellent  des  culées  et  les  sup- 
ports intermédiaires  des  piles. 

Les  naissances  sont  les  joints  suivant  lesquels  la  voiile 
repose  sur  les  pieds-droits. 

La  montée  d'une  voûte  esl  la  hauteur  du  sommet  de  l'in- 
trados au-dessus  des  naissances.  L'ouverture  est  la  distance 
des  naissances  à  Tintrados. 

Les  voûtes  sont  dites  en  plein  cintre  quand  le  profil  de 
Tintrados  est  une  demi-circonférence.  La  montée  se  trouve 
ainsi  égale  à  la  moitié  de  l'ouverture. 

Les  voûtes  circulaires,  donl  la  montée  esl  inférieure  à  la 
moitié  de  l'ouverture,  sont  dites  en  arc  de  cercle.  Lorsqu'on 
les  emploie  dans  la  construction  des  ponts,  il  faut  élever  les 
naissances  jusqu'au  niveau  des  plus  hautes  eaux,  pour  en  faci- 
liter l'écoulement.  Le  raccordement  brusque  de  ces  voûles 
avec  les  naissances  leur  donne  un  aspect  d'une  certaine  rai- 
deur. Il  convient  de  ne  pas  trop  les  surbaisser  et  de  ne  pas 
donner  à  la  montée  moins  de  y  de  l'ouverture. 

Les  voûtes  surbaissées  pour  les  ponts  en  pierre,  dites  en 
anse  de  panier,  ont  sur  les  précédentes,  pour  une  même  ou- 
verture et  une  même  montée,  l'avantage  d'offrir  un  plus  grand 
débouché;  elles  sont  en  outre  d'un  aspect  plus  gracieux.  Le 
profil  de  l'intrados  esl  formé  d'un  nombre  impair  d'arcs  de 
cercle  qui  peut  aller  jusqu'à  quinze.  Il  convient,  pour  le  coup 
d'œil,  que  les  rayons  augmentent  constamment  en  allant  des 
naissances  vers  la  clef;  les  centres  des  arcs  de  cercle  par- 
tant des  naissances  se  trouvent  sur  la  direction  de  Touver- 
lure. 
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On  remplace  souvent,  depuis  plusieurs  années,  les  profils  en 
anse  de  panier  par  une  demi-ellipse  qui  présente  les  mêmes 
avantages. 

Le  profil  des  voûtes  dites  en  ogà'e  se  compose  de  deux  arcs 
de  cercle  identiques  dont  les  centres  se  trouvent  sur  Touver- 
ture  et  qui  se  coupent  sous  un  angle  aigu  sur  la  direction  de 
la  montée, 

230.  Tracé  de  l'intrados  des  voûtes  en  anse  de  panier. 
1"  Courbe  à  trois  centres,  —  Soient  [fig,  3oq]  A\  l'ouver- 
ture et  OS  la  montée,  qui  sont  les  données  de  la  question. 


Sur  AA  comme  diamètre  décrivons  une  demi-circonférenc(î 
rencontrant  la  direction  de  la  montée  en  ï;  divisons  cette 
demi-circonférence  en  trois  parties  égales,  et  soit  /^l  un  des 
points  de  division;  joignons  la  droite  A/ii  qui  rencontre  la 
parallèle  en  S  àï/ii  au  point  mr^  soient  Ci,  Co  les  intersections 
de  la  parallèle  en  m\  à  O/ii  avec  OA  et  avec  le  prolongement 
de  OS.  De  la  similitude  des  triangles  AiWiCi,  A/iiO  et  do 
celle  des  triangles  /WiC^S,  OT/ii  on  déduit  ACi=Ci/«i, 
CjA/îi  =  C2S.  On  obtiendra  donc  le  profil  de  la  moitié  de  Tin- 
Irados  en  décrivant  les  deux  arcs  de  cercle  A//?i,  /W|S,  ayant 


I . 
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respeclivemenl  pour  centres  les  points  Ci  et  C2.  Cette  con- 
struction est  due  à  Huygens. 

Lorsque  la  montée  est  très-faible,  la  différence  des  cour- 
bures des  arcs  de  cercle  est  très-grande  et  les  points  de  rac- 
cordement produisent  un  mauvais  effet.  Il  convient  alors 
d'augmenter  le  nombre  des  centres  pour  faire  disparaître  cet 
inconvénient. 

2°  Courbe  à  cinq  centres.  —  Divisons  la  circonférence  ATA 
(/îg-.  3io)  en  cinq  parties  égales,  et  soient  /ii,  «2  les  deux 
points  de  division  qui  suivent  A;  joignons  0/ii,  O/is,  A/ii, 
nin-iy  WjT.  D'un  point  C|  de  AO,  que  nous  supposerons  d'a- 
bord arbitraire,  décrivons  l'arc  de  cercle  A/Wi  jusqu'à  sa  ren- 
contre //?!  avec  A/ii  ;  menons  respectivement  par  les  points  m\ 

Fig.  3 10. 


et  S  des  parallèles  aux  cordes  Wi/ij,  ni\\  qui  se  rencontrent 
<Mi  nii',  soient  Cj,  C3  les  intersections  de  la  parallèle  menée 
par  ce  point  à  On^  avec  les  directions  de  m\C\  et  de  TS.  Le 
profil  du  demi-intrados  pourra  s'obtenir  en  prenant  pour  cen- 
tres Cl,  Co,  C.i. 

M.  Michal,  à  qui  l'on  doit  cette  extension  de  la  construction 
<le  lïuygens,  ainsi  que  les  suivantes,  prend  0C|  égal  au  rayon 
de  courbure  0  dé  l'ellipse  ayant  pour  demi-axes  Ox\=a, 
DS  -  by  au  point  pour  lequel  la  normale  est  parallèle  à  la  bis- 
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sectrice  de  Tangle  niO\.  Il  applique  alors  la  formule  suivante, 
qu*il  est  facile  d'établir, 

et  dans  laquelle  u  représente  la  tangente  de  l'angle  formé  par 
la  normale  avec  OA. 

S**  Courbe  à  sept  centres,  —  Soient  (Jig.  3ii)  /ii,  /la,  n-A 
les  points  de  division  à  partir  de  A  jusqu'en  T  de  la  circonfé- 
rence ATA  divisée  en  sept  parties  égales.  Prenons  sur  AO  la 
longueur  ACi  égale  au  rayon  de  courbure  de  Tellipse  dont  les 
axes  sont  ia  et  ib,  au  point  où  la  normale  est  parallèle  à  la 
bissectrice  de  l'angle  /iiOA;du  point  Ci  comme  centre,  avec  ACi 
comme  rayon,  décrivons  l'arc  de  cercle  \m^  limité  en  //îi  à  la 
corde  Xrii.  Prenons  à  partir  de  /Wi,  sur  la  direction  de  m^C^^ 
la  longueur /711C2  égale  au  rayon  de  courbure  de  l'ellipse  ci- 

(')  On  a  en  eflet 

dr 
(6)  a'j-^^h*x  =  0, 

(c)  a'j  —  +  a'  —  H-t'  =  o. 

L'équation  (c)  peut  se  mettre  sous  la  forme 

'  (tX* 


De  Téquation  (6)  on  tire 

x  = 


a*  y 


h*  Il 
Portant  cette  valeur  dans  réquation  (a),  ou  trouve 

4*t  l'équation  (c')  devient  par  suite 

r/*r  __  («^-f-A«/i«)f 

Enfin,  de  la  formule  connue  on  déduit 
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dessus,  au  point  où  la  normale  est  parallèle  à  la  bissectrice  de 
Tangle /2|0/22;  décrivons  Tare  de  cercle  /Wi/Wa  de  centre  C^ 
limité  en  m-i  au  rayon  parallèle  à  0/i2;  menons  par  //la  et  S 

Fi{j.  3i  I. 


les  parallèles  m-i/nzy  S//Î3  aux  cordes  n^nzy  /^3T,  venant  se 
couper  en  niz  ;  soient  C3  et  C»  les  intersections  de  la  parallèle 
en  ///3  à  0/i3  avec  les  directions  de  niiCi  et  SO.  Les  points 
Cl,  (]j,  C3,  Ci  seront  les  centres  cherchés. 

4°  Courbe  à  neuf  centres,  —  Sur  la^îg-.  3i?.,  n\y  n^,  n^,  /i» 
sont  des  points  de  division  de  la  circonférence  ATA  divisée  en 
neuf  |)arties  égales; //2i  C|,  ///jCo,  ^n^C^  sont  les  rayons  de  cour- 
hure  de  l'ellipse  construite  sur  2a  et  9.6  et  dont  les  directions 
sont  respectivement  parallèles  aux  bissectrices  des  angles 
AOni,  /ijO/ia,  niOn^;  nis  est  rintersection  de  l'arc  de  cercle 
A//?i  de  centre  Ci  avec  la  corde  A/^|  ;  //I2C2,  ///3C3  sont  paral- 
lèles à  On-i  et  O/Zs;  niiCi,  m^C^  sont  parallèles  à  ()/i2,  O/I3; 
tnyiniy  mimz  sont  des  arcs  de  cercle  ayant  C2,  C3  pour  cen- 
tres; m\  est  l'intersection  des  parallèles  en  m%  et  S  à  n^ns 
ei  T/^i;  Cj,  C3  sont  des  intersections  de  la  parallèle  en  m\  à 
i)ns  avec  les  directions  de  m^s^^  et  TO.  Les  points  Ci,  C2,  C3, 
C»,  C5  sont  les  centres  cherchés. 

La  méthode  de  M.  Michal  s'appliquerait  de  la  même  manière 
à  des  courbes  de  1 1,  i3,  i5,  .  .  . ,  •2/^  -+- 1  centres.  Mais  on  voit 
que  pour  un  demi-profil  on  ne  peut  déterminer  que  deux 
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centres  sur  /i  -f- 1 ,  ei  les  n  —  i  autres  peuvent  être  choisis  arbi- 
irairement  ou  déterminés,  comme  l'a  fait  le  savant  ingénieur, 
au  moyen  de  Tellipse  ayant  pour  axes  Touveriure  et  le  double 
de  la  montée.  Mais  on  voit  que  plus  on  multiplie  les  centres, 

Fig.  3ia. 


plus  on  diminue  le  débouché  aux  naissances,  en  se  rappro- 
<-hanl  de  plus  en  plus  du  profil  elliptique.  Au  delà  de  onze 
rentres,  il  n'y  a  plus  de  motifs  sérieux  pour  ne  pas  donner  la 
préférence  à  ce  dernier  profil. 

5"  Tracé  de  la  courbe  à  onze  centres  du  pont  de  Neuilly\ 
—  Perronet  a  adopté  pour  ce  pont  le  tracé  suivant. 

Soient  [fig,  3i3) 

()  le  milieu  de  l'ouverture  d'une  arche: 

OV  la  demi-ouverture; 

A  Cl  une  longueur  arbitraire  portée  à  partir  du  point  A  sur  AO. 

On  divise  CiO  aux  points  la,  I3,  Ii,  Ir»  en  parties  respective- 
nienl  proportionnelles  à  1,9.,  3,  4,  '>,  ce  qui  revient  à  prendre 

C  O 

Ci  II  ^  ~t")  ^^  porte  sur  la  verticale  du  point  0  et  à  partir  de 

I  *j 

ce  point  la  longueur  OCo  =  30Ci  ;  on  divise  cette  longueur  en 
cinq  parties  égales  en  J2,  J3,  ^\y  h,  en  parlant  de  0;  on  joint 
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Cl  Jj,  I2J3,  laJi,  JïJô»  JoCe;  le  point  Ci,  les  intersections  C2  de 
CiJi  etl2J3,  C3  del2J3  et  I3J4,  C4  de  UJ^  ell4J5,C3  de  ItJ; 
et  IsCe,  et  enfin  le  point  Ce  sont  les  centres  de  Tare. 
Ce  n'est  qu'à  la  suite  de  tâtonnements,  en  faisant  varier  la 


Fig.  3i3. 
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position  du  point  Ci,  que  l'on  peut  arriver  à  faire  passer  le 
profil  par  la  position  donnée  du  sommet  de  l'intrados. 
Le  profil  du  pont  de  Neuilly  diffère  fort  peu  de  l'ellipse. 
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comme  l'a  reconnu  Dupuil,  ei  n'augmcnle  le  débouclié,  vers 
les  naissances,  que  d'une  manière  insensible. 

231.  Des  cintres.  —  Lorsque  les  pieds-droits  d'une  voûte 
sont  construits,  on  établit  entre  eux  un  système  de  charpente 
appelé  cintre,  cintre  limité  à  sa  partie  supérieure  par  des  ma- 
driers [couchis]  llxés  longitudinalemenl  et  déterminant  une 
surrace  identique  à  celle  que  doit  former  l'intrados.  C'est  sur 
le  cintre  que  Ton  pose  successivement,  simultanément  et 
symétriquement  des  deux  cdtés,  à  partir  des  naissances  et  en 
remontant  vers  la  clef,  les  deux  lignes  de  voussoir^. 

Les  fermes,  dont  se  composent  le  cintre,  sont  disposées  pa- 
rallèlement aux  tétesà  une  distance  de  i'",5o  environ  les  unes 
des  autres.  EWessonl  contre-i-entées,  c'es^ à-dire  rendues  soli- 
daires au  moyen  de  pièces  de  bois  horizontales  ou  inclinées 
qui  vont  d'une  tète  à  l'autre. 

Lorsque  l'on  monte  une  voûte  sur  son  cintre,  ce  cintre 
éprouve  naturellement  un  ta'^semeni  La  voûte,  après  le  cliViii- 
trement,  subît  un  refoulement  latéral 

Fig   îil 


La  composition  d'une  ferme  dépend  de  la  forme  de  l'in- 
Irados,  de  la  portée  et  des  circonstances  locales. 
La  fig.  3 14  représente  une  ferme  de  cintre  en  bois  très- 
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légers,  mi^me  en  planches  clouées  les  unes  conlre  les  autres  i> 
joints  enire-oroisés,  ei  donl  on  fait  usage  pour  les  peiils  poin^ 
(Je  o"",fk>  à  2  mètres  d'ouverUire.  Ou  peut,  moyennant  cer- 
liiiries  précautions,  supprimer  rentrait  lorsi]u'il  peut  gêner  la 
circulutiun. 

Pour  des  ouvertures  de  t  à  6  mètres  on  peut  employer  un 
appareil  analogue  à  celui  (piî  est  représenté  par  la^g-,  3iî. 


Fig.  3. 


Pour  I  cquarri-sage   des  principales  pièces  de  ce  cintre   on 
adopte  pencralemenl  les  chiffres  suivants  : 

Puteauï  monlanls  ou  de  siipporr o,aosuro,'io 

Entrait o,i6  o,i  i 

Poinçon o,3o  (i,i  j 

Ointre-ficiies  reliant  lo  poinijon  à  l'entrait o,!!!  o,i  ( 

Potelets  des  reins  (pièces  normales  aux  contre- 
fiches)  O.ld  0,14 

Vi-aux  (pièces  formant  la  partie  courbe) 0,17  0,1  { 

Mojscâ  (parlant  du  pied  du  poinçon)  reliant  ou 

contre- ventant  toutes  les  rermes 0,16  0,1a 


Le  système  représenié  par  \ajlg.  3i6  est  trcs-conveiiablo 
liuur  les  portées  de  G  mètres  ei  offre  l'avanlage  de  pouvoir 
facilement  se  modiHer  et  s'appliquer  également  aux  voûtes 
circulaires,  elliptiques  et  en  anse  de  panier,  Deux  pièces  incli- 
nées latérales  au  poinçon  déterminent  le  contre-venlement. 

Fig.  3i6. 


L'équarrissage  des  pièces  principales  doit  se  rapprocher  des 
chilTres  suivants  : 

Poinçon . .  o  ,07  sur  o ,  ■m 

Arbalétriers  principau\ .   .   .  o,ao       o,ii 

A rbalélriera  secondaires o.'^o        (>,r> 

Poteleis 0.20       ii.ij 

Moiseâ o,ao       o.io 

l'ièces  de  coDlre-ventement o.ao        i),io 

Couchis o.iC        o.iO 

Épaisseur  des  semelles  longiludioales. .  u,o8         • 


Pour  des  voûtes  en  anse  de  panier  de  6  à  10  mètres  d'ou- 
\erlure  dont  les  pieds-droits  ont  une  faible  hauteur,  on  emploie 
souvent  la  disposition  représenté';  par  la  Jig.  li-,  qui  uiïre 
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(le  grands  avantages  au  point  de  vue  de  la  solidité  et  de  l'éco- 
nomie. 

Frg.  317. 


l,ajig.  3i8  représente  un  cintre  retroussé  très-convenabli 
fib.  3.8. 


pour  les  ouvertures  comprises  entre  6  et  ra  mètres.  L'équar- 
rissage  des  dilTérentes  pièces  peut  être  établi  ainsi  qu'il  suit 


Poteaux  montants 0,20  sur  o.ïo 

Jambes  «le  rorœ  entre- croisées 0,23       0,18 

Moises  pendantes 0,33        0,1  u 

\'«iui o, îï        o.  I a 

Moises  de  contre-venlcmcnt 0,31        «,iK 

X.afig.  319  se  rapporte  à  un  cintre  retroussé  pour  des  voiUes 
4^11  arc  de  cercle  de  12  à  i5  mètres  d'ouverture,  sur  pieds-droils 


}>uflïsammeQl  élevés  pour  que  I  un  puisse  donner  aux  contre- 
fiches  infeneures  une  inclinaison  convenable. 


Le  Ijpe  de  cintre  retroussé  représenté  par  la^îg-.  33c 
clique  dans  les  mêmes  circonstances  que  le  pi-écédent. 
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La  fig.  3^1  rpprésenii^  un  cintre  (ixe  ti  un  seul  appui  inirr- 
inôdiairc. 

Fig.  3ïi. 


La  fig.  3î.î  se  rapporte  à  un  auire  cinire  ll\e,  mais  qui  esl 
supporté  par  deux  appuis  intermédiaires. 


DES   VOUTES. 


Nous  avons  emprunté  aux  Leçons  de  Mécanique  appliquée 
professées  par  Navîer  à  l'École  des  Ponts  et  Chaussées  les 
fig.  323,  3?i  ei  3a5,  qui  représentent  des  Ivpes  de  cintres 


assez  compliqués  et  par  conséquent  très-coûteux;  ces  cinlpes 
4>taient  encore  à  la  mode  il  y  a  une  quarantaine  d'années. 


i32.  bu  déctntrement.  —  Le  décînlrement  doit  s'opérer  avec 
beaucoup  de  soin,  de  prudence,  et  cela  sj'métriquemeni,  de 
telle  manière  que  la  voûte  arrive,  graduellement  et  sans  choc, 
il  sa  forme  définitive,  qui  doit  peu  différer  de  celle  du  cintre. 

K'jb  n'est  qu'après  que  le  tassement  s'est  produit  <[n'on  doil 
surcharger  la  voûte,  en  commençant  par  les  naissances  et  en 
montant  symétriquement  des  deux  côtés  jusqu'à  la  clef. 

l'our  faciliter  le  décintrement  on  emploie  ordinairement  des 
appareils  identiques,  formés  chacun  de  deux  coins  en  hois 
savonnés  et  superposés  en  sens  inverse  l'un  de  l'aiiire 
J/îg-.  3al)).  Ces  appareils  se  placent  entre  deux  semelles  Ion- 
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giludiimles  du  milieu,  ^'i\  y  a  )ieu,  et  des  extrémités,  et  res- 
licciivenieiit  sous  les  dilTércnies  rermes.  En  Trappant  simulta- 
iiémcut  sur  les  extrémités  des  coins,  on  les  fait  glisser  l'uD  sur 


l'autre  :  la  rharpcntc  s'nbaiiigc  grudueltement  en  se  séparant 
ili>  la  voûli;,  <•!  l)iiMit6t  il  est  possible  de  la  démonter  sans 
aucun  danger  pour  la  construction. 

*  )ii  »  remplacé  a\ec  succès  l'ap|)arcil  à  coins  par  un  sac  en 
forte  toile  bourré  ilc  sable  (^îg".  ^a")  et  cjue  Ion  évenlre  en 
temps  voulu. 

4dUb 

Opondant  le  sac  en  toile  présente  <iueli)iies  inconvénients; 

Fig.  Ul*. 

■SB    mÊSm 

aussi  lui  substilue-t-on  souvent   im  tube  en  tôle  (/îg^.  3a8) 
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renfermant. un  polelel  cylindrique  en  bois  qui  comprime  le 
sable  et  le  fait  écouler  par  des  ouvertures  ménagées  à  la  base 
du  tube. 

Enûn  on  a  obtenu  d'excellents  résultats  en  plaçant  sous  les 
semelles  [fig.  3^9)  des  appareils  formés  chacun  de  deux 
plaques  de  fonte  séparées  par  des  vérins. 

♦  Fig.  390» 


233.  Détails  sur  la  construction  des  voûtes  en  berceau.  — 
Nous  nous  bornerons  à  mentionner  ici  les  voûtes  en  moellons 
\\  sec,  qui  sont  toujours  en  plein  cintre  et  ne  sont  guère  em- 
ployées que  pour  de  petits  ponts,  ayant  un  caractère  essentiel- 
lement rural,  jetés  sur  de  faibles  cours  d'eau.  Le  remplissage 
des  reins  se  fait  avec  ce  que  Ton  a  sous  la  main  :  terre,  sahh», 
déblais,  etc.  Un  appareil  n'est  pas  nécessaire  pour  former  de 
semblables  voûtes,  qui  naturellement  éprouvent  des  défor- 
mations sensibles  après  le  décintrement. 

Les  voûtes  en  moellons  avec  enduit  de  mortier  pour 
caves,  etc.,  sans  têtes  en  pierre  de  taille,  sont  droites  et  en 
plein  cintre.  On  donne  approximativement  sur  le  chantier, 
sans  appareil,  les  dimensions  des  voussoirs  (jui  doivent  for- 
mer chaque  ligne,  à  la  condition  que  l'une  de  ces  lignes  forme 
clef.  Le  poseur  rectifie,  sur  place,  la  forme  des  voussoirs  dont 
les  joints  sont  naturellement  normaux  à  l'intrados.  On  ravale 
généralement  l'extrados  avec  un  crépissage  en  mortier  et  on 
le  nivelle  avec  du  béton  maigre,  en  chargeant  ensuite  les 
reins  avec  ce  que  l'on  a  sous  la  main. 

Il  est  rare  que  les  voûtes  se  construisent  eniièremeni  en 
pierres  de  taille:  on  réserve  ces  matériaux  pour  les  tètes;  le 
corps  de  l'ouvrage  s'exécute  en  moellons  ou  en  briques.  A  un 
même  voussoir  de  tète  doivent  correspondre  exactement  deux 
ou  plusieurs  rangs  en  petits  matériaux. 

VI.  ». 
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On  exécute,  dans  bien  des  circonstances,  des  voûtes  à  joints 
irréguliers  en  moellons  bruts  avec  enduit  de  ciment;  les  moel- 
lons sont  placés  dans  leur  plus  grande  longueur  normalemem 
à  l'intrados.  Ces  voûtes,  qui  ne  nécessitent  que  l'appareil  des 
têtes,  qui  sont  formées  en  majeure  partie  de  matériaux  de  peu 
de  valeur  et  qui  sont  d'une  rapide  exécution,  sont  très-éco- 
nomiques. 

On  fait  aussi  des  voûtes  léf^ères  en  briques  posées  à  plat  ci 
nojées  dans  àa  ciment  et  des  voùt«-s  en  béton  de  ciment  qui 
sont  de  véritables  monolithes. 

Quelle  que  soit  la  nature  des  matériaux  employés  dans  la 
construction,  on  doit  dresser  avec  soin  l'extrados  soit  cjliiidri- 
qut;mi-[U,  soit  suivant  des  plans  inclinés  ayant  leur  sommet 
commun  sur  fa  verticale  du  point  culminant  de  l'intrados. 
L'extrados  reçoit  un  enduit  en  béton  gras  [chape]  de  o*,o5  à 

Fie.  31.>. 


Cl™,!)*»  d  epai-seur  qtii  doit  enqjeclier  les  niflllrations  des  eaux 
[iluMales,  Iciquello»  pounaient  dcl-ijer  le  mortier  et  exposeï 
la  construction  a  une  ruine. 

Lorsque  le  béton  est  sec,  on  le  recouvre  d'une  couche  de 
mortier  lissée  à  la  truelle  pour  parer  aux  inconvénients  des 
rundillements  qui  pourraient  se  pr(jdiiii-i';  iiuolqucfois  on  dé- 
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pose,  au-dessus  de  cette  couche,  une  nappe  d'asphalte  de 
©".oi-i  à  o'.oiS  d'épaisseur.  On  doit  relever  la  chape  vers  les 
bords  contre  les  murs  verticaux  pour  empêcher  les  infiltra- 
tions. Enfin  il  est  nécessaire  de  niénagcr,  soit  dans  la  clef 
{Jig.  33o  et  33i),  soit  dans  l'axe  des  piles  des  ponts,  des  tuvaiix 
verticaux  pour  l'évacuation  des  eaux  qtii  pénétreraient  jusqu'à 
la  cliape;  dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  faut  dresser  la  chape  en 
conséquence  pour  arriver  au  résultat  voulu. 

Fig.  33t. 


L'orifice  supérieur  de  ces  lujaux  doit  être  recouvert  d'une 
If  renouille  en  fer  ou  en  fonte,  ou  d'un  tas  de  pierres  sèches, 
pour  s'opposer  à  rentraluernenl  des  nialériaiix  de  petites  di- 
mensions. 

Il  convient  de  faire  en  sorte  que  l'épaisseur  d'une  voûte 
tiillc  légèrement  en  croissant  de  la  clef  aux  naissances. 

Le  raccordement  du  parement  des  tètes  avec  celui  du  mur 
de  tète  a  lieu  do  plusieurs  mauiéres,  dont  les  prùicipales  sont 
les  suivantes. 

i"  La  ftg.  33'i  représente  une  vodte  en  plein  cintre  dont  la 
maçonnerie  intermédiaire  est  en  moellons  liruis  et  à  joints  in- 
certains. 

i"  Dans  la  voùie  en  arc  de  cercle  représentée  par  la^î^'.  333, 
les  parements  sont  en  briques  ou  en  moellons  en  assises  ré- 
f;ulières. 

3°  Dans  le  cas  de  la  voûte  en   anse  de  panier  représeiilée 


2(1  BIPTlfeXB  PUT».  —    CBIPITRB   TH. 

\iar  ta  Jig.  33'|,  les  \oussoirs  eonl  lailles  en  gradins  de  manière 
à  recevoir  directemenl  les  assises  courantes  des  moellons 
smillés  o»  piqtiL--  du  mur  de  têle 

Fis  33i 


La  portion  de  ce  mur  comprise  entre  deux  voûtes  adja- 
centes a  reçu  le  nom  de  tympan. 


Le  garnissage  des  reins  d'une  voiUe  de  pont  se  fait  ordi- 
nairement avec  du  hctun  très-maigre  ou  avec  du  sable  que 


l'on  iiilonnc  d'abord  pour  lui  donner  de  la  consi-'tance  el  que 
l'on    arrose    ensuite  avec  un  lail  de  chau\   plub  ou  inoiiib 


Pour  les  arches  de  ponl,  les  aqueducs,  etc.,  d'une  certaiiii^ 
portée,  le  remplissage  n'esl  que  partiel  et  n'a  lieu  qu "au-dessus 
de  voûtes  secondaires  [fig.  3:15)  (')  s'appujant  sur  les  reins 
des  voûtes  principales  consécutives  ;  ou  peut  encore  diminuer 
le  cube  du  remplissage  en  reliant  les  voûtes  secondaires  au\ 
voûtes  principales  adjacentes  par  des  arceaux. 

Les  piles  de  pont  font  saillie  sur  les  deux  têtes  et  se  ter- 
minent en  amont  et  en  aval  dn  manière  à  former  ce  que  l'on 
;tppelle  les  abant-becs  ei  les  arrièrê-hecs .  Les  avant-becs  ont 
pour  objet  de  Taciliier  l'introduction  des  corps  llotlants,  dit 
briser  les  glaces  dans  les  débâcles  et  de  diminuer  la  conlrac- 
lion  de  l'eau. 

Les  arrière-becs  réduisent  les  lourbillonnements  résultant 
de  l'élargissement  brusque  de  la  section  du  fluide. 

Lafig.  336  représente  un  avant-bec  triangulaire  auquel  il  ne 
convient  pas  de  donner  un  angle  inférieur  à  (io",  pour  qu'il  ne 
s'écorne  pas  et  qu'il  ne  puisse  pas  causer  d'avaries  graves  à  un 


aa  SEFTifcHE  PARTrE.   —    CBAriTKE    ïll. 

haieau  qui  viendrait  à  le  heurter.  Cependaiil  on  peut  réduire 
t^et  angle  à  la  condition  d'en  arrondir  le  sommet  (  fig.  ÎS^). 


l.a^g  338  donne  l'idée  d  une  pde  Innitce  par  un  a\am-bec 
ogival  et  un  amere-bec  circulaire,  disposition  tjui  .i  conduit  .1 


d'excellents  résultats.  Pour  ijue  les  avant-becs  produisent 
tout  leur  eiTet,  il  Tant  qu'ils  atteignent  au  moins  le  niveau  des 
plus  liaules  eanx.  Oii  les  surmonte  alors  d'une  pyramide 
triangulaire  à  plans  droits  ou  curvilignes  ou  d'un  demi-cône 
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fig.  239),  selon  que  la  fornift  de  l'avanl-bec  esi  angulaire,  ogi- 
vale ou  circulaire.  Nalurellemenl  le  soubassement  d'une  pile 
ou  d'une  culée  forme  un  cordon  eu  saillie. 


li-s 


On  désigne  sous  le  nom  de  plinthe  \a  dnliic  en  pierre  d<' 
liiille  qui,  dans  un  pont,  supporte  le  paiapet  ou  le  gartie- 
corps. 

La  plinthe  est  limitée  à  la  pliue-forme  du  trottoir  poi 
voies  ordinaires  et  au  niveau  des  rails  dans  le  cas  des  chemin 
de  fer. 

Kesjig.  340  représentent  trois  t_vpes  de  parapets  en  pierre  ili 

F-r    Un 


taille  OU  en  briques  avec  recouvrement  par  un  bahut  en  pierre. 
La  hauteur  est  généralement  égale  à  o'",()o,  et  l'épaisseur  Viirie 
entre  ©"jî-î  eto"',4'ï. 


M 
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Lorsqu*ir  est  nécessaire  de  gagner  de  la  largeur,  on  rem- 
place le  parapet  par  un  garde-corps  [fig-  34i)  en  fonle  ou  en 
fer,  dont  on  porte  la  hauteur  à  i™  Su-dessus  de  la  plinthe  en 


vue  de  la  sécurité,  en  raison  de  la  faihie  épaisseur  du  sys- 
tème. 

Il  faut  éviter  que  la  pente  d'un  pont  dépasse  7I0,  pour  ne  pas 
{^éner  la  circulation  et  éviter  les  causes  d'accident. 

Dans  rinlérieur  d'un  centre  de  population,  les  piles  se  rac- 
cordent avec  les  quais  ou  les  murs  en  retour  qui  encaissent 
la  rivière. 

En  rase  campagne, on  a  recours  à  l'un  ou  l'autre  des  procédés 
suivants  :  1**  On  prolonge  les  léles  du  pont  dit  alors  à  culées 
])erdues]  dans  les  terres  [fig.  3^2;,  et  le  raccordement  se  fait 
par  des  (|uarts  de  cône  gazorniés;  (juelquefois,  dans  un  but 
d'économie ,  et  pour  ne  pas  trop  prolonger  les  maçonneries, 
on  dorme  aux  quarts  de  cône  une  inclinaison  qui  croît  depuis 
celle  du  talus  jusqu'à  atteindre  ^y\  en  a\ant  recours,  s'il  le 
faut,  à  des  perrés  pour  soutenir  les  t(MTes.  -2"  On  limite  le 
pont  par  des  murs  en  aile  plus  ou  moins  évasés,  qui  se  ter- 
minent suivant  la  pente  du  talus,  pour  amener  le  raccor- 
dement avec  les  terres. 

Il  importe  de  faciliter  l'écoulement  des  eaux  pluviales,  pour 
éviter  (ju'elles  aillent  grossir  les  eaux  qui  doivent  glisser  sur  la 
chape.  (]ei  écoulement  a  lieu  naturellement  par  les  caniveaux 
latéraux,  lorsque  le  pont  est  à  simple  ou  à  double  pente;  mais, 
si  la  chaussée  est  horizontale,  il  faut,  de  distance  en  distance, 


[irau'quer  des  ouvertures,  soii  sous  les  irotloîrs,  soit  dans  les 
iinitcs,  pour  y  amener  les  eaux  par  les  caniveaux  auxquels  on 
donne  des  pentes  partielles. 


23'».  Hypothèses  sur  la  constitution  des  voûtes.  —  Dans 
l>'ï  questions  relatives  à  la  stabilité  des  voùies,  on  Tait  abstrac- 
tion,en  vue  d'obtenir  une  plus  grande  sécurité,  de  la  cohésion 
iIps  matériaux,  ce  qui  revient  à  considérer  une  voûte  comme 
formée  de  voussoirs  înflnilésimaux  qui  ne  peuvent  résister  au 
t:lissement  qu'en  vertu  du  frottement.  Si  la  voùle  doit  recevoir 
une  surcharge  (qu'il  est  indispensable  de  ne  répartir  sur  l'ex- 
trados qu'après  ledécinlrement),  on  néglige  également  la  cohé- 
T^ion  de  la  surcharge,  que  l'on  suppose  formée  de  prismes  ver- 
ticaux infuiitésimaux  dont  les  poids  agissent  sur  les  éléments 
superficiels  correspondants  de  l'extrados. 

Dans  ce  qui  suit,  nous  désignerons  par  les  lettres  A  et  A'  les 
l'Mrcmités  inférieure  et  supérieure  du  joint  fictif  de  la  clef, 
par  N,  N'  les  extrémités  intérieure  et  extérieure  d'un  joint 
quelconque  ;  par  B,  B'  les  points  qui  correspondent  aux  pré- 
lédents  pour  les  naissances.  Nous  ne  considérerons  les  forces 
•|ue  dans  leurs  rapports  au  pbids  spécifique  des  matériaux,  ce 
'l<ii  revient  à  supposer  que  ce  poids  spécifique  est  égal  ii 
lunité. 
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235.  De  la  pression  normale  que  supporte  le  cintre  pen- 
dant la  construction  de  la  voûte,  —  Soient  [fig.  343) 

Fig.  343. 


c 


0  Tanglc  formé  par  la  diroclion  du  joint  NN'  avec  la  verticah': 

N|  N',  un  joint  infinimont  voisin  du  précédent; 

(I  l'inierseclion  des  directions  de  ces  joints  ou  le  centre  de 

courbure  de  l'intrados; 
R  le  ravon  de  courbure  N(]; 
e  l'épaisseur  NN'. 

Nous  supposerons  que  le  cintre  est  suflisammenl  rigide  pour 
qu'il  n'y  ait  pas  de  tendance  au  glissement  suivant  les  joinU^. 
Désignons  par  DD'  le  dernier  joint  de  la  maçonnerie  pour 
chaque  demi-volit(^  La  pression  Oc?  exercée  par  DD'NN'sur 
NN' et  la  réaction  ;)î, -h  r/.)G  de  RB'N,  V,  sur  NN',  seront  ainsi 
respectivement  normales  à  NN'  et  N|  N', .  L(»  poids  du  voussoir 

étant  (9.K-4-  e]  -  r/^,  nous  aurons,  en  projetant  les  forces  sur 

la  direction  de  '^  el  sur  celle  de  la  réaction  Ol»'  du  cintre  rap- 
portée à  Tunité  de  surface 

Or.'Rr/0  -f-  .K.r/0  —  [j.W  -f-/' ,  -  cosOr/O  --  o, 

*  '1 


r/.)b  —  [iW  --  ()-  sinOr/0  =  o, 

'1 


Il    « 
OU 


'  f  !  d^Xi    -  [  1  \{  -f-  r)  -  sin 0  dO. 

■  'À 
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Soii  ô|  la  valeur  de  0  correspondant  au  dernier  joint  DD' 
qui  limite  actuellement  la  construction  ;  nous  aurons,  en  re- 
marquant que  X  est  nul  pour  6  =  9\, 


-  f  ('iR 


».  ^~.r  I    ('iR^c)  -  sinOr/ô. 


Appliquons  les  formules  précédentes  au  cas  d'une  voûle 
rirculaire  extradossée  parallèlement. ^  ce  qui  veut  dire  que 
!es  proHls  de  Tintrados  et  de  Texlrados  sont  concentriques  ; 
R  el  e  étant  constants,  nous  aurons 

î  I  ^  —  (2R  -^e)  -  (cosOi  —  cosô), 

^,      faR  -^  r)    ,  .  .   , 

an  ' 

Soit  COS02  =  icosôi;  pour  B  >  02,  la  réaction  ou  la  pression 
>nr  le  cintre  X'  serait  négative,  ce  qui  signifîe  que,  sans  la  co- 
hésion des  enduits  ou  le  frottement  des  joints,  Télasticité  du 
«inlre,  la  voûte  tendrait,  vers  les  naissances,  à  se  séparer  du 
riuire.  11  convient  donc  de  supposer  ^'^=0  pour  Q'^Q-i,  La 

pression  sur  le  cintre  attemdra  son  maximum  ^ iï lors- 

que  la  voûte  sera  terminée  et  que  Ton  aura  ôi  r:^  o,  9  =:  o. 

On  déterminera  la  section  de  Tare  d'un  cintre  en  supposant 
que  les  extrémités  de  ses  entretoises  sont  des  points  d'appui 
«'l  que  Tare  est  soumis  à  une  pression  normale  variable  d'après 
la  loi  énoncée  plus  haut;  mais  il  faudra  préalablement  multi- 
plier '%'  par  n/  pour  les  cintres  intermédiaires  et  par  -—  pour 

K*<  cintres  de  tête,  Il  étant  le  poids  du  mètre  cube  de  maçon- 
nerie, /  l'équidistance  des  cintres'.  On  voit  ainsi  que  l'on  n'aura 
îï  se  préoccuper  des  conditions  de  résistance  des  cintres  inter- 
médiaires, à  moins  que  la  voûte  ne  soit  assez  droite  pour  qu'il 
^oit  seulement  nécessaire  d'établir  des  cintres  de  tête. 

Les  réactions  normales  des  bras  et  entreloises  étant  con- 
nues, rien  ne  sera  plus  simple  que  de  calculer  la  section 
minimum  que  doivent  avoir  ces  dernières  pièces. 

236.  Formules  empiriques  donnant  un  premier  aperçu 
sur  répaisseur  à  la  clef  que  doit  avoir  une  voûte  circu- 
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iaire,  —  En  comparant  à  la  dimension  principale  qui  définR 
Tintrados,  les  épaisseurs  à  la  clef  d'un  certain  nombre  de 
voûtes  construites  qui  se  sont  trouvées  à  peu  près  dans  les 
mêmes  conditions  de  stabilité,  on  a  cherché  à  établir  une  for- 
mule empirique  simple  qui  puisse  donner  un  premier  aperça 
de  répaisseur  à  la  clef  que  doit  avoir  une  voûte  projetée.  Cette 
formule  doit  être  modifiée  suivant  les  circonstances,  la  nature 
des  mal(.*riau\  emplovés,  la  longueur  de  la  voûte,  les  sur- 
charges permanentes  et  accidentelles,  etc. 

Si  Ton  désigne  par  e  Tépaisseur  à  la  clef,  par  R  le  rayon 
de  l'intrados  d'une  voûte  en  plein  cintre  ou  le  rayon  [rayon 
moyen!  du  cercle  qui  passe  par  les  naissances  et  le  somme! 
de  l'intrados  des  voûtes  en  anse  de*  panier,  M.  Michon('}a 
proposé  les  formules  empiriques  suivantes  pour  ces  deux  sys- 
tèmes de  voûtes  : 

« 

Voûtes  à  répreu\e  do  la  bombe ^  =  ©""jSo  h-  o".  iiR 

)»     fortes  (pouls,  souterrains) <?  =  o", 4o  -i-  o"*,o8 R 

'»      moyennes  (bâtiments,  maj^asins). .  r  —  o",'20  -+-  o"',o4R 

»     le'^gères  (sans  surcharge) 6f  =-  o",  lo  h-  o",o2 R 

Dans  les  voûtes  circulaires  surbaissées,  dont  Tare  d'intrados 
correspond  à  un  angle  de  ioo"à  19.0",  on  peut  diviser  par9|i 
le  coefficient  de  R  des  formules  précédentes  (2). 


{*)  Memoriu/  de  l'officier  (Jn  gt'tiie^  ii"  15. 

^')  IVrroiiet  a>ait  propose  uno  lormulc  oqiiivulcntc  à  la  suivante, 

dans  laquelle  a  désiipic  rouvertnre  de  ia  v<nile. 
Gauthcy  a  établi  la  n'gle  suivante  : 

Pour  a  '     !'". r—  o"',3;j 

fz=  .)'■', 3 :j -i- 


a 


Ci'" 


.  Il) 


a 

48 


ft 


a  ^-  3;-"': 


.   -C) 


il 

f  r— 


'•=••■'■'-'-48 


(les  formules  sont  h  peu  près  abandonnées  comme  ayant  attribué,  dans  bkM 
dos  cas,, en  ce  qui  concerne  les  constructions  récentes,  des  résultats  exagérèi 
dans  l'un  et  l'autre  sens. 
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237.  Courbes  des  pressions,  —  Soient  [fig,  344) 

Fig.  34^1 . 


V  une  force  horizoniale  agissant  au  point  0  du  joint  de  la  clef 
capable  de  maintenir  en  équilibre  une  demi-voûie  AA'BB'; 

I  rinlerseclion  de  la  verticale  du  centre  de  gravité  G  de  Faire 
limitée  par  le  joint  de  la  clef,  un  joint  quelconque  NN',  l'in- 
irados  AN  ei  Textrados  A'N'; 

n  cette  aire,  que  Ton  peut  considérer  comme  représentant  le 
poids  correspondant  de  la  maçonnerie; 

m  le  point  où  la  résultante  R  des  forces  P  et  Q,  censées  appli- 
quées en  I,  rencontre  le  joint  NN',  résultante  qui  est  la 
pression  exercée  par  la  maçonnerie  supérieure  sur  ce  joint. 

Le  lieu  des  points  m  est  ce  que  l'on  appelle  la  courbe  des 
pressions  correspondant  à  la  force  P  et  à  son  point  d'applica- 
tion, et  se  trouve  déterminée  ainsi  par  deux  conditions. 

Pour  que  l'équilibre "soil  possible  il  faut  :  i"  que  le  maximum 
(le  Tinclinaison  des  forces  R  sur  les  normales  aux  joints  cor- 
respondants soit  au  plus  égal  à  l'angle  de  frottenient,  car  au- 
trement des  joints  glisseraient  les  uns  sur  le.^  autres  et  il  v 
aurait  rupture  ou  tendance  à  la  rupture;  i*"  que  la  courbe  des 
pressions  reste  constamment  comprise  entre  l'intrados  et  l'ex- 
irados,  et  même,  en  raison  de  la  compressibilité  de  la  matière, 
que  sa  distance  à  l'intrados  et  à  l'extrados  ne  descende  pas  au- 
dessous  d'une  certaine  limite,  comme  nous  le  verrons  plus 
loin. 


3o 
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H  est  évident  que  la  courbe  des  pressions  est  tangente  en  0 
à  la  direction  de  P. 

Si  au  lieu  de  se  donner  l'intensité  de  la  force  P  on  se  donne 
un  point  m  par  lequel  doit  passer  une  courbe  des  pressions, 
on  obtiendra  cette  force  en  déterminant  le  second  côté  du  rec- 
tangle dont  Tauire  est  Q  et  la  diagonale  dirigée  suivant  I/n.el 
Ton  rentre  dans  le  cas  précédent. 

Supposons  que  Ton  veuille  faire  passer  une  courbe  des 
pressions  par  deux  points  //?,  nu  ;  pour  le  second  de  ces  points, 
nous  alTecteions  de  l'indice  i  toutes  les  lettres  qui  se  ^appo^ 
tent  à  celles  du  premier. 

Soient 

7  la  distance  du  point  //i  à  Q; 

p  celle  du  même  point  à  la  direction  de  P,  dont  la  position  esl 

inconnue; 
h  la  hauteur  verticale  de  m  au-dessus  de  //i|. 

Nous  avons,  en  prenant  successivement  les  moments  par 
rapport  à  m  et  à  //<h 

<roù 

IL  -  S\'L 
pi  "  QiYi 

«M,  en  remarquant  (pie  y>i    -  j)  —  /t. 


p\ 
II 


Soient  J,  J|  les  intersections  des  horizontales  de  m^mi  avec 
la  direction  de  Qi .  Portons  à  partir  de  .1 1  sur  la  direction  de  Tho- 
rizonlale  de  //«i  une  lon{^u(»ur  J|K|  proportionnelle  à  Qi^n 
joignons  I|K|,  et  soient  K  riniersection  de  celte  droite  avec 
riiorizonlah»  de  m,  /  la  droite  (|ui  représente  Qr/  à  la  même 
échelh*  que  Qi//|.  Comme  on  a  />i  -  |,  J,,  // .  -_  JJ,,  la  p^opo^ 
lion  ci-dessus  devient 

JJ,       J>K,-/.' 

d'où,  en  voilu  de  la  i<iinilitudc  des  lrian{{los  Ki  J|  I|,  KJIi, 

y.  JK, 
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re  qui  fait  connaître  la  position  du  point  K;  en  joignant  KK|, 
on  obtiendra  celle  du  point  li,  et  par  suite  le  point  d  appli- 
cation O  de  la  force  P,  et  enfin  l'intensité  de  celte  force.  Le 
tracé  de  la  courbe  des  pressions  n'offrira  plus  ensuite  aucune 
difficulté. 

238.  Équation  différentielle  des  courbes  des  pressions.  — 
Soient  [fig.  34*)) 

Fig.  345. 

A' 


W,  Ni  V,  deux  joints  consécutifs; 

//î,  //?!  les  points  correspondants  d'une  courbe  des  pressions; 

O  l'intersection  de  cette  courbe  avec  la  direction  A'Ar  du  joint 

de  la  clef; 
O.r  rhorizontale  de  ce  point; 
/'la  projection  de  //ii  sur  la  direction  de  Q. 

Conservons  d'ailleurs  les  notations  précédentes;  on  a 
in\f:^dxy  inf  ^  dy\  La  pression  exercée  sur  NN'  est  la  résul- 
tante de  P  et  du  poids  Q  de  NN'AA',  ces  deux  forces  étant 
censées  appliquées  en  m. 

Pour  trouver  la  position  de  //?,,  il  suffit  d'exprimer  (|ue  la 
somme  des  moments  de  P  et  (J  et  du  poids  de  NN'Ni  N',  par 
rapport  à  ce  point  est  nulle.  Or,  le  moment  de  c(»  dernier  poids 
«tant  du  second  ordre,  on  a  simplement 

uu 

dy      Q 
àx"  P 


(•:■ 
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pour  réquaiion  diirérenlielle  de  la  courbe  des  pressions,  dîins 
laquelle  Q  peul  eire  considéré  comme  élanl  une  fonclion  de  4!* 
ou  d'une  variable  qui  dépend  de  celle  dernière. 

Considérons  par  exemple  le  cas  d'une  voùie  circulaire  doiu 
l'épaisseur  conslante  e  esl  supposée  assez  petite  pour  qu'on 
puisse  négliger  le  carré  de  son  rapporl*  au  rayon  nio\en  R. 
Soienl 

i\  le  cenlre  de  I  inirados  el  de  Texlrados; 

<:()-  :/„; 

/•  le  raM)n  vecieur  (^.//i; 

0  l'angle  qu'il  forme  avec  ()>'; 

On  a 

r      ry  —  rcos'O,     ./•  =  rsinO, 

f/r  -.-.  —  cosO  (ir  -^  r sin 0  r/0,     rix  =  cosO  r/r  -h  r cosO  dO. 

Kn  porlani  ces  valeurs  dans  Céqualion  (i)  el  posant  y  =^  -^» 
on  trouve 

I    ffr 

d'où 


/'/OcosO  —  sinO\ 
\7Osino  -HCOSO/ 


,      r             /     vOcosO— sinO    ,. 
loi;  -  :=  —    /      '-T——, ,  r/0. 

Si  l'on  remarque  que 

7O  cosO    -  sinO  ~  -    (7O  sinO  -1-  cosO)  —  7  sin  9, 

la  formule  |)récéd(Miie  peul  encon»  se  mettre  sous  la  forme 
suivanlc  : 

sin  Or/ 0 


loi:  -    7V  sinO  -r-  cosO  :  —  7  /     - — — 


0  -H  COS  0 


Comme  celle  intégrale  paraît  irréductible,  on  voit  que  les 
courbes  des  pressions  seront  généralement  des  courbes  trans- 
cendantes dont  le  iracé,  si  facile  par  la  (iéométrie,  présentera 
des  complications  sérieuses  en  ayant  égard  à  leurs  équations» 
dont  la  considération  devient  pour  ainsi  dire  complètemenl 
inutile. 
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239.  Propriété  de  la  courbe  des  pressions  relativement  ù 
un  maximum  ou  à  un  minimum  de  la  force  horizontale  au 
joint  de  la  clef  capable  de  tenir  chaque  demi-voûte  en  équi- 
libre. —  Conservant  les  notations  précédentes,  soient  {fig.  Z^G 

Fig.  3'|6. 


0.r,  0)'  l'horizontale  et  la  verticale  du  point  d'application  dr 

la  force  P; 
\\  un  point  d'une  courbe   déterminée  CD,  passant  enln*  l(»s 

profils  de  l'intrados  et  de  Texlrados; 
^,  r,  les  coordonnées  de  ce  point  parallèles  aux  a\(»s  «i-dessus: 

l'équation  de  la  courbe  CI); 
NN'  le  joint  passant  par  le  point  M; 
.r,  y'  les  coordonnées  du  point  m  de  la  courbe  d(*s  pressions 

situé  sur  ce  joiiil  ; 
^K  le  moment  du  couple  obtenu  en  transportant  b»  poids  Q 

parallèlement  à  lui-même  en  0, 

Soit  de  plus 


•x\ 


y  —  r.  =  nix  —  x) 


ré(iuation  du  joint  NN'. 

Pour  chaque  position  du  point  M,  celles  du  joint  NN'  et  du 
point  m  seront  complètement  déterminées;  on  peut  donc  con- 
sidérer Q,  OÏL,  a  Q\  X  comme  uniquement  fonctions  de  /. 

VI.  { 
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Nous  avons  enfin  l'équation  des  moments 

(3)  ?:y=D\i-^Qx. 
Posons 

appelons  «  et  <u  les  inclinaisons,  sur  Ox^  des  tangentes  en  M 
à  la  courbe  CD  et  en  //i  à  la  courbe  des  pressions.  Nous  avons 

lang  a  =  -7- ,     tang  w  =  -f-  » 

^  dy  "  dx 

et  les  équations  (2)  et  (3)  donnent,  par  la  différentiation  par 
rapport  à  x^ 

(2')  tang(u  —  w  tanga  —  n[\  — //)  -h  (j:  —  x)''  7-? 

(3')  Ptangw^r  (OK'-+-Q'jr)w^-Q. 

Supposons  maintenant  que  le  joint  NN'  passe  par  un  point 
d'intersection  des  deux  courbes,  en  admettant  qu'elles  se  cou- 
pent; nous  aurons  a:=r  /^  et  les  deux  équations  ci-dessus  de- 
viendront 

(ji*)  tango)  —  //  langz  =  n\\  —  //), 

(3")  IMangoi  =  (01V'-+-  Q'.r)w  h-  Q, 

d'où,  par  l'élimination  de  //, 

(4)  IMangwt^  — tanga)  =  (01L'-f-Q'x)(^/  — tang«)-+-Q(«-  langa). 

Nous  avons  aussi,  pour  le  point  considéré, 

(5)  P>i  =  ort-hQx. 

Supposons  qu'en  faisant  varier  /  dans  cette  expression 
P  passe  par  un  maximum  ou  un  minimum,  et  considérons  la 
courbe  des  pressions  correspondant  à  Tune  ou  à  l'autre  des 

rfP 

valeurs  de  la  variable;  nous   avons -r^  —  o,  et  l'équation  (5) 

donne,  par  suite, 

(fi)  Ptanga  =  orL'  r-0'x-*-0- 
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En  divisant  Tune  par  Tautre  les  équations  (4)  et  (6),  on 
trouve  la  suivante 

7)  [(DlL'-f-Q'x)«-^Q(«  — lang«)][tangw  — langa]  =  0, 

c|ui  ne  sera  généralement  satisfaite  que  par  w  =  a.  On  a  donc 
le  théorème  : 

Si  une  force  horizontale  appliquée  au  joint  de  la  clef 
d'une  demi-voûte  pour  assurer  réquilibre  est  susceptible 
(Fun  maximum  ou  d'un  minimum  pour  faire  équilibre, 
autour  d'un  point  d'une  courbe  déterminée,  au  poids  de  la 
portion  de  la  demi-voûte  comprise  entre  le  joint  passant 
par  ce  point  et  celui  de  la  clef,  la  courbe  des  pressions  pour 
le  maximum  et  le  minimum  est  tangente  à  la  courbe  ci- 
dessus. 

Pour  que  les  équations  (3")  et  (6)  soient  compatibles  avec 
la  condition  &>  =  a,  il  faut  que  Ton  ait  u  =  \, 

La  courbe  des  pressions  ne  passera  pas  de  part  et  d'autre  de 
la  courbe  donnée  en  leur  point  de  contact;  en  d'autres  termes, 

on  ne  pourra  pas  avoir  -j^  =  -i~  pour  a;=x-  En  effet,  l'équa- 
tion (a) donne 

mais  pour  ^  =  x  on  a  11=  i ,  de  sorte  que,  pour  que  le  premier 
membre  de  cette  équation  pût  s'annuler,  il  faudrait  que  l'on 

eût  -p  =r  o.  Or  l'équation  (3)  différentiée  deux  fois  donne,  en 

appelant  OTL",  Q"  les  dérivées  de  OR''  et  Q'  par  rapport  à  /♦ 


On  devrait  donc  avoir  pour  le  point  de  contact,  d'après  ce  qui 
précède, 


P,^;  =  OR''+0".r-^Q'; 


i. 
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mais  l'équalion  C"))  donne 

d'où  il  suit  qu'il  faudrait  que  Ton  eût  Q'  -  -y-  -•=-  o,  ce  qui  ne 
peut  avoir  lieu. 

2i0.  Des  différents  modes  de  rupture  d'une  voûte.  —  l>a»> 
lout  ce  qui  suit,  nous  supposerons  que  les  pieds-droils  d'une 
Noûie  sonl  inébranlables,  sauf  à  revenir  plus  tard  sur  les 
conditions  qu'ils  doivent  remplir  au  point  de  vue  de  leur  sta- 
bilité. 

D'après  les  expériences  faites  par  Boistard,  une  voûie  qui  ne 
s(»  tient  pas  en  équilibre  peut  se  disloquer  suivant  l'un  des 
trois  modes  suivants. 

I**  Rupture  par  glissement  dans  l'un  et  l'autre  sens  de  la 
partie  supérieure  de  la  voûte  suivant  deux  joints  symétri- 
ques par  rapport  à  celui  de  la  clef:  les  parties  inférieures 
peuvent  elles-mêmes  glisser  sur  leurs  naissances  (fig.  34; 
el  348). 

Il  résulte  de  là  que  dans  le  temps  très-court  qui  suit  le  dé- 
cintrcmeiit  la  pr^^ssion  résultante  sur  les  joints  de  glissement 
fait  avec  la  normale  un  angle  inférieur  à  celui  de  frottement. 

Fig.  3',;.  Fig.  348. 


/ 

y 

/  / 


-O'' 


J.c  coefficient   de   frottement  des   maçonneries  sur  elles- 
mêmes  est  compris  entre  0,7")  et  o,58;  mais  il  convient,  pour    ; 
|)lus  de  sécurité,  de  compter  sur  le  dernier  de  ces  chiffres. 

•»/*  Rupture  par  rotation  autour  du  sommet  de  la  clej  d'un 
Joint  des  reins  d  l'extrados  et  aux  naissances  à  r intrados. 

\a\  voûte  [fig-  349)  s'ouvre  ainsi  au  point  inférieur  du  joint 
de  la  clef,  aux  reins  de  l'extrados  et  aux  naissances  de  fin- 
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irados.  Exemple  :  voùie  circulaire  cxlradossce  parallèlemeni. 


'3**  Rupture  par  rotation  autour  de  l' extrémité  inférieure 
fia  joint  de  ta  cief  autour  dUin  point  de  l'extrados  et  à  la 
naissance  des  reins  de  rintrados. 

Fig.  35o. 


Les  joints  ^/îg*. 35o)  s'ouvrent  par  conséquent  au  sommet 
<le  Textrados,  aux  reins  de  Tintrados  et  aux  naissances  de  Tex- 
irados.  Exemple  :  voûte  en  ogive. 

2 VI.  D'une  voûte  à  l'état  d'équilibre  strict  par  rotation, 
4*n  la  supposant  composée  de  matériaux  incompressibles,  — 
Si  une  voûte  ainsi  composée  se  trouve   en   équilibre   strie! 


Fi(j.  35 1. 


/ 


A' 


A 


relativement  au  second  des  modes  de  rupture  ci-dessus,   la 
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courbe  des  pressions  [fig.  35 1]  part  du  sommet  du  joint  de  la 
clef,  passe  par  la  naissance  de  l'extrados  et  est  tangente  à 
rintrados. 

Dans  l'hypothèse  du  troisième  mode  de  rupture,  la  courbe 
des  pressions  [fig.  352)  part  du  sommet  de  Tintrados,  passe 
par  la  naissance  de  l'intrados  et  est  tangente  à  Textrados. 

Fig.  352. 


2i2.  Usage  des  courbes  des  pressions  pour  vérifier  un 
projet  de  voûte  relativement  à  la  stabilité  par  rotation,  - 
Supposons  encore,  jusqu'à  nouvel  ordre,  que  la  voûte  soil  com- 
posée de  matériaux  doués  d'une  résistance  indéfinie  à  la  com- 
pression. Si  Ton  fait  passer  une  courbe  des  pressions  parle 
sommet  A'  de  la  clef  et  par  la  naissance  B'  de  l'extrados,  et  si 
cette  courbe  ne  touche  pas  l'intrados,  le  second  mode  de  rup- 
ture ne  pourra  pas  se  produire,  car,  si  Ton  fait  passer  une 
seconde  courbe  des  pressions  par  deux  points  intermédiaires 
a',  b'  des  joints  de  la  clef  ei  de  la  naissance,  elle  sera  plus 
éloignée  de  l'intrados  que  la  précédente. 

De  la  même  manière,  le  troisième  mode  de  rupture  ne  se 
produira  pas  si,  en  faisant  passer  une  courbe  des  pressions 
par  Texlrémilé  inférieure  A  du  joint  de  la  clef  et  la  naissance  B 
de  l'intrados,  elle  ne  touche  pas  l'intrados. 

Revenons  maintenant  à  la  réalité,  en  tenant  compte  de  la 
compressibilité  des  matériaux  et  de  leur  résistance  à  Técrase- 
ment.  Portons  sur  le  joint  NN'  [fig.  353)  les  longueurs  N  n, 
\'/i'  égales  au  tiers  de  ce  joint,  et  soient  anby  a'  n'V  les  lieux 
géométriques  des  points  //,  n\  rencontrant  respectivement  le 
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joint  de  la  clef  aux  points  a,  a'  et  celui  de  la  naissance  aux 
points  b,  b'.  Soient  X  la  composante  normale  de  la  pression 
loule  ^  qui  s'exerce  sur  le  joint,  et  »  son  point  d'application, 
^i  V  se  trouvait  au  milieu  de  NN',  la  pression  normale  X  serait 
uniformément  répartie  sur  toute  l'étendue  du  joint,  et  l'on  se 

Fie,  3i3. 


irouveraii  dans  les  meilleures  conditions  au  point  de  vue  de  Iti 
conservation  des  matériaux.  Si  v  se  déplace  vers  n,  les  pres- 
sions élémentaires  sur  N'v  iront  en  diminuant  à  partir  de  », 
tandis  qu'elles  iront  en  augmentant  sur  vN  et  atteindront  leur 
maximum  en  N;  cette  dernière  partie  du  joint  fatiguera  ainsi 
plus  que  l'autre.  Lorsque  v  sera  arrivé  en  n,  la  pression  élé- 
mentaire sera  nulle  en  N',  où  le  joint  tendra  par  suite  à  s'ou- 
vrir. Si  le  point  »  se  rapproche  encore  de  N,  les  pressions  élé- 
mentaires deviendront  nulles  sur  une  étendue  croisante  du 
joint,  mesurée  à  partir  de  N',et  le  joint  tendra  de  plus  en  plus 
à  s'ouvrir,  si  toutefois  il  ne  s'ouvre  pas,  tandis  que  vN  fati- 
guera de  plus  en  plus.  Il  est  clair  qu'il  y  aurait  écrasement  de 
la  matière  avant  que  v  arrivât  en  N,  où  un  élément  de  sur- 
face extrêmement  petit  supporterait  la  pression  normale  OIJ. 

Le  même  raisonnement  s'applique  évidemment  à  un  dépla- 
cement inverse  de  v  qui  tendrai!  à  provoquer  une  ouverture 
de  la  voûte  à  l'intrados. 

On  voit,  d'après  ce  qui  précède,  que  l'on  se  trouvera  dans 
des  conditions  irès^favorables  à  la  résistance  à  l'écrasement 
des  voussoirs  si  le  point  v  se  trouve  entre  n  et  n',  et  au  pis 
aller  en  un  de  ces  points;  la  pression  J^  se  trouvera  ainsi  ré- 
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partie,  quoique  non  uniformément,  sur  les  |  au  moins  de  la 
largeur  du  joim. 

Si  donc  on  satisfait  à  la  condition  que  la  courbe  des  pres- 
sions passant  par  a'  et  b'  ne  coupe  pas  ou  ne  fait  que  loucher 
la  courbe  anb,  le  second  mode  de  rupture  ne  tendra  pas  à  >e 
produire. 

Il  en  sera  de  même  du  troisième  mode  si  la  courbe  des 
pressions  passant  par  a  et  &  ne  coupe  pas  ou  ne  fait  que  tou- 
cher a'  n'b'. 

Si  Tune  ou  l'autre  de  ces  conditions  n'est  pas  satisfaite,  on 
augmentera  l'épaisseur  aux  reins  graduellement  en  allant  vers 
les  naissances  jusqu'au  moment  où  Ton  arrivera  à  un  résullal 
convenable.  C'est  en  quoi  consiste  le  mode  de  vérification  dû 
il  Méry. 

Nous  crovons  devoir  répéter  que,  pour  que  le  premier  modi* 
de  rupture  ne  se  produise  pas,  il  faut  que  l'angle  maximum 
formé  par  la  pression  sur  un  joint  avec  la  normale  à  ce  joini 
soit  inférieur  à  l'angle  de  frottement,  ce  dont  on  devra  s'as- 
surer. 

Au  point  de  vue  pratique,  il  suffit  évidemment  de  tracer  l<» 
polygone  des  pressions  relatif  aux  joints  réels,  qui,  au  point 
de  vue  de  la  stabilité,  doit  se  trouver  dans  les  conditions  ci- 
dessus  définies. 

Les  ingénieurs  se  contentent  généralement  de  tracer  une 
courbe  ou  polygone  des  pressions  passant  par  le  milieu  du 
joint  de  naissance  et  par  le  point  supérieur  de  division  en  trois 
parties  égales  du  joint  fictif  de  la  clef.  Ils  considèrent  la  voûte 
comme  stable  si  le  tracé  reste  dans  les  limites  du  profil  déter- 
miné par  les  courbes  anb,  a! n'V , 

243.  Extension  de  la  méthode  des  courbes  des  pressions 
dans  te  cas  d'une  surcharge.  —  Soient  [fig.  354)  A'^N*'  le 
profil  de  la  surcharge;  A",  N"  ses  intersections  avec  les  direc- 
tions du  joint  de  la  clef  et  de  la  verticale  du  point  N'  de  l'ex- 
trados. La  seule  différence  avec  ce  qui  précède,  dans  la  déter- 
mination des  courbes  des  pressions,  consiste  à  considérer  le 
centre  de  gravité  G  comme  se  rapportant,  non  plus  à  la  por- 
tion AA'NN'  de  la  voûte,  mais  à  l'aire  A"ANN'N",  conformé- 
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meut  à  la  supposition  faite  à  la  (in  du  n^fi3&,  et  Ton  procédera 
alors  à  la  vérification  comme  ci-dessus. 


Fig.  33 '|. 


W  b'  h    B 


âll».  Des  conditions  de  stabilité  des  voûtes  établies  d'après 
les  principes  de  Coulomb.  —  Nous  supposerons,  dans  ce  qui 
suit,  que  les  matériaux  sont  doués  d'-une  résistance  indélinie. 

Nous  allons  considérer  de  nouveau  les  trois  modes  de  rup- 
ture d'une  voûte. 

I  "  Conditions  que  doit  remplir  une  voûte  pour  que  des 
i'oussoirs  ne  tendent  pas  à  glisser  les  uns  sur  les  autres.  - 
Soient  {fig.  35"^ ) 

Fig.  35j. 


i)  le  poids  de  la  portion  de  la  voûte  limitée  par  le  joint  de  l;i 
clef  AA'  et  un  joint  quelconque  NN',  et  de  sa  surcharge  s'il 
V  en  a  une; 
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P  la  force  horizontale ,  appliquée  en  un  point  quelconque 
de  A\',  capable  de  maintenir  en  équilibre  la  demi-voûte 
consrdérée  ; 

a  Tangle  de  frottement  des  maçonneries  sur  elles-mêmes; 

0  Tangle  que  forme  la  direction  du  joint  NN'  avec  la  verticale. 

Pour  qu*i1  n'y  ait  pas  de  tendance  au  glissement  de  haut  en 
bas  et  de  bas  en  haut,  il  faut  que  Ton  ait  respectivement 

J  QeosO  — Psinô<{QsinO-+- Pcos9)  tanga, 
(   PsinO  —  Qcosô<(Qsin0  4-PcosÔ)tanga. 

De  la  première  de  ces  inégalités  on  déduit 

P>Qcot(0-f-a); 

par  suite 

(a)  P>  max.Qcot(Ô-4-  x). 

La  seconde  des  inégalités  ci-dessus,  mise  sous  la  forme 

Psin(ô-a)<Qcos(9-a), 

étant  toujours  satisfaite  pour  6  <;  a,  conduit  à  poser 

(•V)  P<  min.Qcot(O-a). 

Nous  désignerons  par  9^,  ^g  ce  que  l'on  peut  appeler  les 
poussées  théoriques  dues  à  Tune  ou  Tautre  tendance  au  glis- 
sement, en  posant 

[a)  ï^  =  raax.Q  cot(ô  -4-  a), 

[b]  (i'g  ^min.Qcol(O-a). 

Pour  qu'il  n'y  ait  pas  tendance  au  glissement  il  faut  donc  el 
il  suffit  que  Ton  ait 

a°  Condition  que  doit  remplir  une  voûte  pour  qu'elle  ne 
tende  pas  à  s'ouvrir  simultanément  à  r  extrémité  inférieure 
du  joint  de  la  clef,  aux  reins  à  l'extrados  et  aux  naissances 
à  l'intrados,  —  Si  la  voûte  était  strictement  en  équilibre,  la 
pression  horizontale  exercée  par  chaque  demi-voûte  sur  Tautre 
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passerait  par  le  sommet  A'  du  joint  de  la  clef,  et  c'est  pour- 
quoi nous  supposerons  que  la  force  P  passe  par  ce  point. 
Soient  [fig.  355) 

(j  le  centre  de  gravité  de  l'aire  Q  —  AA'NN'  ; 

A' X,  A'r  l'horizontale  et  la  verticale  du  point  A'  ; 

X,  X  ^^s  coordonnées  d'un  point  de  l'intrados; 

t)TL  le  moment  du  couple  auquel  le  poids  Q  donne  lieu  on  le 

transportant  parallèlement  à  lui-même  en  A'  ; 
-^it^i  les  coordonnées  de  la  naissance  B'  parallèles  à  O^c,  Oy; 
Qi,  OTt,  les  valeurs  de  Q  et  OÎL  pour  la  demi-voûte  entière,  en 

prenant  pour  centres  des  moments  le  point  B'. 

Pour  qu'il  n'y  ait  pas  tendance  à  la  rotation  autour  du 
point  N,  il  faut  que  le  moment  de  P  par  rapport  à  ce  poin  t 
soit  supérieur  à  celui  du  poids  Q  ou  que  Ton  ait 

Vyyd%-\-Qx, 
d'où 

Si  l'on  fait  varier  la  position  du  point  N  sur  l'intrados,  le 
second  membre  de  cette  inégalité  atteindra  une  certaine  va- 
leur plus  grande  que  toutes  les  autres  et  qui  sera  générale- 
ment un  maximum  algébrique.  Il  faut  donc  que  Ton  ait 

Pour  que  la  voûte  ne  puisse  pas  s'ouvrir  à  la  naissance,  il 
faut  que  l'on  ait 

Le  mode  de  rupture  par  rotation,  que  nous  avons  admis 
a  priorij  n'aura  pas  lieu  si  l'on  vérifie  que 

I  r)        .  max. ^  -< ^-    • 

Soient 

(./)  Ç.=  max. y^ 

ce  que  nous  appellerons  la  poussée  théorique  relative  à  la 


4i 
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rotation;  ii  un  coefficient  de  stabilitéy  censé  connu,  supérieur 
à  Tunilé  el  donl  la  valeur  doil  résulter  de  la  comparaison  entre 
les  résultats  du  calcul  et  ceux  d'observations  faites  sur  un 
f^rand  nombre  de  voûtes  qui  ont  duré  bien  des  années;  la 
condition  [d]  peut  être  considérée  comme  équivalente  à  Té- 
quation  suivante 


(^') 


.«      ;)rci-4-0.ri 

lL^ir= ) 

J  1 


qui  fera  connaître,  s*il  le  faut,  l'épaisseur  de  la  voûte  supposée 
constante. 

On  a  été  conduit  à  estimer  de  i,3o  à  i,{ola  valeur  de  'j- 
pour  les  voûtes  circulaires. 

3"  Condition  pour  quune  voûte  ne  tende  pas  à  s'ouvrir 
an  sommet  de  la  clef,  aux  reins  de  /'intrados  et  aux  nais- 
sances  de  l'extrados,  —  Prenons  maintenant  pour  origine  des 

Fig.  35G. 


coordonnées  le  point  A  [fig.  356\  Soient  x\ y'  les  coordon- 
nées de  N'. 
Pour  qu'il  n'v  ait  pas  de  tendance  à  la  rotation  autour  de  N. 

il  faut  que 

d'où 

(5)  P<min.  -    —7  -  • 


Pour  qu'il  n'y  ait  pas  tendance  à  la  rotation  autour  de  B,  dont 
nous  désignerons  par  x\  et  >',  les  coordonnées,  il  faut  que 
Ton  ait 


(<0 


ly,  c:oiv  +  (ji.i', 
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Nous  poserons 

(./)  av-min. -r^ 

pour  définir  la  poussée  liiéorique  due  à  la  rotation  autour 
d'une  arête  de  l'extrados. 

H  n>st  pas  nécessaire  de  connaître  P  pour  reconnaître  si 
une  voûte,  quelle  qu'en  soit  la  forme,  peut  tenir  :  il  suffit  de 
s'assurer  si  les  conditions  (2),  (a'),  (3),  (4),  (5),  (6)  sont 
compatibles  entre  elles. 

Mais  on  voit  presque  toujours,  a /?r/or/,  quels  sont  les  deux 
modes  de  rupture  respectivement  par  glissement  et  par  rota- 
tion que  l'on  a  à  redouter,  de  sorte  que  l'on  n'a  plus  à  consi- 
dérer que  trois  inégalités. 

Dans  la  plupart  des  cas,  ce  sont  les  inégalités  (2,  (3)  et  (4 
dont  on  ait  à  tenir  compte. 

Si  Ton  considère  les  courbes  des  pressions  correspondant  aux 
poussées  9r9  ^^r*  c'est-à-dire  les  courbes  des  pressions  corres- 
pondant à  l'équilibre  strict  par  rotation  relativement  aux  reins, 
on  reconnaîtra  facilement  que  nous  n'avons  fait  qu'exprimer 
<juc  ces  deux  courbes  sont  respectivement  tangentes  à  l'intrados 
et  à  Textrados  (n°239),  et  qu'elles  coupent  le  joint  de  nais- 
sance entre  B  et  B'.  A  ce  point  de  vue,  la  méthode  de  Méry  osi 
bien  plus  simple. 

Nous  allons  déterminer  les  valeurs  de  <f^r  ei  de  9^  dans 
«|uelques  cas  particuliers. 

245.  Des  voûtes  en  arc  de  cercle  extradossées  parallèle- 
ment, —  Soient  [fig,  35  >  > 

U  le  rayon  de  l'intrados  ; 

Ml  celui  de  l'extrados; 

0  l'angle  formé  par  le  joint  NN'  avec  la  verticale  du  centre  0; 

r  le  rayon  vecteur  mené  en  un  point  quelconque  de  ce  joinl. 

Nous  avons 

j-  "  R  sinO,     v=r  H(K  —  cosO), 

riiOdr—  0. 


"  "X/. 


v'O     «Il  .  '^ 


Dn^-   f      I       /v/Or/r./sinO-    -y(K3- i){i -cosO), 
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d'où 

Ce  maximum  correspond  à  une  valeur  de  0  ou  de  l'angle  de 
rupture  par  glissement  fournie  par  Téquation 

(-')  9.0  —  sin2(0 -+- a)  =  o, 

qui  donne  pour  6  une  valeur  comprise  entre  o  et  90"— a. 

La  fonction  ^cot(ô  — a)  n'étant  pas  susceptible  d'un  mini- 
mum algébrique,  la  valeur  de  (f^  correspond  à  la  plus  grande 
valeur  de  0,  c'est-à-dire  aux  naissances.  ^ 

L'équation  [c]  du  numéro  précédent  donne 

(8)   RÏ(K^ri  = '""^-  K^T-^^SÔ a(K«^KH-.). 

Ce  maximum  correspond  à  la  valeur  de  0  donnée  par  l'é- 
quation suivante  : 

(  3(K-i-i)(sin0-t-0cos0)  (K-cosÔ) 
^^^  I       -  [3(K  -h  i)0 sinO-+-  2(K^  -  i)]  sinO  =  o. 

Les  formules  (8)  et  (9)  ont  permis  au  colonel  Petit  (  '  )  de 
dresser  une  Table  des  valeurs  de  0  ou  des  angles  de  rupture 
pour  des  valeurs  de  K  croissant  en  progression  arithmétique 
entre  les  limites  les  plus  usuelles  de  ce  rapport. 

En  remarquant  que  Ton  a  ,r' =  KR  sinô,  ^=:KR  (1  —  cos6), 
la  formule  (/)  donne 

^     '         R*(K  —  i)  i  —  cosO  ^  ' 

Le  minimum  correspond  à  0  =  o,  et,  comme  la  rupture  sup- 
posée ne  serait,  par  suite,  possible  qu'au  sommet  de  la  clef  à 
l'extrados  et  à  la  naissance  de  Tinlrados,  elle  n'est  pas  à  re- 
douter. 

Les  formules  (7)  et  (8)  devront  toujours  entrer  en  considé- 
ration pour  les  voûtes  en  plein  cintre;  il  en  sera  de  même 


(  '  )  Mémorial  de  V officier  du  génie,  n*  12. 
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pour  les  voûtes  surbaissées  si  leur  demi-ouverlure  est  supé- 
rieure à  la  valeur  de  0  donnée  par  les  formules  (7')  el  (9). 
Mais,  si  la  demi-ouverlure  est  inférieure  à  Tune  ou  à  Tautre  de 
ces  valeurs  ou  à  toutes  deux,  il  n'y  aura  pas  lieu  de  se  préoc- 
cuper de  la  condition  (^),  la  rupture  supposée  ne  pouvant  se 
produire. 

Dans  ce  dernier  cas,  les  conditions  {1)  el  (4)  devront  seules 
être  remplies. 

24.6.  Voûtes  en  arc  de  cercle  extradossées  en  chape  dite 
en  dos  d'âne,  —  Supposons  que  la  voûte  supporte  une  sur- 
charge de  maçonnerie  limitée  à  sa  partie  supérieure  par  deux 
plans  inclinés  de  Tangle  /  sur  Fhorizon  et  qui  se  coupent  au 
point  A"  situé  sur  la  direction  du  joint  de  la  clef. 

Soient  (/ff.  357) 

Fîg.  357. 


B"        B 


k."^"  la  trace  de  Tun  de  ces  plans; 

N'^  son  intersection  avec  la  verticale  du  point  N'; 

n\  n"  les  projections  de  N',  N*  sur  OA'; 

'/KR  la  distance  A' A*',  y  étant  un  coefficient  donné. 

Conservons  d'ailleurs  les  notations  qui  précèdent.  La  figure 
donne 

NV=  N''/î'=  KR  sinO,    A''//=  KR  sinO  tang/,    0//  =  KR cos9, 
/»'//=  OA"-  O/i'-  A'«'=  KR'(i  -+-  7  -  sinô  lang/-  cosô). 

11  est  facile  maintenant  d'évaluer  Taire  OA"N''N'0,  et,  en  en 
retranchant  Taire  du  secteur  ONA",  on  aura  celle  qui  repré- 
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senlc  le  poids  Q.  On  trouve  ainsi 

(lo)         Pj^  =  [f  (i  -f-  7)  "  sinO  tan-/  -  cosô]  sinO  -  ~. 

Le  momenl  du  trapèze  ON'NA"^  par  rapport  à  i)V  est  égal  à 

NV'*[^(A'//''  f-  On')  -+-  i  z/'//^]  -  —"■  (o\''--f\ 
= [1  -u  Y  _  j-(sinOlang/  -f-  cosOi]; 

le  moment  du  secteur  ONA  étant 

en  prenant  la  différence  entre  ces  deux  expressions  et  la 
changeant  de  signe,  on  aura  la  valeur  de  OR,  ei  Ton  a  ainsi 

^^-  -  -  sin«ô[,  4-7  -  i  (.sin»9  tanjr/  - cosO)j  -  3^(1  -  cosO;. 

On  a  d'ailleurs 

.r  =  R  sinO,     >  _r  H  (i  —  cosO), 

(ît  par  suite  tous  les  éléments  voulus  pour  établir  les  condi- 
tions de  stabilité  de  la  voûte,  comme  nous  l'avons  fait  dans  le 
cas  précédent. 

En  supposant  /  r-  o,  on  se  trouvera  dans  le  cas  d'une  voûte 
exlradossée  de  niveau. 

Les  conditions  de  stabilité  des  voûtes  en  anse  de  panier  (*. 
ne  présentent  d'autres  difficultés  que  des  longueurs  de  calcul 
et  nous  ne  nous  y  arrêterons  pas;  nous  nous  bornerons  à  faire 
remarquer  qu'il  faut  d'abord  supposer  que  chacun  desîointsde 
rupture  par  glissement  et  par  rotation  peut  se  trouver  succes- 
sivement sur  les  arcs  de  cercle  de  l'intrados  ou  de  l'extrados 
de  la  demi-voûte.  On  doit  rejeter  les  positions  du  joint  qui  se 
trouveraient  en  dehors  de  l'arc  supposé,  et  de  plus,  si  deux  de 


(')  roir  le  Mémoire  du  {général  Audoy  Sur  in  siahUité  des  i*oûe^s  cit  barreau 
{Mémorial  de  l'officier  du  génie  y  n°  l 'i  ). 
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ces  positions  sont  admissibles,  il  faut  choisir  celle  pour  laquelle 
le  danger  de  rupture  est  le  plus  grand. 

247.  Remarque  relative  aux  voûtes  surbaissées.  —  Lors- 
«ju'une  voûte  est  assez  surbaissée  pour  que  le  joint  de  rup- 
ture de  Tintrados  se  trouve  au-dessous  de  la  ligne  des  nais- 
sances ^fig.  358),  les  seuls  modes  de  rupture  que  Ton  ait  ;i 

Fig.  358. 


.V 


redouter  auraient  lieu  autour  de  A'  et  de  B.  Si  X\  et  ji  sont 
les  coordonnées  du  dernier  de  ces  points,  on  a  la  condition 
simple 

,    .  p      OÏL -h  On 

Xi 

Néanmoins,  pour  plus  de  sécurité,  si  l'on  veut  exprimer  qu'il 
ne  doit  pas  y  avoir  de  rotation  autour  de  B',  il  vient,  en  plaçant 
l'origine  en  A  et  appelant  a/, ,  y,  les  coordonnées  de  B'  par 
rapport  aux  nouveaux  axes. 


Il  faut  donc  que  Ton  ait 


Xx 


y. 


ait-+-Qx,  ^.m-+-Oj-', 


r\ 


j  \ 


VI. 
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Soient  e  Tépaisseur  de  la  voûte  suivant  les  naissances,  /  rincli- 
liaison  des  joints  des  naissances  sur  Thorizon  ;  on  a 

y\  —  y\  =  e  sin/,    x\  —x^  —  ecosi, 

(»l,  en  remplaçant  dans  (7)  les  valeurs  dey,  et  x\  déduites  de 
ces  équations,  on  trouve 

(^)  Oi(r,col/-h.r,)-+-DR  :    o, 

inégalité  qui  sera  généralement  satisfaite.  La  stabilité  relative 
à  la  rotation  est  donc  assurée. 

En  nous  reportant  à  ce  que  nous  avons  dit  pour  le  glisse- 
ment vers  le  dehors,  nous  avons 

P<min.Ocol(0-a), 

d'où,  en  se  reportant  à  {a\ 

(7)  mm.Qcot(0-a)-?5i:tOi5j. 

ri 

Le  glissement  peut  être  évité  en  engageant  les  naissances 
dans  la  maçonnerie  des  pieds-droits,  qui  au  sommet  devront 
avoir  une  largeur  suffisante. 

248.  Plates-bandes.  —  Une  plate-bande  est  une  sorte  de 
voûte  dont  Tintrados  et  l'extrados  sont  des  plans  horizontaux, 
mais  qui  difTère  d'une  voûte  proprement  dite  en  ce  que,  pour 
qu'elle  puisse  tenir,  il  faut  que  les  joints  soient  inclinés  sur 
Tintrados. 

Soient  {fig.  359  ) 

AB,  A'B'  rinlrados  et  l'extrados; 

AA'  le  joint  de  la  clef; 

W  un  joint  quelconque  dont  la  direction  rencontre  celle 
de  AA'  au  point  C  : 

0  l'angle  formé  par  ces  deux  directions; 

e  l'épaisseur  de  la  plate-bande  ; 

P  la  force  horizontale  agissant  en  un  point  de  AA'  que  nous 
laisserons  d'abord  indéterminé,  capable  de  tenir  en  équi- 
libre chacune  des  demi-plales-bandes; 

(l  la  distance  AC. 
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Proposons-noiiâ  en  premier  lieu  de  déterminer,  i?i  louiefois 
cela  est  possible,  la  condition  que  doivent  remplir  les  direc- 
lions  des  joints  pour  que  l'équilibre  puisse  subsister  sans  l'iii- 
lervention  du  frottement. 

Fig.  359. 


Le  poids  de  AA'  NN'  a  pour  expression 


Si  Ton  exprime  que  sa  composante  suivant  N\'  est  éj^ale  à  la 
composante  semblable  do  P,  on  trouve 


;  'it  .1 


(-0= 


Si  donc  d  est  constant,  ou  si  la  direction  des  joints  passe  par 
un  même  point  C  de  celle  du  joint  de  la  clef,  comme  nous  l<» 
supposerons  dorénavant,  il  y  aura  une  certaine  valeur  de  V 
pour  laquelle  les  voussoirs  ne  tendront  pas  à  glisser  les  uns 
sur  les  autres  ni  dans  un  sens  ni  dans  l'autre. 

Supposons  maintenant  que  la  force  P  passe  par  le  point  A' 
<'l  proposons-nous  de  déterminer  la  condition  qui  doit  être  rem- 
plie pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  tendance  à  la  rotation  autour  du 
point  N.  Le  moment  du  poids  Q  censé  appliqué  au  point  A' 
par  rapport  au  point  N  est 


y  X  AN  =  c(l(fl-^  -\  lan<;«0. 


■{' 
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Kn  décomposant  le  trapèze  VXN'Aen  deux  iriangles  par 
la  diagonale  AN',  on  reconnaît  facilement  que  le  momeni, 
changé  de  signe,  de  ce  trapèze  par  rapport  à  OA'  a  pour  va- 
leur 


;m  -  - 1^  lan-^o  (rr-  -+  cd  -h  'Ç\  , 


<1  (Ml 


011  -h  Q  X  AN  =  "*  tan-«0  ^/s  -  Ç)  • 
Il  faut  donc,  pour  la  stabilité,  (|ue  l'on  ait 

P  >  ^  max.  U/*  -  'j\  tang«0. 

Si  donc  6'  est  la  valeur  de  0  correspondant  aux  naissances, 
nous  devrons  avoir 

(3)  P>'^,/._'^j  langer/, 

ou,  en  admettant  la  valeur  (?.)  de  la  force  P, 

(4)  ^M«  -H^tangïO')  4-2<?^/-r/Mang«0'>o. 

Si  donc  on  se  donne  Jy  la  racine  positive  de  l'équation 
5)  ('«(i  H-  i  tang^0')-+-2r//  — ^/2  tang*ô'  =  o 

fera  connaître  une  limite  inférieure  de  Tépaisscnir  e  et  Ton  a 
pour  déterminer  cette  limite 


r'      —  I  -fVi  -^  tan«,^-^0'(i  H-  ^  lans'O"^ 


d  »  ^  ^  ^î^"g'  ^^' 


Pour  0'  r     'io'*  et  ^' :  -  f>  on  a  respeclivemeni 

t'  t' 

il  suffit  de  constater  ces  résultats  pour  faire  voir  qu'il  faut 
limiter  dans  certaine  mesure  l'angle  ô'  si  Ton  ne  veut  pas  ar- 
liver  à  des  épaisseurs  exagérées. 

2V9.  De  Vépaisseui  des  pieds-droits  d'une  voûte,  —  Nous 
avons  supposé  jusqu'ici    (jue   les  pieds-droits   d'une    voûKv 
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étaient  inébranlables.  Il  nous  reste  maintenant  à  déterminer 
répaisseiir  qu'ils  doivent  avoir  pour  qu'il  en  soit  ainsi  ou  à 
vérifier  si  cette  épaisseur  est  suffisante  pour  assurer  la  sla- 
bifité. 

i"  Emploi  des  courbes  des  pressions,  —  On  continuera 
dans  l'intérieur  de  chaque  pied-droit  les  courbes  des  pres- 
sions qui  ont  servi  à  s'assurer  de  la  stabilité  de  la  demi-voûlc 
rorrespondanle.  Si  chaque  courbe  se  termine  dans  le  tiers 
moyen  de  la  base  du  pied-droit  en  faisant  avec  la  verticale  un 
angle  inférieur  à  l'angle  de  frottement  de  la  maçonnerie  sur  h» 
sol,  on  devra  avoir  toute  confiance  dans  la  solidité  de  la  con- 
struction. 

2*»  Application  de  la  méthode  de  Coulomb.  —  Pour  cal 
fuler  l'épaisseur  d'un  pied-droit,  on  exprimera  que  le  moment 
de  la  poussée  multipliée  par  le  coefficient  de  stabilité,  relatif  à 
l'extrémité  extérieure  de  la  base  du  pied-droit,  est  égal  au  mo- 
ment du  poids  total  de  la  demi-voûte,  de  la  surcharge  et  du 
pied-droit.  On  devra  d'ailleurs  s'assurer  que  la  poussée,  tou- 
jours multipliée  par  le  coefficient  de  stabilité,  est  inférieure  an 
Frottement  sur  le  sol. 

Fig.  36o. 


Considérons  par  exemple  une  voûte  en  plein  cintre  exlra- 
liossée  en  chape  et  conservons  de  plus  les  notations  du 
II"  216.  Soient  de  plus  [fig.  36o) 
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H  la  hauteur  BC  du  pied-droil,  mesurée  à  partir  de  la  nais- 
sance BB'  de  la  voûle  ; 
fi  l'épaisseur  CC; 
I  le  point  de  rencontre  de  la  verticale  de  B'  avec  la  chape. 

Nous  avons  posé  A'A'^^^KRy;  la  valeur  de  B'I  s'obtiendra 
.en  supposant  0  —  90°  dans  la  valeur  de  n'/i"  du  numéro  pré- 
cité, ce  qui  donne 

(1)  ln  =  KU(l-^-7-lJ^n^'0• 

L'aire  OB'IA"  et  son  moment  par  rapport  à  A'  seront 
donnés  par  les  formules  (20)  et  («21)  du  même  numéro,  en  y 
faisant  0  —  90°,  et  Ton  a  ainsi 


•^0 


i  ;^rL-    -R^K^r  ,-4-v-^lan-/-  .-^-1 


Le  moment  de  l'aire  Q,  par  rapport  au  point  C,  est  par  suite 


(3) 


j  KMi'  [1  (,  ^  v)  -  tang/  -  ^^]  (R  4-  u) 

\       _K3K3(^,^v_itang/-^). 


Si  J  est  l'intersection  de  OB'  avec  (^B",  le  moment  du  tra- 
pèze IB'JB"  par  rapporta  C  est 


i 


\  -^  (2B'I-hJr)-.^  (3B'I-.IB'Uing/) 

j       =^L'LTJL<|^_i:^^i'|3KR(i-^-7~lang/)-[//-RiK-M)]tang/j^ 
Enfin,  le  moment  de  BCC'J  est 

(>)  —  • 

En  égalant  la  somme  des  expressions  (3),  ('})  et  (5)  au  mo- 
ment 

(r>)  ,txa?(KR-4- II) 


DES   VOUTES. 


55 


de  la  poussée  fxÇ,  on  aura  une  équation  du  second  degré  qui 
fera  connaître  l'épaisseur  u  du  pied-droit. 

Si  la  hauteur  du  pied-droit  est  assez  grande  par  rapport  à 
louverlure  de  la  voûte  pour  que  Ton  puisse  négliger  le  poids 
de  la  maçonnerie  de  cette  voûte,  nous  n^aurons  plus  qu'à  con- 
sidérer les  expressions  (5)  et  (6);  en  les  égalant  après  avoir 
négligé  le  terme  en  KR  dans  la  seconde,  on  trouve 

a  =  ^^i\ 

On  désigne  souvent  cette  valeur,  qui  est  indépendante  de  la 
forme  de  la  voûte,  sous  le  nom  de  Umile  de  Vëpaisseur  d'un 
pied-droit,  lorsque  sa  hauteur  augmente  indéfiniment. 

250.  Emploi  des  tirants  en  fer  pour  consolider  les  voûtes 
en  berceau,  —  Dans  la  construction  des  édifices,  il  arrive 
souvent  que  l'on  soit  obligé  de  donner  aux  voûtes  et  à  leurs 
pieds-droits  des  épaisseurs  inférieures  à  celles  qui  seraient  né- 
cessaires pour  assurer  la  stabilité  relative  à  la  rotation.  On  con- 
solide alors  la  voûte  en  reliant  ses  deux  moitiés  par  des  tirants 
en  fer  horizontaux  fixés  à  des  voussoirs  dans  la  région  où  la 
rupture  se  produirait  naturellement. 

Considérons  le  cas  d'un  seul  tirant  reliant  le  sommet  a' 
[Jig.  36i)  d'un  voussoir  de  la  demi-voûte  AA'BB'  au  sommet 


(In  voussoir  qui  lui  est  symétrique  par  rapport  à  la  direction  A';* 
du  joint  de  la  clef. 
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Soient 

j3  Tinclinaison  du  joint  aa'  sur  A'>-; 

T  la  tension  du  tirant  : 

S  le  poids  de  kK'aa'  ; 

Tî  la  distance  deT  au  point  A'. 

Conservons,  d'ailleurs,  les  notations  du  n"  244. 

La  réaction  de  aa'BB'  sur  la  partie  supérieure  de  la  demi- 
voûte  étant  censée  normale  au  joint  aa\  il  vient,  en  projetani 
les  forces  sur  les  directions  de  ce  joint, 

(P  —  T)  sinfi  —  S  cosfi  —  o, 
d'oii 

(i;  T-P~Scolf>. 

En  transportant  cette  force  T  parallèlement  à  elle-même 
en  A',  on  obtient  un  couple  dont  le  moment  est 

Tr;  --»3(P~SC0tf  ). 

Pour  un  joint  compris  entre  A  et  a,  on  a,  comme  au  numéro 
précité, 

Pour  un  joint  situé  au-dessous  de  a,  il  faut,  pour  iiu'il  n\ 
ail  pas  de  rupture  par  rotation,  que 

(P-Tb  -+  T>;>orc  i  {\x. 
d'où 

(•{ ,  P      •T^_-^_y  i'  -SU->î  )  col  .^  ^ 

r, 

On  prendra  pour  la  poussée  le  plus  grand  des  maxima  des 
seconds  membres  des  inégalités  (o.)  et  (3),  et  la  condition 
de  stabilité  relative  à  la  naissance  s'établira  comme  dans  le  cas 
ordinaire. 

La  formule  (i)  fera  connaître  T,  par  suite  la  section  qu'il 
convient  de  donner  au  tirant. 
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251.  Voûtes  accotées  reposant  respectivement  par  l'une 
de  leurs  extrémités  sur  un  même  pilier.— Cq  cas  se  présente 
fréquemment  dans  la  construction  des  ponts  en  pierre,  de 
certains  édifices  religieux,  de  caves  d'une  grande  largeur,  etc. 

Soient  (  fig.  362)  AA',  aa'  les  joints  à  la  clef  des  deux  voûtes 

Fiç.  362. 


les  lettres  accentuées  se  rapportant  à  l'extrados),  BB',  bb'  leurs 
joints  de  naissance  vers  le  pilier  commun.  Supposons  que  b 
soit  la  naissance  la  plus  basse  de  celles  des  deux  inirados,  et 
soit  6K  rassise  fictive  du  pilier  passant  par  ce  point. 

Admettons,  pour  plus  de  simplicité,  que  l'on  se  soit  assuré 
de  la  stabilité  des  deux  voûtes  au  moyen  du  procédé  pratique 
indiqué  au  n®  242,  consistant  à  tracer  deux  courbes  des  pres- 
sions passant  par  les  points  de  division  supérieurs  des  joints 
de  clefs  divisés  en  trois  parties  égales  et  par  les  milieux  I  et  / 
de  BB'  et  bb' .  Désignons  par  R  la  résultante  des  efforts  exercés 
sur  BB'  et  bV  et  que  l'on  sait  déterminer.  On  peut  faire  abs- 
traction du  poids  du  prisme  BB'é'éKB,  qui  est  ou  nul  ou  très 
faible,  et  alors  considérer  la  résultante  R  comme  étant  la 
pression  plus  ou  moins  oblique  exercée  sur  le  joint  6K. 

Cette  résultante  servira  de  base  à  la  détermination  d'une 
courbe  des  pressions  dans  le  profil  du  pilier,  dont  on  véri- 
fiera la  stabilité  d'après  la  règle  indiquée  plus  haut. 


s 


252.  Contre^jorts.  —    Lorsque  les  murs  sont  insuffisant 
pour  résister  à  la  poussée  d'une  voûte,  comme  cela  a  lieu  dans 
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la  construction  de  grands  édifices  religieux,  on  les  soutient 
par  des  contre-forts  formés  ordinairement  d*arceaux  partant 
des  murs,  aboutissant  à  des  piliers  dont  il  est  très  facile  de 
vérifier  les  conditions  de  stabilité.  Ces  contre-forts  servent 
d'ailleurs  à  l'ornementation  (exemple  :  Notre-Dame  de  Paris'i. 
.  Pour  des  temples  d'une  importance  secondaire,  les  contre- 
forts sont  des  piliers  légèrement  inclinés  sur  la  verticale  à  l'ex- 
térieur. 

§  II.  —  Des  voûtes  biaises, 

253.  Supposons,  pour  fixer  les  idées,  que  Ton  veuille  con- 
struire un  pont  en  pierre  sur  un  cours  d'eau  dont  Taxe  ne  soit 
pas  perpendiculaire  à  celui  d'une  voie  de  circulation  dont  on 
veut  établir  la  continuation.  Le  choix  d'une  voûte  en  berceau, 
à  têtes  perpendiculaires  aux  génératrices  de  l'intrados,  de- 
\iendrait  très-onéreux  si  le  cours  d'eau  a  une  certaine  largeur 
et  si  l'angle  aigu  formé  par  son  axe  et  celui  de  la  voie  est 
faible,  car  on  arriverait  alors  à  donner  au  pont  une  largeur 
considérable,  qui  recouvrirait  inutihomenl  une  certaine  étendue 
de  terrain. 

A  la  vérité,  on  pourrait  composer  la  voûte  d'anneaux  cylin- 
driques d'égale  épaisseur,  dont  les  tètes  seraient  parallèles  à 
l'axe  de  la  voie  et  perpendiculaires  aux  génératrices  de  l'intra- 
dos; mais  on  applique  peu  cette  solution,  et  l'on  préfère  coih 
server  la  forme  cylindrique  de  l'intrados  en  limitant  la  voûte 
par  des  tètes  parallèles  au  plan  vertical  passant  par  Taxe  du 
cours  d'eau. 

On  a  alors  recours  à  ce  que  l'on  appelle  une  voûte  biaise. 
Y.  angle  de  biais  est  l'angle  (jue  forme  chacun  des  plans  de 
lèto  avec  la  section  droite  de  l'intrados. 

Quelques  ingénieurs  admettent  que  la  poussée  en  chaque 
point  du  joint  de  la  clef  d'une  voûte  biaise  est  comprise  dans 
la  section  droite  correspondante;  dans  cette  hypothèse,  deux 
portions  de  la  voûte  ne  correspondant  à  aucune  poussée  de  la 
voûte  pousseraient  au  vide,  suivant  une  expression  adoptée. 
Mais  il  paraît  nettement  résulter  d'une  expérience  de  M.  de  la 
<iournerie,  et  qui  a  été  bien  souvent  répétée  au  Conservatoire 
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ilos  Arls  et  Métiers  [fig.  363)  el  à  l'Exposition  universelle 
lie  1S78  {fig.  364),  1"^  '3  poussée  est  parallèle  au  plan  des 
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L'appareil  dont  il  s'agit  est  une  petite  voûte  biaise  inclinée 
'I''  }5°  en  plein  cintre,  formée  de  voussoirs  creux  en  zinc  dont 
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les  joints  sont  recouverts  d'une  couche  de  vemts  en  vue  d'aug- 
menter le  frotiemeni. 


Kn  aba  ssa  1  s     ult     eme  t  c     uc  essivcmeiu  lus  liges  ctf^ 
rcspondanteb    le  pirl   cl  d  lut  r     /"^    363),  (5,  V),  [6,6' • 
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7,  7';,  ;8,8'),  (9, 9  ),  (10,  10';,  il  se  forme  les  brèches  A  el  A' 
et  un  effondrement  a. 

En  abaissant  les  tiges  (4)  et  (i  i'),  il  ne.  reste  définitivement 
«lebout  sur  la  droite  que  la  partie  C,  reposant  sur  les  piliers 
II***  12,  i3,  i4  et  I,  i',  ^',  3'.  11  résulte  de  là  que  la  rupture  se 
produit  toujours  parallèlement  aux  plans  de  tète  et  qu'il  doit 
«Ml  être  de  même  de  la  tendance  à  la  rupture. 

On  peut  dès  lors  considérer  la  voûte  comme  étant  un  assem- 
blage d'anneaux  infîniment  minces  et  à  faces  parallèles  au 
plan  de  tête,  et  Ton  voit  ainsi  que  la  recherche  des  conditions 
de  stabilité  de  la  voûte  rentre  dans  le  cas  des  voûtes  droites. 

A  la  vérité,  ces  arceaux  élémentaires  ne  sont  pas  isolés  les 
uns  des  autres,  comme  on  peut  le  supposer  sans  inconvénient 
<]uand  la  voûte  est  droite.  Il  peut  donc  se  faire  que,  pendant  le 
décintrement,  il  se  développe,  sur  les  plans  qui  limitent  les 
arceaux,  des  pressions  qui  ne  soient  pas  égales  et  opposées; 
on  expliquerait  ainsi  un  mouvement  dans  la  voûte  se  tra- 
duisant, dans  la  région  des  têtes  adjacentes  aux  angles  aigus 
de  Vintrados,  par  de  petits  déplacements  du  dedans  au  dehors. 
Mais  ces  déplacements,  n'étant  que  les  résultats  de  Télasticité 
des  matériaux,  peuvent  être  insensibles  dans  une  voûte  bien 
constituée.  Cependant  les  murs  de  tête  du  pont  de  la  Cluze,  sur 
le  Doubs  (chemin  de  fer  franco-suisse),  ont  dû  être  ancrés. 

25V.  Appareil  orthogonal,  —  Ce  système  a  été  imaginé  en 
\ue  de  satisfaire  à  la  condition  que  l'appareil  d'un  anneau  quel- 
•  onque  soit  le  même  que  celui  d'une  voûte  droite.  Il  faut  et  il 
suffit  pour  cela  :  1°  que  les  traces  des  joints  transversaux  sur 
Tintrados  soient  des  courbes  parallèles  à  la  courbe  de  tête  ; 
i*  que  les  traces  des  joints  longitudinaux  coupent  les  pré- 
cédentes à  angle  droit  ou  qu'elles  en  soient  les  trajectoires  or- 
thogonales; 3®  que  les  faces  des  voussoirs  soient  normales  à 
I  intrados,  et  par  conséquent  qu'elles  soient  engendrées  par  une 
droite  qui  se  déplace  normalement  à  l'intrados,  en  s'appuyant 
sur  le  périmètre  de  la  douelle  de  chaque  voussoir. 

Supposons  que  la  courbe  de  tête  soit  une  demi -ellipse, 
tomme  cela  a  lieu  le  plus  généralement.  Soient 

Ox,  Ox  l'horizontale  et  la  verticale  de  son  centre  0; 
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a,  b  les  demi-axes  correspondants; 

e  Tabscisse  du  centre  d'une  section  quelconque  en  projection 
sur  le  plan  de  tête. 

L*équation  de  cette  section  est 

On  déduit  de  là,  par  la  différentiation,  puis  par  Télimination 
de  e, 

dx 

Pour  une  trajectoire  orthogonale   pour  laquelle  —  -j-  esl 

dy 
égal  au  ---de  l'équation  précédente,  nous  aurons 

Si  l'on  intègre  cette  équation,  on  trouve 


7  r  =  C  -f-  d(A  —  y^-^jb  log > 

'^  V  .  i        '^^^^/^,_,., 

pour  réquation  générale  des  trajectoires  orthogonales  en  pro 
jection  verticale,  C  étant  une  constante  qui  servira  à  définir  la 
position  de  la  courbe. 

Si  la  courbe  de  tête  est  un  cercle,  chaque  trajectoire  esl  la 
développante  de  la  chaînette,  c'est-à-dire  la  tractrice. 

La  projection  horizontale  d'une  trajectoire  s'obtiendra  géo- 
métriquement en  déterminant  l'intersection  du  cylindre  qui  la 
projette  verticalement  avec  l'intrados.  Cette  projection,  ainsi 
que  la  projection  verticale,  n'est  qu'une  seule  et  même  courbe, 
dont  on  fait  varier  la  position. 

La  tangente  niT  à  la  courbe  de  joint  au  point /w  de  la  courbe 
de  tête,  la  tangente  /wT  à  la  trajectoire  orthogonale,  la  normale 
//îN  à  l'intrados  sont  comprises  dans  le  plan  tangent  (Q)  à  la 
surface  du  joint;  les  deux  dernières  de  ces  droites  étant  nor- 
males à  la  courbe  de  tête  en  //i,  il  en  est  de  même  de  (Q),  el 
par  suite  de  awT'  :  donc  le  joint  Je  parement  est  normal  à  la 
courbe  de  tête. 
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Proposons- nous  maintenant  de  déterminer  Tangle  0  que 
forme  le  plan  tangent  NmT'  avec  le  plan  de  teie  V mx,  mx 
(^tant  la  verticale  du  point  //?. 

Soient  [fig,  365) 

Fig.  36.). 
T' 

6/; 


/  V  i 


f  Tangle  de  biais; 

m'T"  la  tangente  à  la  courbe  de  tête  ; 

X,  a'  les  angles  que  forment  avec  //ij?  les  tangentes  en  m  à  la 
section  droite  et  à  la  section  oblique,  angles  qui  pouveni 
facilement  se  déterminer  l'un  en  fonction  de  l'autre  (M. 


(•)  Soient  on  effet  (/^.  366) 


Fip.  366. 


m-' 


nv 


W  un  point  infiniment  Toisin  de  m  de  la  seclion  obliquo  ; 

'*,  I  tes  projections  sur  la  tection  droite  et  mx; 

c  l'angle  formé  par  les  tangentes  on  m  aux  deux  sections. 

On  a 

//m' :^ /il  tan(v/ =-:  m/f  sinatangi     et    nrn' .    wwlaiipf, 

«l'où 

{,a)  tangc  —  sin  a  tangi. 

t)ri  a  aussi 

nm'  =  m'  1  sin  i  =  mm'  sin  oc'  sin  /, 
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Traçons  le  triangle  sphérique  T'Nx  ayant  pour  centre  le 
point  m. 

Les  angles  dièdres  mV ,  nix  sont  respectivement  égaux 
à  0  et  à  /  ;  on  a 

xT  --  90**  ^   x',     .rX  —  90''  -h  a, 

d'où  les  deux  relations 

cos NT'  =  sin  a  sin  a'  -  ♦  cos  x  cos  a'  cos  /, 

.  .,_,      sin/ cos  a 
sinNT  --  — r—f--  ' 
sin9 

En  éliminant  Tangle  NT',  on  trouve 


sin  0  - 


/ 1  —  (  sin  a  sin  a'  -4-  cos  x  cos  x'  cos  /  )* 

Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  l'épure  de  l'appareil  ortho- 
gonal (yîg".  367  ),  qu'il  est  facile  de  réaliser  d'après  les  données 
[)récédentes,  et  dont  le  détail  rentre  dans  la  coupe  des  pierres. 

Cet  appareil, quoique  donnant  une  solution  très-rationnelle 
du  problème  des  voûtes  biaises,  n'a  pas  été  généralement  adopté 
par  les  constructeurs  pour  les  motifs  suivants  :  on  ne  peut 
établir  la  correspondance  entre  les  divisions  des  deux  têtes 
qu'à  la  suite  de  tâtonnements;  la  variété  des  voussoirs  exige 
beaucoup  de  panneaux;  enOn,  par  suite  du  rapprochement  des 
joints  longitudinaux,  on  est  obligé  d'interrompre  une  ou  plo- 


d'où 

(//}  sïiM  ■--  ^iii  «'  siii  /. 

On  déduit  de  là 


si  11  oc' 


'      '  8111  «  ' 

ol  (^)  et  (r)  donnent,  pour  la  relation  cherchée, 

sîn*«'  ,  ^ 

-v. —  .cos  '    •  sur  a  snri    =  1 

sur  a 


sieurs  lignes  de  joints  pour  leur  substituer  un  nombre  de  cours 
de  voussoirs  inférieur  à  celui  qui  avait  été  prévu. 


255.  Appareil  orthogonal  convergent.  —  On  a  recours  à 
cet  appareil  pour  raccorder  une  voûte  biaise  avec  une  voûle 
droite  de  même  intrados.  Ici  on  prend,  pour  lignes  de  joints 
longitudinaux,  les  trajectoires  orthogonales  des  sections  Taites 
dans  l'intrados  par  des  plans  menés  suivant  l'intersection  des 
plans  de  la  tête  biaise  et  de  la  tête  de  la  voûte  droite. 

256,  Appareil  liéltcoldal.  —  Considérons  d'abord  l'intrados 
en  développement  sur  un  p\aa[fig.  368);  la  droite  quijoiniles 
exirémilés  de  la  courbe  de  tête  sera,  pour  nous,  la  ligne  de  tête 
fictive;  si  nous  menons  des  parallèles  équidistantes  à  cette 
ligne,  puis  des  perpendiculaires  à  ces  droites  également  équi- 
distantes, nous  obtiendrons  respectivement  les  lignes  de  joints 
transversaux  et  longitudinaux. 

En  revenant  à  la  réalité,  on  voit  que  les  têtes  fictives  et  les 
lignes  de  joints  transversaux  deviennent  des  hélices  identiques, 
que  les  autres  joints  deviennent  aussi  des  hélices  qui  coupent 
orlhogonslemenl  les  précédentes. 
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On  comprend  ainsi  pourquoi  l'appareil  dont  il  s'agit  .a  reça 
sa  dénominalion.  Il  doit  paraître  évident  qu'il  donne  une  so- 
lution approchée  de  l'appareil  orthogonal. 


Les  joints  sont  des  surfaces  gauches  engendrées  par  des  nor 
inales  à  l'intrados. 

L'avantage  que  présente  l'appareil  hélicoïdal  au  point  de  vue 
pratique  consiste  en  ce  que  tous  les  voussoirs  sont  identiques 
et  que,  s'ils  sont  assez  volumineux  pour  qu'il  soit  nécessaire 
de  les  appareiller,  deux  panneaux  sont  suffisants. 

Dans  tout  ce  qui  suit,  nous  supposerons  que  la  section 
droite  de  l'intrados  est  circulaire. 

Considérons  la  section  droite  passant  par  le  centre  O  de  I'um 
des  ellipses  de  ti>ie,  dans  laquelle  nous  tracerons  l'horizon- 
tale Ox  [fig.  369).  Soient  Oy  la  verticale  du  point  O;  h  le  pis 
commun  à  toutes  les  hélices  longitudinales  tracées  sur  des 
cylindres  de  même  axe  que  l'intrados.  Le  plan  xOy  sera  pris 
pour  plan  vertical  de  projection;  tout  point  en  projection 
liorizontale  portera  la  même  lettre  que  sur  le  plan  vertical, 
mais  affectée  d'un  accent.  C'est  ainsi  que  nous  désignerons 
par  (AAi,  A' A',),  (AA|,  B'if,^  les  traces  horizonules  du  plu 
xOy  et  du  plan  de  tête. 
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Soient  de  plus 

R  le  rayon  de  la  section  droite  ; 

(a,  a')  le  point  d'intersection  d'une  hélice  avec  le  plan  ver- 
tical ; 
{m,  /w')  un  point  de  cette  hélice  ayant  pour  coordonnées  j?,r,  ^; 
a,  9  les  angles  jO a  etjrO/w  ; 

/  l'angle  de  biais. 

Fig.  369. 


Si  nous  posons  k^=  — »  nous  avons  pour  Téquation  de 
rhélice  [antf  a'm'), 

avec  la  relation 

(!»)  J=a:cot0. 

L*élimination  de  0  entre  ces  deux  équations  donnera  Té- 
quation  de  la  surface  hélicoTde  qui  coupe  la  section  droite  xOy 
suivant  la  direction  déterminée  0  a. 
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Prenons  maintenant  pour  nouveaux  axes  coordonnés  dans 
le  plan  horizontal  O'x'  dfrigé  suivant  O'B'  et  sa  perpendicu- 
laire O'z'  en  0'.  Nous  avons 

z=  z'  cosi  -+-  X  sin/, 
X  =  x'  cosi  —  zf  sin/. 

Pour  trouver  Téquation  de  la  trace  de  la  surface  sur  le  plan 

de  tête  ou  du  joint  de  tête,  nous  devrons  supposer  z'  =  o, 

d'où 

z  =  x'  sin /,    X  =  x'  003/  ; 


puis  nous  aurons 

(3) 

x'sin/  =  /(Ô  — a). 

U) 

^  =  x'cos/cotO. 

Si  nous  désignons  par  p  Tordonnée  à  l'origine  de  la  tangente 
en  m,  nous  avons 

=  x* j —  (l-4-  cot*  Ô)  =  --p-(x«COS*l  4-/*)=  — -r — ^ 

en  remarquant  que  Téquation  de  l'ellipse  de  tête  est 

x'»cos»/-+-j«=  R». 

Il  résulte  de  là  que  les  tangentes  aux  joints  de  tête  passent 
par  un  même  point  qui;  une  fois  obtenu,  permettra  de  les  tra- 
cer. La  direction  d'une  tangente  pourra  d'ailleurs  être  substi- 
tuée approximativement  à  la  courbe  réelle,  lorsque  les  vous- 
soirs  auront  une  faible  longueur  de  queue  (^). 


(*)  Soient  3 9  l'ouTerture  angulaire  de  la  section  droite  et  c  l'angle  <|«e 

forme  la  corde  du  déYcloppement  de  Tellipse  avec  le  déTeloppement  de  U 

section  droite.  On  a 

_  tangi  sine       , 
tangc  =  R — ^^ ,     Accote, 

par  suite 

_  ^       , .  sin  e 
p=z  Rtang*!---. 
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§  III.  —   Voûtes  déformes  diverses. 

257.  Voûtes  en  dame.  —  Dans  ces  voûtes,  Tintrados  est 
une  surface  de  révolution  autour  d'un  axe  vertical.  Les  lignes 
de  joints  sont  des  parallèles  et  des  courbes  méridiennes.  L'é- 
quilibre de  la  voûte  n'exige  pas  qu'elle  soit  fermée  au  sommet. 
Quand  elle  est  ouverte,  l'ouverture  est  surmontée  d'une  tour 
couverte  appelée  lanterne. 

Fîg.  370. 


.Co»e 


Nous  continuerons  à  supposer,  jusqu'à  nouvel  ordre,  que  le 
poids  spécifique  de  la  maçonnerie  est  égal  à  l'unité. 
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Désignant  par  Ox  Taxe  de  révolution  de  Tintrados.  consi- 
dérons une  section  méridienne  faite  dans  le  système. 
Soient  [fig.  370) 

AA'  le  joint  de  raccordement  de  la  voûte  avec  la  lanterne; 

NN'  un  joint  quelconque  faisant  avec  Ox  Fangle  0  ; 

00  la  valeur  de  0  correspondant  à  A  A'  ; 

e  l'épaisseur  NN'  ; 

r  =: GI  la  distance  du  milieu  G  de  cette  épaisseur  à  Ox; 

ds  l'élément  de  Tare  mesuré  à  partir  de  A  A'  du  lieu  géométrique 
du  point  G  lorsqu'on  fait  varier  la  position  de  NN'  ; 

p  le  rayon  de  courbure  GC  de  ce  lieu  en  G  ; 

q  le  poids  de  la  lanterne  ; 

Q  le  poids  de  la  portion  de  la  voûte  correspondant  au  profil 
AA'NN'; 

JZ  la  réaction  normale,  par  unité  de  surface,  de  la  partie  infé- 
rieure de  la  voûte  sur  le  joint  NN'. 

Faisons  abstraction  du  frottement,  dont  le  sens,  d  ailleurs,  ne 
pourrait  résulter  que  d'une  hypothèse.  Nous  aurons,  en  pro- 
jetant sur  Ox  les  forces  qui  sollicitent  la  masse  correspondant 

à  AA'NN', 

DXs  sïnBiTje  =  Q  -h  y, 

d'où 


(I)  cDr,  ^r 


2  7rrjsinO 


Soient  maintenant  T  la  pression,  naturellement  horizontale, 
exercée  par  chaque  demi-voûte  limitée  par  NN'  et  AA'  sur 
l'autre;  en  exprimant  que  les  forces  ^T  font  équilibre  aux 
composantes  élémentaires  horizontales  ducs  à  la  réaction  Vry 
nous  avons 

d'où 

(2)  T-^^t^cotO. 

Si  la  voûte  est  fermée,  on  a  7  —  o  et  de  plus  Q  =  o  pour 
0  —  o. 
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Soit  T  la  poussée  par  unité  de  surface  exercée  dans  la 
région  NN'  sur  le  profil  du  méridien.  Nous  avons 

xeds  =  frï=  — T/Q  cotO  -  (Q  -h  a)  -t^I  , 

d'où 

T  = 1  -^  col  0  —  ^  .    '  I  : 

mais  on  a 

par  suite 

(3)  T=-lrecoiO ^^— ^r ^  /    oor/0). 

C'Y  vî7rpsin»0      psm*6j,^   *^'      y 

Considérons,  par  exemple,  le  cas  d'une  voûte  sphérique 
fermée,  d'une  épaisseur  uniforme;  nous  avons  j^'  =  psin^, 
^  =  o,  00  =^  o,  par  suite 

(  4  )  '  =  0  I  1  cos- I  — 


2C0S*- 


Pour  0^=Of  on  a 


•1 


pour  0  =:  90", 

(5)  T^.-p. 

Enfin  ?  est  nul  pour 

-  Il  suit  de  là  que  la  voûte  ne  pourrait  pas  se  tenir  en  équi- 
libre si  on  ne  la  renforçait  pas  par  des  cercles  en  fer  dans  la 
région  des  reins. 

11  ne  faudra  pas  oublier  que,  pour  avoir  la  valeur  réelle  de 
la  poussée  par  unité  de  surface  exercée  en  chaque  point  de  la 
section  méridienne,  il  faut  multiplier  la  valeur  ci-dessus  de  t 
par  le  poids  spécifique  de  la  maçonnerie  (*). 


(*)  En  nous  reportant  à  la  note  du  n^  230,  nous  avons,  pour  le  cas  d'un  profit 
eUiptique, 
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258.  Voûtes  en  niche.  —  Ces  voûtes  sont  des  cavités  mé- 
nagées dans  les  murs  d'édifices  ou  d'habitations,  et  qui  sont 
destinées  à  donner  asile  à  des  œuvres  d'art,  des  statues,  etc. 
Leur  intrados  est  la  moitié  d*une  surface  de  révolution  autour 
d'un  axe  vertical;  la  partie  supérieure  de  cette  surface  est 
fermée  et  se  raccorde  ordinairement  à  un  demi-cylindre  ver- 
tical terminé  à  sa  partie  inférieure  par  une  section  droite.  Les 
niches  n'étant  employées  qu'en  architecture,  uniquement  au 
point  de  vue  de  Tornementation,  nous  ne  nous  y  arrêterons 
pas  davantage. 

259.  Voûtes  annulaires.  —  Ces  voûtes  n'ont  d'autre  objet 
que  de  soutenir  les  terrains  meubles  ou  susceptibles  de  se  dés- 
agréger ou  de  se  disloquer.  Elles  consistent  principalement 
en  deux  voûtes  opposées  Tune  à  l'autre,  dont  celle  de  la  base 
[radier]  est  naturellement  renversée.  Ces  voûtes  se  raccordent 
avec  deux  pieds-droits  identiques  dont  les  parements  sont  con- 
caves par  rapport  à  Taxe  vertical  de  l'ouverture. 


par  suite 

r'    ^^    .Z4  r**       ^^^^^^ 

Si  nous  posons 

V^rt»  — *« 

— ; C08Ô  =  tang  Y, 

0 

lintégrale  précédente  devient 

H' 


-^ —    r    *^(n-co8aY)r/Y. 


Si  l'épaisseur  est  constante,  rintégration  se  fait  immédiatement. 
Mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  et  Tépai^iscur  va  toujours  en  augmentant  en  allant 
du  sommet  aux  naissances.  Supposons  qu'elle  soit  de  la  forme 

«'  — ^' 
e=z  m '-T. —  n  cos*  0  =  m  —  n  tang'  Y, 

m  ei  n  étant  deux  constantes  positives.  On  voit  que  l'on  sera  ramené  à  trouver 
l'intégrale 

/cosaYtang*Y</NP=:2Y  -  ^-^ tang  Y, 

et  le  problème  peut  être  considéré  comme  résolu. 
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La  voûte  du  souterrain  de  Terre-Noire  (près  de  Saint- 
Etienne)»  qui  existait  avant  Télargissement  de  la  voie  ferrée, 
affectait  la  forme  d*une  ellipse  à  I^intrados. 

Les  voûtes  dont  il  s'agit  se  trouvent  dans  d'excellentes  con- 
ditions de  stabilité  et  généralement  ne  peuvent  se  rompre  que 
par  écrasement. 

Comme  il  est  impossible  de  calculer  les  efforts  que  doivent 
supporter  de  pareilles  voûtes,  surtout  en  raison  des  arc-bou- 
tements  qui  peuvent  se  produire  dans  le  terrain  (dont  la  su- 
perficie se  trouve  généralement  à  une  grande  hauteur  au-dessus 
du  souterrain),  on  ne  peut  pas  indiquer  une  règle  relative  à  la 
détermination  de  l'épaisseur  que  doivent  avoir  les  voussoirs. 

260.  Voûtes  d^aréte.  —  Dans  ces  voûtes,  Tinirados  est  formé 
de  deux  portions  de  surfaces  cylindriques  se  coupant  à  angle 
droit.  La  portion  utilisée  de  chacune  de  ces  surfaces  est  exté- 
rieure à  l'autre  surface. 

Si  Ton  suppose  que  la  voûte  soit  divisée  en  éléments  infi- 
niment petits  par  des  plans  passant  par  son  axe  vertical,  chacun 
de  ces  éléments  pourra  être  considéré  comme  une  voûte  en 
berceau  dont  on  vérifiera  les  conditions  de  stabilité,  confor- 
mément à  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut. 

261 .  Voûtes  en  arc  de  clottre,  —  L'intrados  de  ces  voûtes 
est  défini  comme  ci-dessus,  à  celle  différence  près  que  chaque 
portion  de  surface  utilisée  d'un  cylindre  est  renfermée  dans 
Tautre  cylindre. 

Les  conditions  de  stabilité  s'établissent  de  la  même  manière 
que  pour  les  voûtes  d'aréle. 

262.  Escaliers  en  vis  à  jour.  —  Chacun  de  ces  escaliers 
constitue  une  véritable  voûte  où  chaque  marche  forme  un 
voussoir  engagé  d'un  côté  dans  une  tour  circulaire  et  repose 
par  un  angle  rentrant  sur  la  marche  qui  la  supporte. 
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NOTE. 

sur  la  méthode  employée  par  m.  tvon  villargeau  pour 
l'établissement  des  arches  de  pont. 


M.  Y.  Villarceau  s'est  proposé  d'établir  une  voûte  de  telle  manière  que 
ses  voussoirs  n  aient  aucune  tendance  à  glisser  les  uns  sur  les  autres, 
soit  dans  un  sens,  soit  dans  Tautre;  les  actions  mutuelles  entre  deux 
voussoirs  consécutifs  doivent  ainsi  être  normales  au  joint  de  séparation. 
II  suppose  les  joints  normaux  à  l'extrados.  Enfm  il  considère  la  sur- 
charge comme  formée  de  prismes  verticaux  élémentaires  n'éprouvant 
aucune  tendance  à  glisser  les  uns  sur  les  autres  ni  sur  l'extrados. 

Il  s'agit  de  déterminer  la  forme  que  doivent  avoir  l'extrados  et  Tin- 

trados  pour  satisfaire  aux  conditions  précédentes. 

Soient  [Jig,  371) 

Fig.  371. 


AA',Bfi',  NN'  le  joint  fictif  de  la  clef,  le  joint  de  la  naissance  de  Tune  des 
demi-voûtes  et  un  joint  quelconque  faisant  avec  la  direction  k.'x  du 
premier  joint  un  angle  égal  à  0  (les  lettres  accentuées  se  rapportent  à 
l'extrados  et  les  autres  à  l'intrados); 
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NiN',  un  joint  infiniment  voisin  de  NN',  avec  lequel  il  fait  Tangle  dQ; 

C  Fintersection  des  directions  de  ces  deux  joints,  c'est-à-dire  le  centre  de 
courbure  de  Textrados  en  N'; 

o'  le  rayon  de  courbure  CN'; 

tia  distance  CN; 

$  Fangle  qu'elle  forme  avec  la  verticale  ; 

e  l'épaisseur  N'N  =  p'  —  t  de  la  voûte  en  N'; 

g  le  centre  de  gravité  du  voussoir  élémentaire  NN'N'i  Ni  ; 

^  le  centre  de  gravité  du  voussoir  inGniment  voisin,  adjacent  au  précé- 
dent suivant  ^'Nl. 

Pour  simplifier  la  solution  du  problème,  nous  ne  considérerons  que  le 
cas  usuel  où  la  densité  de  la  surcharge  peut  être  sans  grande  erreur  sup- 
posée égale  à  celle  de  la  voûte  et  où  Textradossement  est  de  niveau.  Nous 
remplacerons  les  forces  par  leurs  rapports  au  poids  spéciGque  de  la  ma- 
çonnerie, ce  qui  revient  à  admettre  que  ce  poids  est  égal  à  l'unité. 

Soient 

0  le  point  où  la  direction  de  A'j  rencontre  le  profil  Ox  de  la  surcharge; 

x*,  y  les  coordonnées  du  point  N'  de  l'extrados; 

J^s'  la  pression  normale,  rapportée  à  l'unité  de  surface,  exercée  par  la  sur- 
charge sur  l'élément  N'N',  ; 

J(y,  3fL  ■+-  fiSfl,  les  pressions  censées  normales  exercées  par  la  partie  su- 
périeure de  la  voûte  sur  les  joints  NN',  NiN',  ; 

«  la  hauteur  verticale  du  point  N'  en  contre-bas  du  profil  de  la  sur- 
charge. 

Le  poids  du  prisme  vertical  de  cette  surcharge  correspondante  NN', 
est  y  xNN',  COS0;  il  se  décompose  en  deux  forces,  l'une  horizontale, 
censée  détruite,  et  l'autre  normale  à  N'N',  qui  a  pour  expression  le  poids 
ci-dessus  divisé  par  cosôouyxN'N',,  d'où  il  suit  que  l'on  a 

(i)  ^'  =  y. 

Pour  que  la  force  X  et  la  force  opposée  à  01!)  -+-  ^X  fassent  équi- 
libre au  poids  du  voussoir  et  à  dt>'x  N'N'i ,  il  faut  qu'elles  passent  par  le 
centre  de  gravité  f;,  d'où  il  suit  que  la  pression  3IL  -h  fi^  passe  par  les 
points  g  et  g\  et  que,  par  suite,  le  lieu  géométrique  de  ces  points  ou  la 
courbe  des  centres  de  gravité  est  parallèle  à  l'extrados. 

Soient  -  la  distance  constante  de  ces  deux  courbes,  r  la  distance  d'un 

point  quelconque  de  NN'  à  C;  on  a,  en  égalant  la  somme  des  moments 
des  triangles  dans  lesquels  on  peut  diviser  l'aire  NN'N'iNi  au  moment  de 
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Taire  lotale  par  rapport  à  la  tangente  en  N'  à  Fextrados, 

d'où 

.(p'+v)_(p'+av)(p'-0 
2       -  3 


Mais  on  a  t-  =  p'  —  r,  par  suile 


{-:-:) 


s 

e  =  —^ ^-^» 

g 

ou,  en  négligeant  le  carré  de  -)  qui  est  toujours  une  petite  fraction,  et 

r 

remplaçant  dans  le  terme  qui  renferme  ce  rapport  à  la  première  puis- 
sance e  par  sa  valeur  s  donnée  par  une  première  approximation, 

L'aire  NN'NiN'i ,  représentant  le  poids  du  voussoir,  est,  avec  la  même 
approximation, 

(3)        e:i^\«  =  p'.(.-.^,)wo  =  p'.(._ii).«. 

Maintenant,  si  nous  projetons  les  forces  qui  sollicitent  le  voussoir  élé- 
mentaire suivant  les  directions  de  %  et  de  N'N,  on  trouve 

—  r/X  -+-  p'«  (i  —  ^  -,  )  sinô  r/9  =  6, 

X'/>'f/9  -+-ji'2(  1  —  i  -,)cosOr/0—  Xr/0  =  o, 
ou,  en  ayant  égard  à  Téquation  (i). 


(4) 


(  rfX  =  sf  I  — i  -Jp'sinÔrfO, 
3^  =  eh  —  i  i  j  p'cosO-i-j'p'. 


Si  nous  faisons  la  différence  de  ces  équations  multipliées  respectivement 
par  cosO  et  sinOr/O,  nous  obtenons  la  suivante 

(5)  r/XcosO  =  —  j'p'sinO^, 
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qui  exprime  Féquilibre  des  forces  en  projection  horizontale  et  que  Ton 
peut  substituer  à  Tune  des  équations  (4)- 

Mais  on  a  p'sin0d9  =  dy*^  et  la  première  des  équations  (4)  peut,  par 
suite,  se  mettre  sous  la  forme 


r/X  =  «  (rf/— ^  sinô  rfoV 


d'où 

(6)  3'C,=  «G^-hjCOsOH-Ay 

Â  étant  une  constante.  Égalant  les  deux  valeurs  de  X  fournies  par  la  for* 
mule  (6)  et  la  seconde  des  formules  (4),  on  trouve,  pour  le  rayon  de  cour- 
bure de  l'extrados, 


(7)  P'=« 


f-^  -^cosO-+-  A 


f  cos  ô  -^f 
L'équation  (5)  peut  maintenant  se  mettre  sous  la  forme 

rfX  cosô  =  —y'dy', 
d'où 

(8)  ^cosÔ=  ^ 


ta 


B^  étant  une  autre  constante.  Si  l'on  élimine  ^  entre  les  équations  (6) 
et  (8),  on  trouve 


(9)  fy-i-^cosÔ-f-Aj 


y^-Bî 


cosô  -+-  A  \  cosO  -+-*^ =  o. 

2( 


Soient  maintenant  x  et  r  les  coordonnées  du  point  N  de  l'extrados  ; 
nous  avons 

(lo)  ^'  =  j  —  ^COSÔ  =/— «  (iH-^   -, j  COSÔ. 

La  formule  (7)  devient 

j— ^scosO-+-«-;  cosô  -h  A 

p=« -^ » 

ou,  approximativement, 

j— iecos9-+-A(  I  4-A-cosô| 
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Comme  première  approximation,  on  a 

r  -+  A 


ot,  en  substituant  cette  valeur  dans  le  terme  en  s*,  on  trouve 

(II)  O-î ^ • 

Au  lieu  de  la  formule  (10)  nous  aurons  la  suivante,  aux   termes  da 
second  ordre  près. 

(.0')  /.-.,v-.(.  +  i-^^)cosO. 

en  même  temps  que 

Si  Ton  porte  maintenant  la  valeur  (10')  dans  Téqualion  (9),  on  trouve 


'>.i 


De  la  relation  (10')  et.des  suivantes, 

(  1  -+-/.  — ^UinO, 


.r  —  j:  H-  2 


« 

(IjC 


-7-,  =  langO, 


on  déduit,  en  négligeant  les  termes  en  <*, 

tangO  =  -j-  (  i-f.  - '-_-  smO  )  -f-  -  —  -^— -  cosO 

^    .    tix\        ()  fix  y  -^  X        )      b  tix  y  -t-  A 

.-(tangO-^ — ,sm0  4-;^ •  tCOsO  ) 

0  \      ^    fix  y  -\-  K  tf X  1  -+-  A  / 


fiy  i        ^  fi        y 

fix  G           r/j:  >'  -+-  A 

_  r(^  Al        tanfç 0 

~  tix  6  cos9  f  r  -*-  A  )* 
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et  enfin 

En  portant  dans  Téquation  (12)  les  valeurs  de  sinO  et  cosO  déduites  de 
cette  formule,  on  aura  Téquation  de  Tintrados. 

L'intégration  n'introduira  aucune  nouvelle  constante,  car  si  Ton  désigne 
par  h  la  distance  de  la  surcharge  au  sommet  de  Fextrados,  qui  est  une 
donnée  de  la  question,  on  doit  avoir  x  =  o  pour/  =  /i;  pour  cette  der- 
nière valeur  ona  0  =  o,  ce  qui  permet  d'éliminer  la  constante  B>.  En  dési- 
gnant par  H  la  montée  de  rarche  et  par  2 L  sa  largeur,  la  condition  x  =  L 
pour  j=  H  déterminera  une  relation  entre  s  et  A;  enfin,  en  exprimant 
que  la  plus  grande  valeur  de  <%  est  égale  à  un  maximum  donné  pour 
avoir  une  sécurité  convenable  au  point  de  vue  de  la  résistance  à  Técra- 
sèment,  on  aura  une  seconde  relation  qui,  avec  la  précédente,  permettra 
de  déterminer  c  et  A. 

Pour  éviter  une  partie  de  la  complication  des  calculs,  M.  Yvon  Yillar- 
ceau  a  recours  à  la  méthode  suivante. 

Il  considère  un  intrados  fictif  parallèle  à  l'extrados  dont  il  est  distant 

de  s  et  dont  la  distance  à  l'intrados  réel  est  de  l'ordre  de  -,  >  ce  qui  revient 

à  négliger  dans  les  formules  (i  1),  (la)  et  (i3)  les  termes  qui  renferment 
/+  A  en  dénominateur.  La  formule  (1 1)  se  réduit  à  la  suivante  : 

/     *v  /        r  — ^^scosO-h  A 

(11'  ù'=i^ '1 , 

jr 
et  Ton  a,  pour  le  rayon  de  courbure  p  =  p'—  s  de  rintrad)S  fictif, 


(14)  P  =  « 


A  —  ^«cosd 


L'équation  [m)  se  réduit  à  la  suivante  : 

s  B*  —  r* 

(i5)  cosô -h  r-T  cos* ô  =  — r-^« 

6A  ikt 

Nous  admettrons  que  Tintrados  fictif  doit  satisfaire  aux  mêmes  condi- 
tions que  l'intrados  réel,  que  l'on  construira  ultérieurement  ;  il  en  résul- 
tera quelques  différences  dans  la  largeur  et  la  montée,  mais  qui  au  point 
de  vue  pratique  n'ont  aucune  importance. 

Si  nous  posons,  pour  abréger, 

(.6)  Y=^-^-^, 
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Inéquation  précédente  prend  la  fonne 

(17)       1  *  "^  ^  ^'  "*"  ^^^n  ('  "~  ^^®) = ^• 

Si  Ton  néglige  d*abord  le  terme  en  c,  on  trouve 

cosO  =  I  —  Y. 

Substituant  cette  valeur  dans  le  terme  négligé,  on  obtient,  comme  seconde 
approximation, 

cosO  =  I — 1 

d'où 


ginO  =  JE 1= =&• 

Mais  on  a  ^  =  cotO,  par  suite 

(18)  'It  =  —  °  ^  dy. 


y/aY[.*^-^(.-Y)-ï] 


Si  l'on  remplace  Y  par  sa  valeur  (17),  on  voit  que  x  s'exprimera  en  y 
au  moyen  de  fonctions  elliptiques. 
Posons  

Q  =  "'^ 


Y/a[.-ëi{-Y)-î] 

réquation  (18)  donnera,  en  intégrant  par  parties, 

x=r^VQ'-S?dQ, 

comme  VdQ  ne  deviendra  généralement  pas  infini  pour  toutes  les 
irs,  le  problème  peut  se  résoudre  par  une  quadrature  lorsque  les 
antes  A  et  c  auront  été  déterminées. 


DES   TOUTES.  8l 

La  formule  (6)  peut  se  mettre  sous  la  forme 

X=î(j— ftcosO-f- A). 
Le  maximum  de  cette  expression  sera  inférieur  à 

•    «(H-h/n-A). 

Soient  A  la  pression  maximum  par  unité  de  surface  que  Ton  peut 
faire  supporter  à  la  maçonnerie  en  vue  d'une  grande  sécurité,  n  le  poids 
du  mètre  cube  de  la  voûte  ;  nous  pourrons  poser 

^î=r«U(H-|-/l-hA) 

ou 

(19)  iR.  =  ll(H--/i-hA). 

De  cette  équation  on  déduira  une  limite  inférieure  de  A,  en  tenant 
compte  des  circonstances  dans  lesquelles  on  se  trouve  placé,  et  la  con- 
stante A  peut,  par  suite,  être  considérée  comme  déterminée. 

II  resterait  maintenant  à  calculer  la  valeur  de  c  correspondant  à  l'ou- 
verture 2L  de  rarche;  mais  cette  recherche  conduit  à  des  calculs  assez 
compliqués  qui  sortiraient  du  cadre  que  nous  nous  sommes  tracé.  C'est 
pourquoi  nous  renverrons  pour  plus  de  détails  au  Mémoire  de  M.  Villar- 
ceau  (Recueil  (les  Savants  étrangers,  publié  par  l'Académie  des  Sciences, 
t.  XII),  où  Ton  trouvera  d*ailleurs  des  Tables  qui  rendent  très-faciles  la 
tâche  d'un  projet. 

L'intrados  fictif  étant  supposé  tracé,  rien  ne  sera  plus  simple  que  de 
construire  l'intrados  réel  au  moyen  de  la  formule  (  2'),  qui  peut  se  mettre 
sous  la  forme 

I      r 
e  —  s  =  -  — -—  -  • 

(ir-+-A 

Les  joints  seront,  à  la  vérité,  un  peu  inclinés  sur  l'intrados  réel,  mais  il 
n*y  a  pas  en  cela  un  motif  d'objections  sérieuses. 


*—* 
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CHAPITRE  ^IIL 


DES  PONTS  EN  CHARPENTE. 


263.  Il  est  généralement  avantageux  d'établir  des  ponts  per- 
manents en  charpente  dans  les  pavs  couverts  de  forêts  el  où  la 
matière  première  employée  est  naturellement  à  bon  marché; 
mais,  en  dehors  de  leurs  zones,  le  bois  de\ient  rare  et  par  con- 
séquent cher,  et  il  est  plus  économique  de  lui  substituer  dans 
la  construction  des  ponts  la  pierre,  quand  on  peut  en  avoir  à 
sa  disposition,  et  dans  tous  les  cas  le  fer  ou  la  fonte. 

Toutefois  la  charpente  est  d^une  grande  utilité  dans  réta- 
blissement des  ponts  provisoires,  notamment  lorsqu'il  faut 
rétablir  rapidement  la  communication  entre  deux  rives  oppo- 
sées el  que  l'on  est,  par  suite,  obligé  de  se  servir  de  tout  ce 
que  Ton  trouve  sur  les  lieux. 

2(iV.  Ponts  à  poutres  droites  d'une  seule  traitée.  —  Lorsque 
la  poriée  est  au  plus  égale  à  5  mètres,  le  pont  prend  le  nom 
de  ponceau  [fig.  ^7*^);  chaque  poutre  porte  sur  des  culées 
en  pierres,  el  son  équarrissage  est  généralement  compris  entre 
o"',?5  el  o'",3o. 

Fig.  372. 


Pour  une  portée  comprise  entre  5  el  7  mètres,  on  fait  re- 
poser la  poutre  sur  ses  appuis  par  Tintermédiaire  de  tronçons 
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(le  poutres  [corbeaux)  [fig,  373),  auxquels  elle  est  bou- 
lonnée. 

Fîg.  373. 


Dès  que  la  portée  atteint  8  mètres,  on  consolide  les  cor- 
beaux par  des  contre-fiches  engagées  d*ailleurs  dans  les  eu- 


lées  [fig.  374),  ou  Ton  fait  reposer  chaque  corbeau  sur  un 
corbeau  inférieur  (  fig,  375)  qui  est  en  retraite  sur  le  précédent. 

Fie-  373. 


Au  delà  de  8  mètres,  les  corbeaux  sont  supprimés,  mais  la 
poutre  est  doublée  dans  sa  partie  moyenne,  sur  ^  environ  de 
sa  longueur,  d'une  sous-poutre  à  laquelle  elle  est  boulonnée  ; 
aux  extrémités  de  la  sous-poulre  aboutissent  deux  contre- 
fiches  engagées  d'autre  part  dans  les  culées  (/îg*.  376).  Deux 
contre-fiches  parallèles  aux  précédentes  soutiennent  vers  le 
milieu  les  parties  de  la  poutre  extérieures  à  la  sous-poutre. 
Enfin  les  deux  contre-fiches  situées  d'un  même  côté  du  pont 

G. 


sontreun 
moises. 
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S  d'équerre  à  la  poutre,  au  joint  de  la  culée,  par  des 
Kig.  3,6. 


265,  Ponts  à  poutres  droites  composées  de  plusieurs  tra- 
vées. —  On  a  recours  à  ce  pyslème  lorsque  la  portée  dépasse 
Il  mètres. 

Les  poutres  reposent  ou  sur  des  culées  et  piles  en  maçon- 
nerie, ou  sur  des  culées  en  pierres  el  des  piles  en  bois,  ou 
enlîn  sur  des  culées  et  des  piles  en  bois. 

Les  supports  ien  bois  ont  reçu  le  nom  àepa/ée. 

Nous  désignerons  sous  le  nom  de palée parttetle  la  portion 
d'une  palée  correspondant  à  une  poutre. 

Lorsque  la  hauieur  ne  dépasse  pas  une  certaine  limite,  la 
palée  partielle  se  compose  d'un  simple  pieu  battu  ;  la  tête  du 
pieu  et  des  contre-fiches  donne  l'assiette  voulue  à  la  poutre. 
Tous  les  pieux  d'une  même  palée  sont  moisés. 


Fie.  377- 


Pour  des  hauteurs  plus  considérables,  la  palée  partielle  se 
compose  d'un  poinçon  qui  remplit'  vis-à-vis  de  la  poutre  le 
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même  rôle  que  le  pieu  ci-dessus;  ce  poinçon  esi  assemblé 
avec  contre-riches  à  un  chapeau  assemblé  lui-même  à  deux 
ou  trois  pieux.  L'ensemble  des  pieux  d'une  même  palée  con- 
stitue la  sous-paiée  [fig.  377).  Ces  pieux  doivent  êlre  arasés 
au-dessous  de  l'éiiage,  en  vue  de  leur  conservation.  Les  poin- 
çons d'une  même  palée  sont  moisés  aux  joints  des  chapeaux 
el  un  peu  au-dessus  de  leurs  assemblages  avec  les  contre- 
fiches. 

Lorsque,  lors  des  crues  ou  des  débâcles,  le  cours  d'eau  char- 
rie avec  une  certaine  vitesse  des  solides  volumineux,  il  faut 
éviter  que  ces  corps  viennent  choquer  les  palées,  qui  seraient 
bientôt  disloquées  et  détruites.  A  cet  effet,  on  dispose  à  une 
Taible  distance,  en  amont  de  chaque  palée,  ce  que  l'on  ap- 
pelle un  brise-glace  [fig.  378). 

FiB.  3:8. 


Un  brise-glace  se  compose  de  pieux  déterminant  un  triangle 
isoscèle  dont  le  sommet  est  dirigé  vers  l'amont  ;  sur  cette  base 
on  établit  une  charpente  solide  dont  la  pièce  principale  est 
une  poutre  inclinée  destinée  à  recevoir  les  chocs. 

Lorsque  des  palées  remplacent  les  culées,  on  prolonge  le 
tablier  au  delà  de  l'arête  supérieure  du  talus  des  rives,  pour 
«réer  un  point  d'appui  capable  de  résister  à  l'influence  des 
plus  Torts  chargements.  Si  la  pente  de  la  berge  n'est  pas  très- 
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prononcée,  on  recouvre  le  lerrain  d'un  perré  (/?§■.  379)  pour 
(■m|u>cl)er  les  érosions,  i|ui  compromettraient  la  solidité  du 


puni.  Dans  le  cas  contraire,  on  substitue  au  perré,  dont  l'éla- 
l>lissem<'til  serait  impossible,  un  blindage  en  madriers  joinlifs 
; /ig-.  38o),  derrière  les(|uels  on    remplace  la  terre  par  des 


rcs,  pour  réduire  la  poussée.  Il  est  souvent  nécessaire  de 
r  If  blindage,  par  des  pièces  de  bois,  à  un  pieu  battu  en 
ire. 
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265.  Ponts  sur  arcs,  —  Il  est  évident  que  des  ouvrages  en 
maçonnerie  bien  établis  offrent  d'autres  garanties  de  durée, 
de  solidité  et  de  stabilité  que  les  palées.  C'est  ainsi  que  dans 
bien  des  circonstances  on  doit  s'imposer  la  condition  que  les 
ponts  en  bois  reposent  sur  des  piles  et  culées  ;  mais  il  faut  en 
même  temps  que  les  piles  soient  suffisamment  espacées  pour 
qu'elles  ne  réduisent  pas  d'une  manière  trop  sensible  le  dé- 
bouché du  cours  d'eau.  On  arrive  à  ce  résultat  en  composant 
le  pont  de  fermes  en  arc  de  cercle,  système  qui  se  prête  à  des 
portées  considérables,  qui  peuvent  même  dépasser  •25  mètres. 

La  Jig.  38 1   représente  un  pont  de   celle  catégorie  dont 

FijT.  38 1 


chaque  portée  est  de  24  mètres.  L'arc,  dont  l'épaisseur  est  de 
G*", 75,  est  formé  de  pièces  de  bois  à  joints  croisés,  reliées 


Fig.  38a. 


entre  elles  par  des  élriers  en  fer  et  des  moises  pendantes  dis 
posées  de  manière  qu'on  puisse  les  resserrer  à  mesure  que 
les  bois  se  contractent  par  la  dessiccation.  Pour  augmenter  la 
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solidité  de  l'ouvrage,  on  a  placé  dans  chaque  tjmpan  des  cor- 
beaux avec  doubles  conire-fiches. 

Dans  le  poni  représenté  par  la /(g-.  382,  chaque  portée  est 
de  a5  mèlres;  l'arc  est  établi  d'après  le  système  Émy. 

267,  Ponts  américains.  —  Ces  ponts  sont  rormés  de  pou- 
tres en  treillis  que  nous  étudierons  avec  détails  lorsque  nous 
nous  occuperons  des  ponts  métalliques.  On  peut  franchir  des 
espaces  de  ^o  à  Ho  mèlres  sans  supports  intermédiaires  au 
moyen  d'un  pont  américain.  Ce  système,  imaginé  par  l'archi- 
tecte Towne,  csl  surtout  précieux  lorsque  le  passage  doit  avoir 
lieu  à  des  hauteurs  telles  que  les  systèmes  décrits  ci-dessus 
seraient  d'une  application  impossible. 

La  Jîg.  383  représente,  du  moins  en  partie,  le  pont  provi- 
soire jeté  sur  la  Seine  pendant  la  reconstruction  du  pont 


Saint-Michel  pour  assurer  la  circulation  des  piétons.  Ce  pont 
avait  45".  75  de  portée. 

Le  système  dont  il  s'agit  oiïre  les  avantages  d'être  écono- 
mique, de  n'exiger  que  des  bois  d'une  faible  longueur  et  de 
pouvoir  recevoir  une  rapide  exécution. 

268.  Des  planchers .  —  Une  ferme,  quelle  que  soit  sa  forme, 
est  surmontée  d'une  pièce  longitudinale  [longeron  ou  lon- 
grine);  généralement,  les  longerons  sont  espacés  de  i",4*'à 
■■".^o  d'axe  en  axe. 


DIS   PONTS   EN   CBIRPBNTE.  89 

Les  longerons  servent  d'appui  au  plancher  proprement  dit, 
qui  se  compose  :  i*  des  pièces  de  pont  reposant  d'équerre 
sur  les  longerons,  à  une  dislance  de  o",5o  environ  les  unes 
des  autres  (ces  pièces  ont  à  peu  près  o^yi^  d*équarrissage  au 
milieu  et  o~,îo  aux  extrémités,  de  manière  à  déterminer  un 
léger  bombement  qui  permette  Técoulement  des  eaux  plu- 
viales] ;  ï**  des  madriers  posés  longitudinalement  sur  les  pièces 
de  pont  (ces  madriers  sont  généralement  en  chêne,  ont  de 
o"',07  à  o",io  d'épaisseur,  présentent  sur  chaque  bord  un 
biseau  de  o",oi  et  sont  posés  à  o°*,oi  les  uns  des  autres,  de 
manière  à  déterminer  en  dessous  un  intervalle  de  o"»,o3  ayant 
pour  objet  de  faciliter  la  circulation  de  Tair,  TévacuatioQ  des 
eaux  pluviales  et  des  poussières  humides  si  nuisibles  à  la  con- 
servation des  bois)  [fig^  384);  3°  du  platelagCy  sur  lequel  se 


Fig.  384. 


p^  platelage  ;  /.*?,  madriers  ;  P,  pièces  de  pont  ;  L,  longerons. 

fait  la  circulation  générale,  formé  de  planches  transversales 
(en  sapin,  en  aune,  et  préférablement  en  chêne)  qui  ont 
o",o35  d'épaisseur.  On  peut  protéger  le  platelage  (que  Ton 
ne  doit  renouveler  qu'à  des  époques  très-éloignées  les  unes 
des  autres)  contre  les  effets  du  piétinage  des  chevaux  et  du 
roulement  des  voitures  par  un  faux  platelage,  construit  en  bois 
d'une  valeur  secondaire,  et  que  l'on  remplace  facilement  au 
fur  et  à  mesure  de  l'usure  produite. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  pont  d'une  certaine  importance  au  point 
de  vue  de  la  circulation,  on  ménage  latéralement  deux  trot- 
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toirs  d  un  niveau  un  peu  supérieur  au  platelage.  Les  garde- 
corps  sont  en  bois  ou  en  fer  et  peuvent  affecter  différentes 
formes  :  croix  de  Saint-André,  fuseaux»  etc. 

269.  Charge  d'épreuve,  —  L'équarrissage  des  différentes 
pièces  qui  constituent  un  pont  en  charpente  est  calculé  d'a- 
près ce  que  l'on  appelle  la  charge  d'épreuve^  consistant  en 
une  répartition  aussi  uniforme  que  possible  de  matériaux  tels 
que  des  pierres,  du  sable,  des  saumons  en  fonte,  etc.  Cette 
charge  doit  être  une  exagération  des  efforts  maxima  que  doit 
supporter  la  construction. 

270.  Des  conditions  de  résistance  d'un  pont  à  poutres 
droites.  —  D'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  chaque  lon- 
geron peut  être  considéré  comme  supportant  une  charge  uni- 
formément répartie  sur  sa  longueur. 

Nous  supposerons,  par  approximation,  que  les  appuis  créés 
parles  palées  sont,  comme  ceux  des  culées,  absolument  fixes. 
Comme  chaque  corbeau  est  relié  au  longeron  par  des  boulons, 
l'ensemble  de  ces  deux  pièces  se  réduit  à  une  seule  qui  doit 
être  traitée  ainsi  dans  la  mise  en  équation  de  l'élasticité. 

La  solution  du  problème  relatif  à  la  résistance  d'un  pont 
et  ramené  à  ces  termes  ne  présente  aucune  difficulté;  seule- 
ment elle  conduit  à  des  calculs  assez  pénibles,  dont  la  lon- 
gueur croît  avec  le  nombre  des  travées. 

Nous  croyons  devoir  nous  borner  à  traiter  la  question  dans 
les  deux  cas  particuliers  qui  présentent  le  moins  de  compli- 
cation. 

I**  longeron  reposant  directement  sur  ses  appuis  ex- 
trêmes par  l'intermédiaire  de  deux  corbeaux  identiques, 
-  Soient  (/g-.  38  •>) 

1,  IK  les  moments  d'inertie  de  la  section  du  longeron  et  de  la 

section  totale  du  longeron  et  d'une  semelle; 
p  la  charge,  par  mètre  couranl,  uniformément  répartie  sur  le 

longeron  ; 
AI  le  profil  du  parement  de  l'un  des  murs; 

la  conlre-fîche  correspondante  ; 

e  milieu  de  la  fibre  moyenne  du  longeron  ; 
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la  —  7.BC  la  longueur  de  la  portion  de  celle  pièce  comprise 

entre  les  corbeaux  ; 
b  =  AB  I9  longueur  des  corbeaux; 
B^  la  verticale  du  point  B; 
N,  N'  les  réactions  des  appuis  A  el  B. 


»» 


I 


/ 


Fig.  385. 

R 


/ 


/ 


L'eflfort  tranchant  étant  nul  en  C  (l.  V,  24),  on  peut  faire 
abstraction  du  prolongement  de  BC  en  tenant  compte  du  mo- 
ment inconnu  \l  du  couple  élastique  développé  dans  la  section 
en  ce  point. 

Si  nous  prenons  pour  partie  positive  de  l'axe  des  x  la  portion 
située  à  droite  de  l'horizontale  de  B,  nous  aurons,  pour  BC, 


(I) 


El  ~ -  =  /^(^  — •^)' 


f*ï 


d'où,  en  remarquant  que  -y-~-^  pour  x  — a 


^^dj^^pi-r-aY^ 


(Ix 


'>. 


) 


Si  nous  désignons  par  a  l'inclinaison  de  la  tangente  en  B  sur 
B;r,  nous  aurons 


(•-«) 


El  tanga  -  "  --  (  —^  -I-  <>\  "■ 


Pour  AB  on  a,  en  changeant  le  sens  des  x  positifs, 


(3) 


dx^  '1  ^ 
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d'y 
d'où, en  exprîmani  que  ^  ==  —  lang«  pour  j?  =  o, 

dx  6  2  \  b         *  /  \  J  /  a 

Enfin,  comme  j  est  nul  pour  ^  =  a,  on  a 

Si  Ton  exprime  que^  est  nul  pour  x^=h,  on  trouve 

Enfin,  en  prenant  les  moments  des  forces  qui  sollicitent  ABC 
par  rapport  au  point  B,  on  a 

(5)  fX-hf-(««-^î)-4-N^=:0. 

Des  équations  (4)  et  (5)  on  tire 

Pour  que  les  choses  se  passent  comme  nous  Tavons  sup- 
posé, il  faut  que  N  soit  positif;  autrement  il  serait  nécessaire 
d'établir  en  A  un  encastrement  dans  la  maçonnerie,  cas  que 
nous  examinerons  ci-après.  La  condition  dont  il  s'agit  sera  tou- 
jours remplie  si  l'on  a 

h^a  i /-  =  o,8ifl. 

En  admettant  que  N  soit  positif,  comme  on  a 

N-f-N'  =  /;(rt-+-^), 

il  vient,  en  vertu  de  la  valeur  (6), 

(7)       N'  =  y^7j^3^[4«(6«6+36«  +  a««)  +  6«(8«-+-56)J. 
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Enfln,  des  équations  (5)  et  [6}  on  tire 


En  substituant  les  valeurs  (6)  et  (8)  dans  les  formules  (i) 
et  (3),  on  arrivera  facilement  à  déterminer  Téquarrissage  du 
longeron  et  des  semelles. 

Dans  le  cas  usuel  où  a  =  fr,  on  a 

Si  la  section  des  corbeaux  est  la  même  que  celle  du  lon- 
geron,  on  a  K  =  a  et 

..  pa  u       ...      loi 

56  a  56  ' 

Les  formules  (i]  et  (3)  donnent  alors 

(9)  ^^  "*^^- ^  =  56 '^*' 

(10)  El  max.  -  =  —pa^. 
^     '  p        iia^ 

La  formule  (9]  permettra  de  calculer  la  section  du  longeron. 
Supposons  maintenant  qu'il  y  ait  un  encastrement  en  A.  Les 
formules  (i)  et  (2)  reçoivent  encore  ici  leur  application.  En 
désignant  par  v  le  moment  du  couple  élastique  développé  en  A, 
on  a  au  lieu  de  la  formule  (3)  la  suivante  : 

(3-)  EKlg  =  ^i*^'-N(6-*) 


d'où,  en  remarquant  que  ;^  =  —  langa  pour  a;  =  o  et  -r-  =  o 


^_       »..o-r ^ 
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pour  O?  —  i, 

Comme  on  a  j  =  o  pour  a?  =  i,  Féquation  (  1 1  )  donne 


-[-(?-)-?(^-)] 


(x-b^^ 


La  condition  x=^o  pour  a?  =  o  conduit  à  la  relation 
(4)  ^/_^_^^«K(^^— -4-fxj  =  o. 

Enfm  Ton  a,  en  prenant  les  moments  par  rapport  au  point  B, 

'— h  fi-h  N6  —  V  =  o, 

ou 

Les  équations  (4')  et  (5')  permettront  de  déterminer  N  et  a, 
et  par  conséquent  les  conditions  d'équarrissage. 

a'*  Le  longeron  est  soutenu  en  son  milieu  par  une  palée 
avec  corbeau  et  contre-fiches  et  à  ses  extrémités  par  deux 
corbeaux.  —  Soient  [Jig.  386) 

AI  le  profil  de  Tun  des  murs; 

IB  la  contre-fiche  correspondante; 

JD  la  palée; 

CJ  la  contre-fiche  partant  du  point  J  de  cette  palée,  faisant 

face  à  IB  ; 
N,  N',  N",  N**  les  réactions  des  appuis  A,  B,  C,  D  sur  le  sj-s- 

tème  formé  par  le  longeron  et  les  semelles. 
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Nous  supposerons  que  Ton  a  AB  =  CD  =  a,  BC  =  2a;  nous 
prendrons  pour  origine  des  coordonnées  le  point  D,  pour  axe 
des  X  la  direction  de  DA  et  pour  axe  des  y  la  verticale  du 


Fîç.  386. 


D        d» 


point  D.  Conservons,  au  surplus,  les  notations  qui  précèdent. 
Il  ne  faut  pas  oublier  que,  en  raison  de  la  symétrie,  la  tan- 
gente en  D  est  horizontale. 
Nous  avons,  pour  CD, 

EIK  ^^  =  p(ia^.T)^  _  N  (4,,  _  ^)  ^  N'(  3«  -  :r)  -  ^s'ia  -  .r), 


doii 


CéllL  — r-   = ■ — '"" "• ' 

eiJC  6  2  2  2 

H ^, ria- N  «* 

0  2  2  2 

dv 
Si  l'on  désigne  par  tanga  la  valeur  de  -j:-  pour  œ  ~a,  on 


trouve 

13) 


EIK 


N"/!» 


tanga  z=^pa^  —  \  Nri»  —  |  N'a» ~ 


Nous  avons  maintenant  pour  CB,  en  désignant  par  C  une 
constante  et  exprimant  que  y  est  nul  pour  ,r  =  a. 


'4) 


2 


P,  ^/.r       /7(x-4/y)3      N(.r-4^/)«  ^  V(.r-3^)«      ^ 
Jûi  -7-  =  ^ 1 1 hli. 

flX  O  2  2 


,;,5,    EIj.  =  A"---/-')*.^Ni£rJfl\^N'(.r--3.)»^^ 

24  6  0  ^  ' 
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En  exprimant  que/*  est  nul  pour  x  =  Sa,  on  troinre 


(.6)  C:.Ç'V-.-^   3»-.)-?^ 

4»  >*  im 


a»; 


mais  on  a  -^=:tangz  pour  x  — a,  et  la  seconde  des  for- 
mules 'i4!  donne,  par  suite, 

(171  'j  ^  ^ 

Des  formules   16'  et  ^17'  on  tire 

(I)       »^i^« _  :^x _  jx'- x'^  (n^-_ |x- 1 N')K  =0. 

En  désignant  par  a'  Tinclinaison  de  la  tangente  en  B  sur  Dx, 
la  seconde  des  formules  (i4)  donne 

(18)  El  langa'  =  ^/w*  -  \  Nû«  -  \  N'fl«. 

Nous  avons  maintenant  pour  AB,  en  désignant  par  D  une 
constante  et  exprimant  que  j^-  est  nul  pour  x  —  3a, 

EKi'^:=''il^::^-N(4«-x). 
(.9)      ^  EKi  '^  --  pA£^-\^  ^  ^:i±.-zAl'l*  ^  D, 

mais  r  est  nul  pour  x  =  '3a,  d'où 

En  portant  celle  valeur  dans  la  seconde  des  équations  (19)  et 
exprimant  que  ---  —  langa'  pour  x  =  3a,  on  trouve 
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Enfin,  en  prenant  les  moments  par  rapport  au  point  D,  on 
obtient  la  relation 

Les  équations  (I),  (II),  (III)  feront  connaître  les  valeurs 
de  N,  N',  N",  et,  par  conséquent,  les  conditions  d'équarris- 
sage. 

On  a  d'ailleurs 

d'où  N"*,  et  par  suite  la  section  que  doit  avoir  la  palée. 

Quand  un  pont  est  sur  arc,  on  peut,  en  vue  d'obtenir  un  sur- 
croît de  sécurité,  faire  abstraction  des  moises,  étriers,  cor- 
beaux intérieurs,  etc.,  et  alors  on  est  ramené  à  calculer  Té- 
quarrissage  d'un  arc  de  cercle  soumis  à  l'action  d'une  charge 
uniformément  répartie  sur  l'arc,  problème  que  nous  avons 
résolu. 


»••••< 


VI. 
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CHAPITRE  IX. 

DES    PLAXCHEBS    EN   FER. 


271.  La  composition  dos  planchers  en  fer  est  la  même  que 
celle  des  planchers  en  bois;  la  différence  principale  consiste 
PU  ce  <|ue,  dans  le  premier  cas,  on  emploie  deux  systèmes 
rectangulaires  de  solives  en  fer  à  douhie  T.  Ces  fers  ont  de 
«",08  à  o",^i  de  hauteur,  selon  les  portées  et  les  surcharges; 
on  les  dislingue  en  fers  ordinaires  et  en  fers  à  larges  semelles, 
qui  ne  diiïèrcnt  des  précédents  qu'en  ce  que  les  patins  sont 
plus  lari^es. 

L'espacement  des  solives  d'axe  en  a\e  varie  de  o^.Go 
à  o'",8o,  et  leur  encastrement  dans  les  murs  de  o"',i5  à  o^.So, 
suivant  leur  portée.  Il  faut,  en  outre  de  l'encastrement,  relier 
les  murs  de  face  et  de  refend  et  ancrer  de  deux  en  deux  les 
solives  dans  ces  murs. 

L'ancrage  reprêsenié  par  la  Jig.  387  a  pour  objet  de  relier 
entre  eux  les  murs  de  face  et  de  refend. 


(iéiuTalemenl,  l'établissement  d'une  cheminée  à  un  étage 
l'exige  ni  chevétrcs  ni  enchevêtrures,  comme  dans  tesplanchers 
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en  bois.  Cependant,  quand  un  tuj'au  de  cheminée  traverse  un 
plancher,  il  esi  quelquefois  nécessaire  d'établir  une  enchevè- 
irure  pour  le  laisser  passer.  On  emploie  aussi  l'enchevêtrure  : 
1°  au  rez-de-<;haussée,  au  droit  des  portes  et  fenélres,  en  vue 
de  ménager  des  jours  pour  les  sous-sols;  a"  aux  étages  supé- 
rieurs, parallèlement  aux  ouvertures,  lorsque  l'on  ne  doit  pas 
charger  les  linteaux.  L'épaisseur  des  solives  d'enchevêtrure 
est  supérieure  à  celle  des  autres  solives. 

Il  Taut  araser  horizontalement  le  niveau  inférieur  de  toutes 
les  solives  d'un  plancher,  pour  ne  pas  donner  une  trop  forte 
épaisseur  à  l'enduit  du  plafond. 

L'assemblage  de  deux  poutres  sous  angle  se  fait  au  mojen 
de  cornières  et  de  boulons.  Les  fig.  388  el  389  représentent 
I  es  coupes  de  deux  solives  assemblées  à  angle  droit. 

Fie.  388.  Fiff.  389. 


Les  sohves  reçoivent  généralement  une  llèchede  fabrication 
(le  ïïô  de  leur  longueur,  pour  compenser  les  effets  de  la  charge 
et  obtenir  un  plafond  très-sensiblement  horizontal. 

272.  Des  hourdis  en  plâtre  et  plâtras  de  démolitions. — 
Pour  donner  de  la  rigidité  et  de  la  slabilité  à  l'ensemble  des 
solives  [fig.  390),  on  les  relie  entre  elles,  à  des  équidistances 
variant  de  o"',70  à  o"',8o,  par  des  entreioises  [chevêtres]  en 
fer  carré  c,  c,  de  o^.oiS  à  o'°,oi8  de  côté,  recourbées  à  leuis 
extrémités  pour  pouvoir  être  accrochées  aux  solives  el  pour 
qu'elles  s'appuient  sur  les  patins  inférieurs  de  ces  pit'-ces. 

Sur  les  entreioises  on  place,  parallèlement  aux  solives,  des 
petits  fers  carrés  (/,  rf  de  o™,oi  (  de  côté  [/anto;w  ou  carillons), 
espacés  de  o^j^S  environ.  L'espace  est  aussi  divisé  en  cases 
rectangulaires  de  q"',-5  de  longueur  sur  o",'25  de  largeur  en- 
viron, qui  reçoivent  le  hourdis  en  plâtre  et  en  pldtras  de  dé- 


lOO  SBfTlftlIE  PABTIE.   —    CllAPITtE   IS. 

molUion,  le  plus  en  usage  à  Paris.  On  donne  â  ce  hourdis  une 
épaisseur  moyenne  de  o'",!  i  et  une  Tonne  concave,  en  vue  de 
soutenir  les  solives  sur  toute  leur  hauteur.  Pouf  l'cUblir,  on 
dispose  sous  les  solives  un  plancher  provisoire  en  planches 
brutes,  sur  lequel  on  dispose  le  plâtras  que  l'on  noie  dans  du 

Fig.  390. 


£ 


1 


jïTîTf — 


plâtre  |j(|uide  ;  le  plancher  est  enlevé  apri;s  la  prise  du  plaire. 
Le  hourdis,  arasé  au  niveau  inréricur  des  soUves,  peut  recevoir, 
sans  lallis,  l'enduit  du  pinfonil  sur  une-  épaisseur  de  o",oi5 
à  o"',o'So;  il  cimimunique  peu  le  son  nu  le  hruil,  pt'se  environ 
i^o"*"  11'  ni«;lre  cube,  mais  il  olîre  rinconvénient  d'cnlreienir 
riiuniidité,  et,  pour  les  rez-de-chausséo,  il  convient  de  lui 
substituer  le  système  suivant. 


273.  Desvoillex  e/i  lyriques  creuses.  —  Ici  on  ne  peut  plus 
employer  les  clievèires  et  les  fantons  ;  on  entretoise  alors  les 
solives  au  mojen  de  fers  méplats  (,/ÏS'.  3()i  et  Igï)  noyés  dans 
li's  voûtes,  et  quelquefois  on  ne  les  entretoise  pas  du  tout. 
liénéralenient,  on  pose  les  briques  sur  champ,  ce  qui  donne 
une  épaisseur  de  <>'",  1 1  ;  iguelquefois  on  pose  les  briques  à  plat. 
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ce  qui  permet  de  réduire  celte  épaisseur  à  o^,o65,  et  même 
à  o",o55. 

Le  poids  du  mètre  cube  de  la  maçonnerie  varie  entre  1370^» 
et  i4oo^S  et  est  par  conséquent  à  peu  près  le  même  que  celui 
du  hourdis  en  plâtras. 

Fîg.  391. 


Comme  les  voûtes  ne  recouvrent  que  des  caves  ou  des  sous- 
sols,  on  peut  laisser  apparentes  les  solives  et  les  briques,  qui 
doivent  être  rejointoyées  avec  soin. 


Fiç.  39a. 


^  I  -^ 


On  emploie  peu  les  briques  pleines  et  le  béton  comme 
hourdis,  à  cause  de  leur  poids  considérable. 

274.  Des  hourdis  formés  de  carreaux  creux  en  plâtre,  — 
Ces  hourdis  sont  plus  légers  que  les  hourdis  en  plâtras,  en 
raison  des  vides,  qui  occupent  4o  pour  100  environ  du  vo- 
lume total  ;  ils  sont  aussi  très-sourds,  et  se  posent  plus  rapi- 
dement que  les  seconds.  Ils  se  prêtent  à  toutes  hauteurs, 
depuis  o"',  I  o  jusqu'à  o™,  22  ;  comme  ils  remplissent  exactement 
les  intervalles  entre  les  solives  qu'ils  entretoisent  sur  toute 
leur  hauteur,  on  peut  supprimer  les  fantons  et  une  partie  des 
entretoises  en  fer. 

275.  Des  aires  des  planchers,  —  L'aire  d'un  plancher  est 
ordinairement  un  carrelage  ou  un  parquet. 
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Un  carrelage  se  pose  sur  une  couche  de  plâtre  de  ©■,o4 
d*épaisseur,  établie  sur  toute  la  surface  du  hourdts  ou  des 
voûtes. 

Un  parquet  a  [fig,  390)  se  pose  sur  des  lambourdes  b^  de 
o*",o8  de  largeur,  de  o'",o34  à  o"",o8o  de  hauteur,  espacées  de 
o",4o  à  o",5o.  Quand  on  a  fixé  le  niveau  du  parquet,  on  arase 
horizontalement  les  lambourdes,  qui  sont  soutenues  par  des 
mureites  en  plâtre  et  plâtras  [fig.  393  ). 

Fig.  393. 


Pour  éviter  Thumidite  au  rez-de-chaussée,  on  recouvre  le 
hourdis  en  plâtras  d'une  chape  en  bitume,  dans  laquelle  on 
scelle  les  lambourdes. 

270.  Des  plafonds,  —  Le  plafond  se  compose  ordinairement 
de  deux  enduits,  l'un  en  gros  plâtre  et  l'autre  en  plâtre  fin, 
dont  l'épaisseur  totale  ne  doit  pas  dépasser  o"',o3.  Comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  le  lattis  est  inutile. 

277.  Catégories  des  planchers.  —  Les  planchers  à  faible 
portée  [fig.^^\)  sont  ceux  pour  lesquels  les  solives  peuvent 
franchir  l'intervalle  des  murs;  les  solives  ne  doivent  pas  porter 
sur  dos  linteaux,  mais  sur  des  chevôtres  établis  au-dessus  des 
ouvertures.  Il  faut,  autant  que  possible,  placer  une  solive  sous 
chaque  cloison  parallèle  à  la  direction  des  solives. 

Les  planchers  à  grande  portée  sont  ceux  pour  lesquels 
l'espacement  des  murs  est  trop  grand  pour  qu'il  ne  soit  pas  très- 
dispendieux  d'établir  des  solives  allant  d'un  mur  à  l'autre.  On 
place  alors  dans  l'axe  des  trumeaux  (  '  )  des  poutres  transver- 


(*)  Ou  dcsi(jnc  ainsi  les  portions  des  murs  comprises  entre   les  ou?ertures, 
portos  et  fenùlrcs. 


DIS  PLANCHKBS   EN    PEB.  103 

sales  en  fer,  sur  lesquelles  reposenl  les  solives,  entretoîses  ei 
Tantons. 

Fig.  Sgi. 


\Afig.  395  représente  un  assemblage  de  solives  de  plancher 
à  longue  portée,  dans  lequel  les  solives  d'un  système  font 
saillie  au-dessous  du  plafond. 


278.  Des  poitraiii.  —  On  désigne  ainsi  une  poutre  qtii  rem- 
place un  mur  ou  portion  de  mur  que  l'on  a  dû  supprimer. 
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Quand  la  portée  est  irop  grande,  le  poilrail  est  soutenu  par  des 
colonnes  en  fonte  intermédiaires. 

Lojig.  39G  représente  une  coupe  transversale  suivant  l'axe 


d'une  colonne  d'un  type  de  poitrail,  cl  la  fig.  Sg;  le  plancher 
d'un  premier  étage  soutenu  par  un  système  de  poitrails  appuyés 


WMffl 

j         -L.   .-.A 

"^ $ 

=^.!tir.":nzi.2    ^ 

4m.h.h^-|^ 

chacun  sur  une  colonne  inlerniédiaire,  comme  l'indique  en 
élévation  la^/ig".  398. 

A  Paris  les  poitrails  sont  généralement  composés  de  deux 
ou  trois  solives  à  plancher  accouplées,  rendues  solidaires  de 
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tnèlre  en  mètre  environ  par  des  croisillons  en  fer  carré  de 
o™,oa5  de  côté,  et  des  Treiies,  posées  à  cliaud,  en  Ter  méplat, 
dont  la  section  a  «"joSo  sur  o'",ofi. 


279.  Des  fers  Zorès.  —  On  remplace  dans  beaucoup  de 
constructions   les   fers  à  double  T   [fig.    199)   par  des  fers 


A 


Zorès,  qui  sont  plus  légers  et  plus  économiques.  La  section 
de  ces  fers,  qui  sont  creux,  est  celle  d'un  V  renversé  dont  le 
sommet  est  arrondi  ou  présente  une  troncature  plane;  l'é- 
paisseur au  sommet  est  renforcée,  et  les  cotés  se  terminent 
par  des  patins. 


io6 
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CHAPITRE  X. 


DES   COMBLES   EN   FER. 


280.  Les  combles  en  fer  sont  préférables  aux  combles  en 
bois  lorsqu'il  s*agit  de  couvrir  de  grands  espaces.  Ils  sont 
légers  el  donnent  une  grande  sécurité  au  point  de  vue  des 
incendies.  Ils  se  composent  des  mêmes  parties  essentielles  que 
les  combles  en  bois,  à  celte  différence  près  que  les  poinçons 
et  les  entraits  sont  remplacés  par  des  tirants  en  fer  à  section 
circulaire,  ou  cruciforme,  ou  méplate.  Les  pannes,  les  arbalé- 
triers, ainsi  que  les  bielles  ou  contre-fiches,  sont  formés  de 
pièces  métalliques  de  diverses  formes. 

Nous  nous  bornerons  à  étudier  ici  les  systèmes  de  ces 
combles  les  plus  usuels. 

281.  Ferme  simple  de  Poionceau.  —  Dans  ce  système,  les 
extrémités  de  chaque  arbalétrier  AB  ou  A'B'  ( /îg-.  4oo)  sont 


Fig.  4oo. 


^^ 


reliées  par  deux  tirants  en  fer  AC  et  B(]  ou  AC  et  BC,  qui 
viennent  se  réunir  en  C  ou  en  C.  Les  sommets  C  et  C  sont 
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reliés  par  un  tirant  en  fer,  et  respectivement  aux  arbalétriers 
AB,  A'B  par  des  contre-fiches  en  fonte  CD,  G'  D',  qui  leur  sont 
normales. 

On  peut  faire  abstraction  des  poids  relativement  très-faibles 
des  tirants  et  des  contre-fiches. 

Nous  considérerons  en  particulier  le  système  BACD,  en  sup- 
posant que  le  tirant  CC  ait  été  suffisamment  tendu  pour  que 
la  ferme  n'exerce  aucune  action  horizontale  sur  ses  appuis  ; 
la  tension  de  ce  tirant  est  alors  égale  à  la  poussée  T  au 
sommet  B. 

Soient 

a  la  longueur  des  arbalétriers  ; 

/  leur  inclinaison  sur  Thorizon  ; 

a,  p  les  angles  formés  par  CA  et  CB  avec  AB  ; 

S  la  réaction  verticale  de  Tappui  A  ; 

p  la  charge  de  la  toiture  par  mètre  courant  de  l'arbalétrier,  y 

compris  le  poids  de  cette  pièce  ; 
I  le  milieu  de  la  droite  GC. 

La  figure  donne 

.p  asinp  asinx  ^sinasinp 

sm(a-i-p)'  sm(oL-hp)  sin(aH-P) 

^        '  sm(a-!-p) 

En  prenant  les  moments  par  rapport  à  A,  on  trouve 


T.BI  =  - —  cos/, 
•1 


d'où 


,    X  rr      P^       .     sin(a-f-6) 

2  sinasm(p -f- 1) 

On  a,  d'ailleurs, 

(3)  S  =  pa. 

La  construction  doit  remplir  la  condition  que  les  contre- 
fiches  CD,  CD'  s'opposent  à  ce  que  les  arbalétriers  fléchissent 
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en  D  et  D'.  La  pièce  AB  peut  donc  être  considérée  comme  re- 
posant sur  trois  appuis  A,  D,  B. 

Décomposons  maintenant  les  charges  élémentaires  en  deux 
systèmes  de  forces  respectivement  perpendiculaires  à  BA  ei 
dirigées  suivant  cette  droite,  et  faisons  abstraction  de  ces 
dernières,  qui  ne  donnent  lieu  qu'à  une  compression  de  la 
fibre  moyenne.  Les  autres  feront  fléchir  la  pièce, qui  se  trouve 
ainsi  dans  les  mêmes  conditions  que  si  elle  était  soumise  à 
Faction  d'une  charge  normale  pcosi  uniformément  répartie 
sur  sa  longueur,  et  il  sera  dès  lors  facile  de  calculer  les  réac- 
tions normales  N,  N,,  N'  des  appuis  A,  D,  B. 

Si  T  est  la  tension  du  côté  AC,  on  voit  que  N  est  la  somme 
des  composantes  de  t  et  S  suivant  sa  direction,  et  Ton  a  ainsi 

N  —  Scosi  —  Tsina, 
d'où 

.  ..  priCOSi  —  N 

'  sina 

La  tension  t'  de  BG  s'obtiendra  en  exprimant  que  sa  pro- 
jection ajoutée  à  celle  de  ï  sur  la  direction  de  N'  est  égale  à 
cette  réaction,  ce  qui  donne 

N'—  Tsin/  —  T'slnp, 
d'où,  en  ayant  égard  à  la  formule  (3), 

.  ji      pft  sin2/ sin(a -t- p)        N' 

'  '  ~  4     sinfisin(S-h /■)       sin^ 

Nous  avons  ainsi  tous  les  éléments  voulus  pour  vérifier  si 
une  charpente  en  projet  peut  être  réalisée  en  remplissant  les 
conditions  voulues  de  solidité. 

282.  Ferme  composée  de  Polonceau.  —  Lorsque  la  portée 
devient  très-grande,  au  lieu  de  soutenir  les  arbalétriers  en  un 
seul  point  entre  les  deux  appuis  extrêmes,  on  établit  plusieurs 
points  d'appui  intermédiaires,  en  vue  d'éviter  de  donner  un 
trop  fort  équarrissage  aux  arbalétriers.  Les  appuis  intermé- 
diaires sont  obtenus  au  moyen  de  contre-fiches  partant  de  dif- 
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férents  points,  de  tirants  obliques  et  de  tirants  secondaires 
joignant  chacun  de  ces  points  aux  pieds  des  contre-fiches  ad- 
jacentes. 

La  Jig.  4^1  représente  une  ferme  dont  les  arbalétriers  ont 
trois  points  d'appui  intermédiaires;  ADCBC'D'A'  n'est  autre 

Fig.  4oT. 


chose  qu'une  ferme  simple;  on  la  complète  par  les  contre- 
iiches  cd,  c'J  et  C|  di ,  c\  cT, ,  et  par  les  tirants  cD,  C\  D  et  c\  D', , 
c\W. 

Nous  conserverons  les  notations  précédentes,  mais,  pour 
simplifier,  nous  supposerons  p  =  a  ;  enfin  nous  supposerons 
que  dy  d\  sont  au  milieu  de  AD  et  de  DB. 

Les  formules  [i]  et  (3)  du  numéro  précédent  sont  appli- 
cables au  cas  actuel  et  donnent 


(6) 


T  = 


fja 


I 


tang/  -f-  langa 


[  S  =  pa. 


Les  réactions  N,  N'  normales  à  AB  des  appuis  A  et  B  sont 
égales;  il  en  est  de  même  des  réactions  n,  ni  en  d  et  di.  Ces 
réactions,  ainsi  que  celle  Ni  de  l'appui  D,  sont  de  la  forme 


(7) 


N  =N'  =  Kpacosi\ 
Ni  =  K\pacosi\ 
n   z=L  rix  —  Apacosf\ 
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K,  Kl  et  /r  éunt  des  coefQctents  numériques  que  l'on  sait  cal- 
culer (*  ). 

Les  tensions  r  et  t'  de  AC  et  BC  seront  toujours  données  par 
les  formules  (3)  et  (4)  du  numéro  précédent,  lesquelles  de- 
viennent, dans  le  cas  actuel, 

/  .        „.cos/ 

\  \tanga-+- tangi       sma  y^ 

Soient  Ti,  t\  les  tensions  des  tirants  Ce,  Cc^  ;  9,  9'  celles  des 
tirants  cD,  C\  D.  Si  Ton  exprime  que  ces  forces  se  font  équilibre 
autour  des  points  c  et  C|,  respectivement  aux  compressions /i 
et  n%  de  cd  et  Cirfi,  il  vient,  en  projetant  sur  la  droite  AB  ei 
sur  la  direction  de  sa  perpendiculaire, 


-1- 

-T-+-0-     o, 

(-1- 

~  »  ~ 

sina-+-  Apa  cos  i  — 

0, 

(-'.- 

./ 

fe        "" 

-V) 

sin  a  -h  Aipacosi  = 

=  0, 

d'où 

l'on 

déduit 

' 

"^ï 

A  pa  cos  i 
2  sma 

(8) 

/ 

0 

Apa  cos/ 
2  sma 

,      fi  pa  cos  i 

''  2  sma 


En  subsliluant  dans  la  première  et  la  troisième  de  ces  fo^ 
mules  les  valeurs  (7)  de  t  et-',  tous  les  éléments  de  la  ques- 
tion seront  déterminés. 

283.  Fermes  des  gaves  de  la  Compagnie  des  chemins  de 
fer  d'Orléans.  —  Pour  les  grandes  portées,  soit  20"*  environ,  la 


(')  En  faisant  l'application  des  formules  du  n*>  3G  (t.  VI)  au  cas  particulier 
dont  il  s'agit,  on  trouve 

K  _  '7       K   -   '         k  ~    '^ 

28  i4  »4 
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ferme  se  compose  d'un  entrait  BB'  [fig.  4o^)>  d'un  tirant  DD', 
reliés  en  I  et  K  au  poinçon  AK  ;  de  deux  moises  EC,  E'C  re- 
liant l'extrémité  E  ou  E'  de  chaque  arbalétrier  à  l'autre  arba- 
létrier et  se  croisant  sur  le  poinçon. 

Fig.  4oa. 


Chaque  arbalétrier,  AE  par  exemple,  peut  elre  considéré 
comme  reposant  sur  cinq  appuis  A,  B,  C,  D,  E,  dont  on  pourra 
calculer  les  réactions  normales;  cela  fait,  en  suivant  une 
marche  analogue  à  celle  des  numéros  précédents,  on  déter- 
minera facilement  les  eflForls  transmis  aux  autres  pièces. 

Pour  les  portées  ordinaires,  soit  7",  on  supprime  le  tirant 
et  l'entrait. 
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CHAPITRE  XI. 

DES  PONTS  MÉTALLIQUES. 


§  I.  —  Généralités, 

28fc.  hes  pièces  de  pont  sont  des  enlreioises  qui  relient  les 
fermes.  Pour  les  chemins  de  fer  on  emploie  à  cet  effet  des  fers 
à  simple  et  à  double  T.  Le  plus  souvent  la  solidarité  des  fermes 
est  en  outre  assurée  par  des  pièces  en  diagonale  qui  ont  reçu 
le  nom  de  contre-ventements. 

Un  pont  métallique,  d'après  les  prescriptions  administra- 
tives, ne  peut  être  livré  à  la  circulation  qu'après  avoir  subi 
une  épreuve  spéciale,  réglée  en  raison  du  service  auquel  la 
construction  est  destinée. 

Pour  une  voie  de  terre,  la  charge  d'épreuve  [poids  mort)  est 
fixée  à  4oo''8  p^^  mètre  carré  de  la  surface  du  tablier,  trottoirs 
compris. 

Pour  les  voies  ferrées,  la  charge  d*épreuve  est  de  ^ooo^»  par 
mètre  courant  de  simple  voie,  lorsque  l'ouverture  est  au  plus 
égale  à  20"".  Au-dessus  de  cette  limite  la  charge  est  réduite  à 
4ooo''«,  sans  que,  en  totalité,  elle  puisse  devenir  inférieure  à 
100  ooo*'*.  D'autres  épreuves  ont  lieu  par  poids  roulants,  en 
exécution  des  circulaires  du  26  février  i8;56  et  du  i5  juin  1869. 


§  II.  —  Des  ponts  en  fonte. 

Ces  ponts  forment  deux  catégories  :  i  °  les  ponts  sur  poutres 
droites;  2"  les  ponts  sur  arcs. 
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285.  Ponts  sur  poutres  droites.  —  Ce  système  ne  doit  rece- 
voir son  applicaiion  que  pour  de  faibles  portées,  soit  3  mélres 
au  maximum,  en  raison  de  la  défectuosité  que  présente  la  fonte 
au  point  de  vue  de  l'extension. 

Chaque  poutre  est  à  double  T  avec  renforcement  de  l'âme 
vers  les  semelles  {Jig.  4o3)  ;  l'épaisseur  de  la  semelle  inférieure 


ng.  4o3. 


Fi..  VI 


est  environ  les  \  de  celle  de  la  semelle  supérieure  ou  plate- 
bande.  Les  poutres  sont  reliées  entre  elles  par  des  tuyaux 
cylindriques  en  fonte,  traversés  par  des  tirants  en  fer,  de  ma- 
nière à  former  un  système  rigide  ou  du  moins  à  très-peu  près. 
Il  arrive  quelquefois,  dans  le  cas  de  l'application  aux  che- 
mins de  fer,  que  le  rail  et  sa  longrine  sont  posés  dans  l'inté- 
rieurde  deux  poutres  jumelles,  comme  l'indique  la^g*.  ^o^, 
qui  représente  une  coupe  transversale.  Les  poutres  sont  reliées 
enire  elles  par  des  enlretoises  en  fonte  qui  s'engagent  dans 
des  bottes  venues  de  fonte  avec  elles  ;  les  vides  dans  les  bolles 
^ont  comblés  par  du  mastic  de  fonte  (']. 


286.  Des  ponts  sur  a 


-  Les  a 


s  doivent  être  construits 


OH.  Minary  emplDjail,  pour  têirs  lei  jalati  des  tubiilurei  il«a  chludièrM 
fipo«é«  au  feu  et  ï  l'eau,  un  moilic  ayant  pour  compoailioD  en  poidi: 
100  de  tournure  de  fonte  propre  ettamlxie; 
1  de  Bcnrde  lourre  ou  de  loufre  pil<i  el  ânemsDt  tamité; 
I  de  ehlorhjdrate  d'ammoniaque  du  commerce. 
Le  toul,  arrosé  d'eiu  et  bien   iDélangé,  tUlt  abandonDé  à  l'oiydalian  Irnte, 


Il4  SEPTtfcXB   PARTIE.  —    CHÀPITBB  XI. 

de  manière  que  la  fonle  n'ait  à  résister  qu'à  des  efforts  décom- 
pression. Les  fermes  sont  établies  sur  des  piles  et  culées  en 
pierre  qu'on  élève  au  niveau  du  tablier  pour  empêcher  que  les 
vibrations  se  communiquent  d'une  arche  à  la  suivante. 

287.  Pont  des  Saints-Pères,  à  Paris,  ~  Ce  pont,  construit 
par  Polonceau  en  i834,  est  la  première  construction  sérieuse 
du  genre  dont  nous  nous  occupons.  Il  est  formé  de  trois  arches 
(/îg*.  4o5),  comprenant  chacune  cinq  fermes  en  arcs  de  cercle 
d'une  faible  flèche  (2).  Chaque  arc  est  formé  d'une  âme  en  bois 
emprisonnée  dans  un  tuyau  elliptique  en  fonte,  dont  les 
oreilles,  qui  terminent  chacune  de  ses  deux  moitiés,  soni 
réunies  par  des  boulons.  Le  tablier  repose  sur  les  arcs  par 
l'intermédiaire  de  poulies  à  gorge  en  fonte,  au  nombre  de  six 
pour  chaque  demi-travée,  disposées  de  manière  que  les  points 
d'appui  soient  également  espacés.  Ces  poulies  sont  reliées 
entre  elles  par  des  entretoises  en  fonte  dont  les  axes  passent 
par  les  centres  des  poulies.  Les  longrines  sont  en  bois  et  soni 
recouvertes  de  plaques  de  fonte  sur  les  faces  du  pont.  Les 
traverses  qui  supportent  le  plancher  sont  en  bois.  Les  lon- 
grines reposent  sur  les  poulies  par  l'intermédiaire  de  plaques 
de  tôle  auxquelles  elles  sont  fixées.  Ces  plaques  se  terminent 
de  part  et  d'autre  par  des  arrêts  cylindriques. 

Dans  les  ponts  du  système  Polonceau  qui  ont  été  construits 
depuis  1834,  on  a  supprimé  l'àme  en  bois,  qui  n'avait  d'ailleurs 
pourbutque  de  faciliterle  montage;  aciuellement  on  a  recours. 


jusqu'à  un  échauflement  de  \o  h  5j  degrés.  Si  réchauiTement  est  trop  fort,  le 
mastic  devient  friable;  c'est  pourquoi  il  convient  de  ne  pas  Texposer  à  la  cha- 
leur avant  que  la  réaction  soit  terminée. 

Plus  tard,  M.  Minary  a  donné  la  préférence  h  un  mastic  obtenu  avec  de  la 
tournure  de  fonte  tamisée,  mise  en  tas  et  arrosée  avec  de  l'acide  pyroligneux 
étendu  de  son  volume  d'eau.  On  emploie  h>  mastic  quand  la  réaction  est  en 
train  sans  attendre  davantajjc;  il  durcit  rapidement  et  devient  très-résistant. 
Par  ce  procédé  on  évite  les  inconv  nients  de  la  sulfuration  et  du  dégagement 
de  l'hydrogène  sulfuré. 

(')  Nous  avons  obtenu  sur  les  lieux  les  approximations  suivantes:  oarer- 
ture  d'une  travéCf  5o  mètres;  Qèche,  i'<>  l&rgeur  du  pont  entre  le  garde-corps, 
1 1  mètres  ;  largeur  de  chaque  trottoir,  2  mètres. 
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ur  arriver  à  ce  résultat,  à  des  procédés  plus  simples  et  plus 
onomiques.  Les  entretoises  des  poulies  étant  d'un  fortéquar- 
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ssage  se  compriment  très-peu,  et,  comme  les  arcs  sont  irès- 
jrbaissés,  on  peut,  sans  grande  erreur,  considérer  chaque 

8. 
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poulie  comme  un  anneau  soumis  à  l'action  d'une  chaîne  vert 


culc  agissant  à  son  sommet,  maintenu  latéralement  par  deu' 
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plans  verticaux  et  reposant  sur  un  plan  horizontal.  On  retombe 
ainsi  sur  un  problème  résolu  à  la  fin  du  n»  61  du  Tome  V.  Les 
ponts  à  la  Polonceau  sont  d'un  aspect  gracieux.  On  reproche 
au  pont  des  Sainls-Pères  une  trop  grande  flexibilité;  sous  Fac- 
tion d'une  charge  un  peu  forte,  il  se  déforme  d'une  manière 
très-sensible. 

288.  Pont  de  SolferinOy  à  Paris.  —  Ce  pont,  construit  par 
Romany,  est  très-élégant,  et,  depuis,  beaucoup  d'autres  ponts 
ont  été  établis  dans  le  même  style. 

Il  se  compose  de  trois  arches,  dont  la  moitié  est  représentée, 
en  élévation,  par  la  fig.  4o6.  Le  tablier  est  formé  de  voûtes 
transversales  en  briques  ayant  pour  points  d'appui  des  fers  à 
double  T.  Ces  fers  sont  eux-mêmes  supportés  par  des  plaques 
de  fonte  à  jours,  reliées  entre  elles  par  des  boulons  qui  viennent 
se  fixer  aux  arcs  en  fonte.  Chaque  arche  est  formée  de  neuf 
fermes.  Les  fermes  de  tête  ne  diffèrent  des  autres  que  par  une 
ornementation  spéciale  (*). 

Le  pont  de  Sully,  qui  forme  la  traversée  de  la  Seine  pour  le 
boulevard  Saint-Germain,  appartient  au  même  système  que  le 
précédent;  mais  il  est  oblique  et  son  angle  de  biais  est  d<^ 
28^44';  »r^c  compose  de  trois  arches  dont  chacune  a  environ 
45  mètres  d'ouverture. 

289.  Viaduc  de  Beaucaire.  —  Ce  viaduc,  jeté  sur  le  Rhône 
entre  Beaucaire  et  Tarascon  par  la  Compagnie  des  chemins  de 
fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée,  est  le  pont  en  fonte  le  plus 
important  qui  existe  en  France.  La  première  travée,  en  par- 
tant de  Tarascon,  est  représentée  en  élévation  par  lafig,  4o7- 

Un  fond  de  gravier  pour  ainsi  dire  indéfini  et  très-affouillable  ; 
un  débit  variable,  mais  pouvant  atteindre  12000  mètres  cubes, 
avec  une  vitesse  de  3  mètres  à  la  surface;  des  crues  ordinaires 
de  I  mètre  à  i'",6o  au-dessus  de  rétiage,très-irrégulières,mais 
se  produisant  pendant  près  du  quart  de  l'année;  de  grandes 


(')  On  a  à  peu  près  :  ouverture  de  chaque  arclie,  4^  mètres;  flèche,  -,'j  ;  lar- 
geur  entre  les  garde-corps,  70  mètrci  ;  largeur  de  chaque  trottoir,  4  mètres. 
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crues  de  5",5o  à  ;■",  i5  (premières  quinzaines  d'avril  et  de  ix 


vembre)  ;  rimportance,  comme  longueur,  de  la  traversée  :  tels 
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sont  les  élémenls  dont  les  ingénieurs  onl  dû  avanl  tout  se 
préoccuper. 

Le  viaduc  comprend  sept  travées,  composées  cliacune  de 
huit  arcs  soHdemenl  contreventés,  dont  l'ouverture  est  de 
&i  mètres,  et  la  hauteur  du  sommet  au-dessus  de  l'éliage  de 
I  i"',93'i.  Chaque  arc  est  formé  de  dix-sepl  voussoJrsde  i'",7odft 
hauteur  dont  les  extrémités  s'appuient  sur  des  coussinets  en 


Fin-  ^08. 


^^Esss^mi 


fonte  posés  sur  les  coussinets  en  granité  des  pries.  Sur  In  voûte, 
formée  par  les  arcs,  s'élèvent  des  tympans  en  fonte  réunis  par 
des  croix  de  Saint-André  transversales.  Le  ballast  repose  sur  des 
plaques  de  fonte  de  o^.oiSd'épaisseur,  formant  plancher,  ren- 
forcées par  des  nervures  en  arc  (hauteur  o^joS]  espacées  de 
o*,3;5  d'axe  en  axe  et  ayant  une  flèche  de  o",o9,  La  substi- 
tution des  plaques  en  fonte  aux  voûtes  en  briques,  employées 
habituellement,  a  eu  pour  objet  d'empécherlesdisjonctions  dues 
aux  variations  de  température  et  aux  trépidations  produites  par 
le  passage  des  trains.  Des  mureites  en  briques  montées  sur  le 
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tablier  en  fonte  supportent  les  trottoirs  et  maintiennent  le  bal- 
last. La  construction  a  été  précédée  de  rétablissement  d'un 
pont  de  service  en  charpente  treillissé  reposant  sur  des  palées 
avec  sous-palées.  Les  sous-palées  isolées  après  leur  moisage 
ont  été  maintenues  par  des  enrochements  s*élevant  jusqu'à 
1  mètres  en  contre-bas  de  Tétiage. 

Les  sous-palées  principales  faisaient  partie  des  enceintes 
des  piles  et  n'ont  été  enrochées  qu'après  l'échouage,  entre  les 
deux  lignes  de  pieux  de  l'enceinte,  de  quatre  assises  de  dalles 
en  pierre  (3  mètres  de  longueur,  i",  10  de  largeur,  i",  70  de  hau- 
teur] simplement  équarries,  placées  sur  deux  rangs  par  assise. 
L'échouage  a  été  précédé  d'un  dragage  quand  le  fond  du 
Rhône  se  trouvait  à  moins  de  3  mètres  au-dessous  de  l'étiage. 

Ces  dalles  ont  eu  pour  objet  de  s*opposer  à  Téboulement 
du  gravier  lorsque  l'on  eiïectuait  le  dragage  de  l'emplace- 
ment des  piles.  Le  dragage  a  été  suivi  de  la  coulée  de  deux 
couches  de  béton  de  4  mètres  d'épaisseur  chacune,  sur  les- 
quelles on  a  établi  les  maçonneries  des  culées. 

Chaque  voûte  en  fonte  a  été  construite  sur  un  cintre  en  char- 
pente, pour  l'établissement  duquel  on  a  utilisé  les  palées  du 
pont  de  service.  La  Jig,  4o8  représente  le  détail  d'une  nais- 
sance au  joint  d'une  culée. 


§  III.  —  Des  ponts  en  fer  sur  poutres  pleines, 

290.  Lorsque  l'ouverture  d'un  pont  de  chemin  de  fer  ne  dé- 
passe pas  i4  mètres,  on  peut  établir  ce  pont  en  employant  des 
poutres  à  double  T  dont  la  direction  est  celle  des  rails.  Les 
plates-bandes  d'une  poutre,  dont  la  supérieure  est  ce  que 
I  on  appelle  la  table,  sont  formées,  suivant  les  conditions  de 
résistance  auxquelles  elles  doivent  satisfaire,  d'une  simple 
lame  ou  de  plusieurs  lames  superposées  [fig.  4"9  et  4'®) 
réunies  par  des  rivels  avec  couvre-joints  (*  ). 

L'axe  des  plates-bandes  doit  être  parallèle  au  sens  du  laminage. 


('  )  Noui  rappellerons  que  les  feuilles  de  tôle  du  commerce  ont  de  i  à  2  mètres 
de  largeur  et  que  leur  longueur  peut  atteindre  7  raèlres. 
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L'âme  se  compose  d'une  ou  de  deux  tôles,  doni  la  largeur  est 
sunisante  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  joints  horizontaux;  elle  est 
reliée  aux  plates-bandes  par  des  cornières.  Les  joints  verti- 
caux sont  formés  par  deux  fers  à  T  simples  [Jig.  4i>]  reliés 
d'un  système  au  suivant,  de  3  mètres  en  3  mètres,  par  une  lôle 


Fie-  W- 


Fig.^.o 


verticale  [fig. /\i2]  prise  entre  deux  cornières.  Le  nombre 
des  rivets  de  ces  joints  est  déterminé  par  l'elTon  tranciiant. 

La  largeur  des  tables  ne  doit  pas  dépasser  o",8o  et  plus  gé- 
néralement, d'après  une  règle  empirique,  vingt  fois  leur  épais- 
seur. Dans  la  région  de  cbaque  appui  on  multiplie  les  renforts 
verticaux,  de  manière  à  se  trouver  dans  de  bonnes  conditions 
relativement  à  la  tendance  à  l'écrasement. 


On  emploie  aussi  des  poutres-caisses  [fig  4i3)  formées  de 
deux  parois  verticales  reliées  à  deux  faces  horizontales  par  des 
cornières.  Si  ces  poutres  offrent  l'inconvénient  d'exiger  l'emploi 
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d^une  grande  quantité  de  métal,  elles  présentent,  par  contre, 

Tavantage  de  permettre  d*établir  des  tables  d'une  grande  largeur. 

Quand  les  poutres  à  simple  ou  double  paroi  verticale  ne  sont 

pas  suffisantes,  on  les  remplace  par  des  poutres  cellulaires 


Fig.  4(3. 


— ^ flbj« 


•*«#• 


[fie-  4»4)>  peu  sujettes  au  voilement,  et  qui  sont  très-conve- 
nables pour  les  longues  portées. 


Fij.  f\\\. 


Fi(j.  4i^* 


Nous  trouverons  plus  loin  plusieurs  applications  de  la  poutre 
Brunnel,  dont  la  coupe  transversale  est  reproduite  par  1^ 

fis-  4 «5. 
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291.  Les^^g".  416,417  el4"8  se  rapportent  à  trois  types  de 
ponts  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  FEst. 


L_ 


Fig.  416. 
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Fig.  417. 
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*^nfln  trois  types  de  ponts  de  la  Compagnie  des  chemins 
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de  fer  du  Nord  sont  représentés  par  les  fig.  4tg,  4^0  ^i  j>' 


çS^ifr? 


292.  Ponts  tubulaires.  —  Lorsque  la  portée  d'un  pont  dé- 
passe certaines  limites,  l'emploi  des  poutres  ordinaires  devient 


Dtt  rOHTS  ■tTALUQDU. 


praticable.  Parmi  les  systèmes  employés  qui  pennetteni  d'é- 
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luder  la  difliculté,  nous  citerons  en  premier  lieu  le  système 
tubulaire,  qui  consiste  dans  la  construction  d*un  tube  rectan> 
gulaire  en  tôle,  simple  ou  double,  dans  lequel  on  fait  passer 
les  trains. 

On  distingue  les  ponts  tubulaires  en  ponts  à  poutres  pleines 
et  en  ponts  treiilissés  dont  les  montants  et  le  plafond  sont  en 
treillis  et  sur  lesquels  nous  reviendrons  plus  loin. 

293.  Pont  Britannia.  —  Ce  pont  a  été  construit  sur  la  baie 
de  Menay,par  Robert  Stephenson,  pour  relier  les  deux  tronçons 

Fig.  433. 


Conpe  trantTerMle. 


de  la  ligne  de  Chester  à  Holyhead.  11  se  compose  de  deux 
tubes  dont  l'un  est  représenté  en  coupe  transversale  par  la 
fig,  4^3-  ^^s  poutres  totales  [fig,  4^^)»  Q^î  ont  460  mètres  de 
longueur,  portent  sur  deux  culées  et  trois  piles. 

Les  deux  travées  du  milieu  ont  i4o  mètres  et  les  deux  ex- 
trêmes 70  mètres  d'ouverture.  Les  tronçons  de  i4o  mètres  ont 
clé  construits  sur  le  rivage,  puis  amenés  sur  des  radeaux  au- 
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dessous  de  remplacement  définitif  qui  leur  était  assigné  et 
qu'on  leur  a  fait  occuper  (à  3o  mètres  au-dessus  des  plus 
hautes  marées)  à  l'aide  de  deux  presses  hydrauliques  disposées 
au  sommet  des  piles.  Les  tronçons  de  70  mètres  ont  été  con- 
struits en  place  sur  des  échafaudages  et  réunis  aux  grands  tubes 
par  des  raccords.  En  résumé,  chaque  moitié  longitudinale  du 
pont  se  compose  d'une  poutre  totale  de  ^60  mètres,  pesant 
5400  tonnes,  fixée  sur  la  pile  centrale  et  reposant  librement  sur 
les  deux  autres  piles  et  sur  les  culées.  Le  conireventement  a 
été  obtenu  au  moyen  de  goussets  en  fonte  et  en  doublant  les 
tables. 

294.  Pont  de  Conway\  —  Ce  pont,  appartenant  à  la  même 
ligne  que  le  précédent,  a  été  également  construit  par  Robert 
Stephenson  et  présente  la  même  section  transversale;  mais, 
comme  la  distance  des  culées  n'est  que  de  i2'2  mètres,  il  n'a 
pas  été  nécessaire  d'établir  des  piles.  Le  poids  de  chaque  tube 
est  de  I  i3o  tonnes. 

295.  Pont  Victoria.  —  Ce  pont,  construit  sur  le  Saint-Lau- 
rent par  R.  Stephenson  et  Ross  pour  donner  passage  au  chemin 
de  fer  de  New-York  au  Canada,  a  2743  mètres  de  longueur  et  est 
formé  de  vingt-cinq  travées. 

Les  trois  travées  du  milieu  ont  100™, o3  de  longueur^  tandis 
que  les  autres  n'ont  que  73"", 81.  Les  deux  piles  du  milieu  ont 
5",49d'ép2»isseur;  celles  qui  sont  voisines  des  culées  ont  4",  5;. 
L'épaisseur  des  piles  intermédiaires  augmente  graduellement 
en  allant  des  rives  vers  le  milieu.  La  hauteur  de  chacun  des 
deux  tubes,  qui  est  de  5", 79  aux  extrémités,  augmente  aussi  gra- 
duellement jusqu'au  centre,  où  elle  atteint  6*", 86.  La  largeur 
est  de  ■4"*» 88.  La  construction  a  exigé  l'emploi  de  io4oo  tonnes 
de  fer  et  de  84  642  mètres  cubes  de  maçonnerie.  La  solidité  du 
pont  est  telle,  que  les  ingénieurs  n'ont  vu  aucun  inconvénient 
à  ce  que  les  trains  fassent  la  traversée  en  sept  minutes,  soit 
avec  une  vitesse  de  4«  kilomètres  à  l'heure. 

296.  Pont  de  Langon.  —  Ce  pont  [fig,  4^4)  est  formé  de 
deux  poutres  à  âme  pleine,  et  les  rails  sont  disposés  au  milieu 
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de  la  hauteur.  L'espace  comprEs  au-dessous  de  la  voie  est 
occupé  par  un  fort  contreventement. 


■  IV. 


■  Des  poutre 


t  iatices  on  demi-treillis. 


297.  Ces  poutres  sonl  Tormées  de  deux  longerons  réunis  l'un  à 
l'autre  par  des  eiitretoisos  en  zigzag  dont  les  sommets  se 
trouvent  allcrnalivement  sur  l'un  el  l'autre  longeron.  Deun 
enlretoises  consécutives  sont  reliées  entre  elles  et  au  longeron 
correspondant  dans  la  région  du  sommet  qu'elles  déterminent. 
Cette  disposition,  qui  nous  vient  d'Amérique,  n'est  guère  ap- 
plicable qu'à  des  ponts  dont  la  portée  n'excède  pas  35  mètres. 

298.  Pont  de  ta  Compagnie  de  Baltimore.  —  La  Jîg.  ^i5 
représente  l'élévation  d'un  pont  triangulaire  (  système  Warreo) 
delaCompagniedeBallimore,  dont  l'ouverture  est  de  3 1  mètres. 
Les  enireloisos  forment  des  triangles  isoscèles  identiques;  des 
tiges  verticales  réunissent  les  sommets  du  longeron  supérieur 
au  longeron  inférieur.  Les yîg*.  4^5, 426,427  et  4^8  représentent 
respectivement  le  plan  de  l'ensemble  des  longerons  supérieurs 
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avec  leurs  conlrevenlemenls,  celui  des  longerons  inférieurs, 
l'élévation  de  chacune  des  entrées  du  pont  et  les  détails  des 
assemblages  relatifs  à  l'élévation .  En  faisant  tourner  de  1 80  degrés 
chacune  des  poutres  autour  de  son  longeron  inférieur,  on 
arrive  à  une  autre  disposition  dont  la  silhouette  est  représentée 
par  la  fig,  43o,  et  ici  le  tablier  repose  sur  la  grande  base  du 
profil  trapézoïdal  des  poutres. 

Fig.  43o. 


VC.N-i-i,' 


Dans  le  système  Howe,  deux  moises  consécutives  forment 
UQ  triangle  équilatéral  dont  Fangle  droit  se  trouve  au  joint  du 
longeron  inférieur.  H  va  sans  dire  que  tous  les  triangles  sont 
identiques.  Une  poutre  est  formée  de  deux  parties  symétriques 
réunies  au  milieu  par  une  moise  pendante  qui  leur  est  com- 
mune. On  complète  la  poutre  par  des  croisillons  qui  relient  les 
sommets  supérieurs  aux  sommets  inférieurs  suivants  en  se 
dirigeant  des  extrémités  vers  le  milieu.  Comme  conséquence 
de  cette  disposition  résulte  l'obligation  d'établir  des  montants 
verticaux  aux  extrémités.  La  poutre  a  ainsi  Taspect  d'un  rec- 
tangle divisé  par  des  croix  de  Saint-André.  Dans  le  calcul  de 
lequarrissage  des  parties  principales  du  pont,  on  fait  abstraction, 
pour  obtenir  un  surcroît  de  sécurité,  des  croisillons,  comme 
nous  le  verrons  ci-après.  A  notre  connaissance^  la  poutre  Howe 
n'a  été  employée  que  dans  la  construction  des  ponts  en  bois 
et  des  ponts,  mixtes  en  bois  et  fer. 

299.  De  la  répartition  des  efforts  dans  les  longerons  et 
ics  entretoises.  —  Soient  [fig.  4*^0 

Ao,  Ai,  . . .,  Al,  . . .,  A«  les  points  successifs  du  longeron  infé- 
rieur d'où  partent  les  entretoises  ; 

Bo,Bi,  . . .,  B/i.i  les  points  semblables  du  longeron  supérieur; 

A^-B,',  B|  A<vi  deux  entretoises  consécutives,  l'une  allant  de  bas 
en  haut,  l'autre  en  sens  contraire  ; 


tSs 


SEfTlkM  PIHTII.  —    CairiTIB  II. 


X,  c£  les  inclinaisons  sur  l'horizon  des  enlreloises  A,-Bj,  B/A,'-^<; 
Vi,  Qi  deux  forces  verticales  appliquées  respectivement  aux 

points  Ai  et  B;; 
Ti,  Tf,  n,  r'i  les  tensions  positives  ou  négatives  de  A/A/+(, 

BiB/^.,  A/B„B,A,+  ,; 
N  la  réaction  normale  de  l'appui  Ac,  que  l'on  calculera  dans 

chaque  cas  particulier  el  que  nous  considérerons  comme 

connue. 

Nous  supposerons  que  les  deux  extrémités  de  la  pièce  ne 
sont  soumises  à  l'action  d'aucun  effort  direct  et  que  notamment 
on  a  Po"=o. 

FiB-  Ml. 


Comme  la  poutre  se  trouve,  à  ses  extrémités,  dans  des  con- 
ditions particulières  qui  ne  se  reproduisent  pas  ailleurs,  exa- 
minons ce  qui  a  lieu  pour  /  =  o. 

Les  forces  N,  Tn,  T»  se  Taisant  équilibre  sur  le  point  Ae,  od 
voit  de  suite  que  l'on  a 


(•) 


Tb  --^  —  --•  —  . 

T»  --  —  Tj  cosa  =  N  cot  a. 


Les  forces  T^,  Qo.  To>  r'„  devant  se  faire  équilibre  en  B»,  on 
a  les  relations 

t'„sins<'-i-ToSinn-Q,=  o, 
Te-e  T'uGOSa'— ToC03i=  o, 
d'où,  en  ayant  égard  à  la  première  des  formules  (i), 

(a)  !"        sincc'  ' 

(  ^a  =  Q.cota'-N(cota-^  cotât'). 
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Supposons  maintenant />>  o.  La  pièce  Ao Bo  B/.i  A/ esten  équi- 
libre sous  Faction  des  forces  N,  P| , . . . ,  P/,  Qo,  Qi ,  . . . ,  Qi,  T/, 
T^-_  I ,  Ti,  et,  en  projetant  sur  l'horizontale  et  la  verticale,  on  a 

(3)  T/cosa-f-Tz-hX;..,  =  o, 

(3')  T/sina  H-  N  -  2{  P, -  ^- 1 Q,  =  o. 

La  pièce  AoBoA/Bi  étant  en  équilibre  sous  Faction  des 
forces  N,  Pi,  . . . ,  P/,  Qo,  . . . ,  Qi,  T/,  T/,  ri-,  on  a  de  même  les 
relations 

(4)  T;cosa'-f-T,-hr/  =  o, 

(4')  résina'-  N  -t- 1{  P/-f-  2^oQ/  =  o. 

Des  équations  (3')  et  (4'),  on  déduit 

N-hS^P/h-S'o-iQ/ 


(5)  T,=  - 


V ^1  p._ 

(5')  Ti=      ^      -'.  '  , 


SIIIX 


smx' 


En  retranchant  l'une  de  l'autre  les  équations  (3)  et  (4),  on 
obtient  la  suivante  : 

(6)  7/COSa  —  T'/COSa'-f-Tj_,  —  TJ  =  o. 

Si  nous  ajoutons  cette  équation  à  celles  qui  s'en  déduisent 
en  y  remplaçant  successivement  /  par  /  —  i ,  /  —  es,  . . . ,  r,  on 
trouve 

ou,  en  vertu  de  la  formule  (i), 

(7)  T«  =  Qo  cota—  N(C0t«  -h  cota')  -+-  COSaï^j  t/—  cosa'S'j  t'^. 

Connaissant  T^  et  r'/,  l'équation  (4)  nous  donnera 

(8)  T/=-(r,-f-T;.cosa'), 

et  toutes  les  tensions  sont  ainsi  déterminées;  en  d'autres  termes, 
le  problème  est  complètement  résolu. 

Nous  allons  maintenant  examiner  les  quelques  cas  parti- 
culiers qui  se  présentent  le  plus  souvent  dans  les  applications. 
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(a).  La  poutre  n'est  sollicitée  que  par  des  Jorces  verti- 
cales égales  appliquées  à  un  certain  nombre  de  sommets 
consécutifs  inférieurs  de  la  série  des  entretoises. 

Nous  aurons  d'abord  Q/=  o;  désignons  par  p  la  force  verti- 
cale qui  agit  sur  les  sommets  Aa,  Aa+i,  . . .,  Aa'. 
Les  P/  étant  nuls  pour  /  <;  /r,  nous  aurons,  pour  i<Ck, 


N 

sina 


r'-     ^' 
SI  II  a 


/N 


(9)  ^  ''»"'  =  -"Siïi' 

*  sm  a 

Ti  =  —  N(i  -+-  /)  (cota  -h  cota'), 
T/  —  N[(i  -+-  /)  (cota  -h  cota')  —  cota']. 

On  voit  ainsi  que  t/  et  T/  sont  des  tractions  et  t/  et  r)  des  com- 
pressions. 

Supposons  maintenant  />  /r  et  /  =  /r'.  Le  nombre  des  sommets 
Aa,  . . .,  Ai  sollicités  par  les  forces  p  étant  i  —  k  -^  i,  nous 
avons 

par  suite,  pour  />  /r,  /=  k', 

T/  =   : , 

(10)  ( 

N  —  (/ —  A- -h  0/; 

T,  =   : .  • 

sin  a 
La  troisième  des  formules  (g)  donne 

^j  T/  — : ) 

sina 
et  la  première  des  formules  (lo) 


V'  T,  .- 


{i^k^^^ 


siua 


[-/N  +  'i{,-X+a)] 
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On  a  donc  ainsi 

•  sinaL  2  J 

et  de  même 

'  '     sina'L  ^  J 

On  a  donc,  d'après  la  formule  (7  ], 

(..)    r,=  [-N(.  +  0^<^-^'^'^<;-*^''^^'](COta-^COtaO. 

Enfîn  réquation  (8]  donne 

/  T/=N[(l-h/)(C0ta-HC0ta')] 
("^)  -[(,_AH-a)cotaH-(/-Xcota')](i-/-hi)^. 

Pour  / >  k'f  il  faudra  supposer  /  =  A'  dans  les  termes  en  p 
des  formules  (io)y  (il)  et  (i^j,  et  nous  aurons  ainsi,  pour />/r\ 

T|  =   -. ) 

^'^'  ^    ,      N-(X-'-^-hi)/7 

^'^ ^^' ' 

/  T/=N[(l-hi)cota-hiCOta'] 
^^^''  )  -4-[(X'-X-H2)c(na-h(X'-X)c0ta'](X'-X-hi)^. 

Pour  obtenir  N,  transportons  toutes  les  forces  p  parallè- 
lement à  elles-mêmes  en  Ao;  nous  obtiendrons  une  résultante 

(*"'—  A*  -4-  i)/?  et  un  couple  dont  le  moment  sera  pro- 
portionnel à  celte  résultante.  Si  donc  nous  prenons  les  mo- 
'ïïents  par  rapport  à  A^,  nous  aurons 

d'où 

(13)  N  =  {X'-X^i)(,-^);,. 
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Si  nous  portons  cette  valeur  dans  les  formules  qui  précèdent, 
nous  obtenons  les  résultats  suivants  : 

Pour  />  I  et /</r, 

...     .  \  'in    J  sinoc 

!/--:=      (/'-  X  -+- 1)  (  I  -  ~-  j  [(i  -h  /)  cota  -h  /C0ta>, 

r,  =  -(/'-  X  -h  i)  (i  -  ^^^)  (cota  -h  cotae')/^ 

Pour  / 5 et  A' /5 À', 

T/  =       —  (X'—  X  H-  I  I  (  I )  -h  /  —  X  -H  I    j  -.^-- 

L  \  2/1    /  Jsma 

.;.=  [  (X'-x..o(.-'-^^')-('-^-o]^., 

I  T/=|(X'-X-r-i)fi--— -V{n-/)  cota -+-/ cota'] 

— -[(/— X  -h  2)  cota  ^-  (/— X)  cota']  (i  —  X-  -Hl)  |/?, 


1 
a 


(A')   , 


T^=[-(X.'_.-..)(.-'-^/')(-/) 

-f-     (/  —  X  -h  i)  (/  —  X  H-  2)     (cota  •+-  C0ta')/i. 


\ 

Pour  />A'', 

T/  —      (X-'—  X-  -f- 1) ;     > 

.X-4-X'       /^ 

T;  -  —  (X'— .  X-  -h  I  ) T .  f 


T^ ._-  I  (/••-X-f.  i)  (t-^-^r)  [('  -+-  Ocota  +  /cota'J 

_  1  [(/  —  X -4-  2)  cota  -+-  (/•  -  X- cota')]  (X'—  X-  -t-  i)  I />, 

r..-..(X'-XH-i)r(-i+^^^\i-hO^-^(X'-Xw-2n^ 
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Si  la  poutre  ne  supporte  qu'un  poids,  on  fera  dans  ces  for- 
mules k  =  k'. 

Supposons  que  la  poutre  soit  soumise  à  l'action  d'une  charge 
uniforme  sur  AaAa';  nous  pourrons  décomposer  les  résultantes 
des  pressions  élémentaires  en  forces  égales  p  appliquées  aux 
sommets  Am,  Aa-^i  «...  »  A^/,  et  les  formules  ci-dessus  donneront 
la  solution  du  problème.  Si  la  charge  commence  vers  Tune  des 
extrémités  du  pont,  en  Ao  ou  A|,  on  supposera  k  =  i  (*);  si 

elle  se  trouve  au  milieu  de  la  poutre,  on  supposera  k-\-k'=^  -  ; 

enfîn,  si  elle  est  uniformément  répartie  sur  toute  la  longueur 
de  la  poutre,  on  aura  /r=r  i,  A'î=:  «,  et  l'on  n'aura  plus  à  con- 
sidérer que  les  formules  (A'). 

300.  Application  aux  poutres  de  Warren.  —  Ici  nous 
avons  ql^=^ol\  et,  par  suite,  t  et  t'  sont  de  signes  contraires. 

Considérons  en  particulier  le  cas  d'une  charge  uniforme  sur 
toute  la  longueur  de  la  poutre.  Nous  ferons  ot=.oLy  /r  =  i, 
k'z=n  —  i  dans  les  formules  (  A')>  qui  nous  donneront 


T/=r— t'/=  [a/  — (/i  — i)] 


p 


1 


2Sma 

^^^  j  T/=|[/i  — i-h2i(/î  — i-/)];?cota, 

\  T|  =  (  I  -h  1)  (1  —  n  -h  i)p  cotx. 

On  voit  ainsi  que  T/  est  une  traction  et  r/  une  compression  si 

/<; -^  l'inverse  a  lieu  si  /> Lorsque  n  est  impair, 

les  entreloises  du  milieu  ne  supportent  aucun  effort  longitu- 
dinal; mais,  si  n  est  pair,  n  et  r'i  ne  peuvent  s'annuler,  et  leur 
valeur  absolue  minimum  est 

P 

1 


2  sin  a 


(*)  H  serait  plus  logique,  dans  le  cas  où  la  charge  commence  en  A,,  de  faire 
«apporter  à  cet  appui  la  quote-part  de  la  charge  ou  de  supposer  A  =  0;  mais 
alors  il  faudrait  que  N  représentât  la  réaction  de  Tappui  diminuée  de  p.  11 
faadrait  donc  modifier  toutes  nos  formules,  mais  sans  arriver  à  des  résultats 
seosiblement  différents  de  ceux  que  nous  avons  obtenus.  C'est  pourquoi  nous 
ne  croyons  pas  devoir  refaire  nos  calculs  dans  le  cas  particulier  dont  il  s'agit. 
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qui  sera  généralement  bien  inférieure  à  celle  (n  — 1)-~ — 

de  To. 

Supposons  maintenant  que  la  charge  ne  soit  répartie  que 
sur  la  moitié  de  la  longueur  de  la  poutre  à  partir  de  son  extré- 
mité Ao  et  que  n  soit  impair;  nous  aurons  fr  =  i ,  /r'  = 

ou  n  =  2  /f'  -M  ;  par  suite,  pour  /  <  A*', 

L  2A'-+-I  Jsi 


sina 
P 


--[-^^s:^'-}-) 


sinx 
sina^ 


puis,  pour/ >  A"', 


T/  =  —  T/  = 


'""  2(2/'-+- 1)  sina' 


(2X^-f-i)sina  ^^' 


■'=-[ 


(3X'-+-i)i-4-3X'«-^'-i"l  X> 


2X'-f.I 


] 


sina 


formules  que  nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  discuter. 

301.  Application  aux  poutres  de  Howe,  —■  D'après  ce  que 
nous  avons  vu  plus  haut,  dans  une  de  ces  poutres,  réduite  à  sa 
plus  grande  simplicité  [fig-  4^^)>  ^^s  entretoises  de  rang  pair 

Fîg.  432. 


tm.'% 


tim 


sont  verticales.  L'une  de  ces  entretoises  se  trouve  au  milieu  de 
la  poutre;  les  entretoises  du  second  système  sont  inclinées 
symétriquement  de  part  et  d'autre  du  milieu. 
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Le  nombre  des  points  A|  étant  impair,  nous  poserons  /i  =  2/71  ; 
celui  des  points  B/  sera  alors  im  —  2. 

Considérons,  par  exemple,  le  cas  d'une  charge  uniformément 
répartie  sur  toute  la  longueur  de  la  poutre;  nous  devrons  faire 
a  =  90**,  k  =  iy  k'=^m  dans  les  formules  (A'),  qui  nous  don- 
neront 

'      '^  ^  '^  asina 

T/  =  (m  —  i)  (i  -+-  i)p  COtac, 

Mais  ces  formules  ne  sont  pas  applicables  lorsque  i—  m; 
pour  /  =  /w  —  I ,  on  a 

SIDK 

et  cette  valeur  est  égale  à  Tm-»-!.  Ces  deux  tensions  faisant  équi- 
libre à  Tm*  puisque  les  tensions  horizontales  en  Bm  se  dé- 
truisent» on  doit  avoir 

r'm  -h  2T/„_i  sina  =  o 
ou 

T/«  =  P- 

Cette  tension  est  détruite  en  Am  par  la  force  p  qui  y  est  ap- 
pliquée, de  sorte  que  l'équilibre  est  possible. 
La  poutre  complète  s'obtient  en  reliant  les  points  (Bo,  A2)» 

(B2,  A3)  par  des  entretoises. 

• 

§  V.  —  Des  ponts  en  treillis. 

302.  Les  poutres  en  treillis  ne  sont,  en  résumé,  qu'une  con- 
séquence de  la  poutre  de  Warren  (300);  seulement,  au  lieu 
d'un  seul  système  d'entreloises,  il  y  en  a  un  certain  nombre, 
tous  identiques,  équidistants  les  uns  des  autres.  On  obtient 
ainsi  une  construction  à  claire-voie  dont  les  fenêtres  sont  des 
parallélogrammes,  et  souvent  des  rectangles.  Les  systèmes 
d'entretoises  sont  naturellement  interrompus  au  joint  des  mon- 
tants verticaux  qui  terminent  la  pièce. 
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Les  entretoises  sont  toutes  en  fer  méplat,  ou  bien  Tun  des 
systèmes  est  en  fers  corniers  ;  leur  solidarité  est  assurée  par 
des  rivets  placés  dans  la  région  des  croisements. 

La  poutre  est  souvent  renforcée,  à  des  distances  égales,  par 
des  moïses  pendantes  dont  les  fibres  moyennes  coïncident  avec 
des  verticales  des  points  de  croisement.  Les  rivets  qui  sont 
placés  dans  la  région  de  ces  points  servent  alors  aux  moïses  et 
aux  entretoises,  et  de  plus  aux  longerons,  aux  sommets  supé- 
rieurs et  inférieurs. 

Il  arrive  assez  fréquemment  que  la  poutre  est  double,  c'est- 
à-dire  qu'elle  est  formée  de  deux  poutres  identiques  de  la  nature 
de  celles  dont  nous  venons  de  parler,  situées  à  une  certaine 
distance  Tune  de  Fautre.  Les  deux  poutres  partielles  sont 
réunies  Tune  à  l'autre  par  des  fers  ronds  horizontaux  rivés  à 
leurs  extrémités,  joignant  deux  à  deux  des  croisements  corres- 
pondants, où,  par  conséquent,  les  rivets  ordinaires  sont  sup- 
primés. 

Les  poutres  en  treillis  se  prêtent  à  des  portées  considérables, 
comme  on  s'en  rendra  compte  par  les  quelques  exemples  que 
nous  citerons  plus  loin. 

Si  le  tablier  repose  sur  les  longerons  inférieurs  ou  se  trouve 
à  mi-hauteur,  de  telle  façon  que  les  poutres  puissent  servir  de 
garde-corps,  il  peut  arriver  que  le  pont  serve  à  deux  fins,  c'est- 
à-dire  qu'un  tablier  placé  sur  les  longerons  inférieurs  se  rap- 
porte à  une  voie  charretière  et  qu'un  tablier  reposant  sur  les 
longerons  supérieurs  serve  au  passage  des  trains  d'un  chemin 
de  fer;  le  pont  devient  alors  un  pont  tabulaire  treillissé. 
Celle  dernière  dénomination  s'applique  d'ailleurs  à  tout  pont 
en  treillis  dont  les  longerons  supérieurs  sont  conlreventés. 

Dans  les  chemins  de  fer  à  deux  voies,  on  place  dans  l'axe 
une  poutre  intermédiaire;  le  plancher  et  les  rails  sont  sup- 
portés par  des  longrines  en  bois  qui  reposent  elles-mêmes  Sur 
des  traverses  en  double  ï. 

En  toutes  circonstances,  en  vue  de  parer  aux  effets  dus  aux 
variations  de  température,  il  faut  faire  reposer  le  poutrage  sur 
des  rouleaux  (diamètre,  o»",io  à  o"',2o)  ou  sur  des  glissières, 
sauf  sur  la  pile  du  milieu,  quand  il  y  en  a  une,  à  laquelle  il 
est  fixé. 
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303.  Pont  de  la  place  de  l'Europe.  —  Ce  poni,  sous  lequel 
passe  la  voie  du  chemin  de  fer  de  l'Ouest,  à  cent  et  quelques 
mètres  de  la  gare  Saint-Lazare,  a  été  établi  en  vue  de  créer  un 
passage  à  plusieurs  rues  se  croisant  sous  différents  angles. 

Fif.  <33. 


En  projection  horizontale,  les  poutres,  censées  réduites  à 
leurs  axes,  sont,  dans  la  région  moyenne,  deux  perpendicu- 
laires à  l'axe  de  la  voie;  elles  se  terminent  de  part  et  d'autre 
par  deux  droites  formant  un  évasemenl  et  qui  suivent  les  bords 
extérieurs  des  rues  extrêmes.  C'est  ainsi  que  les  parties 
obliques  qui  se  trouvent  sur  une  même  rive  ne  font  pas  le 
même  angle  avec  les  parties  droites. 

I^s  poutres  sont  doubles,  et  la  fig.  433  représente  l'élé- 
vation partielle  de  celle  que  l'on  rencontre  au  joint  de  la  der- 
nière pile  en  descendant  la  rue  de  Londres. 

A  quelques  difTérences  près,  dues  à  la  déclivité  des  rues,  le 
niveau  des  trottoirs  se  trouve  à  mi-hauteur  des  poutres. 

Généralement,  chaque  poutre  partielle  est  formée  d'une  série 
d'eniretoîses  cornières  extérieures  et  d'une  série  d'entretoises 
méplates,  le  croisement  aj'ant  lieu  à  angle  droit.  Cependant  on 
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a  jugé  utile  de  doubler  à  l'inlérieur  les  entretoises  cornières 


pour  sept  d'entre  elles,  à  partir  de  la  pile  précitée. 
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Les  poutres  partielles  correspondantes  sont  reliées  par  des 
fers  ronds  rivés  de  part  et  d'autre  aux  croisements. 

La  Jig,  435  représente  une  coupe  suivant  la  fibre  moyenne 
d'une  entretoise  méplate  de  la  poutre  dans  la  région  où  les 
entretoises  cornières  sont  doublées. 


Fig.  435. 


4 


Coupe  sulTant  l'axe  d'une  entretolse  en  fer  méplat. 

Suivant  les  extrêmes  des  lignes  verticales  de  croisement  con- 
sécutives se  trouvent  des  renforts  verticaux  reliant  les  longe- 
rons et  les  poutres  partielles  {Jig.  436),  et  naturellement  alors 
les  fers  ronds  de  liaison  sont  supprimés. 

Fig.  436. 


:;C 
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Une  table  est  commune  (fig.  437  )  à  deux  poutres  partielles 


Fig.  437 


Couple  d'une  Ubie  simple  supérieure. 

quand  chacune  de  celles-ci  comporte  deux  entretoises  cornières 
jumelles;  mais  généralement  les  plates-bandes  sont  indépen- 
dantes. 
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Les  pièces  de  pont  sont  formées  d*une  succession  de  croh 
de  Saint-André;  elles  sont  perpendiculaires  à  Taxe  de  la  voie 
ferrée,  de  sorte  que,  si  dans  les  parties  obliques  elles  s'appuieni 
d'une  part  sur  une  culée  ou  une  pile,  elles  reposent  par  leur 
autre  extrémité  sur  la  table  inférieure  de  la  poutre  correspon- 
dante. L'écartement  de  ces  pièces  est  de  5  mètres;  il  est  ce- 
pendant moindre  pour  les  pièces  extrêmes. 

En  partant  des  angles  des  parties  obliques,  quelques-unes 
de  ces  pièces  sont  simples,  mais  leurs  montants  sont  renforcés 
par  des  nervures  [Jig,  438).  Les  autres  [fig-^lQ]  sont  formées 

Fig.  438. 


de  deux  poutres  parallèles  identiques,  réunies  par  des  plates 
bandes;  mais  ici  les  montants  sont  sans  nervures. 


FIg.  439. 


Coape. 


Elérailott. 


Des  fers  à  T  partant  du  voisinage  des  angles  supérieurs  des 
croix  de  Saint-André  réunissent  les  pièces  de  pont  et  servent 
d*appui  aux  voûtes  en  briques  surbaissées  qui  constituent  la 
partie  essentielle  du  tablier. 

En  se  plaçant  sur  la  voie  charretière,  l'aspect  des  culées  et 
des  piles  dans  les  parties  obliques  est  très-gracieux  et,  à  pre- 
mière vue,  un  peu  bizarre  ;  mais,  en  résumé,  la  seciion  des 
superstructures,  à  quelques  pans  coupés  près,  affecte  la  forme 
d'un  losange  dont  les  angles  aigus,  qui  ont  été  tronqués,  se 
trouvent  de  part  et  d'autre  de  la  poutre. 
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304.  Pont  d'Argenteuil  —  Ce  pom  esl  établi  sur  la  Seine 
pour  le  passage  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Dieppe  par  Pon- 
loise  [fig.  4%  ®^  44^)-  M  ^sl  composé  de  cinq  travées  dont  les 
extrêmes  ont  3o  mètres  et  les  moyennes  4o  mètres  d'ouverture. 

Le  tablier  est  formé  de  deux  poutres  de  3"*,4o  de  hauteur» 
espacées  de  8"*,8o,  contreventées  inférieurement  par  des  croi- 
sillons en  fer. 

Ce  tablier  est  supporté  par  deux  culées  en  maçonnerie  et  par 
quatre  piles  tubulaires  en  fonte  remplies  de  béton. 

Les  tubes  des  piles  sont  formés  d'anneaux  en  fonte  de 
I  mètre  de  hauteur,  de  3'",6o  de  diamètre  au-dessous  de  Fétiage 
et  de  3",ao  au-dessus,  et  sont  surmontés  de  chapiteaux  éga- 
lement en  fonte.  L'assemblage  des  anneaux  est  déterminé  par 
des  boulons  de  o°',o3  de  diamètre  qui  passent  dans  des  brides 
intérieures.  Les  joints  sont  rendus  étanches  par  des  cordes  en 
caoutchouc  placées  dans  des  rainures  ménagées  sur  les  rebords 
supérieurs  des  anneaux.  Les  parois  de  ces  anneaux  onto™,o38 
d'épaisseur,  excepté  pour  les  six  anneaux  de  la  colonne 
d'amont  situés  au-dessus  de  l'étiage  et  exposés  au  choc  des 
corps  flottants,  auxquels  on  a  donné  o™,o5. 

Les  piles  sont  entretoisées  à  leurs  parties  supérieure  et  inter- 
médiaire par  deux  paires  de  croix  de  Saint-André  réunies  aux 
piles  par  des  colliers  en  tôle  de  o"*,4o  de  hauteur. 

305.  Pont  sur  la  Sarine,  près  de  Fribourg  [fig.  44'>)-  — 
Le  pont  sur  la  Sarine,  près  de  Fribourg,  dont  il  a  été  déjà 
question  plus  haut,  a  394  mètres  de  longueur  et  se  trouve  à 
85"»,8o  au-dessus  de  la  vallée.  Il  est  soutenu  par  des  colonnes 
en  fonte  réunies  par  des  croix  de  Saint-André.  Les  piles  mé- 
talliques reposent  sur  des  piles  en  pierre  dont  la  hauteur  est 
de  33", I 5. 

306.  Des  ponts  tubulaires  treillissës,  —  A  résistance  égale, 
ces  ponts  sont  plus  dispendieux  que  les  ponts  à  parois  pleines, 
en  raison  du  surcroît  de  la  quantité  de  matière  employée  et  de 
la  main-d'œuvre.  L'adoption  de  ces  ponts,  dont  nous  allons  citer 
quelques  exemples,  est  surtout  justifiée  par  le  grand  effet  qu'ils 
produisent. 
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307.  Pont  de  Kehl  (fig.  446,  447,  448,  449,  45o,  45i,  45», 
453,  454  et  455).  —  Ce  pont  a  »35  mètres  de  longueur  toule, 


Fit.  (48. 


ng.  (49. 


mesurée  entre  les  culées,  et  son  taUior  se  trouve  seulement  à 
i-,5o  au-dessus  du  niveau  des  plus  hautes  eaux.  Il  est  formé 
d  un  tube  reclangulairo  en  treillis  reposant  sur  deux  piles  en 
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maçonnerie  de  ^',56  d'épaisseur,  situées  dans  le  voisinage 
de  l'une  el  l'autre  rive,  el  sur  deux  autres  piles  iniennédiaires 


ayant  3"", 06  d'épaisseur  et  1 5  nièlres  de  longueur.  Deux  portails 
monumentaux  en  fonte  établis  sur  les  culées  extrêmes  limitent 
le  système  lubulaire. 
Depuis  les  événements  de  1870,  les  ponts  tournants  en  fonte 
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montés  sur  les  culées  et  reliant  à  volonté  les  rives  au  lube  ont 
été  rendus  fixes.  Les  deux  passerelles  latérales  pour  les  piétons 
ont  élé  interdites  à  la  circulation.  Le  pont  porte  deux  voies 
séparées  par  une  entreloise  de  ■",80  de  Iiauteur. 
Les  ftg.  456  et  457  donnent  les  déulls  du  mode  de  travail 

Fie.  456. 


employé  pour  fonder  les  piles,  et  dont  la  description  a  été  Taiie 
a«nM96,  chop.  IV  (t.  V). 

308.  Pont  de  Berne  sur  IWar  { ftg.  458  et  45;  ).  —  Ce  pont, 
(jui  a  été  construit  par  l'ingéhieur  Greiiiciter,  a  r64  mètres  de 
longueur.  L'espace  situé  en  dessous  du  chemin  de  Ter,  consti- 
tuant un  véritable  tube,  a  été  utilisé  pour  en  faire  une  voie 
cliarrclicrc.  Les  culées  situées  aux  sommets  de  deux  coteaux 
et  deux  piles  placées  sur  les  rives  soutiennent  le  pont. 
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La  fîg.  457  représente  une  coupe  longitudinale  du  pont 
vant  l'axe  d'une  pile,  et  la  Jig.  ^5%  une  coupe  transversale 
joint  de  la  pile. 


.  Pont  de  la  Dirshau  sur  la  Vistu/e,  près  de  Dantzlg 
g.  459)-  —  On  a  donné  de  la  raideur  à  la  poutre  au  moyen 
tables  non  cloisonnées  placées  les  unes  au-dessus  des 
très  et  consolidées  par  des  cornières  placées  dans  les  angles. 
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Soient  [yîff.  463) 

A«Aa,  Bons  les  libres  moyennes  réelles  ou  Ûciives  des  lon- 
gerons; 

h  leur  distance  ou  la  hauteur  de  la  poutre  ; 

AB  l'un  des  plans  verticaux  perpendiculaires  à  l'axe  de  la 
poutre  dans  lesquels  se  croisent  les  axes  de  figure  des  entre- 
toises ; 

a.  l'inclinaison  de  ces  eniretoises  sur  les  longerons  ; 

P  la  résultante  censée  verticale  des  forces  extérieures  et  des 
réactions  des  appuis  transportées  parallèlement  à  elles-mêmes 
au  milieu  C  de  AB; 

dlL  le  moment  du  couple  auquel  donne  lieu  ce  transport. 

Fig.  463. 


On  admet,  par  extension  des  résultais  obtenus  pour  les 
latices,  que  les  tensions  des  deux  longerons  sont  de  sens  con- 
traires et  qu'elles  ont  une  même  valeur  T,  et,  de  plus,  qu'il  en 
est  de  même  des  tensions  des  eniretoises  des  deux  systèmes 
aux  points  où  elles  traversent  le  pian  AB. 

Ces  dernières  tensions  dans  chaque  système  auront  une  ré- 
sultante passant  par  le  point  C  et  que  nous  désignerons  par  t. 
Les  deux  Torées  r  appliquées  en  C  faisant  équilibre  à  la  force  P, 


et,  comme  le  couple  (T,— T}  doit  équilibrer  le  couple  3[L,i. 
(a)  TA-i-3IL  =  o. 
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Si  les  règles  de  la  Statique  deviennent  insuffisantes  pour  cal- 
culer les  réactions  des  appuis,  de  manière  que  Ton  soit  obligé 
de  faire  intervenir  Télasticité,  on  pose  une  équation  ana- 
logue à  celle  de  la  flexion  et  que  Ton  établit  de  la  manière 
suivante. 

Soient 

E  le  coefficient  d'élasticité  de  la  matière  ; 

«,  w'  les  sections  des  longerons  inférieur  et  supérieur; 

G  le  centre  de  gravité  total  de  ces  sections  en  A  et  B; 

0^  l'horizontale  de  G,  0  étant  un  point  déterminé  de  cette 

droite,  qui  serait  la  fibre  moyenne  idéale  de  la  poutre  si  elle 

n'était  formée  que  par  les  longerons; 
Aa  —  B6  =  cte  deux  éléments  de  Ao Ao,  BoBo  parlant  de  A  et 

deB. 

Sous  l'action  de  la  force  T,   l'élément  Bb  s'allongera  de 

Tdx  T 

-=r->  A  a  se  raccourcira  de  ^r-  dx;  le  plan  ab  se  sera  incliné 

sur  sa  direction  primitive  d'un  angle  qu'on  obtiendra  en  divisant 
ces  deux  quantités  par  h.  Mais  cet  angle  n'est  autre  chose  que 
l'angle  de  contingence  de  la  fibre  moyenne  de  la  poutre  après 
la  déformation  ;  on  a  donc,  en  désignant  par  p  le  rayon  de  cour- 
bure, 

ou,  en  vertu  de  la  formule  (2), 

Celle  équation  n'est,  en  définitive,  que  celle  qui  est  relative  à 
la  flexion  d'une  poutre  ordinaire  dont  le  moment  d'inertie  de 
la  section  serait 

(4)  1  =  -^. 

I  [ 

&>  (fi 

On  est  donc  ramené  à  un  problème  général  dont  la  solution  est 
connue. 
Les  réactions  ayant  été  déterminées,  les  formules  (  i  )  et  (  2  ) 
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feront  connaître  les  tensions  T  et  t,  d*où  Ton  déduira  les  con- 
ditions d'équarrissage. 

313.  Mise  en  place  des  ponts  sur  poutres  droites,  —  On  a 
recours,  pour  cet  objet,  à  trois  procédés  que  nous  allons  faire 
connaître  successivement. 

1®  Pont  de  service,  —Il  s*agil  ici  d'un  pont  provisoire  en 
charpente,  capable  de  supporter  les  matériaux  qui  doivent  com- 
poser le  pont  métallique,  élevé  à  la  même  hauteur  que  ce 
dernier,  et  sur  lequel  on  doit  terminer  le  montage  des  pièces 
partiellement  assemblées  à  Tusine.  Un  pont  de  service  présente 
les  inconvénients  suivants  :  i**  il  est  dispendieux;  i""  il  réduit  le 
débouché  des  eaux;  y  il  peut  être  enlevé  par  une  crue. 

a*»  Levage.  —  Les  grandes  poutres,  construites  entièrement, 
sont  amenées  sur  des  pontons  au  pied  des  piles  et  élevées  à  la 
hauteur  qu'elles  doivent  occuper.  Celte  méthode  convient  pour 
des  ponts  d'une  moyenne  portée,  lorsque  les  voies  de  transport 
amènent  les  matériaux  à  pied-d'œuvre. 

£lleaété  cependant  appliquée  avec  succès  sur  une  très  grande 
échelle  au  pont  Britannia,  dont  il  sera  question  plus  loin. 

3*  Langage,  —  Ce  procédé  a  été  appliqué  pour  la  première 
fois  en  1859,  au  pont  du  chemin  de  fer  sur  la  Sarine,  près  de 
Fribourg,  dont  il  a  été  question  plus  haut.  Il  est  actuellement 

Fig.  /|6/,. 


considéré  comme  le  meilleur,  au  double  point  de  vue  de  l'éco- 
nomie et  de  la  rapidité  dans  l'exécution.  Voici  en  quoi  il  con- 
siste. 
On  exécute  d'abord  les  culées,  les  fondations  et  les  soubas- 

VI.  I  f 


i6a  BEPTibii  fAiTii.  —  coiPiTki  xi. 

scmenis  des  piles.  Le  pont,  étant  établi  sur  le  bord,  repose  stir 


des  galets;  on  lui  donne  la  rigidité  qui  Ini  manque,  en  raison 
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du  porte-à-faux,  au  moyen  de  chevalets  et  de  haubans  qui  s'ap- 
puient sur  leurs  sommets.  On  garnit  [Jig»  4^4)  son  extrémité 
d'un  bec  en  charpente,  pour  la  protéger  quand  il  s'agit  de 
franchir  la  première  pile  déjà  construite  sur  le  rivage.  Arrivé  à 
Taplomb  de  la  seconde  pile,  le  pont  sert  à  amener  les  maté- 
riaux pour  la  construire,  en  les  descendant  en  place  par  le  bout 
du  bec.  Cette  pile  étant  achevée,  on  fait  avancer  le  pont  jusqu'à 
l'aplomb  de  la  pile  suivante,  et  ainsi  de  suite. 

La^îg".  465  donne  une  idée  de  la  manière  dont  s'est  opérée  la 
mise  en  place  du  viaduc  métallique  de  la  Bouble  (ligne  de 
Commentry  à  Gannat]  (*).  «  On  a  construit  le  tablier  sur  une 
plate-forme  de  i5o  mètres  de  longueur  et  de  25  mètres  largeur, 
dérasée  à  5", 20  en  contre-bas  du  niveau  de  la  voie  définitive; 
puis  on  l'a  fait  avancer  progressivement,  en  ayant  soin  de  raidir 
par  des  haubans  les  parties  en  porte-à-faux  et  d'arrêter  la 
marche  chaque  fois  que  l'extrémité  parvenait  à  l'aplomb  de 
l'emplacement  d'une  pile.  La  pile  était  montée  directement 
jusqu'au  sommet  des  jambes  de  force;  on  l'achevait  en  utilisant 
le  tablier  métallique  comme  pont  de  service  pour  amener  en 
place  les  matériaux  des  étages  supérieurs.  » 

§  VI.  —  Ponts  en  fer  sur  arc. 

314.  Arche  marinière  du  pont  des  Arts.  —  Après  avoir 
transformé  (i85o)  le  petit  bras  de  la  Seine  en  canal  navigable 
el  construit  l'écluse  de  la  Monnaie,  on  détruisit  la  première 
pile  du  pont;  la  première  arche  fut  supprimée  par  suite  de  l'é- 
largissement du  quai  ;  la  seconde  arche,  qui  n'avait  primiti- 
vement que  17  mètres  d'ouverture,  fut  transformée  en  une 
arche  marinière  de  23"*,  70  d'ouverture  [fig*  4^  cl  4^7)'  Pour 
ne  pas  changer  la  flèche  de  l'arc  et  conserver  à  toutes  les  par- 
ties du  pont  le  même  caractère,  on  a  remplacé  les  anciens  arcs 
en  fonte,  qui  eussent  été  trop  faibles  pour  la  nouvelle  ouver- 
ture, par  des  arcs  en  fer,  qui  ont  été  confectionnés  sur  le  chan- 


(*)  Extrait  dos  légendes  expHcatÎTes  des  planches  de  la  collection  des  des- 
sins de  rÉcolc  des  Ponts  et  Chaussées;  i3*  livraison. 
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(luiiiii'  ail  somniel.  Qu'il  nous  soil  permis  de  ne  pas  donner 
luilrc  avl-i  sur  ce  poiiU  dclical. 
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316.  Travée  de So  métrés  d'ouverture  sur  le  cJieminde  fer 
d'Orléans  à  Gien.  —Cette  travée  [fig.^ii  à  483}  fratichit  le 
canal  et  termine  le  viaduc  de  Pont-aux-Moines,  situé  à  1 1  kilo- 
mètres d'Orléans.  Elle  se  compose  principalement  de  deux 
fermes  comprenant  chacune  :  i"  un  arc  de  5o  mètres  de 
corde,  5  mètres  de  flèche,  65  mètres  de  rayon  à  l'intrados  ei 
()'",io  d'élévation  au-dessus  du  niveau  ordinaire  du  canal; 
s"  deux  longerons  horizontaux  assemblés  directement  avec 
la  partie  supérieure  de  l'arc;  3"  dix-huit  montants  et  seize 
écharpes  qui  relient  dans  les  tympans  le  reste  de  l'arc  avec  les 
longerons. 

FiE-  170. 


L'arc  et  les  deux  longerons  de  chaque  ferme  sont  venus  d<' 
l'usine  en  treize  pièces.  Le  montage  s'est  fait  au  moyen  d'un 
cintre  en  cliarpente. 

Les  deux  fermes,  écartées  de  3'",5o  d'axe  en  axe,  sont  reliées 
ensemble  par  ;  i°  trente-quatre  pièces  de  pont  supportant  la 
voie;  ?"  douze  entreioises  occupant  la  hauteur  de  l'arc,  depuis 
les  naissances  jusqu'à  une  certaine  dislance  du  sommet, 
comme  l'indiquent  la  demi-élévation  [fig.  47^]  et  la  demi- 
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eoilëans  et  gien. 
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coupe  longitu(linale(^g*.  474)  î  3"  ^^il  croix  de  Sainl-André  ver- 
ticales distribuées  dans  chaque  demi-arche,  depuis  Torigine  de 
l*arc  jusqu'au  profil  mené  par  l'axe  de  septième  entretoise  ver- 
ticale; dans  ce  profil,  la  croix  de  Saint-André  se  réduit  à  deux 
écharpes;  4**  quatorze  croix  de  Saint-André,  comme  les  con- 
treventements,  reliant  les  deux  arcs  à  la  hauteur  de  la  fibre 
moyenne  et  disposées  Tune  à  la  suite  de  Tautre  dans  chaque 
demi-arche,  depuis  la  naissance  [fig-  475)  jusque  vers  le  som- 
met; 5°  cent  cinq  plaques  de  tôle;  ces  plaques,  rivées  d'une 
part  aux  pièces  de  pont  et  de  l'autre  soit  aux  longerons  de 
rive,  soit  aux  longerons  intermédiaires,  concourent  efficace- 
ment à  la  rigidité  du  système. 

Les  longrines  des  rails  sont  appuyées  sur  des  longerons  in- 
termédiaires, composés  chacun  de  trente-cinq  morceaux  cor- 
respondant aux  intervalles  des  pièces  de  pont. 

Deux  trottoirs  en  encorbellement  portent  sur  des  consoles 
fixées  au  droit  des  pièces  de  pont  [fig,  4^0»'  ^^^  garde-corps 
sont  en  fer  forgé.  Chacun  des  arcs  se  termine  à  sa  naissance 
par  une  semelle  en  tôle  [fig.  4^^)  rivée  sur  deux  cornières  ei 
soutenue  au  milieu  par  des  équerres.  Cette  semelle  repose  sur 
les  sabots  des  culées  par  Tinlermédiaire  de  clefs  en  fer  main- 
tenues en  place  par  des  boulons. 

Les  extrémités  des  longerons  s'appuient  sur  les  culées  par 
l'intermédiaire  de  glissières  de  fonte. 

Chacune  des  huit  arches  du  pont  construit  sur  la  Theiss,  à 
Szegedin  (Hongrie),  offre  la  plus  grande  analogie  avec  la  pré- 
cédente. L'ouverture  de  chaque  arche  est  de  4ï"S4o,  et  sa 
montée  de  6",i5. 

317.  Pont  sur  le  Douro,  près  de  Porto,  —  Le  pont  en  tôle 
le  plus  remarquable  au  point  de  vue  de  la  hardiesse,  de  l'éco- 
nomie et  des  résultats  obtenus  qui  ait  été  construit  dans  ces  der- 
nières années  est  bien  certainement  le  pont  de  Maria  IMa  (iH-jG- 
1877)  de  la  Compagnie  royale  des  chemins  de  fer  portugais,  jeté 
sur  le  Douro,  près  de  Vorio  [fig.  484,  4^^>  4^^  c^  487),  et  qui 
a  été  conçu  et  exécuté  par  MM.  G.  Eiffel  et  C'%  ingénieurs- 
constructeurs  à  Levallois-Perret. 

Le  Douro,  à  l'endroit  du  passage,  se  prêtait  diflicilement  à 

VI.  11.. 
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Contrcven tentent  de»  nrct. 
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Coupe  en  traren  luiiant  {nui),  (pj). 
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FIg.  478. 


l^.l» 


Détail  des  attaches  d'ane  contre-flche  sar  la  colée. 


Fig.  479- 


Détail  des  allacbes  des  coatre-Qchen  arec  l'arc. 


Fig.  480. 
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Détail  de  l'attache  d'un  arc  de  tympan  arec  le  ^and  arc. 


DES   PONTS   MÉTALLIQUES.  I75 

l*établisseinent  d'une  pile  en  rivière;  en  effet,  la  profondeur 
d'eau  est  de  i5  à  ^o  mètres;  le  sol  est  affouillable  et  formé 
d'une  couche  de  gravier  que  la  sonde  n'a  pu  traverser;  le 
courant  est  très-rapide; les  crues  peuvent  s'élever  à  lo  mètres. 
De  plus  Ja  hauteur  durailway  au-dessus  des  basses  mers  devait 
être  de  6i",28. 

Toutes  ces  circonstances  ont  exigé  que  Ton  franchisse  le 
fleuve  par  une  travée  centrale  en  arc  de  i6o  mètres  d'ouver- 
lure,  la  plus  grande  qui  ait  été  réalisée  jusqu'ici  pour  des  ponts 
autres  que  les  ponts  suspendus  (  *  ). 

On  a  donné  à  la  fibre  moyenne  de  l'arc  une  forme  à  peu  prés 
parabolique,  en  vue  de  faire  de  cette  pièce  un  solide  d'équilibre 
sous  l'action  d'une  charge  donnée,  censée  uniformément  ré- 
partie sur  le  tablier.  L'épaisseur  de  l'arc  va  en  diminuant  de  la 
clef  (10  mètres)  jusqu'aux  naissances,  ce  qui  donne  à  celte 
pièce  la  forme  d'un  croissant.  L'extrados  est  relié  à  l'intrados 
par  des  croix  de  Saint- André. 

Pour  que  l'ouvrage  puisse  résister  à  la  violence  des  vents,  les 
deux  arcs  de  la  travée  ont  été  inclinés  de  telle  sorte,  que  leur 
distance  horizontale  est  de  3"',g')  à  la  partie  supérieure  et  de 
i5  mètres  à  la  partie  inférieure. 

Ces  arcs  sont  réunis  par  des  traverses  horizontales,  des  mon- 
tants verticaux  fixés  sur  les  croix  de  Saint-André,  sans  parler 
des  contreventements. 

De  part  et  d'autre  de  la  partie  centrale,  le  tablier  s'appuie  par 
une  palée  métallique  sur  les  reins  de  l'arc;  il  se  prolonge  jus- 
qu'aux culées  en  s'appuyant  sur  des  piles,  également  métal- 
liques, qui  sont  au  nombre  de  deux  du  côté  de  Porto  et  de 
trois  du  côté  de  Lisbonne. 

Le  tablier  est  formé  de  deux  poutres  droites  de  3'",5ode 
hauteur,  espacées  de  l'une  à  l'autre  de  3"',io,  comprenant  la 
voie,  supportée  par  un  platelage  en  fers  zorés. 


(')  Les  plus  {grandes  ouvertures  connues  sont  les  suivantes  : 

Pont  Britannia  (  poutres  droites) i  ^|0 

Pont  de  Kullenbourj; i5o" 

Pont  de  Saint-Louis  sur  le  Missiasipi  (en  arc). . .    .     i58'",.)o 
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Pour  rendre  les  déplacements  des  tabliers  indépendants  de 
ceux  de  l'arc  dans  le  sens  horizontal,  on  a  interrompu  ces 
tabliers  à  leur  rencontre  avec  l'extrados,  sur  lequel  ils  s'ap- 
puicnl  par  l'intermédiaire  de  rouleaux.  Les  appuis  sur  les 
palées  des  reins  se  Tout  par  l'intermédiaire  de  semblables  rou- 
leaux. Les  grandes  piles  Torment,  au  contraire,  desappuïgûxes, 
de  sorte  que,  sauf  en  ces  points,  les  tabliers  reposent  sur  des 
appuis  mobiles  qui  les  affranchissent  des  effets  delà  dilatation. 


Les  piles  sont  formées  par  des  caissons  et  cornières  en  Ter. 
En  résumé,  la  partie  métallique  de  l'ouvrage  a  une  longueur  de 
35a", 875,  se  composant  :  1°  de  l'arc  métallique  de  160  mètre.s 
de  corde  et  de  42"', Go  de  flèche  moyenne,  soutenant,  à  iî5'",ï5 
des  culées,  deux  palées  métalliques;  2°  d'un  tablier  central  de 
Si", 88  de  longueur,  solidaire  avec  l'arc;  3'  d'un  tablier  latéral 
du  côté  de  Lisbonne,  de  169™, 87  de  longueur,  divisé  en  deux 
travées  de  28™, 75  et  trois  travées  de  37",  376,  qui  reposent  sur 
des  piles  métalliques;  4"  d'un  tablier  central  du  côté  de  Porto, 
de  132"", 80  de  longueur,  divisé  comme  le  précédent,  sauf  une 
travée  de  rive  en  moins,  les  piles  métalliques  ne  se  trouvant 
qu'au  nombre  de  deux. 

Nous  avons  maintenant  à  nous  occuper  des  procédés  em- 
ployés pour  lever  le  pont. 

Les  pièces  ont  été  successivement  montées  par  des  chemi- 
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nements  en  porte-Â-faux,  en  s*avançant  des  deux  côtés  à  partir 
des  culées;  elles  se  rattachaient  au  fur  et  à  mesure  Tune  à 
Tautre  et  formaient  un  ensemble  que  Ton  suspendait  par  des 
haubans  aux  piles  voisines,  jusqu'à  ce  que  Ton  fût  arrivé  à  la 
jonction  des  deux  moitiés  de  Tare.  La  mise  en  place  des  diffé- 
rents tronçons  se  faisait  au  moyen  de  bigues  ou  biques  (petites 
chèvres)  en  charpente,  placées  sur  les  parties  déjà  montées. 

Fig.  483. 
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Portée  du  longeron  sur  la  culée  {plan  et  coupe). 


Les  bigues,  actionnées  par  des  treuils  placés  sur  le  terrain,  en- 
levaient dans  des  bateaux  des  tronçons  d'arc  et  les  amenaient 
à  leur  place  définitive.  Le  déplacement  de  ces  tronçons  au  fur 
et  à  mesure  de  Tavancement  du  montage  était  facilité  par  un 
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câble  traversant  la  rivière  et  portant  deux  chariots  qui  servaient 
aussi  au  levage  des  pièces  d*entretoisement. 

Les  câbles  de  retenue  qui  maintenaient  en  position  les 
parties  déjà  montées  étaient  attachés  au  sommet  de  la  grande 
pile  des  naissances;  leur  point  d'attache  sur  Tare  était  déplacé 
suivant  Timportance  variable  du  porte-à-fau\.  Ces  câbles,  au 
nombre  de  seize  par  demi-arche,  étaient  en  fils  d'acier  de  a"",; 
de  diamètre  et  formés  chacun  de  six  torons  de  dix-neuf  fils. 
Ils  passaient  autour  de  sabots  mi-circulaires  placés  sur  les  mem- 
brures d'extrados  de  Tare,  et  leurs  extrémités  allaient  se  fixer 
sur  des  sommiers  que  Ton  avait  précédemment  établis  sur  les 
panneaux  pleins  du  tablier  supérieur. 

Fig.  483. 
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Purire  de  l'arc  sur  la  culée. 


In  petit  échafaudage  fut  placé  en  avant  de  chaque  culée  et 
servit  à  mettre  en  place  les  panneaux  pleins  des  retombées  de 
l'arc.  On  assujettit  l'extrémité  du  panneau  mis  en  place  par  une 
première  paire  de  câbles,  afin  de  ne  pas  surcharger  Téchafau- 
(lage,el  l'on  monta  le  second  panneau.  A  Textrémité  de  celui-ci, 
on  monta  une  seconde  paire  de  cables  pour  mettre  en  place  de 
nouveaux  panneaux.  Leporie-à-faux  soulagea  les  câbles  placés 
en  premier  lieu  et  permit  de  les  dégager  pDur  les  reporter  à 
rexlrémilé  du  quatrième  panneau  qui  correspondait  au  premier 
arbalétrier  de  la  pîilée  des  reins.  En  continuant  le  montage,  on 
put  bientôt  dégager  les  câbles  posés  en  second  lieu  et  les  re- 
porter à  l'extrémité  du  cinquième  panneau.  Les  câbles  furent 
alors  doublés  et  permirent,  dans  leur  position  définitive,  d'a- 
vancer l'arc  jusqu'à  la  clef,  où  la  jonction  se  fit  d'abord  par  Tin- 
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indos,  puis  par  l'exlrados.  Les  broches  de  monlage  permirent 


facilement  de  reclifier  les 
Muiiesdans  l'assemblage. 
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Uépreuve  a  consisté  :  i°  en  une  surcharge  de  3ooo  kilo- 
grammes par  mèlre  courant  de  la  travée  centrale  (flèche  pro- 
duite, o*",oi]  ;  1**  en  une  surcharge  sur  la  moitié  de  la  travée  de 
la  pile-culée  à  clef  (flèche,  o'^yOïS;  abaissement  aux  reins  du 
côté  chargé,  o",02;  relèvement  aux  reins  du  côté  non  chargé, 
o",oi5)  ;  3"  en  une  surcharge  sur  la  moitié  de  la  travée  centrale 
(flèche,  o",o2;  relèvement  aux  reins,©"", 006);  4"  en  épreuves 
par  poids  roulant,  consistant  en  un  train  de  355  tonnes,  mar- 
chant à  3i  kilomètres  [flèche  à  la  clef,  o°',oi5,  et  aux  reins, 
o"»,oio). 

Le  poids  des  fers  employés  se  compose  de  750  tonnes  pour 
Tare  et  de  700  pour  les  tabliers  et  piles;  total,  i45o  tonnes. 
On  a  employé  4000  mètres  de  maçonnerie. 


»»••»  — 
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CHAPITRE  XIL 


DES  PONTS  SUSPENDUS. 


§  I.  —  Généralités, 

318.  Lorsque  Ton  a  à  franchir  une  grande  distance  au- 
dessus  d'une  vallée  et  qu*il  deviendrait  très-onéreux,  sinon 
impossible,  d'établir  le  nombre  de  piles  qu'exige  la  con- 
struction d'un  pont  ordinaire,  en  raison  delà  hauteur  ou  de  la 
nature  du  terrain,  on  a  recours  aux  ponts  suspendus. 

Un  pont  suspendu  se  compose,  en  général,  de  deux  séries 
de  pDiers  longitudinaux  limitant  la  largeur  du  tablier;  deux 
piliers  se  correspondent  dans  le  plan  transversal  et  sont  iden- 
tiques; mais,  suivant  les  circonstances,  les  dimensions  de  deux 
couples  consécutifs  de  piliers  peuvent  être  différentes. 

Des  rouleaux  ou  poulies  identiques,  dont  l'axe  est  transversal, 
sont  disposés  dans  la  région  supérieure  des  piliers  auxquels  les 
paliers  sont  solidement  fixés. 

Des  chaînes  ou  des  câbles  passent  longitudinalement  sur  les 
poulies  et  vont  se  fixer  de  part  et  d'autre  dans  le  sol. 

Des  tiges  métalliques  dites  de  suspension,  également  espa- 
cées pour  chaque  travée  dans  le  sens  longitudinal  et  d'égale 
longueur  deux  à  deux  dans  le  sens  transversal,  sont  fixées  aux 
câbles  et  soutiennent  les  extrémités  des  traverses  sur  lesquelles 
le  tablier  doit  être  établi. 

319.  Ponts  suspendus  par  des  chaînes.  —  Nous  avons  le 
regret  de  n'avoir  pu  nous  procurer  de  documents,  qui  tous, 
paratt-il,  ont  disparu,  sur  l'ancien  pont  suspendu  d'Épinal, 
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établi  vers  i835,  et  par  conséquent  Tun  des  premiers  ponts  de 
ce  genre  construits  en  France;  nous  Tavons  encore  vu  en  i852, 
mais  depuis  il  a  été  remplacé  par  un  pont  en  pierre.  Nous 
nous  rappelons  toutefois  que  les  chaînes  étaient  articulées  au 
moyen  de  boulons  transversaux;  à  chaque  boulon  aboutissait 
une  tige  de  suspension.  Chaque  maillon  était  un  véritable 
châssis  formé  de  deux  systèmes  de  tiges  circulaires  de  fer  ou 
bois.  Les  plans  des  axes  des  deux  systèmes  de  tiges  circulaires 
étaient  équidistants  de  celui  des  axes  des  boulons.  Les  tiges 
étaient  équidistantes;  à  trois  tiges  supérieures  d'un  certain 
maillon  correspondaient  deux  tiges  inférieures  occupant  les 
milieux  des  intervalles  des  premières  tiges;  Tinverse  avait  lieu 
pour  les  maillons  adjacents. 

Le  pontsuspendu  par  des  chaînes  deMannheim,sur  le  Necker 
(Jig.  488-498),  représenté  en  élévation  et  en  plan  par  les 
fig,  f^SS  et  489,  paraît  également  remonter  vers  i835  et  est 
très-bien  conservé.  Il  est  soutenu  par  deux  piles  distantes  de 
90  mètres  et  qui,  prolongées  au-dessus  du  tablier,  déterminent 
deux  portails  identiques,  qui  ont  un  caractère  éminemment 
monumental.  De  part  et  d'autre  des  piles,  le  tablier  se  prolonge 
sur  45  mètres  de  longueur  jusqu'aux  cheminées  d'amarrage. 

La  suspension  correspondant  à  chaque  bordage  se  compose 
de  deux  chaînes  formées  d'éléments  reclilignes;  les  articu- 
lations d'une  chaîne  se  trouvent  vers  les  milieux  des  tiges  cor- 
respondantes de  l'autre,  ce  qui  produit  un  effet  très-gracieux. 
A  l'extérieur,  les  articulations  d'où  partent  les  tiges  de  sus- 
pension sont  reliées  triangulairement  par  des  bielles.  Chaque 
maillon  se  compose  de  sept  lames,  dont  l'épaisseur  est  de  i  cen- 
timètre environ. 

Layîg*.  49Î  représente  une  coupe  transversale  du  tablier, qui 
est  soutenu  par  huit  longrines. 

Les  chaînes,  avant  d'arriver  aux  puits  d'amarrage,  passent 
sur  des  rouleaux  soutenus  par  des  bâtis  on  fonte. 

Le  clavelage  a  lieu,  à  quelque  dislance  près,  au  joint  du 
parement  vertical  d'une  galerie  horizontale  pratiquée  dans  cha- 
cune des  culées. 

L'exemple  de  longévité  du  pont  de  Mannheim  n'a  pas  été 
suivi  par  la  plus  grande  partie  des  ponts  sur  chaînes;  malgré 
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les  précautions  prises  dans  la  constructi(m  des  chaînes,  il  t 
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trop  souvent  arrivé  des  ruptures  :  c'est  pourquoi  on  leur  pré 
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ière  actuellement  des  câbles  en  fil  de  fer,  que  nous  considé- 
rerons dorénavant  d'une  manière  exclusive. 


320.  Des  câbles.  —  Les  câbles  dits  en  écheveau  onl  iine  sec- 
tion circulaire  ei  uniforme;  ce  sont  des  faisceaux  de  fils  de  fer 
rangés  parallèlement  et  serrés  de  distance  en  distance  par  des 
liens  en  fil  de  fer  recuit  en  spirales  jointives. 

Les  fils  employés  dans  la  confection  des  câbles  ont  ■!""", ^5 
(n- 17)  ou  3™",o8(n"18)  de  diamètre.  Les  bouts  de  fil  ont  en- 
viron i5o  mètres  de  longueur.  Deux  Tils  qui  doivent  faire  la 
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conlinualion  l'un  de  l'aulre  sont  croisés  sur  o*,<: 


longueur.  A  chaque  croisenicnl  correspond  un  lien  en  fil  de  fer 
11-4. 


DES   PONTS  SUSPENDUS. 


La  croupière  esl  l'œil  qui  termine  chacune  des  extrémités 
d'un  câble.  Elle  est  de  la  même  nature  que  le  câble  ou  con- 
siste dans  une  sorte  d'étrier  en  fer. 


La  partie  d'un  câble  comprise  entre  les  piliers  est  le  câb/tt 
de  suspension;  chacun  de  ses  prolongements  au  delà  des 
piliers  est  un  câble  de  retenue.  Enfin  les  câbles  souterrains 


sont  les  câbles  d'amarre.  Il  arrive  souvent  qu'à  un  câble  de 
retenue  correspondent  deu\  câbles  d'amarre;  la  réunion  s'o- 
père au  moyen  de  croupières  et  de  clavettes. 

Les  fils,  alin  d'être  préservés  de  l'oxydation,  doivent  être 
passés  deux  ou  trois  fois  dans  un  bain  d'huile  bouillante, 
rendue  siccative  par  de  la  litharge,  avant  d'être  mis  en  œuvre 
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pour  la  confection  du  câble.  Le  câble  construit  doit  être  éga- 
lement recouvert  d'une  couche  d'huile  siccative  (  *  ). 

321.  Amarrage  des  câbles.  —  Deux  systèmes  d*amarres  ont 
été  successivement  employés,  et  nous  allons  les  faire  con- 
naître dans  leur  ordre  chronologique. 

1"  Chacune  des  extrémités  du  câble  pénètre,  sur  une  cer- 
taine longueur,  dans  un  massif  en  maçonnerie  faisant  partie  de 
la  culée  ou  relié  à  la  culée  par  deux  murs  en  retour,  suivant 
les  circonstances.  La  pénétration  a  quelquefois  lieu  en  ligne 


(*)  De  la  raideur  des  câbles  en  écheveau.  ^  Concevons  deux  prismes  de 
même  longueur,  encastrés  horizon lalement  pour  fixer  les  idées,  de  telle  manière 
que,  soumis  à  leurs  extrémités  à  l'action  d'une  charge  P,  ils  n'éprouvent  qu'une 
flexion  simple. 

Ce  que  l'on  peut  entendre  par  raideur  relative  ou  force  de  ressort  de  ces  deux 
prismes  ne  peut  être  apprécié  que  par  le  plus  petit  rapport  entre  les  flécher 
produites.  Cela  admis,  on  est  conduit  à  conclure  que  la  force  de  ressort  es^ 
inversement  proportionnelle  au  moment  d'élasticité  El,  ou  simplement  à  1 
s'il  s'agit  de  comparer  entre  eux  des  prismes  de  même  nature.  Par  extension  de 
principe,  nous  admettrons  la  même  mesure  de  la  raideur  d'une  pièce  de  forme 
quelconque. 

Tous  les  fils  qui  constituent  un  câble  en  écheveau  fonctionnent  indépendam- 
ment les  uns  des  autres.  Soient  r  le  rayon  de  chacun  de  ces  fils,  n  leur  nombre, 
R  le  rayon  du  câble;  en    tenant  compte  des    vides,  on    a  a  très  peu  près, 

d'uù,  en  nombre  rond, 

R'  ^  :J  nr\ 

La  somme  des  moments  d'inertie  dos  sections  des  fils  dans  une  section  nor- 

mule  du  câble  est 

n-jr* 

—    • 

Si  la  pièce  était  pleine,  on  aurait 

ttR* 


» 
Le  rapport  entre  les  raideurs  du  câble  et  de  cette  dernière  pièce  est,  par  suite, 

nr*       3    ;* 
R*  ""    4   R*' 

On  voit  ainsi  que  la  raideur  relative  du  câble  dccroit  rapidement  arec  r  et 
devient  insensible  quand  on  emploie  des  fils  suffisamment  fins. 
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droite;  mais  le  plus  souvent,  pour  diminuer  la  longueur  du 
massif,  on  fait  subir  au  câble,  a  une  certaine  hauteur  en  conlre- 
'  bas  du  sol,  en  se  servant  de  rouleaux,  une  inclinaison  plus 
forie  sur  l'horizon. 

Fie-  497- 
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Les  câbles  d'amarre,  passant  sur  un  même  pilier  extrême, 
sont  fixés  par  une  clavette  qui  s'engage  dans  leurs  croupières. 
La  clavette   est  fixée  à  une  plaque  de  fonte,  et  quelquefois 


directement  à  la  maçonnerie.  Le  clavetage  s'appuie  ou  latéra- 
lement contre  la  culée,  ainsi  que  cela  a  lieu  pour  le  pont  en 
chaînes  de  Mannheim,  ou  sous  un  massif  de  maçonnerie  que 
les  câbles  traversent  verticalement. 
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Chaque  câble  d'amarre,  étant  surtout  sujet  à  roxydation, 
devrait  être  en  fer  forgé.  Dans  tous  les  cas,  il  convient  de  le 
recouvrir  d'un  vernis. 

Comme  la  solidité  exige  que  les  passages  des  câbles  dans  les 
massifs  soient  très-étroits  (o™,o8  à  o^ji-i  de  hauteur  sur  une 
largeur  proportionnée  à  celle  des  faisceaux  des  câbles],  et  que, 
par  suite,  il  est  impossible  de  visiter  les  parties  cachées  des 
câbles,  il  convient  de  remplir  ces  passages  de  chaux  grasse 
réduite  en  pâte  et  dont  la  surface  doit  être  recouverte  d'une 
couche  de  suif  fondu,  en  vue  de  supprimer  l'accès  de  Tair. 

•2®  Les  extrémités  du  câble  sont  réunies  de  manière  à  ob- 
tenir un  système  sans  fin.  A  chaque  extrémité  du  pont,  le  câble 
passe  dans  deux  galeries  inclinées  raccordées  circulairement, 
le  tout  formant  une  galerie  mixiiligiie  ménagée  dans  le  massif 
et  contre  la  paroi  intérieure  de  laquelle  vient  s'appuyer  le 
câble. 

Dans  son  trajet  souterrain,  le  câble  est  maintenu  à  une  cer- 
taine hauteur  par  des  crampons  solidement  fixés  dans  la  paroi 
(exemple,  pont  de  Gray,  sur  la  Saune). 

Ce  procédé  offre  sur  le  précédent  l'avantage  de  rendre  pos- 
sible et  très-facile  la  visite  des  parties  cachées  du  câble. 

322.  Mise  en  place  d'un  câble.  —  Deux  procédés  sont  em- 
ployés pour  arriver  au  résultat. 

i*"  On  jette  un  petit  câble  allant  d'une  pile  à  l'autre,  qui  sert 
de  support  à  des  poulies  roulantes  adaptées  au  câble  principal. 
On  fait  avancer  ce  dernier  à  l'aide  de  treuils  ou  de  cabestans 
jusqu'à  ce  qu'il  arrive  à  sa  position  définitive. 

•2*»  Dans  le  second  système  d'amarres  dont  il  a  été  question 
ci-dessus,  on  peut  fabriquer  sur  place  le  câble  ou  les  câbles 
sans  fin,  s'il  y  en  a  plusieurs,  en  faisant  passer  fil  par  fil  les 
éléments  constituants  dans  les  galeries  et  réunissant  par  des 
liens  les  fils  en  faisceau.  La  fabrication  sur  place  exige  l'éta- 
blissement préalable  d'une  passerelle  de  service  destinée  à 
livrer  passage  aux  ouvriers  chargés  du  transport  des  fils  et  de 
leur  ligature  bout  à  bout.  Cette  passerelle  consiste  en  deux 
câbles  d'un  petit  diamètre,  ayant  une  faible  flèche,  soutenant 
de  mètre  en  mètre  un  plancher  étroit  par  l'intermédiaire  de 
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nis  de  suspension,  d*unë  longueur  telle  que  ces  câbles 
puissent  servir  de  main  courante. 

Ce  procédé  offre  sur  le  précédent  les  avantages  suivants  : 
I*»  la  main-d'œuvre  est  plus  facile  et  plus  rapide;  2*»  il  peut 
s'appliquer  à  la  construction  de  portées  plus  considérables. 

Le  grand  pont  de  Fribourg,  construit  par  M.  Chaley,  a  été 
établi  ainsi  qu'on  vient  de  le  dire;  sa  portée  entre  les  appuis  est 
de  a65",26. 

On  pense  que  la  limite  de  la  portée  pourrait  atteindre 
800  mètres. 

323.  Des  tiges  de  suspension,  —  Ces  tiges  sont  nécessai- 
rement en  fer  forgé  quand  on  emploie  des  chaînes.  Dans  le 
cas  le  plus  général  des  câbles,  on  peut  les  exécuter  en  fîl  de  fer, 
de  la  même  manière  que  les  câbles  et  avec  les  mêmes  fils.  Mais 
généralement  on  les  fait  en  fer  :  il  est  plus  facile,  en  effet,  de  les 
fabriquer  et  de  régler  leur  longueur  de  manière  à  donner  un 
bombement  convenable  au  plancher. 

Il  convient  de  disposer  les  tiges  en  forme  de  corbeille,  de 
manière  que  toutes  celles  d'une  même  série  se  trouvent  ainsi 
dans  un  plan  incliné  de  3  degrés  environ  sur  le  plan  vertical. 
Cette  disposition  a  pour  effet  de  donner  plus  de  rigidité  au 
pont. 

324.  Plancher,  —  Comme  nous  Tavons  déjà  dit,  le  plancher 
repose  sur  des  poutres  supportées  à  chaque  extrémité  par  une 
lige  de  suspension.  L'espacement  de  ces  poutres  varie  entre 
i™,25  et  i"*,5o.  Leur  équarrissage  se  détermine  en  raison  du 
poids  de  la  partie  du  tablier  qu'elles  doivent  supporter  et  de  la 
surcharge  provenant  des  plus  lourdes  voitures. 

L'hypothèse  la  plus  défavorable  pour  chaque  poutre  est  celle 
dans  laquelle  on  admet  que  la  moitié  du  poids  du  tablier  qui  y 
correspond  et  la  surcharge  sont  appliquées  en  son  milieu. 
Hais  il  faut  remarquer  que,  dans  la  réalité,  lorsque  la  verticale 
du  centre  de  gravité  de  la  surcharge  passe  au  milieu  de  la 
poutre,  une  partie  de  la  charge  est  reportée  sur  les  poutres  voi- 
sines. 

Les  poutres  sont  reliées  par  quatre  longrines  servant  en 
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même  temps  à  surhausser  les  trottoirs,  et  par  les  madriers  qui 
forment  le  premier  plancher.  Des  contreventements  en  forme 
de  croix,  en  fer  ou  en  bois,  empêchent  le  système  de  faire 
parallélogramme  dans  le  sens  horizontal. 

Dans  quelques  ponts,  on  a  recouvert  la  face  supérieure  des 
poutres  d'une  plaque  mince  de  zinc  qui  empêche  la  pénétration 
de  Teau,  et  cela  en  vue  de  la  conservation  des  bois. 

Les  madriers  du  premier  plancher,  qui  sont  longitudinaux, 
ont  de  o'",To  à  o^jiî  d'épaisseur  et  sont  espacés  de  quelques 
centimètres  pour  permettre  la  circulation  de  Tair. 

Les  madriers  du  plancher  supérieur  ont  de  o",  o5  à  o",  06  d'é- 
paisseur, sont  placés  dans  la  largeur  du  pont  pour  donner  un 
appui  aux  pieds  des  chevaux  et  sont  jointifs.  Un  vide  de 
quelques  centimètres  est  ménagé  entre  le  tablier  et  les  lon- 
grines  qui  supportent  les  trottoirs,  en  vue  de  l'écoulement  des 
eaux  pluviales. 

La  largeur  d'un  pont  suspendu  ordinaire  dépasse  rarement 
8  mètres;  au  delà  de  cette  limite,  les  poutres  auraient  de  trop 
fortes  dimensions. 

Sur  ces  8  mètres  on  en  prend  4  pour  la  chaussée,  en  vue 
de  permettre  à  deux  voilures  de  se  croiser. 

Lorsqu'un  pont  est  peu  fréquenté  et  qu'il  est  d'une  faible 
longueur,  on  ne  donne  au  passage  des  voilures  que  ^",20  à 
•2"',4o  et  aux  irolloirs  une  largeur  de  i  mèlre  à  i*",!©. 

La  largeur  d'un  tel  poni,  sur  lequel  les  voilures  ne  se  croisent 
pas,  n'est  jamais  inférieure  à  4™>4o- 

Si  la  largeur  normale  de  8  mètres  n'est  pas  suffisante,  on 
peut  reporter  les  trottoirs  à  l'extérieur  des  liges  de  suspension, 
sauf  à  supporter,  si  cela  est  nécessaire,  un  côté  de  chacun  d'eux 
par  un  câble  spécial. 

325.  Garde-corps.  —  Quoique  les  garde-corps  en  bois  en- 
lèvent de  la  largeur  au  pont,  il  convient  de  les  employer,  à 
cause  de  la  rigidité  qu'ils  donnent  au  plancher,  et  même,  pour^ 
arriver  plus  facilement  au  but,  on  en  fait  une  suite  de  croix 
Saint-André.  Leur  hauteur  varie  généralement  entre  o"*,90  e 
I  mèlre. 

326.  Remarque  relatii^e  aux  piliers,  —  Les  piliers  sont  e 
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pierre  de  taille;  leur  section  est  rectangulaire,  quelquefois  cir- 
culaire. 

Dans  quelques  ponts  d'un  ordre  secondaire  on  a  substitué 
aux  piliers  des  bielles  en  fonte  [fig-  499)  Placées  chacune 
dans  la  direction  de  la  résultante  des  tensions  des  deux  parties 
du  câble  qui  aboutissent  à  son  sommet. 

Fîg.  499- 


327.  Haubans.  —  Il  est  indispensable  d'amarrer  un  pont  de 
part  et  d'autre  du  tablier  au  moyen  de  câbles  obliques  en  fil  de 
fer,  fixés  d'autre  part  aux  piles,  culées,  et  surtout  à  la  berge, 
pour  neutraliser  autant  que  possible  l'action  des  vents  violents. 

328.  Charge  d'épreuve.  —  En  France,  d'après  les  règle- 
ments administratifs,  un  pont  suspendu  ne  peut  èlrc  livré  à  la 
circulation  que  lorsqu'il  a  été  constaté  qu'il  pouvait  résister  à 
une  surcharge  exceptionnelle,  uniformément  répartie  sur  le 
tablier  (<).  Celle  surcharge  correspond  à  un  poids  déterminé 
par  mètre  carré  de  surface  du  tablier  et  est  formée,  suivant  les 
circonstances,  de  pierres,  de  sable,  de  pièces  de  fonte,  etc. 

La  charge  d'épreuve  doit  être  calculée  de  manière  que  le 


(')  Pour  le  pont  de  Gray,  sur  la  Saâne,  la  charge  d'épreuve  était,  si  j'ai  bon 
sourenir,  de  i  mètre  de  hauteur  de  sable  siliceux  prorenant  des  ail u viens  des 
Vosges,  soit  enriron  1800  kilogrammes  par  mètre  carré  de  surface  du  tablier. 

13. 


Élâratlon  do  (tce  et  plia  des  piedi-drotU. 
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Coupe  longltudioate. 
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pont,  lorsqu'il  l'a  subie,  puisse  résister  à  toutes  les  causes  que 
l'on  peut  prévoir. 

On  calcule  les  dimensions  des  câbles  et  des  tiges  de  sus- 
pension de  manière  que  le  fer  ne  supporte  que  de  i5  à  i8  kilo- 
grammes (suivant  les  prescriptions  du  cahier  des  charges)  par 
millimètre  carré  de  section. 

329.  Grand  pont  de  Fribourg  {Saisse)[^).  ~  Ce  poni 

Pig.  5oG.  Pis   507 


(  fig.  5oo-5i4),  qui  a  été  construit  en  i835  par  un  ingénieur 


}  Cet  aniclceatun  eilriit  Aa  Anaalet  dei  Ponli  el  Choua^et  {iSib)  el  ilv 


I 
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français,  H.  Chaley,  traverse  la  Sarine,  à  5i  mètres  au-dessus 
de  l'étiage,  est  d'une  seule  portée,  est  limité  par  deux  pop- 
tiques  de  l'ordre  dorique,  construits  en  molasse  avec  socles  en 
calcaire,  et  dont  la  hauteur  est  de  20",  20. 

La  longueur  du  pont  entre  les  portiques  est  de  a65'",76.  De 
ehaque  côté  du  pont  se  trouvent  deux  câbles  de  suspension 
dont  la  flèche  est  de  19", î8,  soit  tttt-  Chaque  câble  est  formé 
de  io56  fils  de  fer  n"  18.  Son  développement  est  de  374™, a4- 
L'inclinaison  sur  l'horizon  des  tangentes  au  joint  des  appuis  est 
de  i;  degrés,  celle  des  câbles  de  retenue  de  20  degrés. 


CiiD|i«  d*  roalMii  pUcn  inr  lei  partlviHt. 

Dès  l'origine,  l'amarrage  consistait  en  un  câble  noj'é  dons 
un  massif  de  maçonnerie  et  dont  l'extrémité  était  arrêtée  par 
une  clavette. 

En  i85i,  on  renforça  les  amarres  par  des  câbles  additionnels 
passant  dans  une  galerie  reliant  les  deux  puits  qui  se  trouvent 
vers  chacune  des  extrémités  du  pont.  A  chacun  des  deux 
câbles  de  retenue  situés  d'un  même  côté  correspondent  deux 
câbles  d'amarres,  auxquels  sont  identiques  les  câbles  addi- 
tionnels. La  liaison  s'est  opérée  à  l'aide  de  croupières  avec  cla- 
vettes. 

Les  tiges  de  suspension,  au  nombre  de  cent  soixante-trois  de 
chaque  côlé,  sont  formées  chacune  de  3o  fils  n"  17,  ce  qui  leur 


Notice*  «itrCmcment  inlércsuntcs  puLlicpa  en  i 
j!^ue  tttiiie  pnr  M.  Grémnud,  ingénieur  des  Pon 
d«  Fri bourg. 
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donne  un  diamètre  de  «"".oiS.  Leur  espacement  est  de  i",5o, 
et  elles  sont  comprises  dans  un  plan  incliné  de  S'io'  sur  le 
plan  vertical,  pour  un  motif  que  nous  avons  Tait  connaître  plus 
haut. 

Cliaque  poutrelle  est  double,  a  o'.jo  de  hauteur  au  milieu  et 
o'*,3o  aux  extrémités,  pour  donner  au  plancher  le  bombement 
nécessaire  à  l'écoulement  des  eau\  pluviales.  La  laideur  de 
chaque  denii-poutrclle  est  de  o*",  lo.  Le  platelage  longitudinal 


ng.  509. 


Fis- Su. 


:  m 
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inrérieur  est  formé  de  pièces  dont  la  section  a  o^jog  de   liai 
tcur  sur  o"",!  1  de  largeur. 
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Le  plalelage  transversal  supérieur  est  en  madriers  de  o">,o5 
d'épaisseur. 

La  largeur  de  la  voie  charretière  est  de  ^^",^o,  et  celle  des 
trottoirs  de  o~,88. 

Fig.  s. a. 


La  hauteur  du  garde-corps,  qui  est  en  chêne  et  en  croix  de 
Saint-André,  a  i°',35  de  hauteur. 


La  flèche  du  bombement  longitudinal  varie  avec  ta  tempéra- 
ture entre  les  limites  o^jS  >  et  i  mètre.  Les  ro,uleaux  de  support 
onio",4odelongueuretdediamèlre;  leurs parois,qui  onto'",o3 
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d'épaisseur,  sont  conlre-butées   à  Finlérieur  par  des  croi- 
sillons. 

Fig.  5i4. 


.tf^#^ 


n^'i  I  "i'-' ■  '  '  ^'■"■''  ■  ■  ■  ■  'T-r:: 


Coape  en  travers  da  tablier. 

330.  Pont  du  Goiteron.  —  A  moins  de  circonstances  locales 
spéciales,  les  piliers  des  ponts  suspendus  sont  d'égale  hauteur. 
Cependant  il  y  a  des  exceptions,  parmi  lesquelles  nous  nous 
bornerons  à  citer  la  plus  remarquable  :  nous  voulons  parler 
du  pont  du  Gotteron,  à  Fribourg  (Suisse).  Je  ne  pense  pas  que 
nous  puissions  mieux  faire  à  ce  sujet  que  de  produire  I  extrait 
d'une  lettre  que  M.  Grémaud,  cité  plus  haut  { *  ),  a  bien  voulu 
m'écrire  à  ce  sujet  : 

«  Le  pont  du  Gotteron  est  une  construction  des  plus  origi- 
nales, et  sa  position  est  exceplionnellement  pittoresque.  Ce 
qui  est  remarquable  dans  sa  construction,  c'est  qu'il  n'y  a  pas 
plus  de  3  ou  4  mètres  cubes  de  maçonnerie.  Tout  est  taillé  dans  la 
molasse  jusqu'au  poste  de  la  gendarmerie.  On  a  ainsi  tiré  parti 
de  tout  ce  que  nous  offrait  la  nature.  On  pourrait  même  dire 
que  l'ingénieur  (M.  (^lialey)  a  voulu  mettre  son  projet  en  har- 
monie avec  la  vallée  sauvage  qu'il  voulait  franchir.  Le  pont  a 
été  construit  en  iSS;.  L'amarrage  est  établi  d'après  le  système 
de  cables  en  écheveau,  embrassant  un  énorme  massif  de  roc. 
Des  galeries  et  des  puits  permettent  de  visiter  en  tout  temps 
cette  partie  délicate  de  la  corisiruclion. 

»  Comme  pour  son  établissement  il  y  a  eu  des  dons  volon- 
taires en  nature  (bois,  charrois,  etc.)  et  en  argent,  nous  ne 
connaissons  pas  exactement  le  chilîre  de  ia  dépense.  Je  crois 
que,  d'après  certains  calculs  approximatifs,  cette  dépense  s'est 
élevée  à  62  000  francs  environ,  w 


(')  Noie  de  la  page  19G. 
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Le  tablier,  quia  i5i  mètres  de  longueur,  se  trouve  à  75 mètres 
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de  hauteur  au-dessus  du  thalweg  de  la  vallée.  La  largeur  entre 
VI.  .3 
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les  garde-corps  est  de  4'°>8o.  La  différence  de  hauteur  des 
appuis  des  câbles  de  suspension  est  de  22™, 60.  Le  sommet  de 
chacune  des  courbes  paraboliques  se  trouve  à  0^,70  en  contre- 
bas de  Tappui  le  moins  élevé. 


Fig.  5 16. 


Fîg.  517. 


t-5»^f-4- 


-9     . 
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Côté  de  la  Tille. 


Cdté  de  la  campagne. 


Coupes  loiigUndInalei  des  mines. 


Chacun  des  câbles  est  formé  de  5oo  fils  n°  18.  Les  inclinaisons 
sur  l'horizon  des  tangentes  sont  de  12  degrés  au  point  le  plus 
élevé  et  de  3  degrés  à  l'appui  le  plus  bas.  L'écartement  des  câbles 


Fig.  5 18. 
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Dotaib  du  tablier. 


Fig.  519. 


est  de  7'", 90  à  l'entrée  des  mines  cl  de  5'",  p  au  sommet  de  la 
courbe. 

L(»s  cables  d'amarre  sont  reliés  à  ceux  de  suspension  de  la 
même  manière  que  pour  le  grand  pont.  Les  cables  reposent  sur 
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la  molasse  par  rintermédiaire  de  rouleaux  en  fonte.  Les  puits 
d*amarre  ont  de  io"*,5o  à  ii  mètres  de  profondeur.  Les  liges 
de  suspension,  au  nombre  de  124  [fis*  ^ig),  sont  composées 
de  20  fils  n"  18,  et  sont  situées  dans  un  plan  incliné  de  3  degrés 
sur  le  plan  vertical. 

Fig.  520. 


Coapo  IransTersalo  suivant  l'axe  d'une  longue  poutrelle 

La  largeur  entre  les  garde-corps  est  de  4'">^>  ^^  ^^  distance 
des  poutrelles  de  r",25.  Les  longrines  et  les  croix  de  Saint- 
André  sont  en  chêne.  Les  garde-corps  ont  i  mètre  de  hauteur. 

Fig.  5a  I. 

w_ STjo -^ 

Poutrelle  courte. 

La  largeur  des  poutrelles  est  de  o'",i5,  et  leur  hauteur  au 
milieu  deo",3o.  Sur  cinq  poutrelles  consécutives,  quatre  ont 
5",7  de  longueur  et  o"',22  de  hauteur  aux  extrémités.  Pour  la 
cinquième,  les  équivalents  de  ces  derniers  chiffres  sont  7'",  5 
et  o°»,20. 

Pendant  l'épreuve,  qui  a  été  de  100  kilogrammes  par  mètre 
rarré,  le  tablier  a  fléchi  de  o'",8o;  mais,  après  l'enlèvement  de 
la  charge,  rabaissement  s'est  réduit  à  o'",3o. 

332.  Projet  d'un  pont  suspendu  au-dessus  de  la  gare 
Saint-Jean j  à  Bordeaux  (').  —  Ce  projet,  dû  à  feu  M.  Re- 
gnauld  (yîg*.  522  et  523),  n'a  pas  été  suivi  d'exécution,  unique- 
ment par  suite  de  ce  que  TAdministration  a  admis  en  principe 

(')   Traité  pratique  de  la  construction  des  ponts  et  viaducs  métalliques,  par 
M.  Regnauld,  ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées. 

i3. 
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rétablissement  d'un  pont  fixe;  mais  il  nous  a  paru  très-remar- 
quable,  et  nous  avons  cru  devoir  le  mentionner. 

Pour  plus  de  simplicité  dans  le  langage,  nous  supposerons 
qu'il  ait  été  construit. 

Sa  longueur  est  de  i55  mètres  entre  les  culées.  Il  est  formé 
de  deux  travées  de  rive  de  4©  mètres  et  d'une  travée  centrale 
de  35  mètres. 

Les  culées  sont  en  maçonnerie  brute  parementée  en  pierre 
de  taille  et  moellons  piquetés,  ont  ?.o  mètres  de  long,  consti- 
tuent les  massifs  d'amarre  et  les  supports  des  secteurs  des 
câbles. 

Le  tablier  est  composé  de  poutrelles  en  fer  en  double  T,  dont 
'e  profil  longitudinal  est  bombé  en  dessus;  elles  sont  recou- 
vertes d'un  plancher  de  6  mètres  de  largeur  pour  le  passage  des 
voitures  et  de  deux  trottoirs  de  i  mètre  de  largeur.  Les  câbles, 
au  nombre  de  quatre,  et  les  liges  de  suspension  sont  en  fil  de 
fer. 

Les  cables  s'amarrent  sur  le  sommet  de  colonnes  oscillantes 
en  fer,  composant  lesappuis  intermédiaires,  et  sur  des  secteurs, 
également  oscillants,  formant  les  appuis  extrêmes  sur  les  culées, 
par  l'intermédiaire  de  goujons  d'un  fort  calibre. 

Les  câbles  de  retenue,  après  avoir  embrassé  extérieurement 
le  massif  de  la  culée  de  l'arrière  à  l'avant  et  de  bas  en  haut  sur 
une  longueur  de  i8  mètres,  viennent  s'amarrer  à  des  goujons 
qui  traversent  les  secteurs.  Le  garde-corps  est  en  fil  de  fer. 

333.  Des  ponts  suspendus  pour  le  passage  des  trains  de 
chemins  de  fer,  —  En  Amérique,  où  l'on  a  très-souvent  à 
franchir  des  cours  d*eau  d'une  largeur  considérable,  on  a  dû 
avoir  recours  au  système  des  ponts  suspendus  pour  étabUr  la 
communication  entre  deux  tronçons  de  chemin  de  fer. 

Les  ponts  dont  il  s'agit  ne  sont  autre  chose  que  des  ponts 
fixes  dont  les  poutres  sont  soulagées  par  des  câbles  avec  tiges 
de  suspension. 

33i.  Pont  de  Brookling,  —  Ce  pont  [fig-  524-5*27),  jeté 
sur  la  rivière  de  l'Est,  doit  relier,  si  toutefois  il  n'est  pas  com- 
plètement terminé,  Brookling  à  New-York. 
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Le  sol  est  formé  de  sable  ei  d'argile  compacte  recouvrant  le 
gneiss  sur  25  mètres  d'épaisseur.  Néanmoins,  on  s'est  contenté 
de  fonder  à  une  profondeur  de  i5  à  18  mètres. 

La  largeur  totale  du  tablier  est  de  aS",  925  ;  sa  hauteur  au- 
dessus  du  niveau  des  hautes  mers  est  de  4'"'>I7• 
Le  pont  est  forme  d'une  travée  centrale  de  49^'">^8  de  lon- 
gueur entre  les  axes  des  piles  et  de  deux  travées  de  rive  de 
286"»,  70. 

Le  pont  est  soutenu  par  quatre  câbles  en  acier  de  o^jtS  de 
diamètre;  deux  d'entre  eux  sont  à  l'extérieur,  et  les  liges  de 
suspension  correspondantes  sont  inclinées  de  manière  à  former 
une  sorte  de  corbeille,  afin  de  donner  moins  de  prise  au  vent. 
Les  tiges  des  deux  cûbles  intérieurs  sont  inclinées  en  sens 
inverse. 

Chaque  pile  est  reliée  départ  et  d'autre  au  tablier  par  trente- 
cinq  haubans  inclinés;  ils  parviennent  jusqu'à  160  mètres  de  la 
pile,  et  ne  laissent  ainsi  sans  soutien  que  le  tiers  de  la  plate- 
forme de  la  grande  travée. 

Le  tablier  est  divisé  en  cinq  zones  par  six  poutres  longitudi- 
nales qui  donnent  de  la  rigidité  au  système.  Les  quatre  poutres 
de  bord  n  [fig.  ^25)  ont  2™,  20  de  hauteur,  et  les  deux  poutres 
centrales /?,  3'",  80. 

Fîg.  525. 
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Les  deux  zones  des  bords  A,  A  sont  des  voies  charretières 
de  5*", 70  de  largeur;  chacune  d'elles  est  munie  de  deux  sys- 
tèmes d'ornières  en  fer. 

Les  zonesinlermédiairesB,B  sont  deux  voies  ferrées  simples 
et  ont  4*"?  32  de  largeur. 

La  zone  centrale  C,  qui  a  3  mètres  de  largeur,  est  occupée 
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par  une  passerelle  pour  les  piétons,  qui  se  trouve  à  a", 20  au- 
dessus  (lu  tablier.  Les  leitres  m  désignent  des  poutres  années 
qui  servent  de  pièces  de  pont. 
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La  hauteur  di.b  piliers  Tu-ilesisus  du  tablier  ost  de  43'".  23- 
Le  poids  (le  h  «uper-'liuciuredela  travée  centrale,  y  compris 
les  ([uaire  câble--  tst  n  jlut    1  3-i83  tonnes. 
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Sur  la^g*.  526,  qui  représente  le  plan  du  pont,  les  lettres  P, 
P'  désignent  les  câbles  de  suspension  extérieurs,  Q,  Q'  les 
câbles  de  suspension  intérieurs,  M,  M'  des  câbles  horizontaux 
fixés  sous  le  tablier  pour  neutraliser  les  mouvements  laté- 
raux. 

333.  Pont  du  Niagara,  —  Ce  pont  [fig,  5iS  et  529)  consiste 
en  une  véritable  double  poutre  ireillissée,  d'une  grande  rigi- 
dité, soutenue  à  des  câbles  en  fil  de  fer.  En  dessus  il  donne 
passage  à  un  chemin  de  fer  et  en  dessous  à  une  route  charre- 
tière. Il  a  246  mètres  de  portée  et  se  trouve  37^  mètres  au- 
dessus  du  niveau  moyen  de  la  rivière.  Il  y  a  quatre  câbles  de 
suspension,  dont  deux  soutiennent  directement  le  tablier  du 
chemin  de  fer  et  les  deux  autres  celui  de  la  route;  le  nombre 
des  liges  de  suspension  est  de  624.  Le  poids  total  du  pont  (qui. 
n'a  coûté  que  2  millions]  est  de  906  tonnes,  et  la  charge  acci- 
dentelle provenant  du  passage  des  trains  et  de  la  circulation 
sur  la  route  atteint  au  plus  226  tonnes.  La  section  des  tiges  de 
suspension  a  été  calculée  de  manière  que  ces  tiges  puissent 
résister  non-seulement  à  Taction  de  la  plus  forte  charge,  mais 
encore  et  en  même  temps  à  l'action  soudaine  d'un  ouragan. 
La  largeur  du  tube  est  de  7"»,  3-2  et  la  hauteur  de  6", 10.  Malgré 
des  longrines  de  i",52  d'épaisseur  et  un  fort  treillis  assurant 
une  rigidité  suffisante  contre  Taction  d'un  fort  coup  de  vent, 
pour  parer  à  toutes  les  éventualités,  on  a  fixé  le  tablier  infé- 
rieur, soit  au  rocher  des  rives,  soit  à  d'énormes  blocs  détachés, 
au  moyen  de  cinquante-six  tirants  métalliques.  JVailleurs, 
depuis  i856,  époque  à  laquelle  il  a  été  livré  à  la  circulation,  il 
a  subi  l'action  de  vents  violents  et  de  quelques  ouragans  sans 
avoir  éprouvé  de  déplacements  appréciables. 

Chose  singulière,  un  train  très  chargé,  marchant  avec  une 
vitesse  de  36  kilomètres  à  l'heure,  produit  moins  d'ébranlement 
que  vingt-cinq  têtes  de  bétail  allant  au  trot,  il  est  probable 
qu'un  corps  de  troupes  marchant  au  pas  ordinaire  produirait 
plus  d'effet  encore.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  n'admet  à  la  fois  sur 
le  pont  que  trois  groupes  de  vingt  têtes  de  bétail,  conduits 
chacun  par  un  homme  qui  a  reçu  l'ordre  formel  de  ne  pas 
laisser  prendre  le  trot. 
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Nous  ferons  remarquer,  en  terminant,  que  plus  la  portée 
d'un  pont  suspendu  pour  chemin  de  fer  est  grande,  plus  les 
inconvénients  relatifs  à  la  flexibilité  des  supports  sont  faibles, 

Fig.  529. 


Coupe  transTerule. 


Cl  cela  parce  que  la  masse  d'un  train  devient  relativement 
peiile  par  rapport  à  celle  de  la  construction. 


S  II.  —  Théorie  des  ponts  suspendus, 

336.  Détermination  des  tensions  dans  les  câbles.  —  Nous 
'ious  placerons  dans  les  conditions  de  la  charge   d'épreuve, 
c'est-à-dire  que  nous  supposerons  une  charge  uniformément 
'■^Partie  sur  toutes  les  tiges  de  suspension. 
Soient 

'*'»»  A«'  les  sommets  de  deux  piliers  consécutifs  d'un  câble,  le 
premier  étant  censé  au  moins  aussi  élevé  que  Tautre; 

'»  /e'  leurs  hauteurs  respectives  au-dessus  de  Thorizontale  xx 
clu  point  le  plus  bas  Ao,  ligne  dont  la  position  est  donnée; 
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Al,  Ao,  . . .,  A»«i  les  attaches  successives  des  liges  de  sus- 
pension de  la  portion  du  câble  comprise  entre  An  et  Ao  en 
partant  de  Ao  ; 

A',,  A\,  . . .,  A',,,_,  les  attaches  des  autres  tiges  de  suspension; 

\oX  la  portion  de  la  verticale  du  point  A©  située  au-dessus  de 
rhorizontale  Aoj:  de  ce  point; 

/  réquidistance  des  liges  ; 

a?/,  ji  les  coordonnées  du  sommet  A/; 

p  la  charge  que  doit  supporter  chaque  tige; 

t'  et  0'  les  composantes  horizontale  et  verticale  de  la  tension 
du  côté  AoA', . 

La  portion  Ao  Ai . .  .A/  du  câble  étant  en  équilibre  sous  Fac- 
tion des  composantes  t'  et  0'  des  forces  appliquées  aux 
points  Ao,  . . . ,  A|  et  de  la  tension  du  côté  A/ A,vi,  il  vient,  en 
prenant  les  moments  par  rapport  à  A/, 

(i)       TV/=y;/-i-  '2/;/-t-. .  .-^-  />/  —  o'/7=  (i  -H  /)  f  pi  — va. 

Pour  /  —  n,  on  a  yi-  «,  d'où  la  relation 

(2)  t7/_-  (I-+-  nY^pl-^fj'nl. 

En  désignant  par  r  et  ()  les  composantes  horlzonlale  et  ver- 
ticale de  la  tension  du  cot('»  AoA', ,  nous  aurons,  en  considérant 
de  la  môme  manière  l'autre  portion  du  cable, 

(2')  -://'^(ï-4-//)-/>/-0//7. 

Les  forces  r,  r',  0,  0'  ei/>  se  faisant  équilibre  au  point  Ao,  on 
doit  avoir 


Nous  avons  ainsi  le  nombre  voulu  d'équations  pour  déter- 
miner les  inconnues  r,  t',  {),  6'. 

De  l'élimination  de  t—  r'  entre  les  équations  (a)  et  (:i')  ré- 
sulte la  relation  suivante, 

V  np       0'/?       ,  ,,  n'p       Q//' 

•2//         Il       ^  'xU        p 
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qui,  en  ayant  égard  à  la  seconde  des  formules  (3),  donne 

>«    •(^ï)-["*"''î'-"-'î]?' 

Comme,  par  hypothèse,  le  point  Ao  est  le  sommet  inférieur  du 
polygone  funiculaire,  il  faut  que  9  et  0'  soient  positifs  ou  que 
l'on  ait 


(5) 


Dans  le  cas  où  le  premier  membre  de  Tune  de  ces  inégalités 
est  niil,  le  côté  correspondant  est  horizontal  (*  ). 

Les  conditions  (5)  établissent  des  limites  pour  les  valeurs 
de  n  et  de  n'  ;  d'autre  part,  on  ne  peut  donner  aux  tiges  de 
suspension  que  des  sections  restreintes  dans  certaines  limites, 
ce  qui  équivaut  à  fixer  a  priori  le  nombre  total 

(6')  ^        N=/i-+-/i'-H  I 

des  tiges,  d'où  une  nouvelle  condition  qui  rend  le  problème 
assez  complexe. 

Il  nous  semble  que  la  meilleure  solution  pratique  consis- 
terait à  faire  en  sorte  que  la  valeur  absolue  de  6  —  0'  soit 
rendue  aussi  petite  que  possible.  (Il  n'y  a,  en  effet,  que  dans 


(>)  Si  A  =  AS  il  faut,  pour  que  6'  soit  nul,  que 

(i-f-  n)ft  —  {n' — 1)«'  =  0, 

condition  qui  est  satisfaite  par  /i  =  n'—  i  ;  le  nombre  des  sommets  est  alors 
pair,  et  le  polygone  funiculaire  a  un  côté  boiizontal  qui  détermine  sa  partie 
iDférieure. 

Si  nous  supposons  rt  —.  n',  on  trouve 


9=--e'=^ 


2 


ce  qui  est  visible  a  priori. 
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des  cas  très-particuliers  que  Ton  peut  avoir  0  =  9'  =  o  avec  la 
condition  que  n  et  n'  soient  des  nombres  entiers.]  Dans  cette 
hypothèse,  les  deux  côtés  les  plus  bas  du  polygone  funiculaire 
seraient,  à  peu  de  chose  près,  également  inclinés  sur  Thorizon, 
et  Ton  se  trouverait  ainsi  dans  d'excellentes  conditions.  On 
pourra  peut-être  objecter  que  les  tensions  maxima  du  câble 
aux  points  A»,  A,}' différeraient  un  peu  trop  entre  elles;  mais 
ces  tensions  sont  représentées  par  des  radicaux  dépendant  de/? 
en  facteur  et  de  n,  n\  de  sorte  que  la  différence  en  question 
sera  généralement  insensible. 

Posant  donc  0  —  0\  les  équations  (4)  et  (4')  nous  donneront, 
par  rélimination  de  0, 

<7)  î  =  v/l" 

et  cette  relation,  jointe  à  la  formule  (6),  permettra  de  déter- 
miner les  valeurs  n  et  n'  en  nombres  entiers,  valeurs  que 
nous  supposerons  connues  dorénavant. 
D'après  l'équalion  (3),  on  a 

2 

et  Tune  ou  l'autre  des  équations  (2)  et  (2')  donne 

En  posant^'-    //  ci  supprimant  l'indice  de  >',  la  formule  'i 
devient 

(9)  y='-:,-y 

équation  d'une  parabole  passant  par  tous  les  sommets  du  po- 
lygone fiini(?ulaire  ei  tangente  à  Ao-z*.  Le  tracé  de  cette  para- 
bole donnera  la  forme  du  cable  mis  en  charge  (abstraction 
faite  de  l'influence  de  la  température,  sur  laquelle  nous  re- 
viendrons i)lus  loin)  et  permettra  d'obtenir  graphiquement  la 
longueur  qu'il  convient  de  lui  donner. 
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La  tension  Tn  du  côté  An^tAn  étant  la  résultante  de  np,  B' 
et  T*,  on  a 


et  c'est  d'après  cette  valeur,  si  n  est  plus  grand  que  n%  que  Ton 
calculera  la  section  du  câble. 

337.  De  /^influence  des  variations  de  température  sur 
tes  cables,  —  Comme  la  déformation  d'un  câble  due  à  une  va- 
riation de  température  est  très-faible,  on  peut,  sans  grande 
erreur,  substituer  au  polygone  funiculaire  formé  par  le  câble 
la  parabole  passant  par  ses  sommets.  On  peut  en  outre,  et  par 
approximation,  admettre  que  les  sommets  des  poulies  ou  rou- 
leaux sont  des  points  fixes,  hypothèse  qui  peut,  d'autre  part,  se 
justifier  en  raison  des  frottements  relatifs  aux  supports  et  des 
chambres,  peu  accessibles  aux  changements  de  température, 
dans  lesquelles  les  poulies  sont  généralement  disposées. 

Soient  [fig,  53o) 

Fig.  53o. 


A,  A'  les  points  fixes  du  câble,  le  second  de  ces  points  étant 

censé  se  trouver  au  niveau  le  plus  élevé; 
0  le  sommet  de  la  parabole  à  la  température  ordinaire  t; 
Or,  Ox  la  verticale  et  l'horizontale  de  ce  point,  dont  les  sens 
positifs  sont  dirigés  l'un  au-dessus  de  l'horizon,  l'autre  dans 
ia  direction  de  A  ; 
^>  B'  les  projections  de  A,  A'  sur  la  direction  de  Ox,  et  Ai  celle 

de  A  sur  A' B'; 
^  ==  BB'  l'ouverture  de  la  travée  ; 
^'A|  =  6  la  différence  de  hauteur  des  poulies,  qui  sont  des 
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constantes  absolument  Qxes,  c'est-à-dire  indépendantes  de 

la  température; 
X  =  OB,  n=r.AB  les  coordonnées  de  A  ; 
L  la  longueur  de  Tare  AOA'  à  la  température  /  ; 

(I)  x=Kx^ 

réquation  de  la  parabole  dans  laquelle  on  a 

/  désignant  Téquidistance  des  tiges  de  suspension,  7  la  tension 
au  sommet  du  polygone  funiculaire,  p  Teffort  de  traction 
exercé  sur  chaque  lige  de  suspension. 

Comme  en  général  le  maximum  de  -^  atteint  au  plus  j,  on 

peut  sans  inconvénient  négliger  la  quatrième  puissance  de  ce 
coefficient  et  prendre  pour  Télémenl  de  Tare  parabolique 

d'où,  en  intégrant  entre  les  limites  x=^y,  x  =  -'  [a  —  x)» 

(3)  Lx-.^-+-^[x3-H-(r/-/J3]: 

nous  avons  d'ailleurs 

(4)  '^---Kx^ 

d'où 

(61  K^- -1 

(7)  ^-   K[(>-x,i^-X^]. 

Si  la  lempéralurc  éprouve  une  variation  dt,  les  quantités  K,  L, 
7î,  /  éprouveront  elles-mêmes  des  variations  que  nous  dési- 
gnerons par  la  caraclérisli(|ue  0  cl  dont  nous  négligerons  les 
puissances  supérieures  à  la  première.  La  formule  (3)  nous 
donnera  alors,  en  désignant  par  a  le  coefficient  de  dilatation  du 
métal  cl  posant  par  suite  ôL  —  aLo^, 
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OU,  en  vertu  des  formules  (3)  et  (7), 

(8)  aL<r/=^lii^^li?-2K6<rx. 
Or,  de  la  formule  (7)  on  déduit 

d'où 

(9)  oX 


II  vient,  par  suite, 

aL<?/.- ir2(L-/7)-^l(?K, 

et,  en  remplaçàtitK  par  sa  vîileur  (6), 

(10)  oK~ 


^2{L  -a]-^^(a-yj 


La  formule  [i]  fera  ensuite  connaître  la  variation  éprouvée  par 
la  tension  t,  soit 

L'équation  (5)  nous  donne,  pour  la  variation  de  la  flèche, 

^r.  =  {a  -  x)^  ^  iK(a  -  x)^X 

ou 

Cas  PARTici'LiERs  :  i'*  Les  piliers  sont  d'égale  hauteur.  — 
On  a 

V  -  -,      0=0,     k  =     - , 

puis 

L  —  /ï  =  ^  —  • 
3  /i 

...       3aL^/ 

oK  = •> 

8        3Q 
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En  se  reportant  à  la  formule  (ii),  on  voit  qu'une  augmen- 
tation de  température  a  pour  effet  de  diminuer  l'intensité  de 
la  tension  horizontale  r  au  sommet  de  la  parabole. 

2°  La  hauteur  de  l'un  des  piliers  est  nulle.  —  Ce  cas  est  a 
peu  près  celui  du  pont  suspendu  du  Gotteron  à  Fribourg 
(  Suisse),  et  des  demi-travées  terminales  du  pont  de  Mannheim. 
Nous  avons  ici 

y,  =  o,    X  =  ^»    ^  —  K^*» 

4  o   a 

Ainsi  le  sommet  se  déplace  vers  le  point  B',  mais  en  restant 
sur  la  tangente  en  ce  dernier  point,  du  moins  aux  termes  du 
second  ordre  prés.  Il  résulte  aussi  de  ce  qui  précède  et  de  la 
formule  (ii)  qu'un  accroissement  de  température  fait  aug- 
menter la  tension  horizontale  t. 

338.  Des  effets  dé  l'élasticité  sur  les  résultats  de  la  mise 
en  place  des  cables.  —  Dans  le  calcul  des  câbles  des  ponts  sus- 
pendus on  fait  abslraclion,  ainsi  que  nous  Tavons  admis,  de 
rélaslicilé  de  ces  cables.  Cependant  ce  dernier  élément  peut 
produire  certaines  perturbations  dont  il  nous  paraît  inté- 
ressant d'apprécier  Timporlance. 

Les  cables  (jui  parlent  des  sommets  de  piliers  d'égale  hau- 
teur sont  les  seuls  qui,  suivant  nous,  niérilent  d'attirer 
quelque  aUeniion,  el  effeclivemenl  ceux  dont  les  sommets  se 
trouvent  très  voisins  des  amarres  ne  peuvent  être  que  irès- 
secondairenicnl  influencés  par  les  effets  de  l'élasticité  en  ce 
qui  concerne  le  tablier. 

Nous  nous  placerons  donc  uniquement  dans  les  conditions 
du  premier  cas,  et  nous  considérerons  en  même  temps  deux 
arcs  paraboliques,  l'un  (A)  correspondant  à  l'hypothèse  de 
rinextensibilité  du  câble,  et  l'autre  (A')  qui  se  rapporte  à  la 
réalité. 
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Comme  ces  deux  arcs  diffèrent  très-peu  Tun  de  l'autre,  nous 
pourrons  sans  inconvénient  calculer  la  tension  du  câble  en  un 
point  comme  si  elle  se  rapportait  à  (A),  ce  qui  revient,  en  défi- 
nitive, à  négliger,  dans  les  résultats,  les  termes  du  second  ordre. 

Pour  plus  de  simplicité,  nous  supposerons  que  la  charge, 
que  nous  représenterons  par/?,  est  uniformément  répartie  sur 
la  corde,  ce  qui  ne  peut  nous  conduire  à  des  erreurs  appré- 
ciables. 

Soient 

O  le  sommet  de  la  parabole  (A)  ; 

OXf  Ojson  horizontale  et  sa  verticale; 

B,  B'  les  points  d'attache  du  cable; 

;^  —  OA  —  OA',  Yî  =  AB  =  A'B'  les  coordonnées  de  ces  poinls  ; 

T  la  tension  de  (A)  au  point  //?,  dont  les  coordonnées  sont  t 

oc  Tinclinaison  de  sa  direction  sur  0^; 

O  la  section  du  câble  et  E  le  coefficient  d'élasticité  du  fer; 

réquation  de  la  parabole  (A). 

Comme  la  composante  verticale  de  T  fait  équilibre  à  la 
charge /?a:^  supportée  par  0/w,  nous  avons 

Tsinx  =  px. 
Or,  réquation  (i)  nous  donnant 

sma  =                  — 1 
il  vient  

•JtK 

Sgient  ds  l'élément  d'arc  au  point  (j?,  j)  de  (A),  ds'  ce  qu'il 
devient  en  ayant  égard  à  l'claslicitc;  nous  avons 


Si  l'on  pose 


'4- 
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et  si  Ton  remarque  que 


(3)  .  r/j  =  /i-+-4K«x«r/x, 

Texpression  ci-dessus  donne 

(4)  ds'  =  ds -^  n[i  -h  iK*x*)(ix. 

Désignons  maintenant  par  L  et  V  les  longueurs  des  arcs 
de  (A)  et  (A');  nous  aurons,  en  intégrant  l*équation  (4)  entre 
les  limites  x^^^^y^yX^^  —  ^y 

(5)  L'-L^2/ix(i-+-H'x*)- 

Maintenant  nous  avons,  en  négligeant  la  quatrième  puissance 

dx 

(G)     L~  2  /    yjV^k^^J^^ dx  =  1  Ç  (i-+.K«jr«)^/jc=2x'(i-»-^^^y 

En  appelant  K'  Téqui valent  de  K  pour  (A'),  on  a  de  même 
L'équation  (5)  devient,  par  suite. 

Mais,  au  degré  d'approximation  convenu j  on  peut  prendre 
K  -i-  K'—  9.K  ;  d'ailleurs,  /)  r^  Ky-,  et  il  vient  ainsi 

Multipliant  celte  équation  par  y-  et  appelant  n'  ce  que  devient 
yj  lorsque  l'on  lient  comple  de  l'élasticité,  et  ayant  d'ailleurs 
égard  à  la  formule  (6),  on  irouve,  pour  la  variation^  éprouvée 
par  la  llèche, 

(7)  ''/-^-^^(L-X), 

résultat  d'une  simplicité  à  laquelle  on  ne  pouvait  guère 
s'atlendre. 
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339.  Stabilité  des  piliers.  —  Connaissant  en  grandeur  et  en 
direction  les  tensions  des  deux  brins  d'un  câble  qui  abou- 
tissent à  un  pilier,  d*après  les  formules  établies  plus  haut,  on 
déterminera  leur  résultante,  et  Ton  tracera  dans  le  profil  du 
pilier  la  courbe  des  pressions  correspondante,  au  moyen  de 
laquelle  on  s'assurera  si  les  conditions  de  stabilité  sont 
ren()plies. 

§  III.  —  Des  ponts  métalliques  soutenus  par  des  arcs 

et  des  câbles. 

340.  Ce  système  de  ponts  a  été  adopté  en  vue  de  pouvoir  fran- 
chir de  grands  espaces,  tout  en  faisant  remplir  à  la  construction 
les  conditions  de  stabilité  et  de  solidité  les  plus  satisfaisantes. 

341.  Pont  de  Salstas/i.  —  Ce  pont  (fig.  53 1  à  538),  dont  il 
a  été  question  au  Chapitre  IV  (i.  V),  est,  comme  nous  Tavons 
déjà  dit,  formé  de  deux  travées,  de  i38*",6o  de  longueur  me- 
surée d'axe  en  axe,  s'appuyant  sur  une  seule  pile.  Jeté  sur  la 
rivière  de  Tannar,  il  relie  deux  sections  du  chemin  de  fer 
de  Cornwal.  La  hauteur  du  tablier  est  de  30"», 5o  au-dessus 
des  plus  hautes  mers.  On  arrive  au  pont  par  dix-sept  travées, 
formées  de  poutres  droites  en  tôle  sur  piles  en  maçonnerie 
distantes,  dans  le  sens  longitudinal,  de  :ii",35  à  28'", 5o.  Le  sys- 
tème auquel  a  eu  recours  Brunnel  pour  établir  un  pont  d'une 
aussi  grande  portée  et  dans  les  plus  mauvaises  conditions  ima- 
ginables ('),  et  qu'il  a  appelé  bow-string  (arc-corde),  est 
formé  :  1°  d'un  arc  lubulaire,  dont  la  section  est  elliptique,  con- 
cave vers  le  bas,  composé  de  feuilles  de  tôle  superposées  avec 
rivets  et  couvre-joints;  2*»  d'une  chaîne  reliant  les  extrémités 
du  tube  pour  neutraliser  sa  poussée  sur  les  appuis.  L'arc  est 
relié  à  la  chaîne  par  des  tiges  verticales  cquidislanles  qui  se 
prolongent  au  delà  de  celle  chaîne  pour  aboutir  au  tablier. 
Entre  le  câble  et  l'arc,  les  tiges  servent  de  cùlés  latéraux  à  des 
croix  de  Sainl-André.  Au  milieu  de  l'intervalle  déterminé  par 

(')  Brunnel   avait  déjà  appliqué  ce  système  à  la  construction  du  pont  de 
Windsor  sur  la  Tamise.  Plus  tard  il  en  fit  l'application  au  pont  de  Chcpstow. 
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deux  liges  consécutives,  on  a  établi  une  autre  lige  reliant  seu- 
lement la  chaîne  au  tablier. 


Chaque  iravéc  comprend  trois  bow-sirings. 

Le  grand  axe  de  la  section  cilipiiquc,  <|iii  est  Iiorizonlal,  a 
5"',io2  de  longueur;  l'autre  axe  a  3'", 658,  Les  pit-ces  de  pont 
sont  obliques,  de  manière  que  chacune  d'elles  n'ait  jamais  it 
supporter  qu'un  essieu  à  la  fois.  Le  plancher  est  formé  de  ma- 
driers établis  sur  les  pièces  de  pont,  mais  qui  sont  inclinés  sur 


Coupa  inuianilE 


,„,d.l.  voie  en  .e„..«e«=  de  «,  pièces.  C 

Fig.  537- 


sont  fixés. 
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Chaque  travée  a  été  construite  sur  un  écharaudage  établi  le 
mg  du  rivage,  au  niveau  de  la  tiauie  mer.  La  travée  a  été  en- 
jile  poussée   sur  un  autre  échafaudage   supporté  par  des 


'nions  que  l'on  approchait  du  pied  de  la  pile  et  des  culées,  au 

mnm  desquelles  la  travée  était  hissée  au  moyen  de  presses 

'drauliques. 

On  reproche  aux  bow-strings  :  1°  d'exiger  plus  de  métal 

l'une  poutre  droite  de  même  hauteur;  2°  de  vibrer  plus  facl- 

nicnt  sous  l'action  de  charges  inégalement  réparties,  à  moins 
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e  la  masse  du  pont  ne  soit  très  considérable  par  rapport  à 


\, 


il 


\\ 


i^elle  de  ses  surcharges,  ce  qui  expliquerait  pourquoi  Brunnel 
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a  fail  répandre  du  ballast  sur  le  tablier;  3<»  de  présenter  certatii 


s 
o 

M 

•S 


a 

S 

o 

S 


dangers  dans  le  cas  où  la  rupture  vicndrail  à  se  produire. 


l'IiiH  É  dliarfH  bMIaui. 
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Les^g*.  ^39  à  547  donnent  les  détails  qui  se  rapportent  au 
mode  de  fondation  adopté  et  sur  lequel  nous  n'avons  pas  i  re- 
venir. 

Fig.  547. 


3V2.  Pouls  lin  sYslême  Pauli  [fig.  548).  —  Ce  système, 
très-répatiilu  on  Allemagne,  offre  la  plus  grande  analogie  avec 
le  précédent. 

A  la  seclioii  i-lliplique  de  l'aro  on  substitue  une  section  roc- 
lansulaire.  Le  càhic  est  remplacé  par  un  arc  inférieur,  formé  de 
baiiilcsde  fer  plaies  réunies  au  mo.von  de  boulons  coniques  eu 
dont  les  joints  alternants  sont  consolidés  soit  par  des  clavettes, 
soit  par  des  couvre-joints  ;  si  l'arc  dont  il  satîit  doit  avoir  une= 
section  considérable.  i»n  juxtapose  deux  cours  de  lames,  afin* 
de  n'omplitjer  (pic  des  fers  de  petit  éclianlillon,  qui  résisten« 
mieux  à  la  traction. 

Les  arcs  supérieur  et  inférieur  sont  réunis  à  leurs  extré- 
mités correspondantes  par  un  sabot  eu  fonte,  et  mieux  en  fer- 
capable  de  résister  aux  efforts  tranchants  développes  sur  les 
appuis. 
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Les  montants  verticaux  qui  supportent  le  tablier  sont  formés 
e  cornières,  et  leur  section  est  celle  d'une  croix  ou  d'un 


louble  T.  Ils  sont  Tixés  à  1  arc  supérieur  par  des  boulons  et 
«posent  sur  l'arc  inférieur  avec  lequel  ils  sont  assembles,  de 
Danière  à  éviter  son  gbssement  Ces  montants  supportent  les 
lièces  de  pont. 
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Les  croix  de  Saint-André  sont  formées  de  lames  de  fer  plat 
boulonnées  à  leurs  extrémités  sur  des  goussets  rivés  aux  arcs  et 
aux  montants. 


Coupe  en  trarer«. 

L'exlrémiic  de  chaque  ferme  repose  sur  un  rouleau  en  acier 
maintenu  par  des  ergots  ayant  pour  but  d'éviter  tout  plisse- 
ment longitudinal  et  transversal.  Cette  disposition  a  pour 
objet  de  ramener  dans  l'axe  des  points  d'appui^  quelle  que  soit 
la  flexion  de  la  ferme. 

Suivant  M.  Pauli,  son  système  aurait  pour  principal  avan- 
tage de  réaliser  une  grande  économie  de  métal. 
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3(i>3.  Lorsqu'il  devient  nécessaire  de  pouvoir  établir  ou  sup- 
primer à  volonté  la  communication  entre  les  deux  tronçons 
d*une  voie  coupée  par  un  canal  ou  un  fossé,  on  fait  usage  des 
ponts  tournants^  dont  il  sera  question  dans  un  autre  Cha- 
pitre, et  des  ponts-levis.  Quoique  les  ponts-levis  soient  peu 
employés  dans  les  constructions  civiles  (sur  les  canaux  pour 
livrer  passage  aux  bateaux,  etc.]  et  qu'ils  rentrent  presque 
exclusivement  dans  le  domaine  du  génie  militaire,  nous  croyons 
cependant  devoir  nous  y  arrêter  et  faire  connaître  les  systèmes 
les  plus  ingénieux  qui  ont  été  imaginés  jusqu'à  ce  jour. 

Un  pont-levis  se  compose,  en  principe,  d'un  tablier  en  char- 
pente ou  en  fer,  mobile  autour  d'un  axe  horizontal  situé  sur  le 
bord  de  la  traversée  dont  il  peut  être  utile  d'interdire  l'accès. 
Au  moyen  d'un  mécanisme  spécial,  on  peut,  à  volonté,  établir 
le  passage  et  relever  verticalement  le  tablier  de  manière  qu'il 
puisse  remplir,  s'il  y  a  lieu,  et  du  moins  accessoirement,  le  rôle 
d'une  porte. 

Quand  il  s'agit  de  la  défense  des  places^  il  faut  que,  en  temps 
de  siège,  le  tablier  puisse  être  levé  facilement  sous  les  efforts 
simultanés  de  deux  hommes  agissant  chacun  sur  une  chaîne, 
n  convient  donc  de  faire  en  sorte,  théoriquement  du  moins, 
que  le  tablier  se  trouve  en  équilibre  dans  toutes  les  positions 
qu'il  peut  occuper. 

SM-.  Pont'levis  à  flèche  età  bascule.  —  Ce  système  [fig.  55o) , 
l'un  des  plus  anciens  et  des  plus  simples  que  l'on  ail  imaginés, 
était  encore  très-employé  au  commencement  de  ce  siècle.  Le 

i5. 
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tablier,  qui  est  en  charpente,  est  maintenu  en  équilibre  au 
moyen  d'une  bascu/e  (cadre  en  charpente  entretoisé],  mobile 
autourd'un  axe  parallèle  à  celui  du  tablier,  établie  au-dessus  du 
passage  et  qui  est  reliée  par  deux  chaînes  qui  aboutissent  aux 

Fig.  55o. 


extrémités  opposées  aux  tourillons.  Les  deux  longerons  de  la 
bascule,  aux  extrémités  desquels  sont  fixées  les  chaînes,  ont 
reçu  le  nom  de  Jlèches,  L'extrémité  de  chaque  flèche  porte 
une  chaîne  terminée  par  une  poignée,  en  vue  de  la  manœuvre 
du  pont. 

Prenons  pour  plan  de  projection  le  plan  vertical  mené  aux 
milieux  des  axes  de  rotation  et  dans  lequel  se  trouvent  com- 
prises les  forces  ou  résultantes  des  forces  qui  sollicitent  le  sys- 
tème. 

Soient,  dans  une  position  quelconque  du  tablier  [fig.  55i), 

OA,  O'B  les  axes  de  figure  du  tablier  et  delà  bascule; 

0,  0'  les  axes  de  rotation  de  ces  deux  pièces  ; 

iVy  2Q  les  poids.  G,  H  les  centres  de  gravité  de  ces  mêmes 

pièces  ; 
0A  =  O'B  =  a  la  longueur  commune  du  tablier  et  de  la  partie. 

extérieure  de  la  bascule  ; 
i,  b'  les  longueurs  OG,  O'H; 
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a,  a!  les  angles  qu'elles  forment  respectivement  avec  OA  et  le 

prolongement  O'B'  de  (VB; 
0  =  AOo;  rinclinaison  de  OA  sur  Thorizontale  Ox  de  0; 
d  la  longueur  AB  de  chaque  chaîne  de  retenue  ; 
p  le  poids  du  mètre  courant  de  ces  chaînes  (  *  ). 

On  voit  que  le  tablier,  la  partie  extérieure  de  la  bascule,  les 
chaînes  et  les  deux  axes  de  rotation,  quelle  que  soit  la  valeur 


Fig.  i)5i 


2P 


de  6,  déterminent  un  parallélépipède,  que  par  suite  00'  =  AB 
et  que  l'angle  formé  par  le  prolongement  O'B'  de  O'B  avec 
rhorizontale  O'x'  du  point  0'  est  égal  à  6. 

Le  châssis  qui  forme  la  partie  intérieure  de  la  bascule  porte 
un  coffret  destiné  à  recevoir  les  masses  additionnelles  néces- 
saires pour  régler  définitivement  le  contre-poids  2Q,  dont  la 
valeur  approchée  est  déterminée  d'après  ce  qui  suit. 

Le  poids  2pd  des  chaînes  passe  au  milieu  m  de  AB,  et,  si  le 
tablier  tourne  de  Fangle  dO  autour  de  0,  m  décrira  Tare  de 
cercle  omS0=^ad9  autour  du  milieu  o  de  00'. 

En  invoquant  le  principe  du  travail  virtuel  et  exprimant 


(*)  Soit  environ  7  kilogrammes. 
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que  les  forces  2P9  aQ,  npa  se  font  équilibre  sur  le  système, 

on  trouve 

P^  cos  (ô  —  a)  -i-/}fla  cosô  =  Q^'cos(a  —  0) 
ou 

(Vbcosx-hpad^  Q^'cosa')cosO-+-  (P6  sina  — Q6'8ina')sin9=:  o. 

Comme  cette  relation  doit  exister,  quel  que  soit  6,  il  faut  que 
les  coeflicients  de  sind  et  cosd  soient  nuls,  ce  qui  donne 

Q^'sina'=  P^sina, 

Qb'  COSa'  =  P^  COSac  -f- pari. 

Comme  le  rapport  —^  est  toujours  très-petit,  on  peut  en  né- 
gliger le  carré,  et  les  deux  équations  précédentes  donnent, 
par  suite, 

tanga'=tanga(.-p/^y. 
sin 


.     .  /        />mlcosx\ 

ma  =  sma^i-^     p^       ) 


Pour  que  l'équilibre  du  tablier  soit  indifférent,  il  faut  donc 
que  a  et  Q  aient  des  valeurs  déterminées,  tous  les  autres  élé- 
ments de  la  question  étant  censés  donnés. 

Si  l'on  néglige  le  poids  des  chaînes,  on  a  a  rzr  «',  Qb'=  fb; 
les  deux  droites  OG  et  O'H  doivent  donc  être  parallèles,  et  le 
centre  de  gravité  général  occupe  une  position  fixe  sur  la 
droite  00'. 

Le  parallélisme  entre  OA  et  O'B  n'existe  pas  en  réalité  pen- 
dant le  levage  et  la  descente,  en  raison  de  la  tension  des 
chaînes,  qui  fait  fléchir  les  flèches;  il  faut  avoir  égard  à  cette 
circonstance  dans  un  projet  d'établissement  d'un  pont-levis. 
La  flexion  des  flèches  croissant  avec  le  temps,  à  mesure  que 
les  matériaux  perdent  de  leur  élasticité,  il  arrive  généralement 
que  dans  les  ponts-levis  anciennement  établis  :  i®  le  tablier  ne 
peut  plus  s'appliquer  exactement  contre  les  montants  de  la  porte 
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et  laissent  ainsi  un  vide  par  lequel  on  peut  s'introduire  dans 
la  place;  %"*  l'équilibre  est  impossible,  même  en  plaçant,  comme 
on  le  fait  ordinairement,  des  surcharges  dans  le  coffret  de  la 
bascule;  en  effet,  pour  certaines  positions,  Tinflexion  per- 
manente des  flèches  atteignant  souvent  o",i6,  le  centre  de 
gravité  général  ne  reste  plus  à  la  même  hauteur,  et  il  faut  dé- 
velopper un  effort  pour  l'élever  ou  pour  Tempêcher  de  baisser. 
Lorsqu'un  pont-levis  est  récemment  posé  et  que  son  équilibre 
est  bien  établi,  il  faut  au  plus  un  homme  pour  le  manœuvrer, 
c'est-à-dire  un  effort  de  ^5  à  3o  kilogrammes,  le  tablier  pesât-il 
3ooo  kilogrammes;  mais,  d'après  l'expérience,  il  faudrait  au 
moins,  au  bout  de  deux  années,  quatre  hommes  pour  faire  fa- 
cilement la  manœuvre.  Le  changement  de  densité  éprouvé  par 
le  bois  et  Taugmentation  du  poids  du  tablier  ne  sont  pas  les 
causes  qui  exercent  le  plus  d'influence,  comme  le  démontre 
l'usage  d'autres  systèmes  exempts  des  inconvénients  inhérents 
à  la  flexion  des  pièces. 

La  première  chose  à  faire  pour  corriger,  au  bout  d'un  certain 
temps  d'usage,  le  défaut  d'équilibre  du  pont  consiste  à  vé- 
rifier la  position  des  points  d'attache  des  flèches  et  à  les  re- 
lever, si  c'est  possible,  d'une  quantité  dont  ils  ont  baissé  depuis 
la  mise  en  place. 

Le  pont-levis  à  flèches  présente  en  outre  les  inconvénients 
suivants  :  i**  les  flèches  sont  vues  et  battues  au  loin  par  l'en- 
nemi, ce  qui  expose  la  sûreté  du  passage;  i""  l'élévation  de  la 
bascule  au-dessus  du  passage  donne  lieu  à  des  accidents; 
3»  rétablissement  de  la  bascule  et  des  flèches  crée  des  su- 
jétions dans  les  passages  couverts,  qui  obligent  à  sacrifler  la 
solidité,  souvent  la  sûreté,  et  à  mutiler,  par  des  coupures  dans 
les  corniches  et  les  frontons,  des  constructions  souvent  re- 
marquables au  point  de  vue  architectural. 

345.  PontsAevis  à  bascule  en  dessous.  —  Pour  remédier  à 
ces  derniers  inconvénients,  on  a  été  conduit  à  placer  la  bascule 
à  la  suite  du  tablier  [fig.  55^),  de  manière  que  la  partie  anté- 
rieure des  flèches  se  trouve  au-dessous  de  son  plancher  et  en 
Supporte  le  poids;  mais  alors  il  faut  pratiquer,  en  arrière  des 
pieds-droits  du  passage,  une  cave  pour  loger  la  bascule  dans 
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ses  diverses  positions,  et,  de  plus,  recouvrir  celte  cave  par  un 
second  plancher  en  arrière  de  celui  du  tablier. 


ÎF*^^ 


^% 


Ce  Système  est  défectueux  non-seulement  sous  le  rapport  du 
surcroît  de  la  dépense,  mais  encore  au  point  de  vue  de  la  dé- 


fense de  h  place,  qui  ne  «e  trouve  fermée  que  par  m 
masque  1res  mince  et  mal  relié  à  l'escarpe. 
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En  Hollande,  on  place  sur  le  tablier  un  secteur  denté^  ma- 
nœuvré par  un  treuil  et  une  manivelle  [fig.  553). 

346.  De  l'influence  du  poids  des  chaînes  sur  l'équilibre 
des  pontS'levis  dits  à  chaînes,  —  Dans  ce  qui  suit,  nous  ne 
nous  occuperons  que  des  ponts-levis  dont  le  tablier  est  soulevé 
par  l'intermédiaire  de  deux  chaînes  partant  soit  de  ses  angles 
extérieurs,  soit  des  régions  extrêmes  des  garde-corps.  Ces 
chaînes  sont  maintenues  dans  deux  plans  verticaux  perpendi- 
culaires à  Taxe  de  rotation  du  tablier,  en  passant  sur  deux 
poulies  de  renvoi  identiques,  mobiles  autour  d'un  axe  parallèle 
au  précédent.  Elles  aboutissent  ensuite  à  des  contre-poids,  sur 
la  disposition  desquels  nous  n'avons  pas  à  nous  arrêter  quant 
à  présent. 

Les  longueurs  des  portions  des  chaînes  situées  de  part  et 
d'autre  des  poulies  dépendant  de  la  position  du  tablier,  les 
poids  de  ces  éléments  doivent  jouer  un  certain  rôle  dans  les 
conditions  d'équilibre  du  pont. 

MM.  Peaucellier  et  Wagner  (  *  )  sont  les  premiers  qui  aient 
bien  mis  en  évidence  l'influence  de  cette  cause  perturbatrice. 
Nous  allons  reproduire,  à  quelque  différence  près,  la  théorie 
de  ces  savants  officiers. 

Il  est  évident  que  chaque  chaîne  se  comporte  comme  si  elle 
était  isolée,  en  supposant  qu'elle  soit  sollicitée  par  la  moitié  P 
du  tablier,  censée  appliquée  à  la  projection  G  du  centre  de  gra- 
vité de  cette  pièce  sur  le  plan  de  la  chaîne,  qui  sera  celui  de  la 
figure. 

Soient  [fig.  554  ) 

Ox  rhorizonlale  de  la  trace  0  de  l'axe  du  tablier  ; 
A  le  point  d'attache  de  la  chaîne  A  /t?  B  ; 
B  son  point  de  contact  avec  la  poulie  de  renvoi  ; 
0  l'angle  AOo:  qui  détermine  chaque  position  du  tablier  ; 
a,  t,  d  les  longueurs  OA,  OG,  OB  ; 

a,  (3  les  angles  formés  respectivement  par  OA  avec  OG   et 
par  OB  avec  la  verticale  ; 


(  ")  Mémoire  sur  l'amélioration  des  ponts-levis  et  des  entrées  des  places  fortes 
{Mémorial  de  l'Officier  du  génie,  n»  18). 
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u  la  longueur  de  la  corde  Afi  ; 

T09  T|  les  tensions  de  la  chaîne  en  A  et  B; 

soy  Cl  les  angles  aigus  que  forment  leurs  directions  avec  AB; 

y  l'angle  BAO; 

i  Tangle  formé  par  AB  avec  Thorizon  ; 

A',  G'  les  projections  de  A  et  G  sur  Ox; 

p  le  poids  du  mètre  courant  de  la  chaîne. 


Fig.  55  {. 


Le  poids  P,  appliqué  en  G,  se  décompose  en  deux  forces, 
Tune  appliquée  en  0,  qui  est  détruite,  l'autre  Pi  en  A,  qui  a 
pour  expression 


1^) 


0G'_     ,cos(0--a) 


Cette  dernière  se  décompose  elle-même  en  deux  autres,  Tune^ 
suivant  AO,  dont  nous  n'avons  pas  à  nous  occuper,  Tautre  pa — 
rallèlc  à  la  tension  To,  à  laquelle  elle  est  égale  et  opposée,  eu 
Ton  voit  facilement  que 


To-P-T 


cosO 


sinc/  —  co) 


Comme  P,  par  suite  To,  est  relativement  grand  par  rapports 
à  pu,  on  peut  négliger  les  quantités  de  Tordre  p^u^,  ou  de^ 
e*5,  e?.  La  formule  précédente  donne,  par  suite, 

^       ^  cosO ,  , 

To  -  Pi  -r—     l  -4-  £0  col'/    , 
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ouy  au  même  degré  d'approximation, 

^      «,  cosO     ^ 
To  =  Pi-T— -+-Toîocot7, 
smy  ' 

ou  encore,  en  vertu  de  la  formule  (a), 

ib)  To  =  P^?5i[tziî]_^To.oCOt7. 

asmy  ' 

Comme  l'élément  d'arc  de  AmB  ne  diffère  de  sa  projection 
sur  la  corde  AB  que  d'une  quantité  du  second  ordre,  on  peut 
admettre  que  le  poids  p  est  uniformément  réparti  sur  cette 
corde  et  qu'il  donne  lieu  à  une  résultante  pu,  appliquée  au 
milieu  de  la  même  corde,  qui  fera  équilibre  à  To  et  T| .  On  voit 
alors  que 

It)  Ti  =  To-+-/?tfsini, 

y)  To«o  =  TiSi=^cos/, 


a 


doii 

2  lo 

/M  pucosi  pucosi  pucosi/  sin/\ 

(»        ti=-    T.      =^tT    , rr-77  =  ^   T,      (  i—pu  =-) 

aTi         2(To  +  /7asin/)         2T0    \  To  J 

Des  formules  (fc)  et  (2)  on  déduit 

3)  To=P^?5ifci)^Z2fcos/cot7. 

^isiny  2  ' 

Enfin  la  formule  (1)  devient 

U)  Ti=P^ — ^—. '—hpttisim-i i  I, 

ûsmy  '     \  2       / 

OU  encore 

ad  C08(ô  — p)         '     \  a        / 

en  remarquant  que  Ton  a 

(0  sin7  =  -cos(ô-p). 
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Nous  mettrons  cette  dernière  relation  sous  la  forme 

(6)  «_f/cos(0  — P) 

a      a       siny 

On  a  d'ailleurs 

««  =  <7* -f-  r/> -t-  2ar/ sin  (9  —  ^ )  =  o, 

d*où 

(7)  ^  =  >-^-;?-*-\-sw(ô-P). 

Enfin,  on  voit  que 

(8)  .  /=7-0. 

Les  formules  (6),  (7),  (8)  permettront  de  déterminer  trois  des 
variables  9,  u,  y,  ien  fonction  de  I*autre^  au  moyen  de  laquelle 
on  exprimera  T|. 

Dans  la  pratique,  on  fait  généralement  a  =  ^,  et  alors  la 
formule  (5)  se  réduit  à  la  suivante, 

(9)  T^^—a-^tùp, 

en  posant,  pour  abréger, 

(a)  w  =  lsinn ^)"' 

d 

Supposons  que  Ton  se  donne  -9  tang^,  et  la  valeur  do  de  !? 

lorsque  le  tablier  est  en  place.  La  formule  (7)  fera  connatuv 

le  maximum  —  de  -»  qui  correspond  à  6=  60.  Si,  n  étant  un 

nombre  entier  plus  ou  moins  grand,  on  considère  les  valeurs 

o,  ifiiî,2ff^,...,5:I^fL»de-,  les  formules  (6),  (71,    8 

feront  connaître  les  valeurs  correspondantes  de  9,  y,  1,  et  Ton 
aura  par  suite  celles  de  «,  que  Ton  cherchera  à  représenter  en 
fonction  de  u  par  une  formule  d'interpolation.  Mais  MM.  Peau- 
cellier  et  Wagner  ont  préféré  au  procédé  ci-dessus  une  mé 
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thode  graphique  qui  est  beaucoup  plus  expéditive.  Us  ont  été 
conduits  à  poser 

K  et  K'  ne  dépendant  que  des  éléments  de  la  question.  Soit  e 
le  maximum  de 

sin/ -4-  i cosi  cotv  —  (K //  —  K'^) 

, 

a 

qui  est  proportionnel  à  la  plus  grande  erreur  commise  sur  gj 
lorsque  Ton  substitue  la  formule  [e]  à  la  formule  (d)  ;  les  au- 
teurs précités  ont  formé  le  Tableau  suivant,  qui  se  rapporte 
aux  ponts-levis  de  Derché  et  de  Poncelei,  dont  nous  nous  oc- 
cuperons plus  loin  : 


DONNÉES. 


L 


a 


1,00 


1,10 


1,30 


i,3o 


1 


tan£[/3. 


0,0 
0,1 
0,3 

0,3 
o,o 

0,1 
0,1 

0,3 

0,0 
0,1 
0,2 

0,3 

0,0 
0,1 
0,2 

0,3 


K. 


1,10 

i,o6 

I  ,01 

0,96 
1,12 

1,08 

i,o5 
1,01 
i,i5 
1,11 

1,07 
I,  i6 
i,i5 

.,.4 

I  ,i3 


VALEURS   DB 


K'. 


0,20 
0,22 
0,24 
0,25 
0,23 

0,26 
o,3o 
0,33 
0,27 
o,3i 
0,35 

0,/jO 

o,3i 
0,37 
o,/<3 
o,5o 


e. 


0,20 

0,22 

0,2{ 

0,25 

0,17 
0,19 

0,20 
0,22 
0,l5 
0,16 
0,17 

0,19 
0,l4 

o,i5 
o,i5 
0,16 


Finalement,  on  voit  qu*à  la  formule  (9)  on  pourra  substituer 
la  suivante  : 


(10) 


T,=  (^-^K,.)//-KV. 
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5VI.  Pont4evts  de  Belldor.  ~  Dans  ce  pont,  le  chaîne  pisse 
sur  une  seconde  poulie  de  renvoi  C  (/f  .555,  556],  de  même 
diamètre  et  placée  au  même  niveau  que  la  première  B;  elle 


est  fixée  à  la  chape  d'un  rouleau  lionzontal  en  fonte  D,  guidé 
par  une  surrace  cylindrique 

Supposons  que  les  points  B  et  C  représentent  les  limites  ex- 
térieures de  l'étendue  du  contact  de  la  chaîne  avec  les  poulies. 
Comme  le  rayon  de  ces  poulies  est  peut,  on  peut,  sans  grande 
erreur,  considérer  B  et  C  comme  étant  Q\es  et  coïncidant  avec 
leurs  positions  moyennes. 

Soient 

Fie,  55fi. 


Do  la  position  du  centre  du  rouleau  quand  le  cylindre  est  en 

place  ; 
Di);f,  Dftï]  l'horizontale  et  la  verticale  de  ce  point; 
Q  le  poids  du  rouleau; 
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L  la  longueur  de  la  chaîne,  abstraction  faîte  de  la  partie  BC  ; 
X»  n  les  coordonnées  du  point  D. 

Le  travail  élémentaire  de  la  tension  T|  en  C,  qui  est  la  même 
qu'en  B,  est 

Ti  du  =  l  —  -h  Kp  )  n  (lu  —  Yi'apdu  ; 

celui  du  poids /7[L  —  u]  de  la  portion  CD  de  la  chaîne, 

En  égalant  à  zéro  la  somme  de  ces  expressions  augmentée  de 
Q  Jy}y  on  trouve 

(  —  H-  Kp\udu  —  K'apdu  -+-/?(L  —  «) hQth  —  o. 

Si  l'on  néglige  d'abord  le  poids  de  la  chaîne,  on  a 

et,  en  portant  cette  valeur  dans  le  troisième  terme  de  l'équa- 
tion précédente,  on  trouve 

Si  Uo  est  la  valeur  de  u  lorsque  le  tablier  est  en  place,  il  vient, 
en  intégrant. 

D'ailleurs,  Q)  =  L  —  ii,  et,  si  /  est  la  hauteur  de  C  au-dessus 
de  Do  ety  sa  distance  à  Do r},  on  a 

(12)  (;^+y).+  (/+^).  =  («-.„).. 

En  éliminant  u  entre  ces  deux  équations,  on  aura  celle  de  la 
courbe  que  doit  décrire  le  point  D  ;  cette  courbe  étant  con- 
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struite,  on  obtiendra  le  profil  du  guide  en  lui  menant  une  pa- 
rallèle à  une  distance  égaie  au  rayon  du  rouleau  (  '  ]. 

Le  système  de  Belidor  est  mis  de  côté  depuis  longtemps. 
L'objection  relative  à  la  difficulté  de  tracer  exactement  le  profil 
du  guide  en  tenant  compte  du  poids  de  la  chatne  n'existe  plus, 
d'après  ce  qui  précède;  mais  la  manœuvre  des  rouleaux  est 
difficile  et  dangereuse,  en  raison  du  peu  de  place  dont  les 
hommes  peuvent  disposer. 

3i8.  Pont'/ei'i's  à  contre-poids  variable  de  Poncelet.  — 
Dans  ce  système,  nous  avons  les  deux  mêmes  poulies  de 
renvoi  B  et  G  (fig.  55'],  558)  que  dans  le  précédent;  mais  ici 
se  trouve  adapté  à  Textrémité  D  de  la  chatne  un  contre-poids 
formé  de  deux  chaînes  massives  identiques  et  symétriques 
DEK,  DE' K',  qui  viennent  respectivement  s'attacher  à  deux 
anneaux  de  niveau  K  et  K'. 

Une  chaîne  de  contre-poids  est  formée  de  plaques  verticales 
identiques,  limitées  latéralement  par  deux  droites  et  à  leurs 
extrémités  par  des  demi-circonférences.  Ces  plaques,  ou  mas- 
se/ottes,  sont  articulées  au  moyen  de  goujons  horizontaux  qui 
leur  sont  normaux.  Entre  les  plaques  d'un  système  sont  inter- 
calées avec  un  faible  jeu  celles  du  système  précédent  el  du 
suivant,  de  sorte  qu'il  y  a  une  difFércnce  d'une  unité  entre  les 
nombres  de  plaques  de  deux  systèmes  consécutifs.  La  ma- 
nœuvre s'opère  en  agissant  sur  une  chaîne  sans  fin  passant 
dans  la  gorge  angulaire  el  profonde  d'une  grande  poulie  montée 
sur  le  même  arbre  que  la  poulie  de  renvoi  G  (-). 


(*)  BcIidor  ncf^ligeait  le  poids  de  la  cliaiiie;  il  supposait  que  le  centre  de 
gravite  du  tablier  se  trouvait  sur  AO  et  que  OR  était  vertical.  Dans  ces  condi- 
tions, ou  a 

p  =  (),     a  =  o,     m'  =  a*  -H  fi*  —  2  ad  aïnO,     wj  =  a" -+-  </', 
et  réquatiou  (ii)  devient 

d'où  le  nom  de  courbe  sinusoïde  donnée  par  Tauteur  au  lieu  que  doit  décrire 
le  point  D. 

(*)  Cette  disposition  est  due  à  Derché. 
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Soient 
L  la  longueur  de  la  cbatne  de  soutien,  déduction  faite  de  la 
partie  BC; 


/  celle  des  ctiatnes  de  contre-poids; 

q  le  poids  du  mètre  courant  de  ces  chaînes  ; 

A  la  hauteur  du  point  de  contact  moj'en  de  la  chaîne  de  soutien 

avec  la  poulie  C  au-dessus  de  K  et  K'  j 
E,  E'  les  points  les  plus  bas  des  deux  contre-poids. 


La  tension  Ti  faisant  équilibre  à  la  masse  pesante  qui  se 
trouve  au  delà  de  la  poulie  C,  nous  avons 
(/)  T,  =  /j.CD+37.DE, 
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les  poids  de  KE,  K'E'  étant  détruits  par  les  points  d'attache  K 
etK'. 
Nous  avons  aussi 

(g)  CD^L-ii 

et,  si  K|  est  la  projection  de  K  et  K'  sur  la  verticale  de  D, 

h  =  CK,  ^--  CD  -h  DK,  =  CD  -+-  DE  —  EK,, 
/-=DEh-EK,, 

d*où|  par  addition, 

(A,  DE  =  LtJ=S^  =  /,-H/     (L-«)^ 

^   '  a  3 

La  formule  (  f)  devient  alors,   en  vertu  des  valeurs  [g) 

et  (h), 

Ti=--(/'-+-07-(7-/>)(L-«)- 

ou,  en  vertu  de  la  formule  (lo)  du  n°  346, 

Comme  cette  relation  doit  avoir  lieu  quel  que  soit  g,  nous 
aurons  d'abord 

(i3)  ,^^..Jl^.^(K-»-,)/., 

ce  qui  faii  connaître  ie  poids  qu'il  faut  donner  aux  contre- 
poids par  mètre  courant;  puis  il  vient 

[(j  —  l))L  —  (/i  -h  /)rj  —  K'ap ^r-.  o, 

d'où,  en  vertu  de  la  formule  (l'i)  et  du  degré  convenu  d'ap- 
proximation, 

y    r.  /       r        /  {L-i-K'rArîd 

(i4)  /..L-^/,_,/_._p-^_.__, 

ce  qui  doterniinc  la  longuour  que  doit  avoir  chacun  des  contre- 
poids. 

La  fornuilc  (A)  donne  alors,  pour  la  longueur  utile  de  chaque 
contre-poids, 

ij  DE  — piL  H   Kft)  m- 

2  Vu 
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On  déduira  de  là  la  valeur  de  cette  longueur,  qu'il  est  important 
de  connaître  au  point  de  vue  d'un  projet,  lorsque  le  tablier  est 
en  place. 
Le  système  de  Poncelet  offre  l'inconvénient  d'exiger  un 

Fij.  559. 


grand  entretien,  pour  empêcher  que  l'oxydation  et  la  poussière 
ne  viennent  entraver  le  jeu  des  articulations. 
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Les  ftg.  539  el  56o  donnent  les  détails  de.coostnictioo  des 

systèmes  de  masseloltes  dans  les  cas  les  plus  usuels. 

Fis.56o. 


3W.  Pont-levts  à  contre-poids  constant  de  Derclié.  —  Dès 
l'origine  [  <  ] ,  chaque  chaîne  de  retenue  passait  sur  une  poulie  de 
renvoi,  puis  sur  un  tambour  cylindrique  d'enroulement,  auquel 
elle  était  fixée.  La  poulie  de  manœuvre  et  un  tambour  à  gorge 
spiraloïde  d'un  faible  pas  étaient  montés  sur  l'arbre  du  tambour 
cylindrique;  en  un  point  de  la  gorge  était  fixée  une  chaîne 
par  un  contre-poids  [fig.  5Gi,  SGi  et  563). 

MM.  Peaucellier  et  Wagner  ont  supprimé  la  poulie  de  renvoi, 
devenue  inutile  en  raison  de  l'espace  dont  on  peut  disposer 
maintenant.  Ils  ont,  de  plus,  iixé  au  tambour  cylindrique  une 


(  '  )  Hé<noi  ial  Je  l'Officier  du  génie,  W  5. 
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chaîne  soutenant  an  second  contre-poids.  Nous  nous  place- 
rons dans  ces  dernières  condiUons. 


En  conservant  les  notations  qui  précèdent  en  ce  qu'elles 
n'ont  rien  de  contraire  aux  suivantes,  soient  [fig.  56^) 
O'  la  trace  de  l'axe  des  deux  tambours; 
R  le  rayon  du  tambour  cylindrique,  aboutissant  au  milieu  des 

chaînes  qu'il  reçoit; 
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Q'  le  contre-poids  qui  lui  est  adapté  (  <  )  ; 
Q  te  conire-poids  terminant  la  chatnequi  passe  sur  le  tambour 
spiraloTde  ; 

Hg.  563. 


X  son  bras  de  levier  aboutissant  au  milieu  de  la  chaîne  ci- 
dessus; 

C  la  position  moyenne  du  premier  point  de  contact  de  la  chaîne 
de  retenue  avec  le  tambour  cjlindrique. 
En  se  reportant  à  la  formule  [lo)  du  n'  3iO,  nous  avons, 

pour  la  condition  d'équilibre, 


(.5) 


[e-'^"- 


K7«y   rt  -  O'R, 


(')  A  la  rigueur,  on  devrait  ai]ini?t)rc  pnur  Q'  un  rnron  un  peu  iiirérieur 
a  R,  iiarcG  que  les  chaînes  de  su9[lDIl^ian  ilu  conlre-poida  ani  un  calibre  infù- 
ricur  ji  celui  du  tîlblc  de  ri^tenuc  ilu  Ijblier;  mais  la  dilTérencB  ett  înteniiblo. 
On  néglieo  d'ailleura  l'iulluenco  du  poids  des  premières  chaînes. 
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équation  qui  est  aussi  de  la  forme 
m  ein  étant  des  constantes. 
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Fig.  564. 


Soient  [Jig.  565  ) 

O' V  la  verticale  du  point  0'; 

M  un  point  quelconque  de  la  spirale; 

Fîg.  565. 


9'  9 


I  et  J  les  projections  de  0'  sur  la  tangente  et  la  normale  en  ce 
point  ; 


.un 
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?  l'angle  JO'V; 

Hi  le  point  de  la  spirale  où  la  tangente  est  verticale  ; 

Il  la  projection  de  0'  sur  cette  tangente. 

Nous  distinguerons  par  Tindice  i  les  quantités  qui  se  rap- 
portent au  point  Mi,  qui,  pour  fixer  les  idées,  sera  censé  cor- 
respondre à  la  position  verticale  du  tablier. 

En  faisant  tourner  le  tambour  de  la  droite  vers  la  gauche  de 

Fangle  — =n~>  '^  direction  de  01  deviendra  horizontale,  et  nous 


aurons  ainsi 


?  =  -R-' 


et,  en  remarquant  que  ^  —  O'I  =  MJ,  Téquation  (i6)  devient, 
par  suite  de  Télimination  de  u. 


•"-"»('* =^°) 


ce  qui  prouve  que  la  courbe  est  une  développante  de  cercle, 
dont  N  représentera  Torigine. 

En  se  donnant  le  rayon  v  =  O'J  de  la  circonférence  enve- 
loppe et  Tangle  "k  =  NO' V,  nous  aurons 

* 

nitft  -f-  /f 
niB. 

d'où  Ton  déduira  m  et  n,  et  par  suite  Q  et  Q',  en  se  reportant 
aux  équations  (i5)  et  (i6). 

MM.  Peauceilier  et  Wagner  ont  proposé  de  remplacer  la 
spirale  de  Derché  par  un  excentrique  formé  de  deux  arcs  symé- 
triques de  développante.  A  la  vérité,  Teffet  de  Q  s'ajoute  tantôt 
à  celui  de  Q'  ou  s'en  retranche,  mais  il  ne  paraît  pas  en  ré- 
sulter d'inconvénient.  Le  contre-poids  Q  est  adapté  à  une 
chaîne  dont  les  extrémités  viennent  se  fixer  au  point  de  re- 
brousscmenl.  A  quelques  différences  près,  celle  disposition  a 
reçu  de  la  pari  de  M.  le  colonel  Peauceilier  une  heureuse 
application  dans  le  plan  retranché  de  ïoul. 

350.  Pont-levis  de  Dobetiheùn.  —  Dans  ce  système,  Tex- 
ircmiié  [fig-  5>66  cl  667)  de  la  chaîne  de  retenue  au  delà  de  la 
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poulie  de  renvoi  C  est  reliée  à  l'une  £  des  extrémités  d'une 
barre  en  fer  DE,  mobile  autour  de  son  autre  extrémité  D.  Du 
point  E  part  une  autre  chatne  qui  aboutit  à  l'une  des  extré- 
mités E'  d*une  seconde  barre  de  fer  D'E',  mobile  autour  de 
son  autre  extrémité  D'.  Les  points  D  et  D'  et  le  centre  de  la 

Fig.  566. 


poulie  sont  compris  dans  un  même  plan  horizontal.  On  s'arrange 
de  manière  que  la  tige  DE  soit  horizontale  quand  le  tablier  est 
en  place.  Sur  les  barres  on  dispose  des  masselottes  en  fonte, 
dont  on  règle  la  position  de  manière  qu'on  puisse  élever  le  ta- 

Fij.  567. 


blier  sans  développer  un  grand  effort.  Pour  plus  de  simplicité, 
nous  ferons  abstraction  du  poids  des  chaînes  et  nous  suppose- 
rons que  le  centre  de  gravité  du  tablier  se  projette  en  G  sur  AO. 
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Soient 

g",  g-'  les  centres  de  gravité  des  groupes  de  masselottes  respec- 
tivement disposés  sur  ED,  E'D'; 

qy  q'  les  poids  correspondants; 

g-i,  g'i  les  intersections  de  leurs  directions  avec  rhorizon- 
lale  CDD'. 

Le  travail  élémentaire  que  Ton  dépense  pour  faire  varier 
de  dO  Tinclinaison  9  du  tablier  sur  Thorizon  est 

{a)  P«co8Ôr/9  —  P.OAi.rf!}, 

Ai  étant  la  projection  de  A  sur  Thorizontale  de  0. 

Le  brin  de  la  chaîne  qui  aboutit  en  E,  étant  tendu,  peut  être 
considéré  comme  une  tige  assujettie  à  glisser  sur  le  cercle  C; 
son  centre  instantané  S  se  trouve  ainsi  à  Tintersection  de  DE 
et  du  rayon  de  la  poulie  mené  au  dernier  point  de  contact  /w% 
le  premier  étant  m. 

Le  déplacement  élémentaire  de  \m  est  la  projection  sur  sa 
direction  du  déplacement  du  point  A  et  a  par  suite  pour  ex- 
pression 

OK.r/9, 

K  étant  la  projection  de  0  sur  A  m. 
Le  déplacement  angulaire  autour  de  S  sera 

le  déplacement  de  E, 

le  déplacement  angulaire  autour  do  0, 

///  h.Ub  ni  1 

T  étant  rinlerseclion  de  la  diicciioii  do  Sm'  avec  la  parallèle 
en  D  à  /;i'E. 
Le  travail  élémentaire  du  poids  rj  sera,  par  suite, 

OK 
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En  assimilant  EE'  à  une  tige,  comme  on  Ta  fait  pour  m'E, 
son  centre  instantané  S'  se  trouve  à  l'intersection  des  direc- 
tions de  DE,  D'E'.  En  ayant  égard  à  la  valeur  (6)  du  déplace- 
ment de  Ey  le  déplacement  angulaire  autour  de  S'  sera 

ie  cliemin  élémentaire  décrit  par  E  sera,  par  suite, 

On  déduit  de  là,  pour  le  déplacement  angulaire  autour  de  D', 

T'  étant  l'intersection  avec  S'E  de  la  parallèle  en  D'  à  EE'.  Le 
travail  élémentaire  du  poids  g'  sera  par  suite. 

En  supposant  qu'il  y  ait  équilibre  dans  la  position  considérée 
du  tablier,  l'expression  (a)  devra  être  égale  à  la  somme  des 
expressions  [d]  et  [e],  et  Ton  aura 

Si,  comme  nous  l'avons  supposé,  DE  est  horizontal,  en  même 
temps  que  BA,  il  reste  encore  comme  indéterminés,  dans  la 
question,  le  bout  de  chaîne  de  retenue  situé  au  delà  de  la 
poulie  de  renvoi,  la  longueur  DE,  la  position  du  point  D',  les 
longueurs  D'E',  EE'  et  les  produits  ^Og-,  q'Og';  on  pourra 
donc,  à  Taide  d'épurés  et  par  tâtonnements,  déterminer  ces 
éléments  de  manière  que  le  tablier  se  trouve  en  équilibre  dans 
sept  de  ses  positions,  et  le  problème  proposé  se  trouvera  résolu 
par  approximation. 

Dans  la  pratique,  on  se  contente  de  satisfaire  aux  conditions 

d'équilibre  pour  trois  positions  du  tablier.  Mais  il  arrive  que, 

dans  les  positions  intermédiaires,  il  faut  exercer  un  effort  de 

i5o  à  200  kilogrammes  lorsque  le  tablier  pèse  de  2000  à 
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3ooo  kilogrammes;  la  manœuvre  exige  par  suite  l'emploi  de 
huit  à  dix  hommes,  ce  qui  peut  donner  Heu  à  de  graves  acci- 


3S1 .  Pont-tevis  de  Delile.  —  Concevons  que,  dans  le  ponl  de 
Beiidor,  on  remplace  la  chaîne  el  la  poulie  de  renvoi  par  une 


barre  articulée  au  tablier  [fig.  568  et  56g],  terminée  d'autre 
part  par  une  fourchette  traversée  par  le  tourillon  du  cylindre  ■■ 


X] 

\ 

'X    ~~^^^^i, — ' 

"  1 

I'1 

on  obtiendra  le  système  dont  nous  allons  nous  occuper.  Le 
rouleau  porte  une  poulie  de  manœuvre. 

Soient 
OAo^=  a  la  position  horizontale  du  tablier  ; 
Co  la  position  correspondante  du  centre  du  rouleau  ; 
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OA,  C  une  position  quelconque  du  tablier  formant  I*angle  9 

avec  OAo  et  celle  du  centre  du  rouleau  qui  s*y  rapporte  ; 
G  la  projection  sur  le  plan  de  la  flgure  du  centre  de  gravité. 

du  tablier,  à  laquelle  est  censée  appliquée  la  moitié  P  du 

poids  de  cette  pièce  ; 
a  l'angle  GOA  ; 
b  la  distance  OG  ; 
^q  le  poids  de  la  barre  AC,  qui  se  décompose  en  deux  forces 

verticales  q  appliquées  respectivement  en  A  et  C; 
/la  longueur  AC; 
hf  c  la  hauteur  de  Cq  au-dessus  de  0  et  la  distance  horizontale 

de  ces  deux  points  ; 
Q  le  poids  du  rouleau; 
CqX»  CqY}  rhorizontale  et  la  verticale  de  Cq; 
X,>î  les  coordonnées  de  C. 

L'équation  du  travail  donne 

(0  Q^[sin(ô  — a)-f.8ma]-r-7asinô  =  (Q-+-^)>3    (>). 

L'intersection  de  l'horizontale  définie  par  la  valeur  de  m 
donnée  par  cette  équation  avec  la  circonférence  ayant  A  pour 
centre  et  /  pour  rayon  déterminera  la  position  du  point  C.  On 
pourra  ainsi  tracer  par  points  le  lieu  géométrique  de  C,  et  par 
suite  le  profil  du  guide. 

Les  projections  de  AC  sur  l'horizontale  et  la  verticale  étant 

flcosO-hC-t-  x> 
h  —  asinO, 
on  a 

et  l'élimination  de  9  entre  les  équations  (i)  et  ('x)  fera  con- 
naître l'équation  de  la  courbe  que  doit  décrire  le  point  C. 

Le  pont  de  Delile  offre  le  même  inconvénient  que  celui  de 
Belidor  relativement  aux  dangers  que  présente  la  manœuvre. 

352.  Pont-levisde  P.  Bergère.  —  L'auteur  s'est  proposé  la 


(*)  Si  a  =:  0,  OD  obtient  une  courbe  sinusoïde  de  Relidor. 
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suppression  des  courbes  de  Belidor  et  de  Delile.  Une  bielle 
AC  [fig*  570  el  571)  pari  du  tablier  et  se  termine  en  C  par  un 
contre-poids  Q.  Dans  sa  partie  moyenne,  cette  bielle  est  munie 
d'une  paire  de  roulettes  F,  situées  de  part  et  d'autre  de  la  pièce, 
qui  peuvent  rouler  sur  un  support  horizontal  recourbé  à  ses 
deux  extrémités  de  manière  à  former  arrêt.  La  manœuvre  s'exé- 

Fig.  570. 


cute  au  moyen  d'une  roue  montée  sur  Taxe  des  roulettes,  qui 
se  meut  sur  un  rail. 

Nous  supposerons,  pour  plus  de  simplicité,  que  le  centre  de 
gravité  du  tablier  se  projette  en  G  sur  OA.  Le  poids  iq  de  la 


Fig.  5;!. 


A.: 


^s-'^ 


\ 


t, 


0 


»      • 


P. 


bielle  se  décompose  en  deux  forces  verticales  q,  appliquées 
respectivement  en  0  et  A. 


Dta  poim-Ln».  a63 

Soient  Ai,Gi  les  projections  de  A  et  (■  sur  l'horizontale  de  0. 
Aux  exceptions  ci-dessus  près,  nous  conserverons  les  no- 
tations qui  précèdent. 

Le  travail  élémentaire  du  poids  P  et  de  la  force  q  appliquée 
en  A  est 

(«)  (P6  -1-  ya)  ««Offfl  =  (P.OGi  +  y.OAO'fi. 

Le  centre  instantané  S  de  AC  se  trouvant  à  l'intersection  de  OA 
avec  la  verticale  de  F,  le  déplacement  angulaire  autour  de  ce 
centre  est 

0A.„ 


Le  déplacement  c 


SA 
rrespondani  de  C  sera,  par  suite. 


T  étant  l'intersection  de  la  direction  de  AC  avec  la  parallèle 
en  0  à  se. 

Fie-  57  î. 


Si  0(  esi  l'intersection  de  i'Iiorizonlaie  de  0  avec  la  verticale 
de  T,  le  travail  élémentaire  de  la  force  Q  +  ^  appliquée  en  C 
sera 
[h]  (Q-^y)(>3,.ffl, 

En  supposant  que  le  tablier  soit  en  équilibre  dans  la  position 
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que  nous  considérons,  les  deux  expressions  (a]  et  (&)  seront 
égales,  et  nous  aurons 

P.OGi-f-  7.OA1  =  IQ  -^  7)00i. 

On  voit  que  la  hauteur  du  plateau,  la  longueur  AF,  les 
poids  Q  et  9  restent  indéterminés.  On  pourra  donc  les  choisir 
de  manière  que  le  tablier  soit  en  équilibre  dans  quatre  de  ses 
positions. 

La  Jig.  5')i  représente  une  modification  du  système  dont 
nous  venons  de  nous  occuper,  qui  consiste  dans  la  sub- 
stitution de  deux  roues  aux  roulettes  ;  ces  roues  servent  à  la 
manœuvre. 


Bll   CHniKtSS. 


CHAPITRE  XIV. 

DES  CHEMINÉES. 


353.  Des  cheminées  d'appartement.  —  Quand  un  mur  de 
refend  doit  contenir  un  tuyau  de  cheminée,  il  doit  avoir  o'",48 
d'épaisseur  au  lieu  de  o<",35  à  o'",4o  qu'il  suffît  de  lui  donner 
quand  il  ne  doit  supporter  que  des  poutres  ou  des  solives  de 
grande  portée. 

Les  cheminées  d'appartement,  telles  qu'on  les  construit  ac- 
tuellement (^^g*.  573),  ont  au  plus  i",9'i  de  largeur  sur  i-'jSode 

r-ie-  57Î. 


hauteur;  celles  des  petits  appartements  n'ont  guère  que  t^.aS 
de  largeur  sur  1  mètre  de  hauteur,  et  même  o^.So  sur  o"',8o.  La 
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largeur  des  jambages  et  du  manteau  est  le  dixième  de  la  largeur 
de  la  cheminée.  La  profondeur  varie  entre  o",45  ©l  o",8o. 

Le  Tableau  suivant  fait  connaître  les  dimensions  qui  sont  le 
plus  généralement  adoptées  : 


CHKMINKES. 


Largeur  dans  œuvre.. . 
Hauteur  de  la  tablette. 
Largeur  de  la  tablette . 


PIÈCK8 


p«UtM. 


m  m 

OjSi  à  0,97 

o,«9  à  0,97 
0,37  h  o,3q 


moyennes. 


ffrandet. 


m  m 

i,ij  à  i,3o 

0,97  à  i,o3 

0,35  à  0,38 


1,62  à  1,95 
i,i4  à  i,3o 
o,jo  à  0,43 


La  quantité  de  chaleur  rayonnée  dans  Fappartement  par  un 
foyer  ordinaire  de  cheminée  est  le  quart  à  peu  près  de  la  cha- 
leur développée  par  la  combustion,  et,  quand  on  emploie  du 
bois,  le  rendement  n'est  guère  que  de  6  à  7  pour  100. 

Les  combustibles  les  plus  convenables  pour  le  chauffage 
sont  la  houille  et  le  coke,  dont  les  pouvoirs  calorifiques  sont 
considérables  [').  Les  cheminées  ouvertes  n'utilisent  que  i3 


(•)  A  ce  suj«;t,  nous  croyons  devoir  produire  le  Tableau  suivant  : 


covBirsriDLEt. 


Bols  dossécho  à  KO  dtigrps 

Buis  ordinairo  avor  2'>  pour  loo  d  eau 

Charbon  de  bois  avpc  ■;  pour  mode  cendres  et  :  pour  ion  dVnu. . 

Tannéo  B^cbo 

Tannéo  aroc  rîo  pour  loo  d'cou 

Tonrbo  dos9Ôch<»e  a  Go  dcKfé» 

Tourbe  renTpruiant  lo  pour  loo  d'eau    

Charbon  de  tourbe  arec  20  pour  100  de  cendres  

Houille  Dioyonno 

Coke  a  h  pour  100  de  cendre* 

Coke  à  12,5  pour  100  de  cendre» 

Anthracite 

Lignite 

Huile 


roi'vom 

POCVOIR 

cal(»rinque. 

rayonnant. 

4000 

o,a» 

3ooo 

0,2s 

7000 

o,5o 

34<w 

■ 

>4«n 

• 

.S.'kio 

0,2', 

3-io 

O.lJ 

6400 

0,&u 

fiooo 

0,55 

:6oo 

B 

7000 

■ 

8uao 

■ 

7300 

■ 

touoo 

0,«8 
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pour  100  environ  de  la  chaleur  totale  développée  par  ces  com- 
bustibles. 

On  peut  admettre  que,  dans  les  cheminées  ordinaires,  i  kilo- 
gramme de  bois  exige  Tappel  de  loo  mètres  cubes  d'air  au 
moins,  et  60  mètres  cubes  dans  celles  qui  sont  le  mieux  con- 
struites. 

Pour  une  cheminée  ordinaire  d'appartement,  Texpérience 
prouve  qu'une  section  de  3  à  4  décimètres  carrés  est  presque 
toujours  suffisante.  Leur  diamètre  moyen  varie  de  o"»,2o  à 
o",a5,  et  il  ne  convient  de  dépasser  celle  dernière  limite  que 
pour  les  appartements  destinés  à  recevoir  un  grand  nombre 
de  personnes,  et  alors  on  porte  généralement  la  section  à 
27  décimètres  carrés,  soit  o",8i  sur  o'",33  environ. 

Les  premiers  perfectionnements  apportés  aux  cheminées 
sont  dus  à  Rumford,  qui  rétrécit  de  o™,i2  à  o",î51a  largeur  de 
l'orifice  de  communication  du  foyer,  de  manière  à  réduire  la 
section  de  cet  orifice  entre  les  limites  de  4  à  6  décimètres 
carrés.  Il  diminua  de  près  de  moitié  la  profondeur  du  foyer  et 
le  termina  par  des  murs  inclinés  à  4^  degrés. 

Un  autre  perfectionnement  est  dû  à  Lhomond,  qui  a  fait 
intervenir  le  tablier  mobile  en  tôle,  et  c'est  encore  d'après  son 
système  que  Ton  construit  actuellement  les  cheminées.  La 
distance  du  tablier  au  contre-chœur  (*)  est  environ  de  o™,i5' 
à  une  hauteur  de  o°",3o.  Ce  contre-chœur  porte  des  briques 
qui  ne  laissent  plus  à  l'ouverture  que  o'",o5  de  largeur. 

354.  Cheminées  d'usines,  de  machines  à  vapeur,  etc.  — 
Toutes  ces  cheminées  doivent  être  comprises  dans  la  même 
catégorie;  elles  ont,  en  effet,  le  même  but,  qui  consiste  à  pro- 
duire un  grand  tirage  pour  brûler  une  quantité  relativement 
considérable  de  combustible,  ce  qui  exige  qu'elles  aient  ordi- 
nairement une  grande  hauteur. 

Ces  cheminées  sont  généralement  en  briques,  quelquefois 
en  tôle  de  fer;  on  a  même  fait  des  cheminées  en  cuivre,  mais  on 
paraît  y  avoir  renoncé,  parce  que  leur  sommet  était  trop  rapi- 
dement attaqué  par  l'acide  sulfureux  contenu  dans  les  produits- 

(';  Ou  contre-feu,  fond  do  la  cheminée  entre  les  jmiiba(;e8. 

'7 
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■de  la  combustion  de  la  houille,  et  probablement  aussi  parce 
■«qu'elles  coùtaieni  trop  cher. 

On  a  aussi  construit  des  cheminées  en  Tonte;  mais  ce  sys- 


I>me  a  <'-tc  abandonne  en  faveur  des  cheminées  en  tôle,  à  cause 
de  leur  poids  considérable  et  de  ['incgaliié  des  dilalalions  dans 
teur  masse. 
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Les  cheminées  en  briques,  qui,  dès  l'origine,  avaîeni  une 
ction  rectangulaire  [fig.  S^jj,  reçoivent  actuellement  la 
rme  d'un  tronc  de  cône  à  l'exlérieur  [  ftg.  575  ).  La  surface 


térieureestégalemcnitronconiquc;  mais  elle  est  discontinue, 
i  présentant  des  retraites  tronconiques,  en  vue  de  diminuer 
iccessivement  l'épaisseur  de  la  maçonnerie  à  mesure  que 
m  s'approche  du  sommet. 
Les  cheminées  en  tôle  [fig-  S^S)  sontcj'lindrîques  ou  à  peu 
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<!€  chose  près;  elles  sont  garanties  des  coups  de  flamme  sur 
une  certaine  hauteur  par  une  garniture  Eniérieure  en  briques. 
Cette  garniture,  par  suite  de  son  peu  de  conductibilité,  a  en 
outre  pour  eiïei  de  réduire  l'abaissement  de  température  et  de 
avenir,  par  suite,  en  aide  au  tirage. 
Il  a'y  a  plus  maintenant  de  rtslriction  relativement  k  la 

nj.  57S. 


^     1- 

I  - 


hauteur  et  a  U  section  d  une  cliemnipe.  On  calcule  ces  élé- 
ments en  ni'-on  de  I  effet  que  I  on  leut  obtenir;  l'an  de  l'in- 
génieur suffit  pour  le  n  ite 

La  base  d'une  cheminée  est  prismatique  et  généralement  à 
section  carrée,  s'élève  de  3'",5o  à  4'°>5o  au-dessus  du  sol,  el 
descend  de  1  mètres  à  ■2'",5o  en  conlre-bas  pour  former  In 
chambre  d'arrivée  de  la  fumée;  elle  est  établie  sur  un  massif 
de  bcion  de  1  à  2   mètres  d'épaisseur,  avec  un  empatemeni 
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de  o*,25  à  o^jSo.  Une  ouverture,  pratiquée  dans  une  face  de 
la  base  et  fermée  ordinairement  par  des  briques,  permet  aux 
ouvriers  d'entrer  dans  la  cheminée,  soit  pour  la  nettoyer,  soit 
pour  y  faire  des  réparations.  Lorsque  la  température  des  gaz 
de  la  combustion  ne  dépasse  pas  3oo  degrés,  la  construction 
peut  être  faite  en  briques  ordinaires  avec  enduit  de  mortier 
formé  de  chaux  et  de  sable  fin.  Si  la  température  atteint 
5oo  degrés,  le  parement  intérieur  de  la  cheminée  à  la  base  doit 
être  en  briques  réfractaires  hourdées  avec  de  la  terre  à  brique. 
Le  plâtre  ne  doit  être  employé  que  pour  des  températures  au 
plus  égales  à  loo  degrés. 

L'ouvrier  constructeur  d'une  cheminée  s'installe  dans  l'in- 
térieur sur  des  échafaudages,  dont  il  modifie  la  position  à  me- 
sure de  l'élévation  du  travail.  Un  treuil  placé  sur  le  sol  permet 
de  l'approvisionner. 

Le  chapiteau  d'une  cheminée  en  briques  est  aussi  généra- 
lement  en  briques,  quelquefois  en  pierre  de  taille.  Dans  le 
premier  cas,  pour  éviter  les  infiltrations  des  eaux  pluviales,  on 
recouvre  le  chapiteau  d'une  plaque  mince  de  fonte  ou  d'une 
épaisse  feuille  de  tôle. 

On  scelle,  à  des  intervalles  de  o^,i5  ào^jSo  de  hauteur,  des 
crampons  en  fer  dans  l'intérieur  de  la  cheminée,  de  manière 
à  former  une  sorte  d'échelle  ayant  pour  objet  soit  l'exécution 
du  travail,  soit  le  nettoyage,  soit  les  réparations. 

Le  temps  nécessaire  à  l'exécution  de  i  mètre  cube  de  ma- 
çonnerie pour  les  cheminées  est  de  dix-sept  heures  de  brique- 
teur  et  vingt  heures  de  manœuvre. 

355.  De  /'action  du  vent  sur  les  cheminées,  —  En  dehors 
des  effets  des  intempéries  et  des  mouvements  du  sol,  le  vent 
est  la  seule  cause  que  Ton  ait  à  redouter  relativement  à  la  con- 
servation d'une  cheminée. 

11  faut  donc  qu'une  cheminée  soit  construite  de  manière  à 
pouvoir  résister  à  l'action  des  plus  grands  vents. 

D'après  Fresnel,  il  faudrait  compter  sur  une  pression  de 
i5o  kilogrammes  par  mètre  carré  de  la  section  méridienne 
d'une  cheminée  pyramidale;  M.  Drôdling  a  constaté  que  cette 
pression  pouvait  s'élever  à  170  kilogrammes. 
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Au  point  de  vue  de  la  sécurité,  nous  admettrons  que  la 
vitesse  du  vent  est  horizontale,  et  nous  supposerons  que  l'air 
agit  directement  sur  une  face  de  la  cheminée  considérée 
comme  prismatique. 

Le  moment  de  la  poussée  du  vent,  eu  égard  aux  notations 
qui  précèdent,  a  ainsi  pour  valeur 

I|2  iD  US 

(3)    a^  [rt  -+-  2^  H-  2 («  -h  2<?  -  2H/)]  =  ^^  (a  -f.  a<r  —  I H/). 

Si  nous  désignons  par  [jl  le  coefficient  de  stabilité,  c'est- 
à-dire  le  rapport  des  expressions  (i)  et  (3),  nous  aurons 


(4)         f*  = 


^11  tfH-2Éf  — 4Hl 


3 


Si  Ton  se  donne  la  valeur  de  a,  cette  équation  fera  connaître 
l'inconnue  e. 

Dans  le  cas  où  /i  est  nul  ou  négligeable,  on  a  y  =  i;  mais 
alors  il  est  plus  simple  de  substituer  à  e  l'inconnue  w  =  a  -h  a^. 
La  formule  (4)  donne  alors 

Appliquons  celle  dernière  formule  à  l'une  des  cheminées 
des  forges  de  Fraisans,  conslruiles  en  i854  d'après  les  plans  de 
M.  Guillemin,  et  qui  jusqu'à  présent  ont  supporté  héroï- 
quement les  plus  dures  épreuves.  On  a 

rt=i,8o,     u  =  in,     II  =  3i'",20,     /'i  =  o,     /  =  o,o233; 
par  suiie, 

Les  Y  du  parement  extérieur  du  fut  à  partir  de  sa  base  étant 
en  pierre,  nous  croyons  devoir  prendre  II  =^  1 8oo'*«,  et,  en  ad- 
mettant ^»l  =  180*^8,  nous  obtenons 

(6)  .^=2,4. 

Si,  comme  on  le  fait  d'habitude,  on  suppose  Jl  —  iSo^»,  on 
trouve 

y-  ^^  •>•,«;, 
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tandis  que  pour  certaines  cheminées  du  district  de  Mulhouse 
on  a  constaté  que  le  coefficient  de  stabilité  pouvait  s'élever 
à  3,2a.  Mais  nous  pensons  qu'il  convient  d'adopter  notre  pre- 
mière hypothèse,  et  par  suite  le  chiffre  (6),  qui  en  est  la  con- 
séquence. 

2"  Cheminée  circulaire,  —  Nous  substituerons  par  approxi- 
mation à  la  surface  intérieure  en  gradins  la  surface  tronconique 
moyenne»  et  nous  conserverons  les  notations  qui  précèdent, 
à  cela  près  que  a  désignera  le  diamètre  intérieur  du  fût  à  sa 
base. 

La  seule  modification  à  apporter  à  ce  que  nous  venons  de 

•  

voir  consiste  à  multiplier  la  formule  (i)  par  j9  et  c'est  par  le 

même  coefficient  que  Ton  devra  multiplier  le  second  membre 
de  la  formule  [i). 

357.  De  la  résistance  des  cheminées  en  tôle,  —  Soient 

H,  R,  Ro  la  hauteur,  les  rayons  à  la  base  et  au  sommet  de  la 

cheminée  ; 
r  le  rayon  d'une  section  horizontale  faite  à  la  distance  z  en 

contre-bas  du  sommet; 
e  l'épaisseur  correspondante; 
r  l'effort  maximum  par  mètre  carré  que  Ton  veut  développer 

dans  la  matière. 

En  négligeant  le  carré  de  ->  qui  est  toujours  une  petite  frac- 
tion, le  moment  d'inertie  de  la  section  de  rayon  r  par  rapport 
à  un  diamètre  a  pour  valeur 

et  nous  avons  ainsi,  pour  l'équation  de  la  flexion. 

Supposons  que  le  fût  soit  un  solide  d'égale  résistance  ;  nous 

Er 

aurons  —  =  T,  d'où 

P 
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Hais  nous  avons 


r  --Ro  _  £ 


10 

d'où 

(2)  '■=^^('-^ïf)' 

en  désignant  par  e  le  rapport  — p — -  •  La  formule  (  1  )  devient 
alors 

C     3 

(3)  e  = 


La  cheminée  en  tôle  des  forges  de  Fraisans  a  22"'y5o  de  hau- 
teur, mesurée  à  partir  de  la  section  où  se  termine  la  maçon- 
nerie intérieure  ;  ses  diamètres  à  la  base  et  au  sommet  sont  i^^So 
et  i°',7o;  elle  est  formée  de  quatre  tronçons  :  le  premier,  qui 
forme  le  sommet,  a  9  mètres  de  hauteur,  et  l'épaisseur  de  sa 
tôle  est  de  o"»,oo3;  la  hauteur  du  deuxième  est  de  5  mètres, 
avec  o™,ooî  d*épaisseur  de  tôle;  le  troisième  a  égalemenl 
5  mètres,  avec  une  épaisseur  de  tôle  de  o"*,oo5;  enfin  la  lon- 
gueur de  la  portion  du  quatrième  qui  est  limitée  à  la  maçon- 
nerie intérieure  est  de  3'°,5o,  et  Tépaisseur  de  sa  tôle  est  de 
o",ooG.  La  clieminée  dont  il  s'agit  n'est  pas  d'égale  résistance, 
mais  elle  est  élablie  dans  d'excellentes  conditions.  En  effet,  si 
la  formule  (3)  s'y  appliquait,  en  prenant  F  =  lo**  x  6,  comme 
on  le  fait  d'habitude,  et  il  ==  i8o^«,  on  aurait 

mm  m 

e  ==  1 ,  10  pour  z  =    9,0, 

1,78  14,0, 

3,»3  19,0, 

4,35  2>.,5, 

et  les  épaisseurs,  comme  on  le  voit,  seraient  inférieures  aux 
épaisseurs  réelles. 

Enfin,  en  revenant  à  l'hypothèse  d'une  cheminée  d'égale  ré- 
sistance, on  trouve  que  sous  l'action  des  plus  grands  vents  elle 
ne  fléchirait  au  sommet  que  de  o^jog^. 
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358.  Tirage  des  cheminées,  —  Soient 

tas  n^y  pa  la  température^  le  poids  spécifique  et  la  pression  de 

l*air  ambiant; 
a  le  coeflicient  de  dilatation  des  gaz; 
H  la  hauteur  de  la  cheminée,  qui   peut  être  sini\euse  ou 

oblique  ; 
L  le  développement  de  son  axe  ; 
D  son  diamètre  moyen  ; 
b  le  coefficient  de  frottement  de  Tair; 
n,/?,  /,  V  le  poids  spécifique,  la  pression,  la  température  et  la 

vitesse  des  gaz  au  débouché; 
O  la  section  de  ce  débouché  ; 
K  la  proportion  de  perle  de  force  vive  due  aux  changements 

brusques  de  vitesse. 

On  a 

a.^  II  2;^  D      ' 


mais 
doù 


Pu  =  />-+-  i^H, 


_         /      1^\\[\\a-\\) 


Si  Ton  remarque  que  le  rapport  ^^^ — '-  est  toujours  petit, 

Pa 

on  a  à  très  peu  près 
et  il  vient 


(5) 


Le  poids  des  produits  de  la  combustion  débités   par  se- 
conde est 

(6)         Q  =  Viiu=n.n     /    ^  -. 

y  (n-N.-+--jj-j(i -(-«/)' 
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Le  maximum  de  cette  expression  par  rapport  à  t  correspond  à 


t  = 


-^=a73»-hi/a, 


soit  3o3  degrés  pour  ta=^  i'>''.  Ce  maximum  a  pour  valeur 


(7) 


^H 


D'après  Péclet,  on  devrait  prendre  : 


Pour  les  cheminées  en  tôle ^àg  =  0,099 

»  en  poterie 0,01(9 

»  en  fonte  ou  cheminées  tapissées  de 

suie,  quelle  que  soit  leur  nature. .  o,o5o 

Ces  chiffres  nous  paraissent  un  peu  exagérés,  car,  d'après 
d*Aubuisson  et  Girard,  on  aurait,  pour  un  gaz  quelconque, 

Sbg  =  0,02784. 

On  fait  varier  le  tirage  avec  K  en  fermant  plus  ou  moins  un 
registre  placé  à  la  base  ou  au  sommet  de  la  cheminée. 

Désignons  par  n  le  poids  du  combustible  que  Ton  doit 
brûler  en  une  lieure,  ce  qui  est  une  donnée,  et  rappelons  les 
chiffres  suivants  : 


I 


M.VTURR    Dr    COMBISTIBLK. 


Houille  ordinain;. 

Houille  sèche 

Coke 


POIDS   DL'   COMDl'STIBLK 

gac  l'un  |>cut  brûler 

pti  une  heure 

tiir  I  nii'tro  rarr«^  do  surface 

de  crlllc. 


KPAISSEl'R 

du  rombuïtible 

»ur  la  grille. 


lOf)    à    'ïDO*"* 

.'ioo  à  ]oo^f 


o",o5  à  o",o8 

G™,  20 
o",  20  à  o",  3o 


Pour  plus  de  sécurité,  il  faudra  prendre  le  minimum  des 
consommations  données  par  ce  Tableau,  par  lequel  on  divi- 
sera m  pour  obtenir  la'  surface  de  grille  S;  par  ce  moyen,  on 
ne  sera  pas  exposé  à  des  déceptions. 


• 
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La  section  totale  des  carneaux,  comme  celle  de  la  cheminée^ 

g 
doit  être  au  moins  égale  k  y»  ce  qui  permet  de  fixer  la  valeur 

de  Q  et  celle  du  diamètre  moyen  D. 

Pour  brûler  un  combustible,  il  faut  employer  le  double  de 
Fair  qui  serait  strictement  nécessaire  pour  arriver  au  résultat, 
parce  qu'une  partie  de  Tair  n*esl  pas  brûlée;  d'ailleurs,  si  Ton 
faisait  autrement  dans  certains  gazogènes  qui  remplissent  à 
peu  près  les  conditions  théoriques,  on  arriverait  à  des  tempé- 
ratures telles,  que  les  briques  les  plus  réfractaires  ne  pourraient 
pas  résister. 

Ainsi  on  a,  par  kilogramme  de  combustible,  en  tenant  compte 
de  la  quantité  de  cendres  laissée  par  chaque  combustible,  les 
résultats  suivants  : 

Cendres  DApense 

pour  100.  d'air. 

Houille  moyenne 2,0  9.2^'^ 27 

Coke 5,0  25''»,5i 

Coke 12,5  22''', 72 

En  ajoutant  i  kilogramme  au  poids  de  Tair,  on  aura,  légè- 
rement en  excès,  le  poids  du  gaz  produit  par  kilogramme  de 
combustible.  Ce  poids,  multiplié  par  n  et  divisé  par  36oo,  fera 
connaître  Q,  et  la  formule  (7)  permettra  de  déterminer  H. 
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CHAPITRE  XV. 


FONDATIONS  DE  MACHINES  DIVERSES. 


359.  Jusqu'à  présent,  à  notre  connaissance  du  moins,  le& 
fondations  des  machines  dans  lesquelles  l'action  des  forces  est 
continue,  ou  bien  où  il  se  produit  des  chocs,  ne  paraissent pa^ 
avoir  (Hé  Tobjet  d'études  spéciales  de  la  part  des  ingénieui 
compétents;  le  constructeur  juge  de  visu  ce  qui  peut  convenir 
dans  chaque  cas  particulier  pour  assurer  la  stabilité,  la  solidité*?^ 
et  la  durée  de  la  construction.  Aussi,  dans  ce  qui  suit,  nous  -^ 
bornerons-nous  à  indiquer,  presque  sans  commentaires,  de?  ^ 
iv-pes  de  fondations  relatives  à  quelques-unes  des  machines  ^ 
qui  jouent  ou  ont  joué  un  rôle  important  dans  l'industrie. 

360.  Grues.  —  Lafig.  577  représente  une  grue  de  la  Com- 
pagnie (les  chemins  de  f(»r  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée, qui  est  coiistruilc  de  manière  à  pouvoir  manœuvrer  une 
charge  au  plus  égale  à  6000  kilogrammes. 

La  fondation,  en  allant  de  haut  en  bas,  se  compose  d'un 
tube  vertical  en  fonte  de  o"*,435  de  hauteur  et  de  i"*,%î  de- 
(liam(Mre  intérieur,  qui  est  relié  par  des  oreilles  avec  boulons^ 
à  un  second  tube  de  r",88  de  hauteur  et  i*",io  de  diamètre  in- 
tériiMir;  ce  dernier  tube  est  réuni  de  la  même  manière,  sans 
changement  de  diamètre,  à  un  troisième  tube  de  o"»,25  de 
hauteur,  (jui  est  muni  d'un  fond  olUenu  dans  la  même  coulée el 
formant  la  boîte  de  la  crapaudine.  L'épaisseur  des  trois  tubes 
est  de  o",^.^;  ils  reposent, ainsi  que  la  maçonnerie  en  moellons 
bruts  qui  les  enveloppe,  sur  un  massif  de  béton  ;  le  collier  du 
pivot  de  la  grue  est  Vixé  à  la  partie  supérieure  du  premier 
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lube.  Les  an^es  supérieurs  de  la  maçonnerie  sont  en  pierre 
de  taille,  et  sont  réunis  par  un  sol  en  moellons  smillés. 


Nous  devons  mentionner  ici  le  'ijalemc  de  grue  de  MM  G 
Ëffel  et  €",  qui  a  obtenu  un  1res  grand  succès  d  I  Exposition 
universelle  de  1S78.  La  rondation  est  réduite  on  peut  le  dire 
à  sa  plus  simple  expression    elle  se  compose  d  un  cuvelage 


a82 
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extérieur  en  tdie  et  Fonte,  de  forme  tronconlque,  composé  de 
trois  parUes  [Jig.  578),  dont  la  petite  base  forme  le  fond.  Ce 
cuvelage  renrermc  un  lest  en  sable  et  est  appuyé  par  sa  cou- 
ronne extérieure  sur  un  ballast  fortement  comprimé.  On  cuve- 
lage intérieur  en  fonte,  d'une  seule  pièce,  sert  de  chemin  au 


Fij.  578. 


roulcnidil  lies  p;ik'tf  fl  forme  un  puils  étanclie  autour  du  pi- 
vol  cl  il(^  lu  rrii[iJimliiK'  à  liii|uelli!  on  jicut  arriver  par  un  trou 
d'honiiiie  irjdiqnê  à  f;:Michc  et  au  bas  do  la  li|{urc  L'n  plateau 
dune  seule  ]iièi'.(^  réunit,  par  un  c-lavela(j;e,  les  deux  cuvelagcs. 

Lo  pivol,  les  cuniiéres  el  la  llèclie  sont  en  tùle. 

Dans  ce  système,  on  éviie  l'emploi  des  contre-poids. 

3C1.  Laminoirs.  —  La  fig.  579  représente  le  profil  debout 
,de  la  cage  d'un  train  marchand  moyen  avec  ses  fondations. 
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Chacun  des  bStis  de  la  cage  est  coincé  .à  sa.base,  de  part  et 


d'aulre,  dans  une  semelle  en  Toute  dont  les  pointa  culminants 
sont  à  fleur  du  sol. 
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Les  exlrémilés  transversales  de  la  semelle  reposent  sur  des 
massifs  identiques  à  parements  verticaux,  séparés  l'un  de 
l'autre  par  un  vide  de  o'iSo  de  largeur;  le  plan  vertical  déter- 
miné par  les  axes  des  cylindres  est  un  plan  de  symétrie. 

En  allant  de  liaut  en  bas,  cliaque  massif  se  compose  d'une 
assise  en  pierre  de  taille  deo"',5io  d'épaisseur  et  de  o",75o  de 
queue,  engagée  dans  une  maçonnerie  de  moellons.  En  contre- 
bas, la  maçonnerie  occupe  une  hauteur  de  o",  8^5  et  est  suivie 
d'un  parpaing  de  o'',4o  de  hauteur.  Le  parpaing  repose  sur 
o™,5io  de  maçonnerie  ordinaire  formant  fondation;  au-dessous 
du  parpaing  on  a  ménage  une  chambre  horizontale,  deo™,i4de 
hauteur,  qui  permet  de  faire  le  clavetage  de  l'extrémité  infé- 
rieure de  deux  boulons;  ces  boulons  traversent  tout  le  massif 
et  la  semelle  en  fonte  contre  laquelle  les  écrous  sont  serrés. 

Une  plaque  de  fonte,  partant  des  coins  de  callage  et  recou- 
vrant les  écrous,  se  trouve  dans  le  prolongement  du  niveau  du 
sol  de  l'usine. 

Une  disposition  analogue  est  employée  pour  les  cylindres 
cingleurs. 

362.  Presses  de  cinglage.  —  Ces  machines,  dont  la  des- 
criplion  esl  censée  connue,  ont  disparu  dans  les  grandes  usines 
de  France  et  ont  été  remplacées  par  les  cylindres  cingleurs  cl 
les  marteaux-pilons. 

Fig.  58o, 


La  plaque  de  funiiaiioii  [ftg.  58o}  d'une  presse  ordinaire  a 
(i  mcires  de  longueur  et  i"',5o  de  largeur,  et  repose  sur  deux 
poulres  longitudinales  en  eharpcnle,  auxquelles  elles  sont  bou- 
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lonnées  sur  une  assise  en  pierre  de  taille  qui  repose  elle- 
même  sur  un  massif  de  fondations  ordinaires. 

363.  Généralités  sur  les  fondations  des  machines  dans  les- 
quelles  il  se  produit  des  chocs,  —  Si  Ton  se  bornait,  dans  les 
fondations  de  pareilles  machines,  à  employer  des  matériaux 
presque  incompressibles,  comme  la  pierre,  la  brique,  etc.,  les 
chocs  répétés  produiraient,  au  bout  d*un  certain  temps,  des 
'  dégradations  dans  le  sol  qui  sert  de  point  d'appui  lorsqu'il  est 
solide,  ou  des  affouillements  suivis  d'enfoncement  dans  le  cas 
où  le  sol  est  formé  de  sable  ou  de  gravier. 

C'est  pourquoi  il  convient,  dans  ce  genre  de  fondations,  de 
faire  intervenir  des  matériaux  qui,  sans  être  complètement  élas- 
tiques, jouissent  cependant  d'une  élasticité  suffisante  pour 
atténuer,  pendant  un  certain  nombre  d'années,  Tinfluence  des 
chocs,  en  d'autres  termes,  pour  faire  rendre  en  grande  partie, 
suivant  une  expression  admise,  l'effet  produit  par  la  demi-force 
vive  communiquée  à  la  masse. 

On  arrive  à  ce  résultat  en  faisant  intervenir,  dans  les  fon- 
dations appartenant  à  la  catégorie  dont  nous  nous  occupons,  le 
bois  comme  matière  élastique,  en  même  temps  que  les  ma- 
tériaux lithoTdes  naturels  ou  artificiels. 

Cela  posé,  il  ne  nous  reste  plus  qu'à  examiner  quelques  cas 
particuliers. 

36^^.  Des  martinets.  —  La  fondation  (Jig.  58i)  se  compose 
de  deux  châssis  rectangulaires  en  charpente,  identiques  en  pro- 
jection horizontale;  le  châssis  supérieur  affleure  le  sol,  et  les 
pièces  qui  le  composent  ont  o"*,4o  d'équarrissage  ;  le  châssis 
inférieur  en  est  distant  de  o^jSo,  et  son  équarrissage  est  aussi 
de  o",  3o.  Le  plan  vertical  mené  par  les  milieux  des  petits  côtés 
du  châssis  est  un  plan  de  symétrie  et  passe  par  l'axe  de  la  figure 
du  martinet. 

Un  premier  poteau  vertical,  reposant  sur  un  dé  en  pierre, 
dont  la  section  circulaire  a  o'",6o  de  diamètre,  supporte  direc- 
tement l'enclume  et  soutient  les  deux  petits  côtés  adjacents  du 
double  châssis  en  pénétrant  dans  la  pièce  sur  une  certaine 
fraction  de  son  diamètre;  ces  deux  côtés,  ainsi  qu'une  tra- 
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verse  joignant  les  châssis,  dont  l'équarrissage  est  par  suite  de 
o'iSo,  sont  réunis  par  des  boulons. 

Deux  traverses  boulonnées  sont  maintenues  de  la  même  ma- 


psm 

f 

air     , 

M 

niùre  par  le  poteau,  mais  ^oni  Oiamélraloment  opposées  au^t 
précédentes;  l'une  d'elles  fait  partie  du  chiissis  supérieur, 
l'autre  joint  les  deux  châssis.  Enfin  le  même  poteau  est  en- 
taillé de  manière  à  laisser  passer  les  lungrines. 
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Un  autre  poteau  de  o^^So  de  diamètre,  reposant  comme  ie 
premier  sur  un  dé  en  pierre,  est  aussi  embrassé  à  l'intérieur 
par  deux  traverses  superposées  ;  son  axe  coïncide  avec  Tun 
des  pieds  de  la  chaise  de  Tarbre  à  cames;  les  deux  traverses, 
ainsi  que  deux  autres  qui  leur  sont  identiques,  sont  placées 
sous  les  empâtements  du  palier  du  marteau. 

La  seconde  extrémité  du  double  châssis  est  renforcée  comme 
la  première  par  une  traverse  intermédiaire. 

D*après  cet  exposé,  on  voit  que  les  supports  de  Tenclume 
et  de  la  chaise  sont  très-sensiblement  invariables,  et  que  c'est 
surtout  le  double  palier  qui  éprouve  des  oscillations  quand  la 
machine  est  en  fonction. 

365.  Marteau  à  soulèvement.  —  On  remarque  (  fig.  58?. 

Fig.  58a. 


r 
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et  583)  d'abord  comme  fondation  deux  châssis  rectangulaires 
en  bois,  superposés,  dont  Tun  affleure  le  sol;  leur  équarrissage 
est  de  o"',35  et  leur  longueur  de  6  mètres  environ.  C'est  dans 
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celte  masse  que  se  trouve  engagé  le  palier  du  marteau  et 
qu'est  boulonnée  la  pièce  qui  guide  la  queue  du  rabat.  L'en- 
clume est  également  engagée  dans  le  double  châssis;  maïs,  en 
ce  point,  le  système  est  soutenu  par  un  massif  en  maçonnerie 


Fig.  58Î. 


de  I  mètre  de  cùté  et  de  i'",Ij5  de  hauteur,  qui  repose  surune 
assise  de  ^^olivcs  longitudinales  jointivcs,  reposant  elle-même 
sur  une  assise  de  solives  transversales  ;  cette  dernière  assise  a 
pour  point  d'appui  unfi  niaronncrie  en  pierre  de  taille  de  o^jÔn 
d'épaisseur.  Enfin  les  solives  et  la  pierre  de  taille  sont  ren- 
fermées dans  une  chambre  en  maçonnerie  de  moellons. 
La  Jlg.  58i  roprésenle  le  profil  de  larbre  ù  cames. 

Fie.  ^«^ 


306.  Marteau  jrontal.  —  Cet  engin  [fig.  585  et  586),  de 
même  que  la  presse,  auquel  on  a  renoncé  depuis  bien  des 
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années,  rentre  dans  le  domaine  de  l'histoire  et  ne  doit  jétre 
ici  que  l'objet  d'une  simple  mention. 


La  chaise  du  couteau  du  marteau  et  le  palier  de  l'arbre  à 
cames  sont  fixés  par  des  boulons  sur  un  massif  formé  de  cinq 
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assises  de  solives  jointives  placées  alternativement  dans  le  sens 
longitudinal  et  dans  le  sens  transversal  en  partant  du  dessus. 
L'enclume  est  engagée  dans  la  première  assise.  Le  tout  re- 
pose sur  un  système  de  libages  transversaux  dans  lequel  on 
a  ménagé  des  vides  pour  le  clavetage  des  boulons.  Au-dessous 
se  trouve  une  fondation  ordinaire. 

367,  Marteaux-pilons,  —  La  fig.  587  représente  un  mar- 
teau-pilon de  6000  kilogrammes,  dont  la  hauteur  est  de  l'^So 
et  le  côté  de  i  mètre;  la  ciiute  est  de  1  mètres. 

Le  bâti  du  marteau  repose  sur  deux  massifs  en  maçonnerie 
de  i",6o  de  largeur  sur  i",6o  de  hauteur,  séparés  Tun  de 
l'autre  par  un  intervalle  de  i^'ySo.  Ces  massifs  sont  établis  sur 
des  pièces  de  bois  transversales,  séparées  Tune  de  l'autre  par 
des  fers  de  plancher  en  double  T.  En  allant  en  profondeur,  on 
trouve  deux  assises  superposées  de  solives  longitudinales  join- 
tives, une  assise  de  solives  transversales  également  jointives 
comme  la  dernière  assise  dont  les  éléments  sont  longitudinaux. 
Arrive  ensuite  une  assise  en  pierre  de  taille  qui  repose  sur 
une  maçonnerie  en  moellons  à  joints  incertains  et  mortier. 
Toutes  les  assises  ci-dessus  ont  o'",  35  de  hauteur. 

L'enclume  est  engagée  dans  une  forte  pièce  de  fonte 
appelée  chahotte,  qui  repose  sur  la  première  assive  de  solives, 
dans  rinlervalle  dont  il  a  été  question  ci-dessus.  La  partie 
supérieure  de  la  chabolle  a  i  mètre  de  hauteur,  i™,3o  de  coté 
au  sommet  et  i"',45  à  la  base.  Une  embase  de  o",!  d*épais- 
seur  la  réunit  à  la  partie  inférieure  entaillée  en  conséquence 
et  qui  forme,  par  suite,  saillie.  La  hauteur  de  celte  dernière 
pièce  est  de  i'",38,  et  son  côté  i'",75. 

Une  plaque  de  fonte  au  niveau  du  sol  détermine  les  abords, 
de  la  machine. 

Les  fig.  588  et  589  se  rapportent  ou  marteau  de  80  tonnes 
construit  au  Creusol,  et  dont  un  spécimen  en  bois  de  grandeur 
naturelle  a  fait  partie  de  l'Exposition  de  1878.  Dans  ces  figures: 

A  représente  le  marteau  terminé  à  sa  partie  inférieure  par  la 

frappe; 
B  l'enclume; 
D  la  chabotte  formée  de  six  assises  en  fonte,  supportée  par  un 
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lit  de  madriers  en  chêne  ei  enveloppée  par  ud  remplissage  en 

Fis-  SSg. 


chêne.  Ce  remplissage  est  englobé  dans  un  niassiren  maçon- 
nerie au  ciment. 


29$  SKPTlftMl  PASTII.  —  GBAPITBI  Xfl. 


CHAPITRE  XVI. 


AMÉNAGEMENT  DES  EAUX  MOTRICES. 


368.  Quand  un  cours  d*eau  débite  en  eaux  moyennes  lo  à 
1 2  mètres  cubes  par  seconde,  il  commence  à  prendre  rang  parmi 
les  rivières.  Quand  le  débit  atteint  3o  à  4o  mètres  cubes,  la 
rivière  devient  généralement  navigable,  soit  naturellement, soit 
à  Taidc  de  certains  travaux  dont  nous  nous  occuperons  en 
temps  opportun.  La  Seine  débite  moyennement  loo  mètres 
cubes  à  Paris;  la  Garonne,  i5o  mètres  cubes  à  Toulouse;  le 
Rhône,  plus  de  6oo  mètres  cubes  à  Lyon. 

Nous  ne  nous  occuperons  uniquement,  dans  ce  Chapitre, 
que  des  cours  d'eau  considérés  au  point  de  vue  de  la  force  mo- 
trice qu'ils  créent  pour  les  besoins  de  Tinduslrie. 

On  appelle  niveau  légal  de  retenue  la  hauteur  à  laquelle 
l'usinier  doit,  par  une  manœuvre  convenable  des  vannes  de 
décharge,  maintenir  les  eaux  en  temps  ordinaire  et  les  ramener 
autant  que  possible,  pendant  les  crues,  au  niveau  légal. 

La  dift'érence  entre  le  niveau  de  la  retenue  et  les  points  les 
plus  déprimés  des  terrains  qui  s'égouttent  dans  le  bief  d'amont 
varie  avec  la  naiure  du  sol  et  le  régime  du  cours  d'eau.  Géné- 
ralement, celle  diflérence  dilTère  peu  de  o'",i6. 

369.  Ouvrages  régulateurs.  —  Toute  retenue  doit  être  ac- 
compagnée, à  quelques  exceplions  près  bien  motivées,  de  : 

1°  Un  déversoir  de  superficie,  ayant  pour  objet  d'assurerim- 
médiatementrécoulementdeseauxlorsque  quelques  variations 
dans  le  régime  de  la  rivière  font  accidentellement  dépasser  le 
niveau  légal.  La  longueur  du  déversoir  doit  généralement  être 
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égale  à  la  largeur  du  cours  d'eau  aux  abords  de  l*usine,  dans  les 
parties  où  le  lit  conserve  son  état  normal. 

Sur  les  cours  d*eau  ordinaires,  dont  le  débit  peut  être  en- 
tièrement utilisé  par  Tusine,  la  crête  du  déversoir  est  arasée 
sur  toute  son  étendue  suivant  le  profil  de  Teau  retenue  au 
niveau  légal  à  l'époque  des  eaux  moyennes,  l'usine  marchant 
régulièrement  et  le  bief  élanl  convenablement  curé. 

Sur  les  rivières  dont  les  eaux  ne  sont  pas  utilisées  en  tota- 
lité par  Tusine,  le  déversoir,  qui  a  souvent  une  grande  étendue, 
peut  être  disposé  de  manière  à  servir  à  l'écoulement  d'une 
grande  partie  de  la  rivière,  même  pendant  les  eaux  ordinaires  ; 
il  doit  être,  par  suite,  dérasé  au-dessous  de  la  hauteur  de  la 
retenue,  à  l'exception  d'une  partie  du  couronnement  qui  doit 
être  réglée  à  cette  hauteur,  pour  pouvoir  vérifier  si  le  niveau 
légal  est  observé. 

2*»  Vannes  de  décharge,  —  Ces  vannes  sont  destinées  à 
livrer  passage  aux  eaux  des  crues.  Leur  débouché  doit  être 
calculé  de  telle  manière  que  toute  la  rivière,  à  pleins  bords, 
puisse  y  passer  comme  si  l'usine  n'existait  pas.  La  hauteur  des 
seuils  doit  être  fixée  de  manière  à  conserver  la  pente  moyenne 
du  fond  du  cours  d'eau  et  à  ne  produire  dans  le  lit  aucun  en- 
combrement nuisible. 

Les  canaux  de  décharge  doivent  être  disposés  de  telle  façon 
qu'ils  embrassent,  à  leur  origine,  les  travaux  dont  ils  sont  la 
continuation,  et  qu'ils  permettent  d'écouler  toutes  les  eaux  que 
ces  travaux  peuvent  débiter. 

370.  Vannes  motrices.  —  Les  vannes  levantes  sont  les  plus 
employées,  parce  qu'elles  sont  les  plus  simples.  Mais,  lorsque 
la  hauteur  d'eau  en  amont  est  considérable,  elles  offrent  l'in- 
convénient d'exiger  une  manœuvre  pénible,  à  cause  des  frotte- 
ments que  l'on  a  à  vaincre. 

On  emploie  souvent  aussi  les  vannes  dites  à  jalousie 
[fig.  590).  Ici  la  vanne  de  décharge  est  fermée  par  une  grille 
composée  de  traverses  horizontales  présentant  autant  de  vide 
que  de  plein.  La  vanne  est  formée  d'une  grille  semblable  à  la 
précédente.  Lorsque  les  parties  pleines  de  la  vanne  sont  op- 
posées aux  parties  vides  de  la  grille  fixe,  l'orifice  de  décharge 
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est  fermé.  Si  l'on  soulève  alors  la  vanne  d'une  hauteur  égale  à 
celle  de  Tune  des  traverses,  on  ouvre  à  la  fois  tous  les  orifices 
partiels. 

Fig,  Sgo, 


^^^S>^^^>s>>^^^-^^^^^• 


371.  Vannes  ])apUlotis  ou  vannes  tournantes,  —  Uno  pa- 
reille vanne  est  formée  d'un  châssis  plein  en  bois  ou  en  lôle 
mobile  aulour  d'un  axe  verlical  0  (y?^*-.  Sgi),  et  qui,  élaiil 
fermée,  vient  bulcr  par  une  extrémité  A  contre  un  appui  en 
amont  et  par  l'autre  extrémité  B  contre  un  appui  vers  Pavai; 
la  longueur  OA  est  un  peu  supérieure  à  OB.  Si  l'on  veut  vider 
le  bief  d'amont,  il  suffit  d'un  léger  déplacement  angulaire  de 
la  vanne  pour  que  la  différence  de  pression  sur  AO  cl  OB 
détermine  l'ouverture  complète  de  l'orifice. 


ABlRASnnrr  Dts  kacx  ■otbicbs. 


»97 


Le  niveau  étaol  é4abli  entre  tes  deux  biefs,  on  n'a  qu'à 
vaincre  un  rrottement  Insignifiant  pour  remettre  la  vanne  dans 
sa  position  normale 


372  Vannes  automobiles  —  On  désigne  ainsi  des  vannes 
substituées  aux  \annes  ordinaires  de  décharge  qui  s  ouvrent 
sous  la  pression  de  I  eau  lors  des  crues  Le  fonctio  inement  de 
ces  vannes  est  très  incertain,  en  raison  surtout  des  ensa- 
blements; aussi  est-il  indispensable  qu'elles  puissent  se  ma- 
nœuvrer à  bras. 

Quoique  ce  système  soit  à  peu  près  abandonne,  nous  croyons 
devoir  nous  arrêter  quelques  instants  à  la  vanne  de  M.  J. 
Guibal,  en  raison  des  bons  résultats  qu'elle  a  donnés. 

373.  Vanne  automobile  de  M.  J.  Guibal.  ~  Cette  vanne 
[fis-  %'^  ^^  %^)'  1"'  ^  é^^  établie  sur  le  canal  lacérai  à  la  Ga- 
ronne, se  compose  d'un  cylindre  en  tôle  AA  A'A',  de  o"',oot5 
d'épaisseur  et  de  o^jSo  de  diamètre,  ouvert  à  ses  extrémités, 
reposant,  par  sa  base  A'A',  sur  un  orifice  circulaire  de  même 
diamètre  pratiqué  dans  la  voûte  d'un  aqueduc  très  court  qui 
relie  les  deux  biefs.  Ce  cylindre  est  fixé  au  moyen  de  trois 
cercles  en  fer  très  légers  M,  M',  M  ",  avec  bras,  à  une  tige  guidée 
par  les  traverses  B,  B'  ;  /n,  m  représentent  deux  cercles  sans 
bras  qui  servent  d'armatures. 

Un  cylindre  concentrique  extérieur  A',A'|A"A",  fermé  au  fond 
par  une  couronne  eu  tdle,  sert  de  flotteur;  il  est  muni  a  sa 
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partie  inférieure  de  ilciix  robineis  que  l'on  manœuvre  à  l'aJL'e 
de  tringle?,  l'un  exti^Ticur,  qui  sert  à  augmenter  la   charge 


d'eau  qui  sert  de  lest,  I  lutrc  donnant  diUb  le  premier  cy- 
lindre, qui  iicrmel  do  diminuer  et  tic  charge   \  I  inli>rieur  se 
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uve  un  autre  flotteur  cylindrique  aaa',  terminé  à  sa  partie 
Fie.  593. 


1  ijiiWljlU'     I    '^" 

iférieure  par  un  cûne  ei  fixe  sur  la  même  tige  que  le  cylindre 


V 
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AAA'A'.  Une  coulisse  à  poutrelles  D  a  été  ménagée  en  vue 
des  réparations. 

Supposons  que  pour  le  niveau  normal  du  bief  d'amont  on 
ait  réglé  le  lest  de  manière  que  le  cylindre  principal  se  repose 
sur  le  fond,  en  n'exerçant  sur  le  pourtour  de  l'orifice  que 
la   pression  strictement  nécessaire  pour  rendre   étanche  ce 
pourtour.  Le  niveau  venant  à  augmenter  de  o'",o25  seule- 
ment, la  vanne  s'élève  graduellement  et  sans  choc  à  Tinstant 
initial;  Teau  pénètre  dans  Tintérieur  et  immerge  de  plus  en 
plus  le  petit  flotteur.  Le  mouvement  ascensionnel  cesse,  éga- 
lement sans  choc,  lorsque  le  niveau  est  le  même  à  Tintérieur 
qu'à  Texlérieur,  et  la  vanne  est  alors  à  son  maximum  d'ouve^ 
ture,  soit  o",2c). 

Dès  que  le  bief  d'amont  reprend  son  niveau  normal,  la  co- 
lonne qui  remplissait  le  cylindre  s'abaisse  progressivement 
jusqu'au  niveau  de  l'orifice,  et  la  vanne  se  referme  sans  se- 
cousse. 

Des  expériences  faites  avec  des  appareils  de  hauteurs  et  de 
diamètres  différents  ont  démontré  que,  lorsque  le  cylindre  est 
éloigné  du  fond  de  y^  de  son  diamètre,  le  liquide  intérieur 
arrive  au  niveau  du  liquide  extérieur,  et  le  débit  est  le  même 
que  si  la  vanne  était  supprimée. 

La  vanne,  pour  empêcher  la  pluie  de  tomber  dans  le  flolleur 
extérieur,  est  protégée  par  une  toiture  à  laquelle  on  pour- 
rait substituer  un  couvercle  annulaire  disposé  sur  ce  flot- 
teur. 

En  nous  plaçant  à  un  point  de  vue  exclusivement  statique, 
négligeant  l'inertie  ou  les  mouvements  oscillatoires  auxquels 
elle  donne  lieu,  nous  allons  chercher  à  nous  rendre  compte, 
d'une  manière  plus  précise  que  ci-dessus,  du  fonctionnement 
de  l'appareil. 

Soient 

R,  R',  R"  les  rayons  du  cylindre,  du  flotteur  extérieur  et  du 

flolleur  intérieur; 
II,  ir  les  hauteurs  du  cylindre  et  du  flotteur  extérieur; 
P  le  poids  de  la  vanne; 
p  la  pression  totale  qui  doit  être  exercée,  lorsque  le  niveau 
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est  normal»  sur  le  pourtour  de  Toriflce,  pour  que  la  ferme- 
ture soit  à  peu  près  complète; 

A  le  poids  spécifique  du  liquide  ; 

j?o>  X  les  hauteurs  du  sommet  de  la  vanne  au-dessus  du  niveau 
normal  et  du  niveau  surexhaussé  de  n  ; 

A  =  H  —  â;o  la  hauteur  connue  du  niveau  normal  au-dessus  du 
plan  de  Torifice. 

On  peut,  sans  erreur  appréciable,  supposer  que  le  flotteur 
intérieur  est  un  cylindre  terminé  par  un  fond  plat  compris 
dans  le  plan  ci-dessus. 

Il  est  facile  de  voir  que  Ton  a 

71  (R'«  -  R«)  (  H'-  xo)  A  =  F  -  /?, 
Tr(R'«—  R«)  (H'  -X)  ^  ttR'^IH  -  X}  =  P, 

d'où,  en  éliminant  P, 

R^^dl-xo)--^         R»i/,_  A 

77  A  n-A 

(l)  j:  —  j:q  = 


H^—  R*-»-  ir*  R'«—  R*-4-  R"* 

On  voit  ainsi  que,  dès  que  la  vanne  vient  à  s'ouvrir,  sa  base 
supérieure  s'élève,  du  moins  après  quelques  oscillations,  à 
une  hauteur  constante  au-dessus  du  niveau. 

Si  z  désigne  la  hauteur  verticale  du  débouché,  on  a,  en 
égalant  deux  expressions  de  la  hauteur  du  niveau  au-dessus 
de  l'orifice, 

H  —  .ro  -4-  )î  =  II  —  j:  -h  3, 

d'où 

et  le  débit  varie  ainsi  proportionnellement  à  Télévalion  du 
niveau. 

La  valeur  /îo  de  cette  élévation,  correspondant  au  moment 
où  la  vanne  est  sur  le  point  de  s'ouvrir,  est  évidemment  donnée 
par  la  relation 

7r(R'«~R«)>3oA=/;, 

et  la  hauteur  du  débouché  peut  se  mettre  sous  la  forme  sui- 
vante : 


(^) 


H'i-R»-f-  R-* 
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Les  rormules  (i)  et  (2)  supposent  que  le  (loueur  extérieur 
reste  plongé  dans  l'eau  ou  que  Hy-x,  condition  qu'il  est 
facile  d'exprimer. 

374.  Des  barrages  mobiles.  —  Les  cours  d'eau  des  régions 
montagneuses  grossissent  souvent,  dans  un  temps  Irès-court, 
d'une  manière  considérable,  àla  suite  d'averses  etd'orages.  Si  le 
fait  se  produit  pendant  la  nuit,  il  est  assez  difficile  de  lever  à 
temps  les  vannes  de  décharge,  lors  même  qu'on  n'a  qu'un 
pont  à  traverser. 

Un  barrage  qui  peut  être  abattu  instantanément  par  un« 
simple  manœuvre  faite  dans  l'iniérieur  de  l'usine  peut,  sous  ce 
rapport,  offrir  de  grands  avantages. 

Nous  ne  citerons  ici  que  le  barrage  de  la  trérilerîe  de 
Quingey  [département  du  Uoubs],  sur  la  rivière  de  la  Loue, 
qui  existe  depuis  un  temps  immémorial  et  dont  le  système  a 
reçu  son  application  dans  plusieurs  départemenls,  notamment 
dans  l'Yonne. 

Ce  barrage  {Jîg.  5q\]  se  compose  d'une  série  de  planclieites 


placées  sur  la  croie  du  radier,  mobiles  autour  d'axes  verticaux 
en  fer.  Supposons,  par  exemple,  que  le  canal  de  l'usine  se 
trouve  à  gauche  pour  l'observateur  placé  en  aval.  La  longueur 
de  la  portion  de  cliaque  planchette  .située  à  droite  de  l'axe  esi 
très-petite  par  rapport  à  celle  de  l'autre;  sur  son  petit  bout 
b'appuie  le  grand  bout  de  la  planchette  suivante  en  allant  vers 
la  droite,  et  ainsi  de  suite.  Enfin  le  grand  bout  de  la  première 
planchette  s'appuie  contre  une  tringle  verticale  guidée  par  des 
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anneaux  fixés  à  la  maçonnerie  et  dont  la  partie  supérieure  se 
termine  par  une  poignée.  Si  Ton  enlève  la  tringle,  tout  se  dé- 
clanche  et  les  planchettes  prennent  la  direction  du  fil  de  l'eau. 
11  est  facile  de  remettre  le  barrage  en  place  en  temps  voulu,  en 
levant  les  vannes  de  décharge  pour  mettre  le  radier  à  sec  ;  deux 
ouvriers  replacent  successivement,  en  parlant  de  la  droite,  les 
planchettes  dans  leur  position  normale  ;  enfm  ils  les  calent  au 
moyen  de  la  tringle  dont  nous  avons  parle  plus  haut.  L'opé- 
ration dure  au  plus  un  quart  d'heure  pour  une  longueur  de 
crête  de  70  mètres. 
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CHAPITRE  XVn. 

NAVIGATION  INTÉRIEURE. 


§  I.  —  Des  cours  d'eau. 

375.  Généralités.  —  Vétiage,  en  un  point  déterminé  d'une 
rivière»  est  le  niveau  le  plus  bas  qu'atteignent  les  eaux  en  ce 
point. 

Le  vent  peut  accélérer  ou  ralentir  le  mouvement  de  l'eau 
selon  le  sens  dans  lequel  il  souffle;  mais  on  n'a  sur  ce  sujet 
aucune  donnée  précise. 

La  hauteur  journalière  de  l'eau  est  constatée  au  moyen  d'une 
échelle  verticale  appliquée  contre  une  maçonnerie,  dans  une 
rainure  ménagée  à  cet  effet.  Les  zéros  des  diverses  échelles 
doivent  être  rattachés  entre  eux  par  un  nivellement.  Les 
échelles  en  bois  n'ont  qu'un  caractère  provisoire;  les  échelles 
permanentes  sont  généralement  en  tôle  émaillée. 

376.  Rapport  du  volume  de  pluie  tombé  au  débit  des 
rivières.  —  Il  s'agit  ici,  bien  entendu,  du  volume  de  pluie 
tombé  dans  le  bassin  d'un  cours  d'eau. 

Le  rapport  dont  il  est  question  peut  varier  considérablement 
d'une  rivière  à  une  autre,  même  quand  elles  se  trouvent  dans 
une  zone  d'un  rayon  peu  étendu.  Nous  nous  bornerons  à  citer 
les  chiffres  suivants  ; 

Rapport. 

Marnes  du  trias  de  TAuxols o,65 

La  Saône  à  Trévoux o ,  53 

La  Saône  à  Lyon o ,  5o 

La  Garonne  en  amont  do  Marniandc o,65 

La  Seine  à  Paris 0,29 
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Rapport. 

L*Eure  à  Louviers  (terrain  très-perméable) o,  i55 

L'étang  de  Grondesange  (canal  de  la  Marne  au  Rhin) .  o ,  4g3 

Le  réservoir  du  Gros-Bois  (canal  de  Bourgogne). .  o,6i 

Le  Pô 0,75 

377.  Rapport  des  débits  extrêmes  des  cours  d'eau.  —  On 
a  pour: 

La  Somme  à  Abbeville 2 ,75 

L'Eure  à  Louviers 1 1  ,a5 

Le  Rhin  à  Kehl i3 ,26 

Le  Pô  à  Ponto-Logoscuro î»7 >7 « 

La  Garonne  à Tonneins 2,83 

La  Loire  à  Roanne i4,58 

378.  Évaporation  annuelle,  —  On  évalue  en  hauteur  la 
perte  d*eau  due  à  Tévaporation. 

On  a: 

m 

A  Paris,  sur  les  canaux  de  Nantes  à  Brest,  de  la 

Sambre  à  l'Oise  et  du  Centre i  ,46 

Dans  les  Marais-Pontins 3 ,36 

A  Marseille 2,40 

379.  Influence  de  la  culture  des  forêts  sur  le  niveau  des 
crues,  —  C'est  sous  toutes  réserves  que  nous  reproduisons  les 
règles  suivantes/qui  en  quelques  points  nous  paraissent  très- 
contestables. 

i®  Le  défrichement  en  faveur  de  la  culture  fait  baisser  le 
niveau  des  lacs  et  des  étangs.  Il  paraît  favorable  à  l'abaissement 
des  crues. 

2**  Le  sol  boisé  étant  moins  sujet  au  ravinement  que  le  sol 
cultivé,  il  peut  y  avoir  avantage  à  reboiser  les  terrains  à  pente 
rapide  et  à  sous-sol  imperméable  ;  il  convient,  en  effet,  de  con- 
server la  terre  végétale,  dont  nous  n'avons  pas  à  apprécier  ici 
la  valeur  au  point  de  vue  agronomique. 

380.  De  V entraînement  des  matières  solides  en  suspension 
dans  Veau  en  mouvement,  —  Soit  V  la  vitesse  d'une  couche 
d'eau  située  à  la  profondeur  z  en  contre-bas  du  niveau  d'une 
rivière. 
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D'après  Dupuit,  la  puissance  de  suspension  des  mallères 

dV 

solides  serait  proporlionnelle  à  —  -?-•  Il  déduit  de  là  que  : 

i"*  Un  cours  d'eau  de  peu  de  profondeur  ne  peut  tenir  en 

dV 

suspension  que  des  matières  très-ténues,  la  dérivée  — -^ 

étant  pour  ainsi  dire  nulle. 

2°  Un  cours  d'eau  profond  doit  laisser  des  limons  sur  des 
terrains  élevés,  et  au  bas  des  graviers  plus  ou  moins  gros. 


§  IL  —  De  r amélioration  des  cours  d'eau  au  point  de  vue 

de  la  navigation. 

381.  En  général,  les  cours  d'eau  présentent,  relativement  à 
la  navigation,  certaines  imperfections,  mais  que  Tart  de  l'ingé- 
nieur sait  faire  disparaître,  ou  à  peu  de  chose  près.  Ces  im- 
perfections liennnenl  principalement  aux  trois  causes  ci-après: 
I®  manque  de  profondeur,  soit  par  suite  de  l'existence  de  hauts 
fonds  permanents,  soit  en  raison  du  dispersement  de  l'eau; 
9."  sinuosités  du  cours;  les  courbes  trop  raides  présentent 
à  la  navigation  des  obstacles  difficiles  à  franchir;  3°  vitesse 
trop  forte  du  courant;  la  descente  des  bateaux  peut  devenir 
dangereuse  et  leur  montée  impossible. 

332.  Augmentation  de  la  profondeur  de  l'eau,—  i*»  Lorsque 
le  manque  de  profondeur  lient  à  la  présence  d'un  haut-fond  de 
rocher  qui  résiste  à  l'érosion,  on  dcrase  le  banc  de  manière  à 
pouvoir  creuser  un  chenal;  si  le  banc  est  très-élendu,  on 
élève  en  aval  un  barrage  dont  la  retenue  fournil  une  profon- 
deur suffisante  sur  toute  la  longueur. 

oP  Lorsque  le  haut-fond  est  formé  de  matières  mobiles, 
comme  le  sable  et  le  gravier,  on  n'obtient  par  le  dragage  qu'une 
amélioration  provisoire,  du  moins  en  général,  parce  que  la 
présence  du  haut-fond  lient  à  des  causes  naturelles  qui  tendent 
constamment  à  le  reformer.  Sur  certaines  rivières,  on  se  ré- 
signe à  faire  des  dragages  périodiques  qui  maintiennent  le 
chenal  dans  un  état  satisfaisant. 

Souvent  on  resserre,  au  moyen  de  deux  digues  latérales,  le 
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lit  de  la  rivière  au  passage  du  haut-fond;  la  vitesse  de  l'eau  se 
trouvant  ainsi  augmentée,  le  haut-fond  est  corrodé,  disparaît, 
mais  souvent  pour  reparaître  un  peu  plus  en  aval. 

On  peut  encore  élever  le  niveau  de  Teau  au  moyen  d'un 
barrage  comme  ci-dessus. 

Enfin,  dans  certains  cas,  on  creuse  une  dérivation  qui  prend 
en  amont  et  rejoint  la  rivière  en  aval  du  banc. 

3*  Lorsque  le  manque  de  profondeur  provient  de  la  dis- 
persion des  eaux,  on  remédie  quelquefois  à  cet  inconvénient 
par  des  barrages  ou  des  dérivations;  mais  le  procédé  le  plus 
généralement  employé  consiste  à  rétrécir  le  lit  de  la  rivière. 

Quand  le  cours  d'eau  se  divise  en  plusieurs  bras,  on  barre 
au  moyen  de  digues  les  bras  secondaires,  et  Ton  ramène  ainsi 
toutes  les  eaux  dans  un  seul  lit. 

Lorsqu'il  n'existe  qu'un  seul  lit,  on  diminue  sa  largeur  au 
moyen  d'endiguements. 

Autrefois  on  employait  ce  que  l'on  appelle  des  épis,  digues 
dirigées  normalement  aux  berges  où  elles  s'enracinent.  Un  épi 
se  termine  par  un  musoir,  ou  portion  de  digue  longitudinale, 
qui  lui  donne  la  forme  d'un  T.  Mais  le  système  des  épis,  qui 
est  très-convenable  lorsqu'il  s'agit  de  gagner  du  terrain  propre 
à  l'agriculture  sur  une  rivière  non  navigable,  comme  la  Du- 
rance,  ne  vaut  rien  pour  les  rivières  navigables,  en  raison  des 
sinuosités  auquel  il  donne  lieu.  Alors  il  faut  avoir  recours  à 
des  digues  longitudinales  qui  permettent  de  rétrécir  le  lit  autant 
qu'on  le  veui  et  d'assurer  la  profondeur  que  réclame  la  navi- 
gation. 

Lorsqu'il  s'agit  d'un  cours  d'eau  tranquille,  dont  le  débit  est 
assez  constant,  et  qui  n'est  pas  sujet  à  des  crues  extraordi- 
naires, on  emploie  des  digues  insubmersib/es,  et  les  portions 
de  terrain  retranchées  du  lit  restent  constamment  à  sec.  C'est 
ce  que  Ton  a  fait  pour  la  Seine. 

Lorsque  le  cours  d'eau  est  sujet  à  des  crues  torrentielles,  il 
faudrait  établir,  pour  maintenir  les  eaux  extraordinaires  dans 
le  lit  rétréci,  des  digues  fort  élevées  et  qui  présenteraient  des 
dangers  de  rupture.  On  préfère  alors  employer  des  digues  sub- 
mersibles;  pendant  l'étiage,  les  eaux  restent  dans  le  lit  prin- 
cipal, où  elles  assurent  à  la  navigation  une  profondeur  suffi- 
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santé.  En  temps  de  crue,  la  rivière  franchit  les  digues,  qui 
deviennent  alors  inutiles,  et  les  eaux  s*écoulent  par  la  totalité 
du  lit  primitif  :  exemples,  le  Rhône  et  le  Rhin. 

4®  Les  fleuves  présentent  souvent  à  leur  embouchure  un 
manque  de  profondeur  qui  est  généralement  dû  à  rexistence 
d'une  barre;  on  n'a  lenié,  jusqu'ici,  de  corriger  cette  imper- 
fection que  par  l'emploi  de  digues  longitudinales.  Ces  digues 
offrent  l'avantage  de  réunir  toutes  les  eaux  dans  un  lit  plus 
étroit,  et  par  suite  de  donner  un  peu  plus  de  profondeur;  mais 
elles  créent  un  obstacle  à  la  marée,  diminuent  le  débit  à  la 
marée  descendante,  ce  qui  est  favorable  à  la  production  de  la 
barre,  et  par  conséquent  désastreux.  Aussi  n'a-t-on  pas  obtenu, 
jusqu'ici,  de  bien  bons  résultats  dans  Tamélioration  de  l'em- 
bouchure des  fleuves;  on  a  réussi  pour  le  Danube,  mais  on  n'a 
obtenu,  sur  l'Adour  et  le  Rhône,  d'autre  résultat  que  de  reculer 
la  barre,  sans  la  supprimer. 

383.  Sinuosités  des  rivières,  —  Lorsqu'un  cours  d'eau 
présente  un  coude  prononcé,  la  vitesse  du  courant  est  géné- 
ralement assez  forte  le  long  de  la  rive  concave,  ce  qui  est  une 
gêne  pour  la  navigation.  D'ailleurs,  on  comprendra  aisément 
que  le  halage  devient  presque  impossible  sur  l'aiilre  rive,  qui 
présente  peu  de  profondeur,  en  raison  des  alterrissemenls. 

On  peut  redresser  le  lit  du  cours  d'eau  en  entamant  la  rive 
convexe  et  remblayant,  dans  une  certaine  mesure,  la  rive  op- 
posée. Il  est  indispensable  de  défendre,  par  des  perrés,  la  berge 
artificielle  concave,  pour  empêcher  les  érosions  qui  tendraient 
à  rétablir  le  lit  naturel. 

Dans  certains  cas,  on  a  changé  le  lit  de  la  rivière. 

On  peut  aussi,  comme  on  Ta  fait  pour  le  Rhin,  diriger  le 
courant,  au  moyen  de  digues,  sur  la  berge  où  Ton  veut  pra- 
tiquer une  coupure  pour  former  le  nouveau  lit;  l'eau  se  charge 
alors  d'une  partie  du  déblaiement. 

Dans  d'autres  circonstances,  on  se  contente  d'établir  une 
dérivation  qui  permet  aux  bateaux  d'éviter  le  coude.  On  a,  par 
exemple,  établi  à  Joinville-le-Pont  une  percée  qui  permet  à  la 
navigation  d'éviter  le  tour  de  Marne.  Un  semblable  travail 
vient  d'être  exécuté  à  Besançon  dans  le  massif  de  la  citadelle. 
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Lorsque  la  vitesse  d*un  cours  d*eau  est  considérable  sur  une 
grande  longueur,  on  doit  renoncer  à  utiliser  la  rivière  pour  la 
navigation  (exemples,  la  Durance,  l'Isère ].  Quand  cet  incon- 
vénient ne  se  produit  que  sur  une  faible  longueur,  on  peut 
améliorer  le  cours  d'eau  au  moyen  de  barrages  successifs.  Ces 
barrages  sont  fixes  ou  surmontés  d'engins  mobiles,  que  l'on 
supprime  pour  laisser  passer  les  crues. 

Quelquefois  on  établit  une  dérivation  en  canal  latéral,  cor- 
respondant à  la  partie  de  la  rivière  où  le  courant  est  trop 
rapide,  et  Ton  rachète  la  chute  au  moyen  d'écluses. 

Sur  le  Rhône,  où  la  vitesse  de  l'eau  ne  permet  pas  de  haler 
les  bateaux,  la  navigation  se  fait  au  moyen  de  bateaux  toueurs 
ou  à  grappins. 


§  III.  —  Navigation  en  rivière. 

384.  D 'un  cours  d'eau  remplissant  les  conditions  voulues 
pour  être  navigable,  —  En  principe,  le  chemin  de  halage  doit 
être  placé  à  proximité  du  chenal  fréquenté,  et  qui  généra- 
lement suit  le  thalweg.  II  faut,  autant  que  possible,  éviter  la 
traversée  d'une  rive  à  l'autre,  à  cause  des  manœuvres  qu'elle 
exige,  et  parfois  du  danger  qu'elle  peut  présenter. 

Lorsqu'un  chemin  de  halage  doit  passer  sous  un  pont,  on 
lui  ménage,  à  l'extérieur  de  la  culée  adjacente,  une  banquette 
avec  garde-corps  ou  on  lui  fait  traverser  cette  culée  par  une 
galerie. 

Les pieujc  d'amarre  servant  à  enrouler  les  cables,  qui  doivent 
modifier  la  vitesse  d'un  bateau,  ont  généralement  un  diamètre 
de  o",35,  font  saillie  hors  de  terre  de  0^,70  et  sont  enfoncés  en 
terre  de  i™,5o.  La  distance  de  deux  pieux  consécutifs  est  de 
200  mètres  en  rase  campagne  et  varie  de  10  à  20  mètres  aux 
environs  des  travaux  d'art.  Quand  le  chemin  de  halage  est 
étroit,  on  remplace  les  pieux  par  des  anneaux  en  fer  scellés 
dans  de  la  maçonnerie. 

On  désigne  sous  le  nom  de  poulies  en  retour  des  rouleaux 
de  o",4o  de  diamètre,  placés  à  une  hauteur  de  i"",4o  et  dis- 
posés en  vue  de  franchir  un  pont  d'une  origine  antérieure  à 
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celle  de  la  mise  en  navigation  du  cours  d'eau.  Ces  poulies 
doivent  être  disposées  de  manière  à  réduire  autant  que  pos- 
sible Tobliquité  du  brin  de  câble  qui  part  du  moteur. 

Lorsqu'un  cours  d*eau  affecte  une  forme  sinusoïdale  à  tra- 
vers des  bancs  de  rochers  sur  lesquels  les  bateaux  pourraient 
s'échouer,  il  faut  prendre,  en  vue  d'empêcher  les  accidents, 
certaines  précautions,  dont  les  principales  consistent  dans 
remploi  d'appareils  qui  servent  de  guide,  et  parmi  lesquels 
nous  citerons  : 

1®  Les  balises.  —  On  désigne  sous  le  nom  de  balise  un  pieu 
enfoncé  sur  le  bord  du  chenal  et  dont  le  sommet  doit  dépasser 
le  niveau  des  plus  hautes  eaux.  L'emploi  des  balises  est  dis- 
pendieux quand  le  chenal  est  accidenté. 

2®  f^s  bouées,  —  Une  bouée  est  un  flotteur  maintenu  par 
un  châssis  que  Ton  relie  au  sol  par  une  chaîne.  Les  bouées 
sont  quelquefois  en  bois,  mais  le  plus  souvent  en  tôle. 

Les  précautions  précédentes  sont  inutiles  pour  le  touage{*)t 
la  chaîne  de  traction  étant  suffisante  comme  guide. 

On  distingue  les  ports  fluviaux  en  insubmersibles  et  sub- 
mersibles  (bas  ports)  et  en  ports  de  tirage  ou  bassins  destinés 
aux  trains  flottés. 

Une  lisse  de  port  n'est  autre  chose  qu'un  garde-corps  de 
I  mètre  de  hauteur,  destiné  à  cmp(*chcr  les  voitures  de  char- 
gement et  de  déchargement  de  tomber  dans  l'eau. 

Un  organneau  est  un  anneau  fixé  à  un  mur  de  port  ou  à  un 
quai,  destiné  à  amarrer  les  bateaux. 

Il  suffit  que  les  murs  de  quai  aient  2"',1o  au-dessus  de 
rétiage,  tandis  que  les  murs  de  port  peuvent  atteindre  8  mètres. 
Ces  derniers  murs  étant  très-coùteux,  il  convient  de  n'établir 
un  port  que  dans  une  ville  d'une  certaine  importance. 

Une  gare  aux  abords  d'un  port  doit  remplir  les  conditions 
suivantes  : 

i**  Les  bateaux  doivent  être  mis  à  l'abri  des  inondations  et 
des  débâcles. 


(*)  Le  touap.c  consiste  dans  l'emploi  d'une  chaîne  ou  càblc  reposant  libre- 
ment sur  le  Tond  du  chenal,  s'enroulant  et  se  déroulant  sur  un  tambour  porté 
par  un  bateau  à  vapeur  {touenr)  qui  sert  de  remorqueur. 
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7?  Les  entrées  et  sorties  doivent  se  faire  facilement  et  rapi- 
dement, sans  nuire  à  la  navigation. 

3®  La  gare  doit  être  peu  éloignée  du  port. 

4®  Elle  doit,  au  besoin,  servir  de  port  à  un  bateau  dont  le 
séjournement  dépasserait  certaines  limites. 

5**  Elle  doit  être  traversée  par  un  courant  assez  rapide  pour 
éviter  autant  que  possible  les  effets  des  atterrissements  et  de 
la  gelée. 

Les  docks  et  enlrepdts  sont  des  bassins  bordés  de  magasins. 

Nous  devons  encore  mentionner  les  cales  de  construction  et 
de  réparation;  mais  nous  reviendrons  sur  ce  sujet  lorsque 
nous  nous  occuperons  de  la  navigation  maritime. 

385.  Du  flottage.  —  Le  flottage  dit  à  bûches  perdues  con- 
siste à  confier  aux  cours  d'eau  qui  ne  sont  ni  navigables  ni 
flottables  des  pièces  de  bois  isolées  que  Ton  surveille  jusqu'au 
port  où  elles  doivent  être  recueillies  pour  les  employer  immé- 
diatement ou  pour  en  faire  des  trains  flottables. 

Les  bois  provenant  des  forêts  que  possède  la  Compagnie  des 
forges  d'Audincourt,  dans  le  bassin  du  Dessoubre,  sont  expédiés 
à  Audincourt  de  cette  manière,  en  leur  faisant  suivre  le  Des- 
soubre d'abord,  puis  le  Doubs.  Une  chaîne  oblique,  ou  arréty 
formée  de  pièces  de  bois  reliées  entre  elles  par  des  anneaux  en 
fer,  établie  près  des  forges,  joint  les  deux  rives  du  Doubs, 
arrête  les  bûches  destinées  à  faire  du  charbon  et  les  dirige  vers 
le  port  d'où  elles  doivent  être  retirées. 

Un  train  est  un  assemblage  de  pièces  ou  de  morceaux  de 
bois  réunis  entre  eux  au  moyen  de  perches  et  de  cordes 
d'osier.  Il  y  a  des  trains  de  bois  à  brûler,  de  bois  de  charpente 
et  de  planches. 

Les  étangs  dits  de  flottage  s'établissent  à  la  naissance  des 
ruisseaux  dont  le  débit  est  trop  faible  pour  pouvoir  entraîner 
les  bois.  Quand  un  étang  est  rempli  (par  des  sources,  des 
ruisseaux  secondaires,  etc.),  on  le  décharge  brusquement,  et 
c'est  alors  qu'on  lance  les  bois  empilés  sur  les  bords  du  cours 
d'eau. 

386.  Navigation  intermittente  ou  par  éclusées.  —  On  a 
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recours  à  ce  système  lorsque  le  débit  d'un  cours  d^eau  est 
insuffisant  pour  obtenir  une  navigation  continue. 

Il  consiste  en  barrages  échelonnés  sur  le  cours  d*eau  et 
même  sur  les  affluents  pour  intercepter  le  débit.  Quand  l'eau 
est  emmaganisée  en  quantité  suffisante  derrière  les  barrages, 
on  ouvre  ces  barrages;  il  se  produit  alors  une  crue  artifîcieile 
appelée  éclusée,  qui  donne,  pendant  un  temps  plus  ou  moins 
long,  le  volume  d'eau  nécessaire  à  la  navigation. 

Les  barrages  à  poutrelles  et  à  aiguilles  offrent  Tinconvénienl 
d'exiger  un  certain  temps  pour  les  ouvrir  complètement. 

Les  fermetures  et  ouvertures  des  barrages  se  font  périodi- 
quement, à  des  jours  et  heures  fixés  par  un  règlement  d'ad- 
ministration publique. 

Le  système  des  écluses  ne  se  prête  pas  à  la  remonte  des 
bateaux,  etc.,  et  c'est  Tun  des  motifs  pour  lesquels  il  est  à  peu 
près  abandonné. 

Un  affamenr  est  l'abaissement  du  niveau  produit  à  l'aval  d'un 
barrage  que  l'on  vient  de  fermer. 

387.  Des  écluses.—  Une  écluse  à  sas  est  formée  d'un  tronçon 
de  canal  artificiel  appelé  sas,  dans  lequel  on  introduit  un 
bateau  et  oii  Ton  peut  amener  l'eau  jusqu'aux  niveaux  d'amont 
et  d'aval  selon  que  l'on  veut  faire  sortir  le  bateau  du  sas  pour 
le  remonter  ou  le  dosren(ire. 

Le  sas  ;  //^.  Sc)"))  est  court,  et  sa  longueur  n'est  générale- 
ment que  légc'renient  supérieure  à  celle  d'un  bateau.  Il  est 
limité  laléralcMnenl  par  deux  murs  parallèles  appelés  bajoyers 
et  à  ses  extrémités  par  deux  paires  de  portes  [ventanx] 
qui  servent  à  l'isoler  de  la  rivière  quand  cela  devient  néces- 
saire. 

Quand  une  double  porte  [portière]  est  fermée,  les  vcnlaux 
s'arc-boutent  l'un  contre  l'autre  et  sont  arrêtés  par  une  saillie 
[buse]  du  radier;  la  (lèche  du  radier  est  ordinairement  de 
G"', 2».  Les  venlaux  soni  munis,  à  leur  partie  inférieure,  de 
vannes  [vente/les]  qui  servent  les  unes  (celles  d'amont]  à  in- 
troduire feau  dans  le  sas  et  les  autres  à  l'en  faire  sortir. 

Les  enclaves  sont  des  entailles  pratiquées  dans  les  bajoyers 
pour  recevoir  les  ventaux  quand  ils  sont  ouverts. 
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Le  mur  de  chute  est  le  mur  qui  supporte  le  radier  des 
portes  d'amont. 

Fig.  595. 


La  portion  de  l'enclave  dans  laquelle  est  logé  \e poteau  tou- 
rillon a  reçu  le  nom  de  chardonnet. 
La  fig.  596  indique  une  première  disposition  du  poieau- 

F'C.  Sqfi. 


tourillon  lorsque  le  ventail  est  fermé.  Le  dégagement  curvi- 
ligne que  présente  la  maçonnerie  et  qui  vient  se  raccorder  avec 
la  partie  cylindrique  du  chardonnet  a  pour  objet  de  faire  place 
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à  certaines  pièces  qui  pourraient  faire  saillie  et  à  des  corps 
étrangers  qui  viendraient  à  s'introduire  dans  cette  région. 
Dans  le  cas  de  hftg.  5g7,  lechardonnei  a  toujours  une  sec- 


tion circulaire,  mais  le  centre  de  celte  section  ne  coïncide 
pas  avec  celui  de  la  section  du  lourillon.  La  disposition  repré-  ' 
sentée  par  la  ftg.  598  a  pour  objet  d'éviter  le  grave  inconvénient 


de  faire  frotter  contre  la  pierre  la  matière  dont  est  composée 
Je  ventail. 

Les  portes  sont  (Jîg.  699)  en  bois,  ou  en  fonte,  ou  en  fer,  ou 
en  fonte  [ei  fer.  Quant  à  présent,  nous  ne  nous  occuperons 
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que  des  portes  en  bois.  La  pièce  de  chaque  ventail,  parallèle 
au  poieau-tourillon,  est  le  poteau  busqué.  Ces  deux  poteaux 


sont  reliés  entre  eux  par  des  traverses  horizontales.  Le  pan- 
neau en  charpente  est  recouvert,  du  côté  d'amont,  par  des 
bordages  jointifs  en  madriers  horizontaux  ou  inclinés  en  sens 
Inverse  de  l'écharpe,  dont  il  sera  question  ci-après. 


Le  bracon  est  une  traverse  en  diagonale  située  dans  l'un  d< 
côtés  du  ventail  et  qui  a  pour  objet  d  empêcher  [donner  à 
nez  ]  que  la  forme  rectangulaire  du  panneau  ne  passe  au  p; 
rallélogramme. 
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L'écfiarpe  a  le  même  objet  ei  consiste  en  une  tige  de  ferqui 
coïncide  à  peu  de  cbo^  près  avec  l'autre  diagonale  du  rec- 
tangle. Le  bracoD  et  l'écharpe  sont  situés  de  part  et  d'autre  des 
bordages. 


Le  poteau-tourillon  se  termine,  à  sa  partie  Inférieure,  par 
un  pivot  (en  fonte)  qui  repose  sur  une  crapaudine  [fig.  600 
et  601),  laquelle  est  généralement  en  bronze.  Le  collier  qui  le 


maintient  à  sa  'partie  supérieure  est  Tormé  [Jig.  601),  de  deux 
demi-anneaux  circulaires  (  en  fer,  fonte  ou  cuivre),  réunis  d'une 
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part  par  une  charnière  et  de  Tautre,  après  la  pose,  par  une 
clavette.  L*un  des  demi-cercles  annulaires  est  encastré  dans 
le  bajoyer,  soit  entre  deux  assises,  soit  dans  le  couronnement 
supérieur,  au  moyen  de  deux  ancres  en  fer  de  i™,5o  à  2  mètres 
de  longueur.  Ces  ancres  sont  traversées  verticalement  par  des 
goujons  en  fer  de  0^,70  à  o"»,8o  de  longueur.  Tout  le  système 
est  fortement  scellé  avec  du  plomb  dans  le  bajoyer. 

Les  ventelles  sont  placées  entre  les  enlreloises  inférieures, 
de  telle  manière  que  le  bracon  et  Fécharpe  ne  contrarient  pas 
l'écoulement  de  Teau.  Elles  consistent  en  des  plaques  en  bois 
ou  en  fer  glissant  dans  des  rainures;  elles  portent  une  lige  qui 
se  termine  en  crémaillère  à  leur  partie  supérieure;  un  pignon 
avec  manivelle  complète  le  cric  qui  doit  faire  manœuvrer  la 
ventelle. 

388.  Manœuvre  des  portes,  —  Pour  les  portes  de  dimen- 
sions restreintes,  on  se  contente  de  prolonger  les  traverses 

Fig.  6o3. 


supérieures  sur  les  bajoyers,  de  manière  à  fornjer  un  levier  et 
de  plus  un  contre-poids  pour  soulager  les  colliers.  Pour  ouvrir 


3i8 
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OU  Termer  l'écluse,  on  pousse  le  levier  dans  le  sens  voulu.  Ce 
système  offre  l'încoiivéniem  de  fatiguer  les  assemblages. 

Un  second  procédé  consiste  à  (îxer  au  sommet  de  chaque 
poteau  busqué  une  bielle  commandée  par  une  corde  faisant 
deux  ou  trois  tours  sur  un  cabestan.  On  peut  aussi  faire  de  la 
bielle  une  crémaillère  engrenant  avec  un  rouage  monté  sur  le 
cylindre  d'un  cabestan. 

Enfin  [yjg-.  6o3),  on  emploie  aussi  un  arc  en  fonte  denté, 
fixé  normalement  au  venlail  et  mis  en  mouvement  par  un  en- 
grenage avec  manivelle.  Cet  arc  est  soutenu  de  distance  en 
distance  par  des  galets. 

389.  Portes  en  tôle  de  l'écluse  de  la  Monnaie  [Paris]  {*] 


[fig.  Go4-<»'j8;.  —  L'ouverlnro  dt?  Téclusc  est  do  la  mèlres;  la 
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flèche  du  buse  est  de  2  mètres,  et  les  bajoyers  ont  6*",4o  dû 


Flp.  6o5. 
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ÊliralloD  Uiértie  da  côté  du  poteaa-toarlllon. 


r  -XX. 


ER«1 


Coape  tulrant  AB. 


Fig.  607. 


Coape  tulrant  CD. 


■m^:yK 


Fîg.  608. 


Coape  toiraot  EF. 


hauteur  au-dessus  du  buse;  chaque  ventail  a  ainsi  6™,5o  dc> 
largeur  sur  6"*,  40  de  hauteur. 
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Chaque  ventail  est  composé  de  :  i**  onze  entretoises  horizon- 
tales superposées  ;  a^'d'un  chftssis  rectangulaire  de  o"*y45de 
hauteur  et  portant  la  ventellerie;  3^  de  quatre  cours  d^entre- 
toises  verticales. 

Les  entretoises  horizontales  sont  des  demi-tubes  cylin- 
driques dont  le  diamètre  est  o'^ySo  etTépaisseur  o"*y007;  elles 
présentent  leur  convexité  vers  l'amont  et  sont  prolongeais  dans 
le  sens  de  leur  contour  par  des  faces  planes  de  o*",  i5  de  lar- 
geur. Deux  feuilles  de  tôle  repliées  forment  une  entretolse; 
elles  sont  reliées  longitudinalement  entre  elles  au  milieu  de  la 
partie  cylindrique  par  un  couvre-joint  de  o*,  i4  de  largeur  sur 
o">yOi3  d*épaisseur  moyenne.  Les  faces  planes,  entre  lesquelles 
est  interposée  une  lame  deo^'yOi  d'épaisseur,  sont  réunies  par 
des  rivets.  L'entretoise  qui  précède  immédiatement  le  chftssis 
des  ventelles  n'est  cylindrique  que  sur  la  première  moitié  de 
sa  hauteur;  sa  seconde  moitié  est  rectangulaire  et  unecor^ 
nière  relie  la  lame  plane  à  la  paroi  verticale. 

Des  cadres  en  fer  à  T  de  0^,09  de  largeur  sur  o"9o4  de  hau- 
teur empêchent  la  déformation  des  tubes  et  déterminent  quatre 
cours  d'entretoises  verticales;  ces  cadres  sont  reliés  sur  chaque 
cours  d'entretoises  du  coté  d'aval  par  une  bande  de  fer  méplat 
de  o",oi  d'épaisseur  et  du  côté  d'amont  par  une  bande  de  fer 
à  T  qui  vient  s'appliquer  sur  la  face  plane  des  couvre-joints. 

Les  enlreloiscs  horizontales  sont  fermées  à  chaque  extré- 
mité par  une  feuille  de  tôle  de  o™,oi2  d'épaisseur,  substituée 
dans  ces  pariies  aux  fers  à  T. 

La  feuille  de  lole  formant  poteau  busqué  est  revêtue  d'une 
fourrure  en  bois  de  o",  10  d'épaisseur. 

Sur  la  feuille  qui  remplace  le  dos  d'un  poteau-tourillon  se 
trouvent  des  talons  circulaires  à  équerre,  qui  reportent  sur  des 
taquets  en  fonle  scellés  dans  la  maçonnerie  la  poussée  d'un 
ventail  chargé.  Une  autre  feuille  disposée  du  côté  d'aval  déter- 
mine une  seconde  face  formant  appui  contre  un  chardonnet 
en  bois  et  est  reliée  à  la  précédente  par  la  branche  verticale 
des  cadres  en  fer  à  cornière,  puis  aux  enlretoises  horizontales 
dont  elle  encastre  l'extrémité,  au  moyen  d'une  ligne  d'entre- 
toises verticales  en  fer  à  T. 

Une  lame  plane  en  tôle,  de  o'",5o  de  largeur,  couronne  le 
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ventaO  et  reçoit  un  plancher  en  bois  supporté  par  des  tasseaux 
en  fer;  elle  est  rivée  sur  la  partie  plane  de  Tenlretoise  hori- 
zontale supérieure  et  sur  les  extrémités  recourbées;  à  cet 
effet,  un  fer  plat  et  un  fer  à  T  relient  entre  elles  les  enlretoises 
verticales.  Sur  le  couronnement  est  rivée  une  autre  feuille,  de 
1",  lo  de  longueur,  arrondie  du  côté  du  chardonnet,  traversée 
par  le  tourillon  sur  un  diamètre  de  o"*,2o;  elle  a  pour  objet  de 
maintenir  le  ventail. 

Le  heurtoir  est  formé  par  un  petit  châssis  rectangulaire,  de 
o™,5o  de  hauteur,  dans  lequel  est  encastrée  une  pièce  de  bois, 
formé  de  trois  tôles  réunies  par  des  cornières. 

Chaque  ventail  est  muni  de  trois  ventelles  ayant  chacune 
i",47  de  largeur  sur  o",45  de  hauteur.  Ces  vénielles  sont  for- 
mées de  feuilles  de  tôle  de  o™,oi2  d'épaisseur,  embouties  sur 
toute  leur  surface,  de  manière  à  constituer  une  espèce  de  ca- 
lotte sphérique  d'une  faible  courbure,  à  Tcxceplion  toutefois 
des  bords,  qui  sont  plats  et  rabotés. 

Les  ouvertures  correspondant  aux  ventelles  sont  découpées 
dans  une  paroi  verticale  de  o'",oi2  d'épaisseur,  qui  réunit  la 
dernière  entretoise  horizontale  inférieure  avec  le  heurtoir. 

Chaque  vénielle  est  comprise  entre  deux  cours  d'entrcloises 
verticales;  des  lames  planes  soudées  aux  extrémités  des  fers 
à  T  de  ces  enlretoises,  combinées  avec  des  ferrures  de  même 
épaisseur  que  la  tôle  des  vénielles,  forment  les  coulisses  de 
celles-ci. 

Dans  le  châssis  de  la  venielleric,  les  enlretoises  verticales 
sont  des  cadres  en  fer  carré  revèlus  de  tôle,  aQn  que  les  mon- 
tants verticaux  ne  puissent  arrêter  au  passage  les  corps  en- 
traînés par  Teau. 

Les  pivots  inférieurs  sont  des  pilons  faisant  partie  de  pièces 
de  fonte  scellées  dans  le  radier  et  reçoivent  des  crapaudines 
adaptées  à  la  lame  inférieure  du  heurtoir. 

Les  vénielles  sont  manœuvrées  par  des  écrous  se  mouvant 
sur  des  vis  Qxes  dont  le  filet  a  pour  inclinaison  l'angle  de  frot- 
tement de  rotation  imprimé  à  la  vis  au  moyen  d'une  mani- 
velle coudée  faisant  partie  du  garde-corps. 

La  manœuvre  d'une  porte  (fig-^og  et  610)  s'effectue  au 
moyen  d'une  crémaillère  circulaire  de  1  mètres  de  rayon,  mue 
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par  un  engrenage  renfermé  dans  une  botie  en  fonte,  surmonlée 


d'une  borne  de  même  métal  qui  renferme  une  transformaiioD 
de  mouvemeni. 

Fig.  6jo. 


_]  — .-j-V-i-Luaf  1 1  mu    -       \^ 


Les  fers  et  tOIcs  d  un  \ennil  ptsciit  i3i  jo  kilogrammes,  et 


HATI6ATI0N  llfTÉRIBUMB. 


3a3 


les  pièces  qui  servent  à  le  maintenir  en  place  e(  à  le  manœu- 
vrer 280010  kilogrammes.  La  dépense  par  mètre  carré  est  un 
peu  inférieure  à  400  francs. 

390.  Emplacement  des  écluses,  —  Les  écluses  doivent  être 
placées  aux  abords  des  chemins  de  halage,  de  manière  qu'elles 
soient  d'un  facile  accès  et  à  Tabri  de  tout  courant. 

Lorsqu'une  écluse  est  en  lit  de  rivière,  elle  est  exposée  à 
s'ensabler.  Si  elle  ferme  une  dérivation,  on  est  obligé  de  ga- 
rantir le  canal  par  des  portes  de  garde,  pour  empêcher  les  cou- 
rants de  s'y  établir  et  d'y  causer  des  dégradations. 


§  IV.  —  Canaux  latéraux, 

391.  Un  canal  latéral  a  pour  objet  de  remplacer  une  portion 
de  lit  de  rivière  défectueuse  au  point  de  vue  de  la  navigation.  Il 
doit  longer  autant  que  possible  le  cours  d'eau.  Chaque  tronçon 
d'un  pareil  canal  doit  se  terminer  de  part  et  d'autre  par  des 
écluses. 

Habituellement,  la  chute  d'une  écluse  varie  entre  i'",5o  à 
a",5o.  Quelquefois  on  descend  à  o",6o,  mais  alors  on  tombe 
dans  le  double  inconvénient  de  multiplier  les  écluses  et  de 
retarder  la  navigation.  Une  hauteur  de  4  mètres  est  trop  forte; 
elle  est  nuisible  en  raison  de  la  grande  consommation  d'eau 
et  des  dégradations  produites  dans  les  maçonneries  par  la 
vitesse  considérable  que  prend  le  liquide  en  passant  par  les 
vénielles. 

Lorsque  l'on  a  une  grande  hauteur  à  franchir,  on  emploie 
des  écluses  accolées,  la  portière  d'aval  de  l'une  d'elles  servant 
de  portière  d'amont  à  la  suivante. 

Fij.  61  ï. 


La  largeur  d'un  sas  varie  entre  2^,70  et  7"", 80;  on  considère 
5'",  20  comme  une  moyenne. 
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Lorsqu'un  canal  doit  franchir  un  cours  d'eau,  il  Taut,  selon 
Fie-  6.1. 


les  cas,  faire  la  traverspc  en  galerie  ou  par  un  aqueduc  en  ma- 
çonnerie { ftg. Gn]  Qa  en  fonie  {Jîff.Gi^),  o\i  pur  un  pont-canal 


{Jig.Giy   exemple,  oiiucdiic  fin  licc-dWlilcr,  pris  de  \evcrs. 

^  V.    -    Canaux  au.r  pointx  de  parla i;<\ 

392.  Cis  canaux  relionl  deux  lignes  navigables  si'parces  par 
un  fiitlc  (h'-lerniinani  deux  penles  opposées;  il  faut  donc  avoir 
recours  à  un  procédé  d'alimetitntion  indépendant  des  deux 

cours  d'eau. 
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Le  bief  culminant  â  reçu  le  nom  de  btej  de  partage.  L'all- 
mentalion  de  ce  bief  s'efTeclue  par  des  réservoirs  établis  au 
moyen  de  barrages,  qui  reçoivent  les  eaux  des  ruisseaux  et  les 
eaux  pluviales  amenées  par  des  rigoles  (exemples,  réservoirs 
des  environs  de  Pouilly-en-Auxois,  alimentant  le  canal  de 
Bourgogne). 

L'eau  est  extraite  du  réservoir  au  moyen  soit  de  vannes  dis- 
posées à  différentes  hauteurs,  et  se  rend  dans  des  rigoles,  soit 
de  robinets  de  gros  calibre  {fig.  6)4),  soit  de  vannes  et  robi- 

Fie-  6ii 


nets  combinés,  les  premières  convenant  très-bien  pour  les 
parties  élevées,  mais  n'étant  pas  élanches,  lorsqu'elles  sup- 
portent la  charge  totale. 

Une  vis  de  pression  agissant  sur  la  tête  du  robinet  s'oppose 
au  soulèvement  que  tend  à  produire  la  pression  de  l'eau,  sur- 
tout lorsque  l'écoulement  a  lieu. 

Lorsqu'un  ingénieur  est  chargé  de  faire  le  projet  d'un  réser- 
voir, il  doit  tenir  compte  des  pertes  dues  aux  causes  suivantes  : 

1°  Vëvaporatton.  —  On  peut  estimer  les  pertes  annuelles 
à  i^.So  de  hauteur. 
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2^  Les  filtrations  à  travers  le  sol,  qui  varient  avec  la  nor 
tare  du  terrain.  —  Elles  sont  généralement  très-fortes  i 
répoque  où  le  canal  est  rempli  pour  la  première  fois.  Elles 
diminuent  graduellement  en  raison  de  la  formation  des  dépdis 
de  vase.  Quand  les  ûltrations  sont  trop  fortes,  on  remplace  le 
terrain  par  de  l'argile  sur  une  étendue  et  une  épaisseur  sufB- 
sanles;  quelquefois,  dans  ce  cas,  on  doit  avoir  recours  à  des 
travaux  d*art  considérables. 

Z'^  Les  pertes  par  les  portières.  —  Elles  ne  sont  pas  infé- 
rieures à  i5o  mètres  cubes  par  vingt-quatre  heures. 

L'ingénieur  doit  tenir  compte  de  la  dépense  due  aux  dégra- 
dations occasionnées  par  le  passage  des  bateaux,  de  la  miseï 
sec  périodique  du  canal  pour  faire  les  réparations  voulues,  ce 
qui  exige  un  remplissage  à  nouveau  du  bief  de  partage. 
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§  1.  —  Généralités. 

393.  Du  mouvement  de  la  mer  dû  à  r influence  de  rat- 
mosphère,  —  Le  vent,  en  agissant  sur  la  surface  de  la  mer, 
détermine  dans  le  milieu  liquide  des  ondulations  appelées 
vagues  ou  lames. 

Si  le  vent  agit  tangentiellement,  les  vagues  ne  résultent  que 
d'un  frottement  et  sont,  par  conséquent,  peu  caractérisées; 
mais,  s'il  agit  obliquement ,  les  vagues  se  manifestent  avec 
d'autant  plus  d'énergie  que  l'obliquité  est  plus  grande. 

La  partie  saillante  de  Tonde  est  le  flot,  la  dépression  est  le 
creux. 

Une  onde  se  compose  d'un  flot  et  de  deux  demi-creux.  Sa 
hauteur  est  l'élévation  moyenne  de  deux  crêtes  consécutives 
au-dessus  du  creux  intermédiaire;  sa  longueur  Qsi\di  distance 
de  ces  crêtes. 

Les  lames  sont  longues  ou  courtes  suivant  que  le  rapport 
de  leur  hauteur  à  leur  longueur  est  faible  ou  atteint  une 
certaine  valeur. 

Le  mouvement  ondulatoire  de  la  mer  n'est  qu'apparent  :  en 
d'autres  termes,  il  n'y  a  pas  de  transport  des  molécules  fluides; 
et,  en  effet,  un  flotteur  n'éprouve  que  de  faibles  oscillations 
latérales  et  un  fil  à  plomb  introduit  dans  la  profondeur  n'é- 
prouve aucune  déviation  appréciable. 

Si  la  brise  n'agit  que  pendant  quelques  instants,  les  rides 
qu'elle  a  produites  disparaissent  rapidement.  Dans  le  cas  con- 
traire, les  ondulations  élémentaires  s'accumulent  pour  déter- 
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miner  en  pleine  mer,  au  bout  d'une  ou  deux  heare^  de 
vériubles  lames  qui  afTecient  la  forme  de  protubérances  pyra- 


midales plus  ou  moins  aiguës.  Près  du  rivage,  les  lames  n'ool 
plus  la  même  forme  et  présentent  de  longues  arêtes  continues. 


SI  le  vent  conUnue  son  action,  après  que  les  lames  ont  été 
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formées,  les  faces  qu'il  frappe  s'inclinent  de  plus  en  plus, 
tandis  que  les  faces  opposées  se  redressent,  et,  au  bout  de 

Fia-  617. 


([uciqucs  imitants,  la  partie  siipL-tieure  de  l'onde  se  contourne 
en  volute  pour  se  réduire  cnsiiiie  en  mousse  blancliùtie;  on 
dit  alors  que  la  nier  moutonne. 

Lorsque  le  vent  \ieiil  il  tomber,  on  n'observe  plus  que  tic 
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longues  ondulations  à  pente  douce  et  à  surface  unie,  et  qui 
constituent  ce  que  Ton  appelle  la  houle. 

La  lioule  se  transforme  finalement  en  un  grand  nombre  de 
lames  très  courtes  [clapotis]  qui,  en  s'entre-croisant,  produi- 
sent un  bruit  très  caractéristique.  Le  clapotis  peut  aussi  ré- 
sulter du  choc  de  la  mer  contre  un  obstacle  à  paroi  sensible- 
ment verticale  (falaise,  mur  de  quai,  etc.). 

On  dit  en  général  qu'une  lame  se  brise  lorsque  la  masse 
liquide  soulevée  retombe  sur  elle-même  en  écumant.  Si  le 
renversement  a  lieu  par  le  fait  de  la  plage  ou  de  la  présence 
d'un  rocher,  etc.,  on  dit  spécialement  que  la  mer  déferle. 

On  donne  le  nom  de  brisants  aux  obstacles  qui  contrarient 
les  lames  dans  leur  mouvement  :  tels  sont  les  hauts-fonds,  les 
roches  sous-marines,  etc. 

11  arrive  quelquefois  que,  lorsque  le  calme  est  rétabli,  il  se 
produit  au  large  de  longues  lames  qui  ne  déferlent  pas  et  que 
Ton  appelle  lames  sourdes  ;  ces  lames  se  brisent  avec  fracas 
près  des  coles  et  forment  alors  ce  que  Ton  appelle  des  lames 
de  fond. 

On  appelle  ressac  le  phénomène  résultant  du  choc  des  lames 
contre  un  obstacle  solide. 

Les  fig.  (^iiS,  ()i6  et  617  représentent  des  ressacs.  Dans  la 
première  de  ces  ligures,  on  voit  que  le  ressac  a  atîouillé  les 
fondations  du  mur  pour  rejeter  les  matériaux  à  l'arrière.  In 
ressac  par  réflexion ,  un  ressac  par  pivotement  :  ces  termes 
n'ont  pas  besoin  de  définition. 

39i.  Des  vents,  —  Le  vent  régnant  ou  dominant  est  géné- 
ralement distinct  en  direction  du  vent  le  plus  fort,  lequel  ne  se 
produit  (|u'excepli()nnellement. 

Les  vents  les  plus  violenls  viennent  du  large  et  suivent  !«• 
plus  grand  des  arcs  de  grand  cercle  qui  joignent  le  centre 
d'ébranlement  aux  terres  d'une  grande  étendue.  C'est  ainsi 
qu(*  le  vont  le  plus  violent  à  la  pointe  de  la  Bretagne  est  celui 
du  sud-ouest,  parce  que  depuis  la  (iuvane  il  ne  rencontre 
aucune  terre  qui  puisse  partiellement  le  neutraliser. 

395.  Des  marées.  —  La  dilVénMice  géométrique  des  accé- 
lérations iniprimées  par  la  Lune  ou  le  Soleil  au  centre  de  l;i 
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Terre  et  aux  molécules  de  la  mer  produit  dans  la  masse  fluide 
des  oscillations  périodiques,  ascendantes  et  descendantes  do 
part  et  d*autre  d*un  niveau  moyen,  et  qui  constituent  ce  que 
Ton  appelle  les  marées  (  ^  ). 


(*)  La  théorie  mathématique  des  marées  est  due  à  Laplace.  Quoique  nous 
l'ayons  notablement  simplifîée  dans  notre  Traité  élémentaire  de  Mécanique 
céleste  (p.  390),  elle  présente  encore  trop  de  complication  pour  trouver  place 
ici.  Aussi  nous  bornerons-nous  à  donner  une  idée  du  phénomène,  on  négli- 
l^eant  Tinertie  des  molécules  de  la  mer  dans  leur  mouvement  oscillatoire, 
ainsi  que  la  force  centrifuge  composée  qui  résulte  de  ce  mouvement  et  de  la  rota- 
tion de  la  Terre,  ce  qui  revient  en  définitive  à  déterminer  la  forme  d'équilibre 
que  prendrait  à  chaque  instant  la  surface  de  la  mer  sous  Taction  de  la  Lunr 
ou  du  Soleil,  en  faisant  abstraction  du  mouvement  de  ces  astres. 

Considérons  par  exemple  la  Lune.  Soient 

L  sa  masse  censée  concentrée  en  son  centre  de  gravité; 

T  la  masse  de  la  Terre  ; 

R  son  rayon  moyen  ; 

f  le  coeflficient  d'attraction   dont  la  valeur  dépond  du  choix  dos  unités  quc»^ 

l'on  a  adoptées; 
a  la  distance  moyenne  des  centres  L  et  T  do  la  Lune  et  do  la  Tcrro. 

Prenons  T  pour  origine  des  coordonnées  la  direction  de  TL  pour  axe  des 
abscisses,  et  pour  axe  des  j  la  perpendiculaire  en  T  à  Tx  dans  le  plan  déter- 
miné par  T,  L  et  une  molécule  m  de  la  mer.  Abaissons  du  point  m  la  perpen> 
diculaire  ml  sur  TL  {/iff»  618). 

FijT.  618. 


/  I-T 
La  Lune  exerce  sur  le  outre  de  la  Terre  l'attraction  ' — —  et   imprime    pa>- 

suite  h  ce  centre  l'accélération — -•'•  La  molécule  m  est  animée  de  l'accéléra- 

a* 

fh  /T 

tion  - — <  due  à  l'action  de  la  Luno  et  de  l'accélération  de  la  pesanteur  :—-• 

mL  ^ 

Concevons  que  l'on  imprime  à  tout  le  système  une  vitesse  et  une  accéléra- 
aï. 
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Les  marées  solaires,  qui  sont  les  moins  importantes,  s'ajou- 
tent aux  marées  lunaires  ou  s'en  retranchent,  suivant  les 
époques.  (  Lorsque  les  deux  astres  se  trouvent  dans  le  plan  de 


lion  égales  et  contraires  à  celles  du  centre  T  pour  le  ramener  an  repos.  L'ac- 
célération de  m  aura  respectivement  pour  composantes,  suirant  Tx  et  T/, 


X  = 


Y=  — 


Si  nous  remarquons  que  l'on  peut  négliger  sans  grande  erreur  les  termes  du 

second  ordre  en  -9  -»  —9  nous  avons 

a    a    a 

r*       ...  .  ./         3Jr\î 

m 


m  h. 

LI 

wT 

/Tx 

r 
mL 

/Tr 

d'où 


Par  suite,  en  remarquant  que  LI  =  <z  —  jr, 

-  -(S-ï)/- 

L'équation  didcrcnticlle  X</x--t-  W)  ~  o  de  la  surface  variable  de  la  mer 
devient 

Nous  prendrons  pour  unité  lu  niasse  du  la  Terro,   nous  exprimcrous  a  eu 
rayons  terrestres,  et  nous  poserons  •/  -    — ,  ;  réquatioii  ci-dessus  donne  alors 

a'(i  —  3/^-h^'(i"r  •/ )  =  const. C, 

ce  qui  représente  la  surface  d*uii  ellipsoïde   de   révolution  autour  de  TL.  Lo 
demi-grand  axe  de  cet  ellipsoïde,  en  négligeant  le  carré  de  y,  a  pour  valeur 
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réquateur  à  leurs  moyennes  distances  de  la  Terre,  le  rapport 
entre  les  marées  lunaire  et  solaire  diffère  peu  de  f .) 
Le  mouvement  ascensionnel  a  reçu  les  diverses  dénomina- 


et  le  demi-petit  axe 


B  =  V^(.-0 


Nous  prendrons  pour  rayon  moyen  R  celui  de  la  sphère  qui  limiterait  la 
mer,  si  elle  recouvrait  complètement  le  globe  et  si  elle  était  soustraite  à  l'ac- 
tion du  Soleil  et  de  la  Lune. 

On  doit  donc  avoir 

4:TAll»r    IttR",    d'où    C-.K\ 

L*équation  de  rdlipsoïde  devient  ainsi 
(i)  (i~ay)x» -+-,*(•  ■+--/)-- H'. 


ou 


(2) 


3yx'-h:i-t-y)r'=R\ 


en  désignant  par  r  le  rayon  vecteur  Tm. 

Il  s'agit  maintenant  d'exprimer  x  en  fonction  de  la  latitude  du   point  m  et 
des  éléments  des  mouvements  de  L  et  de  T. 

Soient  i^ff'  619) 

Fig.  619. 


Tz' l'axe  de  la  Terre; 
Tr'  la  ligne  des  nœuds; 

Tj/,  Tx'  ses  perpendiculaires  dans  les  plans  de  réquatoar  et  de  l'orbite  lu- 
naire; 
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lions  Afflux,  flot,  montant^  et  le  mouvement  contraire  celles 
de  reflux,  èbe^  jusant,  perdant. 
La  marée  totale  ou  amplitude  de  ta  marée  est  Télévatlon 

4  rinclinaifton  do  l'orbite  lunaire  sur  l'équateur,  et  qal  est  auei  petite  pov 

que  l'on  puisse  supposer  cos/  =  i,  sini  s=.i; 
n  le  mouvement  moyen  de  la  Lune  autour  de  la  Terre; 
h'  la  rotation  de  la  Terre  autour  de  son  axe  ; 
m'  la  projection  de  m  sur  l'équateur; 
X  la  latitude  de  m. 

Les  angles  xTx^,  m'Tx*  sont  respeetiTement  de  la  forme  wf  +  i,  «'f  +  â'. 
en  désignant  par  f  et  f'  deux  constantes  que  l'on  déterminera  en  raison  dct 
origines  choisies  pour  ces  angles.  Nous  avons 

vii'T  =  rcos/,    «'=r:i/iwi'  =  r  sin  Jl,  x'  = /«'Tco8(«'i-t-«')=rcosicos(«7-*-i',, 
y  =  —  rcosA  sin(/i'f  -\-  «'),    x'z^.  x'coéi-hz'  sini  =.x'-h  i «', 

«t  enfin 

'  jL  =rT.r'co»(/if  -t-  e)H-;'sin(/ïrH-  «) 
I     =   {x'-hiz')coi(nt-h  t)-hys\n{ne^  g) 
(^)   \     —  r  { [cos ; cos(/i'r -f  t')-h « sin ;] cos {nt-j-t)—  cos ilsin (/i7 H- 1 ') sin («/+i)} 

'^     zL_r  j  cos  A  cos  [(/i-+-«')r  h-  «  -h  t']  h-i  sinAco»(/ir  h-  «)  J. 
Si,  pour  abréger,  nous  posons  x  =^Kr,  l'cquation  (2)  devient 

d'où,  pour  rélévation  /i  =-  r  —  R  de  la  mer  au-dessus  du   niveau  moyen, 

A  =  ÎL5  (3  K«— i)=  î^  f  ces»/  -  2  8iu«; -+- 3  cosU  cos  [  af/î -+-/!> -^  « -+-«'] 
2  1  «•  v 

-  f-  3  /  sin  X  ;  COR  [2  {/i-^ii'  )  f-f-2  eH-«']-i-cos(/i'r-h«')  î  )• 

En  choisissant  convenablement  Toriginc  des  hauteurs,  on  peut  supprimer  le 
terme  constant  et  écrire  simplement 

!'  A  =  -    —  1  cos';co8[2(/i-t-//')r  4-  e  -f  c'I  ! 
H-  /sin3>.    cos[2(//  H-  n')t  -X  2«-+-  l'-t-  cos(//'r  -+-  «')]  L 

fxis  termes  en  int  mettent  bien  en  évidence  la  production  journalière  à  des 
intervalles  presque  égaux  de  deux  flots  et  de  deux  jusants,  abstraction  faite 
toutefois  de  l'établissement  du  port. 

La  formule  (4)  s'applique  également  aux  marées  solaires,  mais  avec  moins 
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moyenne  de  deux  hautes  mers  consécutives  au-dessus  de  la 
basse  mer  intermédiaire. 

La  mer  monte  et  descend  deux  fois  dans  un  jour  lunaire 
'24'*5o"3o»),  mais  les  niveaux  sont  différents  pour  deux  flux 
ou  deux  reflux  consécutifs.  En  général,  plus  la  mer  s'élève 
au-dessus  du  niveau  moyen,  plus  elle  baisse  au-dessous  du 
niveau  dans  la  demi-oscillation  suivante. 

Les  plus  grandes  marées  ont  lieu  aux  syzygies,  c'est-à-dire 
lorsque  le  Soleil  et  la  Lune  sont  en  conjonction  ;  elles  sont 
alors  dites  de  vi'i^es  eaux  ou  malines.  Les  plus  petites  marées 
ont  lieu  aux  quadratures  et  ont  reçu  le  nom  de  marées  de 
mortes  eaux.  Les  marées  de  vives  eaux  sont  les  plus  fortes 
aux  équinoxes  et  les  moindres  aux  solstices;  l'inverse  a  lieu 
pour  les  marées  de  mortes  eaux. 

L'heure  de  la  pleine  mer  est  la  moyenne  entre  l'instant 
où  la  mer  cesse  de  monter  et  celui  où  elle  commence  à  des- 
cendre. Le  temps  pendant  lequel  la  mer  est  sensiblement  sta- 
tionnaire  se  nomme  Vétale.  Cette  durée,  à  peu  près  constante 
pour  un  même  port,  varie  d'un  port  à  un  autre;  ainsi  elle  est 
environ  de  deux  heures  au  Havre  et  atteint  au  plus  dix  minutes 
à  Brest. 

V établissement  (Van  port  est  le  retard  de  la  pleine  mer  sur 
le  passage  de  la  Lune  au  méridien  du  port  le  jour  d'une  sy- 
zygie  équinoxiale,  où  la  Lune  se  trouve  être  à  sa  distance 
moyenne  de  la  Terre.  Ce  retard,  à  peu  près  constant  dans 
chaque  port  pour  toutes  les  syzygies  équinoxiales,  et  même 
pour  les  autres  syzygies,  a  souvent  des  valeurs  bien  différentes 
pour  deux  ports  très  voisins  Tun  de  l'autre,  comme  on  pourra 
en  juger  en  jetant  un  coup  d'oeil  sur  le  Tableau  suivant  : 


d'exactitude,  parce  que  l'angle  /  est  plu.s  grand  que  ])()ur  la  Lune;  mais  cela 

est  sans  importance,  puisque  les  marées  solaires  sont  relativement  faibles. 

Nous  rappellerons  que  l'on  a 

L.  i.  a. 

Pour  la  Lune o,oi.?  j"  S'^")"  60,278 

Pour  le  Soleil 3:>'l,'l79  i^i'/So"  23c)8/| 

La  durée  de  la  révolution  de  la  Terre  autour  de  son  axe  est  de  23l>'»i<156iD  ; 
ceUe  de  la  Lune  autour  de  la  Terre,  1"^^  ^^  \'^  \  celle  du  Soleil  dans  son  mou« 
▼ement  apparent,  36jJ,2663. 
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ÉtabliitMimii 
PorU.  ûm  port. 

Il        B 

Dunkerque 12.  i3 

Calais 11-49 

Boulogne 1 1  .a6 

Dieppe 11.  8 

Le  Havre 9.53 

Honfleur g.  3o 

Cherbour;; 7.58 

Saint-Ma!o 6.10 

Brest 3.4c 

Lorient 3.3u 

Rocheforl 3.48 

Bayonne 4 .  5 

Laplace  a  reconnu  qu'une  résistance  du  fond  de  la  mer  sur 
l'eau  en  mouvement,  proportionnelle  à  la  vitesse,  ne  pouviil 
avoir  aucune  influence  sur  rétablissement  du  port;  il  est  pro- 
bable que  ce  retard  est  dû  à  des  pertes  de  force  vive  dues  à 
des  changements  brusques  de  mouvement. 

Vunitéde  hauteur  d*un  port  est  lei  moitié  de  la  marée  totale 
observée  quand  le  Soleil  et  la  Lune  sont  dans  le  plan  de  l'é- 
quateur  à  leurs  distances  moyennes  de  la  Terre  et  qu'ils  passent 
ensemble  au  méridien,  ce  qui  revient  à  dire  que  c'est  la  uioilié 
de  la  marée  totale  lors  des  syzygies  quand  les  deux  astre? 
sont  à  leurs  distances  moyennes  de  la  Terre. 

396.  Détermination  de  l'heure  de  la  pleine  mer.  —  Les 
heures  de  la  pleine  mer  sont  journellement  calculées  et  af- 
fichées d'avance  dans  chaque  port,  pour  que  Ton  puisse  prendre 
les  mesures  voulues  pour  faire  sortir  les  navires  du  port  ou  y 
introduire  les  navires  qui  sont  au  large. 

Nous  nous  bornerons  à  reproduire  ici  la  formule  de  VAn- 
nuaire  du  Bureau  des  Longitudes  pour  les  ports  français. 

Désignons  par/^  l'heure  du  passage  de  la  Lune  au  méridien 
du  port  et  par  II  l'heure  de  la  pleine  mer  qui  suit  ce  passage. 

Soient,  un  jour  et  demi  avant  l'époque  p, 

d,  è'  les  demi-diamètres  apparents  du  Soleil  et  de  la  Lune 
r,  i^'  les  déclinaisons  de  ces  deux  astres; 


DIS  TIAVIUX   MABITIIIES.  337 

a  l'excès  de  l'ascension  droite  du  Soleil  vrai  sur  celle  de  la 
Lune. 

Désignons  de  plus  par  E  rélablissemenl  du  port,  et  posons 


f. 


rfHos'i' 

t:  arc  lan;;  -r- 


nous  aurons  pour  calculer  11  la  formule 

dans  laquelle  C  est  doniu'  por  des  Tables. 

397.  Des  marégraphes.  —  On  désigne  sous  ce  nom  des 
appareils  destinés  à  faire  connalire  la  hauteur  de  la  nier  à 
chaque  inslani  de  la  journée. 


EniMi 


lin  marégraplie  se  compose  en  principe  d'un  Holteur  intro- 
duit dans  un  puits  qui  communique  avec  la  mer  ;  pour  atténuer 
les  efTels  de  la  houle,  on  ne  donne  à  la  communication  qu'une 
section  environ  égale  à  ^^  de  celle  du  puits.  Le  fil  attaché  au 
flotteur  passe  sur  la  poulie  d'un  treuil  dont  le  diamètre  est  j'o 
du  diamètre  de  cette  poulie.  Sur  le  treuil  est  enroulé  un  autre 
fîl  passant  sur  une  petite  poulie  et  tendu  par  un  poids.  Ce  fil 
porte  un  crayon  qui  laisse  sa  trace  sur  une  feuille  de  papier 
quadrillé,  enroulée  sur  un  cvlindre.  Ce  cylindre  est  mû  par  un 
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mouvement  d*horlogerie  qui  lui  Tait  faire  un  tour  en  vingt- 
quatre  heures.  Le  papier  déroulé  donne  la  courbe  des  ma- 
rées. 

Le  niveau  moyen  dans  le  port  correspond  à  la  ligne  qui 
détermine  dans  la  courbe  une  aire  saillante  égale  à  celle  des 
dépressions.  Ce  niveau  est  très  sensiblement  constant. 

Les  Jig.  610  et  621  représentent  deux  marégraphes,  l'un  à 
cylindre  horizontal,  Tautre  à  cylindre  vertical. 

398.  Influence  du  vent  sur  la  hauteur  des  marées.  —  On 
a  constaté  que  le  vent  pouvait  donner  au  flot  une  surélévation 
qui  pouvait  dans  certains  cas  atteindre  i^^^^o. 

399.  lias  de  marée.  —  On  appelle  ras  de  marée  toui 
trouble  apporté  dans  le  mouvement  périodique  de  la  mer  par 
une  cause  brusque  quelconque,  un  tremblement  de  terre,  un 
ouragan  violent  et  subit,  etc. 

4-00.  De  la  propagation  des  marées  dans  les  fleuves.  —  La 
distance  à  laquelle  la  marée  se  propage  dans  les  fleuves  varie 
entre  146  et  160  kilomètres  en  France;  mais  celle  dislance 
atteint  plus  de  85o  kilomètres  dans  certains  fleuves  de  TAmé- 
rique. 

La  vitesse  de  propagation  de  la  marée  croît  avec  la  pro- 
fondeur du  cours  d'eau  el,  par  conséquent,  peut  varier  d*un 
point  à  un  autre  du  lit  du  fleuve.  Entre  le  Havre  et  Rouen,  la 
vitesse  de  propagation  de  l'onde  dans  la  Seine  varie  entre  2",! 
et  7  mètres. 

Si  la  marée  met  plus  de  six  heures  pour  atteindre  la  limite 
de  son  parcours,  il  se  produit  ce  fait  singulier  qu'il  y  a  haute  mer 
en  ce  point,  tandis  que  la  mer  est  basse  à  l'embouchure  et 
vice  versa. 

401.  Barre  ou  mascaret.  —  Quelquefois  la  marée,  au  lieu 
de  se  propager  graduellement  dans  un  fleuve,  s'introduit  dans 
le  lit  sous  la  forme  d'une  très  forte  lame  qui  roule  avec  fracas 
et  détruit  tout  ce  qu'elle  rencontre.  Ce  phénomène  a  reçu  le 
nom  de  barre  ou  de  mascaret. 
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La  fig.  &ki  représente  le  profil  de  la  barre  de  la  Seine  entre 
Tancarville  et  le  Hode. 

Fig.  622. 


AB,  niTeou  de  la  plus  ba»He  mer. 

402.  Des  courants  marins,  —  Loch,  —  L'insiriinienlleplus 
commode  pour  déterminer  Ja  vitesse  des  courants  superficiels 
est  le  loch  [fig*  6^3  ),  qui  est  spécialement  destiné  à  mesurer  la 
vitesse  des  navires,  et,  dans  ce  dernier  cas,  il  reste  {\\q, 

Fig.  iri^. 


Le  loch  se  compose  d'une  planchette  en  bois  de  sapin,  ayant 
la  forme  d'un  secteur  circulaire  d'une  ouverture  de  60  degrés 
environ.  Son  arc  AB  porte  une  garniture  de  plomb,  pour  que  la 
pièce  conserve  sa  verticalité  dans  l'eau.  Près  du  sommet  C  est 
Hxéeen  c  une  corde  cf  [ligne  de  loch]  qui,  à  une  distance  de 
I  mètre  environ  de  c,  porte  un  petit  cylindre  creux  e.  De  a  et  6, 
près  de  A  etB,  partent  deux  lignes  d'un  peu  plus  de  i  mètre  de 
longueur,  qui  viennent  se  relier  à  une  cheville  d  que  l'on  intro- 
duit dans  e  quand  on  veut  mater  le  loch,  c'est-à-dire  s'en  servir. 
La  longueur  de  la  ligne  de  loch  est  de  3oo  mètres  environ  ;  elle 
est  divisée  en  nœuds  et  demi-nœuds.  Le  nœud  devrait  être  de  ^ 
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du  mille  marin  (  <  ],  ou  iS",  43  ;  mais  on  a  reconnu  que  le  chemin 
d'un  navire  es^mé  en  nœuds  à  l'heure  serait  un  peu  faible,  et 
l'on  a  élé  conduit  à  réduire  cette  distance  à  i^*,6i.  A  la  pre- 
mière longueur  de  i4*>6i  se  trouve  un  nœud;  il  y  en  a  deux 
pour  la  suivante,  et  ainsi  de  suite.  Un  petit  morceau  de  cuir 
indique  le  demi-n<Bud.  Le  nombre  de  nœuds  passés  est  estimé 
il  la  main.  Lorsqu'on  veut  apprécier  la  vitesse  d'un  navire,  on 
ne  compte  les  nœuds  qu'à  partir  d'une  distance  égale  à  la  lon- 
gueur du  bâtiment,  pour  éviter  l'influence  du  sillage.  A  cette 
distance  se  trouve  un  morceau  d'étamine  (crin,  laine)  ou  ho- 
nache,  qui  sert  à  Indiquer  l'oH^ne  du  cbemin  mesuré. 

Le  tour  de  loch  [fig.  SaJ)  est  un  cylindre  sur  lequel  s'en- 
roule la  ligne  de  loch. 


f 


Kig.  6j.> 


Le  temps  se  mesure  au  moyen  d'un  sablier  [fig.  (>ï!îi)  cou- 
struit  de  manière  que  le  sable  mette  quinze  ou  trente  secondes 
pour  passer  d'un  compartiment  dans  l'autre,  l'our  évaluer  le 
chemin  parcouru  dans  un  tour  de  sablier,  il  faut  trois  hommes: 
l'un  mesure  la  ligne  filée,  le  second  porte  verticalement  sur  sa 
léte  le  Lour  de  loch,  le  troisième  lient  le  sablier. 

Le  limonier,  surle  point  de  lancer  le  loch,  cnç  AllenUon!  en 
qui  est  répété  par  le  troisième  matelot.  Le  locli  csi  lancé  sous 
le  vent,  un  peu  au  delà  du  premier  remous  du  navire.  Quand  le 
premier  matelot  reçoit  l'étamine,  il  dit  au  troisième  Retourne! 


iriii  eit  de  i3j't  nètroi  et  carr^apoiid  à 
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el  ce  dernier  crie  Stopl  dès  que  le  dernier  grain  de  sable  est 
passé.  Le  premier  serre  la  ligne  pour  Tempêcher  de  filer  davan- 
tage, le  navire  marchant  toujours;  il  compte  le  nombre  de 
nœuds  et  fractions  de  nœud,  puis  il  donne  une  forte  secousse 
à  la  ligne  pour  démâter  le  loch,  qui,  flottant  horizontalement, 
est  ramené  facilement  à  bord.  Pour  mesurer  la  vitesse  d'un 
courant  superficiel,  on  place  le  loch  sur  un  bateau  ï\\q. 

403.  Des  courants  sous-marins,  —  La  vitesse  des  courants 
sous-marinsse  mesure  au  moyen  des  mêmes  appareils  que  ceux 
que  Ton  emploie  pour  les  cours  d'eau;  elle  paraît  à  peu  près 
constante  pour  toutes  les  molécules  qui  traversent  une  même 
section  normale  à  la  direction  des  filets. 

L'épaisseur  des  courants  sous-marins  varie  entre  des  limites 
très  étendues  et  qui  sont  environ  Go  et  370  mètres.  Le  Gulf- 
Stream,  qui  transporte,  en  longeant  les  côtes  des  États-Unis,  les 
eaux  tièdes  du  golfe  du  Mexique  jusqu'au  nord  de  l'Europe, 
n'a  pas  une  épaisseur  supérieure  à  700  mètres. 

La  Méditerranée,  dans  les  eaux  françaises,  comprend  un  cou- 
rant circulatoire  dirigé  de  l'est  vers  l'ouest  pour  l'observateur 
censé  placé  au  milieu  de  la  mer,  la  tête  tournée  vers  le  nord. 
Le  courant  de  la  cote  de  France  a  une  vitesse  moyenne  de  o'",65 
aux  caps  et  de  o'",07  dans  les  anses;  sur  la  cùie  d'Afrique, 
ces  chiffres  sont  respectivement  portés  à  i  mèire  et  o'",35. 
Le  courant  dont  il  s'agit  est  attribué,  soit  au  déversement  do 
rOcéan  par  le  détroit  de  Gibraltar,  soit  à  l'influence  des  vents 
nord-ouest. 

Il  existe,  le  long  de  nos  côtes  de  la  Manche  et  de  l'Océan,  des 
courants  qui  paraissent  résulter  des  marées  et  qui  sont  pério- 
diques comme  elles.  On  constate  également  des  courants  cir- 
culatoires, tantôt  dans  un  sens,  tantôt  dans  l'autre.  La  vitesse 
maximum  de  ces  systèmes  de  courants  est  très  variable  avec 
la  situation  du  lieu;  on  peut  dire  qu'elle  a  pour  limites  o'",5o 
et  5  mètres. 

La  vitesse  ordinaire  du  courant  du  littoral  de  l'Océan  est  d'un 
demi-mille  à  l'heure;  lorsque  le  vent  nord-ouest  donne,  il  ne 
reste  du  courant  qu'un  clapotis;  mais,  quand  c'est  le  vent  sud- 
ouest  qui  souffle,  la  vitesse  du  courant  peut  atteindre  2  J  nœuds. 
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§  II.  —  Poris  et  rades. 

Mk.  Un  port  est  une  partie  du  littoral  de  la  mer  où  les 
navires  se  trouvent  à  Tabri  de  l'action  du  vent  et  des  vagues. 

Les  bâtiments  sont  toujours  à  flot  dans  les  ports  où  la  marée 
est  presque  nulle,  comme  ceux  de  la  Méditerranée. 

Dans  les  ports  à  marée,  tels  que  ceux  de  TOcéan,  il  est  in- 
dispensable de  créer  des  bassins  où  les  eaux  envoyées  par  la 
marée  haute  sont  retenues,  afin  d*éviter  Téchouage  des  navires 
à  marée  basse,  et  par  suite  des  manœuvres  pénibles  et  souvent 
dangereuses,  soit  pour  Téchouagc,  soit  pour  la  remise  &  flot. 

Toutefois,  il  n'existe  aucun  bassin  à  flot  dans  certains  petits 
ports  de  l'Océan,  dits  d*éc/iouage,  qui  ne  sont  fréquentés  que 
par  des  navires  d'un  faible  tonnage.  Ces  navires  s'échouent 
sur  un  flanc  ou  sont  maintenus  par  des  béquilles  latérales. 

Les  fondations  des  ouvrages  dans  les  ports  à  marée  peuvent 
s'exécuter  à  basse  mer,  sauf  à  interrompre  les  travaux  quand 
la  mer  envahit  les  chantiers  ;  elles  sont  ainsi  plus  faciles  i 
établir  que  dans  les  ports  de  la  Méditerranée. 

Une  rade  est  une  étendue  maritime  qui  précède  un  port  ei 
où  viennent  se  réfugier  les  navires  de  passage,  les  navires  à 
voiles  qui  attendent  un  vont  favorable  pour  appareiller,  les  bâti- 
ments qui,  sur  le  point  d'arriver  à  destination,  sont  obligés 
d'attendre  ou  la  marée  montante  pour  arriver  au  port  ou  le 
remorquage  si  le  vent  est  défavorable.  Les  navires  de  com- 
merce, voyageant  presque  toujours  isolément,  pourraient 
à  la  rigueur  se  passer  d*une  rade;  mais  il  n'en  est  pas  de  même 
pour  les  navires  de  guerre,  y  compris  les  transports,  qui  le 
plus  souvent  parlent  simultanément  en  nombre  considérable. 
Lorsque  l'on  a  à  faire  le  choix  de  remplacement  d'une  rade,  il 
faut,  autant  que  possible,  s'arranger  de  manière  à  avoir  un 
fond  de  sable;  l'ancre  ne  mord  pas  dans  le  rocher  et  le  navire 
chasse  sur  ses  ancres,  suivant  l'expression  admise;  déplus, 
les  chaînes  d'ancrage  s'usent  rapidement  [voir  les  PL  I^  II, 
III,  IV,  V  qui  se  rapportent  respectivement  aux  ports  de  Mar- 
seille, le  Havre,  Calais,  Brest  et  Cherbourg  et  qui  donnent  les 
principaux  types  de  ports  marchands  et  militaires). 
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Une  rade  est  A\\e  foraine  quand  elle  est  peu  abritée  du  côté 
du  vent  et  qu'elle  est  ouverte  du  côté  du  large. 

Il  faut  s'arranger  de  manière  que  la  lame  ne  se  manifeste 
pas  dans  un  port,  car,  autrement,  les  navires  pourraient  se 
détériorer  en  se  choquant  entre  eux  ou  en  venant  heurter  les 
murs  de  quai.  On  comprend  alors  pourquoi  un  port  doit,  au- 
tant que  possible,  être  placé  au  fond  d'une  baie. 

Le  chenal  qui  forme  rentrée  d'un  port  d'un  certain  ordre 
doit  être  sinueux  ou  brisé,  en  vue  d'arriver  à  la  destruction  des 
agitations  extérieures.  On  arrive  à  ce  résultat,  en  construisant 
certains  ouvrages  dont  nous  allons  parler  dans  ce  qui  suit. 

405.  Des  môles  ou  brise-lames.  —  On  désigne  ainsi  des 
travaux  d'art  qui  ont  pour  objet  de  détruire  la  force  vive  des 
vagues  et  de  procurer  aux  abords  d'une  rade  ou  d'un  port 
le  calme  nécessaire  à  la  circulation  et  au  stationnement  des 
navires. 

Quand  il  s'agit  de  faire  le  projet  d'un  môle,  il  faut  avoir 
égard  à  la  profondeur  de  la  mer,  à  l'étendue  que  l'on  doit 
réserver  aux  navires,  à  la  nature  de  ces  navires,  à  la  facilité 
de  leur  entrée  et  de  leur  sortie,  à  la  direction  des  lames  et  des 
vents,  et  aux  dispositions  relatives  à  la  défense  des  côtes. 

Les  môles  sont  construits  en  enrochements,  en  maçonnerie, 
en  charpente  ;  quelquefois  même  ils  sont  formés  de  radeaux 
ou  de  pontons  retenus  par  des  ancres. 

Enfin  il  est  indispensable  qu'un  môle  soit  établi  de  telle 
manière  que  l'on  n'ait  pas  à  redouter,  dans  la  zone  qu'il  doit 
protéger,  les  effets  des  tempêtes. 

Il  faut,  au  moins,  que  la  partie  submergée  d'un  môle  en 
maçonnerie  soit  faite  en  enrochements. 

Il  convient  de  donner  au  parement  du  môle,  du  côté  du  large, 
en  contre-bas  de  l'action  des  lames,  une  inclinaison  de  i,5 
à  2  sur  la  verticale;  on  admet  la  même  inclinaison,  du  côté  du 
port,  dans  la  zone  d'action;  mais,  du  côté  du  large,  cette  incli- 
naison doit  être  réduite  entre  les  limites  0,8  et  o,  12. 

Les  talus  doivent  être  formés  de  blocs  assez  volumineux 
pour  que  la  mer  ne  puisse  pas  les  déplacer  et  modifier  l'incli- 
naison de  ces  talus. 
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Le  tracé  de  l'enrochement  d*un  môle  se  fait  au  jtnoyen  de 
balises  et  de  bouées ,  dont  nous  parlei^ns  plus  loin.  On  échoué 
ensuite  les  blocs  de  pierre,  chargés  sur  des  bateaux,  de  ma- 
nière à  former  des  assises  horizontales  et  à  éviter  ainsi  les  aF- 
fouillements.  Quand  on  n*a  pas  à  sa  disposition  des  pierres 
d'un  volume  suffisant,  on  emploie  des  blocs  artificiels.  Dans 
tous  les  cas,  les  blocs  ne  doivent  pas  avoir  un  cube  inférieure 
i5  mètres  dans  les  mers  très-agitées. 

Quand  la  profondeur  de  la  mer  ne  dépasse  pas  6  mètres,  on 
peut  fonder  un  môle  sur  un  enrochement  contenu  dans  une 
cuvette  de  béton. 

Comme  on  ne  peut  pas  donner  à  un  môle  la  hauteur  voulue 
pour  s'affranchir  des  effets  des  tempêtes,  on  se  borne  à  limiter 
cette  hauteur  à  celle  des  fortes  vagues  ordinaires,  soit  a  à 
3  mètres  au-dessus  des  hautes  mers  moyennes. 

La  maçonnerie  au-dessus  de  la  mer  est  surmontée  d'un  mur 
vertical,  arrondi  au  sommet  pour  donner  moins  de  prise  aui 
lames. 

On  voit  souvent,  surtout  dans  les  parties  coudées  d'un  che- 
nal, des  plans  inclinés  [criques  d'épanouissement)  [fig-^^6] 
sur  lesquels  les  lames  viennent  s'amortir  en  revenant  sur 
elles-mêmes.  Ce  système  est  excellent  quand  il  peut  recevoir 
son  applicalion,  car  il  produit  le  même  eiFel  que  les  moles 
sans  faire  intervenir  des  causes  dcslruclives. 

rig.  G'j6. 


406.  Des  Jetées,  —  Ces  conslruclioiis,  qui  n'ont  leur  raison 
d'être  que  dans  les  mers  à  marée,  ont  pour  objet  de  prolonger 
et  de  limiter  le  chenal  d'un  port,  de  diriger  l'action  des  chasses, 
dont  il  sera  question  plus  loin,  et  de  favoriser  l'entrée  et  la 
sortie  des  bâtiments.  Elles   remplissent  accessoirement  les 
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fonctions  des  mdles.  La  direction  et  la  longueur  des  jetées 
dépendent  essentiellement  de  la  direction  des  venis  re- 
liants et  des  lames,  ainsi  que  de  la  marche  des  alluvions. 
La  direction  d'une  jetée  doit  ôire  telle  que:  i°  les  matières 
arénacées  entraînées  par  les  ragues  et  les  courants  n'attei- 
gnent pas  le  sommet  de  la  conslruclion  et  no  viennent  pas,  par 
suite,  encombrer  le  chenal;  i'  les  vagues  produites  parles 
vents  régnants  ne  puissent  pas  pénétrer  directement  dans  le 
port;  3»  la  construction  ne  reçoive  pas  normalement  l'action 
lies  lames,  c'est-à-dire  une  cause  de  destrueiion. 

Les  deux  jetées  qui  terminent  un  cfienal  doivent  être  poly- 
gonales ou  curvilignes,  la  convexité  étant  lournée  du  cftté 
d'où  arrivent  les  alluvions. 

La  largeur  d'un  chenal  est  généralemcnl  comprise  entre 
3o  et  loo  mètres;  on  ménage  à  l'entrée  un  évasemenl  pour  fa- 
voriser l'évolution  des  navires. 


Fie-' 


^^^^ 


La  plate-forme  d'uncjelce<loit  se  trouver  de  2  mètres  il  a^.So 
au-dessus  des  hautes  mers  de  vives  eaux,  pour  que  l'on  soit  sûr 
que  les  vagues  ordinaires  ne  puissent  pas  entraver  la  circula- 
lion.  Les  têtes  {muso(rs)  doivent  être  plus  élevées,  parce  que 
cette  partie  de  la  conslruclion  est  la  plus  exposée  aux  coups 
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de  mer  et  que  c'est  diiiis  sa  région  que  ?e  font  les  manœuvre^ 
des  navires  pendant  les  tempi^tes.  La  largeur  du  couronne- 
ment atteint  souvent  i-*  mètres  et  ne  doit  pas  être  inférieure  à 
8  inùtres,  par  suite  des  manœuvres  que  l'on  a  à  faire  en  prcnani 
la  jetée  pour  point  d'appui,  de^  sujétions  relatives  aux  fanaux 
pl  à  la  défense  des  côtes,  et  de  la  résistance  que  la  conslruL- 
tion  doit  opposer  aux  vagues. 

Les  jetées  en  maronnerie  (fig-  627)  sont  formées  de  deuv 
murs  de  face,  paremenlés  et  reliés  de  distance  en  distance  par 
des  murs  de  refend  de  i  à  3  mètres  d'épaisseur.  Les  vides  soni 
remplis  par  des  pierres  sèches,  du  gravier  ou  du  sable.  Le  fruit 
des  parements  extérieurs  varie  entre  J  et  |.  Le  dallage  qui 
forme  le  couronnement  est  en  dos  d'âne,  en  vue  de  faciliii-f 
l'écoulement  des  eaux  pluviales.  Il  faut  employer,  pour  l>- 
paremenis  exposés  à  l'action  des  lames,  des  pierres  Irès-dures 
et  de  fortes  dimensions  que  l'on  relie  entre  elles  par  des  pou- 
jniis  en  fer.  On  est  parfois  obligé  de  garantir  ces  parements  di"- 
effets  du  cboc  et  du  frottement  des  galets  en  les  recouvrant 
d'une  cuirasse  en  madriers  jointifs.  Suivant  les  circonstance, 
les  fondations  sont  établies  sur  pilotis  ou  sur  blocage. 

l'ie.  dix. 


Les  jetées  en  charpente  [flg.  61&  et  6«r)l  sont  des  encoffr»'- 
nients  en  madriers  j'oiniifs  borizontaux  et  que  l'on  remploi 
partiellement  ou  totalement  de  grosses  pierres.  Ces  madriers 
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>'appuienl  eTtérieuremeni  ou  inlérieuremenl  contre  des  po- 
leauK  réunis  en  ferme  et  inclinés  de  ;  à  j  sur  la  verticale.  On 


it,  autant  que  possible,  placer  les  madriers  au  dehors,  parce 
'on  peut  les  remplacer  plus  facilement  et  que,  en  outre,  ils 
inent  une  surface  unie  contre  laquelle  les  navires  glissent 
is  éprouver  d'avaries. 
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La  fig.  63o  représente  une  jetée  en  charpente,  à  claire-voie, 
«lyslème  que  Ton  applique  notamment  à  l'entrée  des  criquïf 
d'épanouissement  et  dans  lequel  on  est  arrivé  à  rempWn 
le  bois  par  le  Ter. 

iOT.  Avant-port.  —  Le  chenal  conduit  à  un  espace,  appelé 
avant-port  ou  port d'échoaage,  où  stationnent  les  navireï'qur 
l'on  peut  échouer  et  ceux  qui,  par  leur  faible  tirant  d'eiu. 
peuvent  entrer  et  sortir  à  mi-marée.  C'est  dans  l'avanl-pori 
que  les  navires  à  voiles  font  leurs  évolutions  pour  annuler  leur 
vitesse  acquise  ou,  suivant  l'expression  admise,  \ioar  user  teat 
aire.  Un  déplacement  de  5oo  à  600  mètres  est  nécessaire  pou' 
arriver  à  ce  but.  L'étendue  de  l'avanl-port  doit  être  suRiçanif 
pour  que  les  bâtiments  à  fleur  du  quai  ne  soient  pas  gênés (ur 
les  navires  qui  arrivent  ou  sortent.  A  cet  effet,  on  donne  i 
l'avant-port  la  même  profondeur  qu'au  chenal  et  une  larf;e«i 
triple  de  celle  de  ce  dernier. 


Mr.  li3i 


Les   fonds  qui  conviennent  le  mieux  au   port  d'échou»; 
sont  la  vase  et  le  sable,  qui  amortissent  le  choc  des  naOr-^ 
lorsque,  après  avoir  été  soulevés  par  la  lame,  ils  retomt>eni 
la  coque  à  marée  basse. 

Un  mur  de  quai  doit  avoir  un  fruit  très  faible,  en  vue  de  fan- 
liler  l'approche,  et  par  conséquent  l'embarquement  el  If  *' 
barquement.  Pour  éviter  le  frottement  des  navires  contiv  'i 


BU   TIATAUX   lAtlTIIlH.  34;^ 

pierre,  on  recouvre  le  parement  du  mur  de  quai  de  poteaux 
î^g-.  63i)  dirigés  suivant  son  inclinaison  ei  réunis  entre  eux 
par  une  semelle  et  un  chapeau.  On  arrive  aussi  au  même  ré- 
sultat, notamment  en  Angleterre,  en  donnant  au  parement  une 
Terme  légèrement  concave,  tout  en  le  lerminanl  verticalement  à 
sa  partie  supérieure  [fig.  63*),  Cette  disposition  n'offre  d'auires 


(■ie-  o.ij. 


inconvénients  que  de  compliquer  un  peu  l'appareil  des  pierres 
et  d'exiger  le  battage  de  pieux  obliques.  L'épaisseur  d'un  mur 
de  quai  varie  entré  -nr  ^l  A  '^''  sa  hauteur. 

408.  Bassins  à  flots.  —  On  désigne  ainsi  des  bassins  qui 
forment  la  suiie  d'uci  port  d'échouage  et  qui  ont  pour  objet 


de  maintenir  constamment  à  flot  les  bâtiments  qui  ne  s<> 
prêtent  pas  à  l'échouage.  A  cet  effet,  chacun  de  ces  bassins 
est  séparé  de  l'avant-pon  par  des  portes  busquées  [fig.  633, 
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63,i  el  6V)]  (juo  l'on  ferme  aii  moment  de  la  pleine  mer  ei  qui 
permetlenl  de  conserver  le  niveau  de  l'eau  pendant  le  jusaiil. 
Souvent,  au  lieu  d'une  porle  on  en  éiablit  deux,  l'une  servaiil 
à  suppléer  l'aune  en  cas  d'accident  ou  de  réparation  ;  cette 
dispoiiilion  permet  encore  de  diminuer  la  pression  de  l'eau, 
en  maintenant  un  niveau  inicrniôdiairc  au  moyen  de  vénielles. 


(.)iieli|iii  rm-  lin  iii-t  ilk  uni  iloubli  piiUi  hu-iiut  e  Mr-li- 
dehiu-  i|iiio^tdili  u  /lot  I  I  i|iJi  lonliinK  >-i)il  poui  onipê- 
cliei  II  -  m  m  (  -  i  \i  t  pnoiini  lli  ^  ih  |i(  m  lier  il  w^  Ii  In^-m, 
<>oit  in  Mie  il<  fiiJi  ili  -  i<  [in  Uioii- 

Il  hr^ui Il  li^  Inj.ud-.liMK   .<lu  .    Mil.    uitK    i     el 

iHm<  n<  -  (J  ni--  lim-  |(  >,  i  i-  il  fin  t  (|ti  il  \  iil  piiiii  U  -  ii  ivires. 
tl  d(  |iiri  el  d  Tiiire    unjiuileo     >o  i  ii""    i<i 
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il  faul  avoir  recours  à  l'un  ou  l'aulre  des  préservatirs  suivanis  ; 
1*  le  mailletage,  qui  consistée  couvrir  les  surfaces  en  coniact 
avec  l'eau  de  mer  de  clous  en  fer  ou  en  cuivre,  dont  les  léie?. 
(|ui  oni  de  1  à  3  ceniimétres  de  diamèlre,  se  touchent  ou  t  peu 


fie.  fii..-Éciu«. 


près;  au  bout  de  quelques  années,  l'oxvde  méialliquerecouif 
les  interstices;  ce  procédé,  qui  est  1res -onéreux  quand  on  fi»- 
ploie  le  cuivre,  n'est  pas  d'une  erficacité  absolue;  ^'ledoub^a'é''- 
qui  consiste  dans  l'emploi  de  Teuilles  de  lôle  galvanisées  *■' 
clouées;  ce  procédé  donne  de  très-bons  résultais. 

Nous  avons  cru  devoir,  dans  le  courant  de  cet  article,  f 
comme  exemples,  mettre  en  évidence  sous  forme  dedef^i"' 
[fig.  *J33  à  643)  les  principaux  éléments  qui  conslitueni  1'*^ 
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écluses  de  la  citadelle  du  Havre  et  du  bassin  à  flot  de  Saini- 
Nazaire. 

W9.  Docks.  —  Un  dock  est  un  bassin  entouré  de  quai? 
dans  lequel  entrent  les  navires  pour  déposer  leurs  cargaison- 
ou  en  opérer  le  chargement.  Des  magasins  sont  disposé- 
autour  et  à  proximité  des  quais,  et  servent  d*enlrepôls  au\ 
marchandises  débarquées.  Les  docks  situés  sur  le  littoral  de- 
mers  à  marées  sont  de  véritables  bassins  à  flot  qui  renlrenî 
dans  la  catégorie  de  ceux  que  nous  avons  étudiés  plus  haut. 

Nous  nous  bornerons  à  citer,  parmi  ces  derniers  docks,  ceu\ 
de  Jarrow,  sur  la  rive  droite  de  la  Tyne,  en  amont  de  Souih- 
Schield  (Angleterre),  qui  sont  des  plus  remarquables,  au  doubla 
point  de  vue  de  l'étendue  et  de  la  construction.  Ils  ont  ét< 
construits  sur  des  bancs  de  vase  couverts,  pendant  les  hauie> 
mers  d'équinoxe,  de  i'",5o  à  2"»,5o  d'eau.  Ils  occupenl uir 
superficie  de  72  hectares,  dont  20  en  bassins,  avec  7»,8oè» 
profondeur  d'eau  aux  marées  équinoxales. 

L'écluse  d'un  bassin  a  18-, 29  d'ouverture  avec  un  sas  d.- 
79"», 93  de  longueur  sur  3o'",5o  de  largeur.  Ce  sas  fonctions 
comme  bassin  de  mi-marée,  et  permet  de  recevoir  à  la  fois  si\ 
grands  navires  et  huit  navires  ordinaires. 

Une  écluse  plus  large  (24™, 28)  est  accolée  à  la  précédenie: 
elle  possède  deux  paires  de  portes  dont  les  buses  sont  à  7", 4: 
au-dessous  des  hautes  mers  d'équinoxe. 

Une  porte  est  formée  de  deux  parois  cylindriques  légèrement 
excentriques,  en  vue  de  se  rapprocher  de  la  forme  d'un  solid»* 
d'égale  résistance.  L'intérieur  d'un  ventail  [fig.  644-^}^  e^^ 
divisé  en  compartiments  par  dix  cloisons  horizontales  et  deii> 
verticales.  Les  premières  sont  percées  de  trois  rangs  de  iroih 
d'homme  qui  mettent  les  compartiments  en  communication  1'^- 
uns  avec  les  autres.  La  construction  est  formée  de  feuilles  d»' 
tôle  assemblées  par  des  plates-bandes,  des  cornières  et  des  f«"r> 
à  T.  Le  ventail  est  terminé  intérieurement  par  une  surfao' 
courbe,  de  telle  sorte  que  le  pivot  se  trouve  à  i",o6  au-dessu^ 
du  buse.  Celte  disposition  a  pour  objet  d'empêcher  que  le- 
corps  étrangers  ne  viennent  se  loger  derrière  le  ulon  du 
ventail. 
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La  crapaudinc  termine  le  poleau-lourillon  et  repose  en  partie 
sur  un  galet  roulant  sur  un  chemin  de  fer  dont  la  pression 
peut  être  réglée  au  moyen  d'une  tringle  verticale  terminée  par 
une  vis  doniTécrou  est  fixé  vers  le  haut  de  la  porte. 

410.  Bassins  de  retenue  ou  de  chasse,  —  Les  galets,  les 
sables  et  la  vase  entraînés  par  la  marée  montante,  si  Ton  n'y 
prenait  garde,  pourraient  rapidement,  sinon  combler  un  port, 
du  moins  en  rendre  impossible  l'accès  aux  navires. 

Lorsque  la  jetée  au  vent  est  bien  dirigée  et  suffisamment 
prolongée,  les  galets  ne  produisent  qu'une  obstruction,  ap- 
pelée/;ow//^r,  de  rentrée  du  chenal,  et  il  est  nécessaire  de  les. 
enlever  à  mesure  qu'ils  se  produisent. 

Les  sables  se  déposent  généralement  dans  le  chenal  avana. 
d'arriver  au  port  d'échouage;  les  vases,  pénétrant  partout^ 
doivent  être  draguées  périodiquement. 

Les  dép4^ts  qui  sont  à  découverte  marée  basse  peuvent  êtrcr^ 
enlevés  par  des  tombereaux  ou  des  chalands  que  l'on  amèn«r* 
à  haute  mer  pour  les  faire  échouer.  Quand  il  n'y  a  pas  pos — 
sibililé  de  procéder  ainsi,  il  faut  avoir  recours  aux  dragues  à 
vapeur. 

Souvent  Faccumulalion  considérable  des  dépôts  alluviens  no 
permet  pas  de  faire  Tapplication  dos  procédés  décrits  ci-dessus; 
on  a  recours  alors  à  des  moyens  énergiques,  dont  le  meilleur, 
paraît-il,  est  celui  des  chasses;  voici  en  quoi  il  consiste  :  on 
maintient  l'eau  à  haute  ni(»r  dans  dos  bassins  dits  de  retenue 
et  on  la  fait  brusquement  écouler  pendant  1(»  jusant,  pour 
(ju'elle  entraîne  les  dépôts  dans  la  mer. 

Un  bassin  à  flot,  dans  lequel  les  navires  doivent  être  à  l'abri 
de  toute  perlurbalion,  no  vient  (»n  aide  que  par  exception 
aux  bassins  de  retenue. 

Le  remous  produit  à  la  rencontre  d'une  chasse,  à  l'embou- 
chure d'un  chenal,  av(»c  les  vagues  et  les  courants  du  littoral, 
détermine  un  dépôt  appelé  barre.  En  prolongeant  les  jetées, 
on  n'arrive  qu'à  éloigner  la  barre. 

S'il  faut  diriger  une  chasse  sur  un  point  déterminé,  comme 
cela  arrive  fré(|uemmenl,  on  fait  usage  de  radeaux  appelés 
guideaux  [Ji^-  ^\o]y  échoués  à  basse  mer,  et  aux  tabliers 
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desquels  on  donne  une  position  inclinée  pour  diriger  le  cou- 
rant. ♦ 

Suivant  les  circonstances,  on  substitue  aux  guideaux  des 
pontons  que  Ton  échoue,  ou  encore  des  guides  en  fascines. 

Lorsque  Ton  veut  approfondir  un  chenal  dans  un  terrain 
peu  résistant,  on  fait  usage  de  bateaux  munis  de  grandes  roues 
dites  en  hérisson,  qui  nivellent  le  fond. 

On  évite  les  alTouillements  dans  les  écluses  de  chasse,  en 
établissant  des  radiers  protégés  par  dos  enrochements. 
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411.  Fermeture  des  écluses  de  chasse,  —  Le  système  le 
plus  simple  consiste  dans  des  vannes  verticales  que  Ton  ma- 
nœuvre au  moyen  de  treuils,  crics  ou  vérins;  mais  il  offre  Tin- 
convénient  d'exiger  un  grand  nombre  de  bras  pour  vaincre  les 
frottements  et  de  donner  heu  à  un  écoulement  notable  sans 
vitesse  suffisante  pour  produire  un  effet  utile;  aussi  leura-t-on 
substitué  généralement  le  système  des  portes  tournantes, 
dont  nous  allons  dire  quelques  mots. 

Le  profil  horizontal  d'une  porte  isolée  [fig*  65o)  est  formé 
de  deux  arcs  métalliques  tournant  respectivement  leurs  con- 
vexités vers  Tamont  et  l'aval  et  reliés  entre  eux  par  des  entre- 
toises.  La  porte  peut  se  déplacer  autour  d'un  poteau-tourillon 
qui  est  excentrique  et  s'appuie  contre  deux  poteaux  d'arrêt, 
consistant  en  cylindres  verticaux  tronqués  par  un  plan  pa- 
rallèle à  l'axe.  L'appui  a  lieu  vers  l'aval  pour  le  grand  côté. 
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Pour  ouvrir  la  porte  et  faire  la  chasse,  il  suflll  de  faire  tourner 
dans  le  sens  voulu  l'arrêt  du  grand  côté,  manœuvre  qui  s'exé- 
cute au  moyen  d'un  simple  levier.  Quand  la  haute  mer  reolre 
dans  le  hassin,  elle  fait  refermer  la  porte  et  l'on  remet  en  place 
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lepoipau  d'arrêt  ci-dessus.  On  a  soin  de  ménager,  dans  le  pelit 
cAté,  des  vcntellcs  pour  réduire  la  pression  lorsqu'on  est  sur 
le  point  de  faire  la  manœuvre. 
Quand  on  fait  usage  des  portes  coaplées  (_^g'.  65i),  les 
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deux  portes  s'appuient  par  leurs  grands  cùlés  contre  un  po- 
teau intermédiaire  d'une  forme  telle,  qu'en  lui  faisant  subir 
un  quart  de  révolution  ces  deux  portes  se  dégagent  en  même 
temps. 
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412.  Ponts  tournants.  —  Un  pont  tournant  a  pour  objet  de 
donner,  en  temps  utile,  un  libre  passage  à  la  navigation,  tout 
on  servant,  dans  les  Intervalles,  à  établir  une  communication 
entre  les  deux  parties  d'une  voie  de  terre.  On  emploie  dans  sa 
construction  le  bois  ou  le  fer. 

Le  système  le  plus  simple  consiste,  abstraction  faite  des 
accessoires,  en  un  tablier  qui  peut  tourner  autour  d'un  axe 
\ertical  situé,  vers  Tune  de  ses  extrémités,  sur  le  bajoyer  cor- 
respondant. Lorsque  le  tablier  est  en  place,  son  autre  extré- 
mité repose,  par  l'intermédiaire  de  cales,  sur  le  bord  de  l'autre 
bajoyer  échancré  a  cet  effet.  Si  Ton  veut  ouvrir  le  passage  à 
la  navigation,  on  enlève  les  cales  :  le  tablier  repose  alors  sur 
son  axe  et,  par  Tintermédiaire  de  galets,  sur  un  petit  chemin 
de  fer  circulaire  dont  le  centre  se  trouve  sur  cet  axe.  Les  galets^ 
au  nombre  de  deux  ou  de  trois,  peuvent  être  montés  dans  des 
chapes  fixées  au  tablier  ou  être  disposés  à  la  manière  de  ceux 
des  plaques  tournantes  des  chemins  de  fer.  Le  déplacement 
angulaire  du  pont,  dont  Tamplitude  doit  souvent  atteindre 
f)o  degrés,  s'opère  au  moyen  d'un  cabestan  fixé  dans  le  voisi- 
nage de  l'axe  et  dont  la  chaîne  vient  s'accrocher  au  longeron 
voisin  du  tablier.  Ce  système,  dans  la  construction  duquel  on 
ne  fait  généralement  intervenir  que  le  bois  avec  armatures  en 
f(»r  (exemple  :  arsenal  de  Cherbourg,  communications  entre 
los  bassins  pour  les  embarcations  de  service],  n'est  admissible 
que  pour  de  «faibles  portées;  aussi  n'insisterons-nous  pas  da- 
vantage sur  ce  sujet. 

Les  ponts  dont  nous  avons  maintenant  à  nous  occuper  sont 
formés  de  deux  parties  identiques, qui,  placées  dans  le  prolon- 
^'ement  l'une  de  l'autre,  donnent  accès  àla  circulation.  Chacune 
des  moitiés  du  pont  peut  se  déplacer  autour  d'un  axe  vertical 
situé  dans  la  région  de  celle  de  ses  extrémités  qui  correspond 
au  bajoyer.  On  comprend  ainsi  comment  on  peut  ouvrir  ou 
fermer  la  voie  navigable.  Actuellement,  le  bois  n'est  plus  guère 
employé  dans  les  constructions  de  ce  genre  ;  c'est  pourquoi, 
dans  ce  qui  suit,  il  ne  sera  question  que  des  ponts  tournants 
en  fer. 

Chacune  des  deux  moitiés  du  pont,  qui  peuvent  devenir  en 
contact  ou  se  séparer,  se  compose  de  la  volée,  qui  n'est  autre 
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chose  qu'une  demi-travée  d'un  pont  métallique,  d'un  tambour 
cylindrique  vertical,  auquel  nous  donnerons  le  nom  de  tour  et 
dont  Taxe  coïncide  avec  celui  de  la  rotatlon/enfin  delà  culasse^ 
qui  se  trouve  au  delà  delà  tour  par  rapport  a  la  volée  et  qui  re- 
couvre un  espace  vide  pour  arriver  au  quai  lorsque  le  pont  est 
fermé.  Il  faut  que  le  pont  satisfasse  aux  conditions  suivantes, 
savoir  :  i**  que  lorsqu'il  est  livré  a  la  circulation,  les  deux 
volées  soient  solidement  reliées  Tune  à  l'autre;  a^  que  la  soli- 
darité des  volées  puisse  être  facilement  supprimée  lorsqu'on 
veut  livrer  passage  aux  navires;  3°  que  la  manœuvre,  nécessaire 
pour  déplacer  chacune  des  moitiés  du  pont,  soit  facile  et  de 
courte  durée.  Ici  s'arrêtent  les  généralités,  car  on  est  arrivé  à 
satisfaire  aux  conditions  ci-dessus  en  adoptant  d'assez  nom- 
breuses dispositions  que  nous  n'avons  pas  à  analyser. 

Nous  nous  bornerons  ici  à  donner  comme  exemples  les  des- 
(^riptions  de  deux  ponts  tournants  en  fer  établis  respecti- 
vement à  Dunkerque  et  à  Brest.  Le  premier  nous  parait 
fçrouper  tous  les  perfectionnements  qui  ont  été  successivement 
apportes  au  type  le  plus  répandu  en  France;  le  second  est 
unique  dans  son  genre,  et  est  remarquable  par  sa  hardiesse,  son 
ouverture  considérable  et  le  caractère  ingénieux  de  ses  méca- 
nismes. 

I**  Pont  tournant  sur  l'écluse^  dite  de  barrage,  du  port  de 
Dunkerque  [fig^  652  à  G'îp).  —  Ce  pont  couvre  un  passage  de 
>.  I  mètres  d'ouverture.  Chacune  de  ses  volées  a  une  longueur 
(ie  ?.  i",5o,  qui  se  décompose  ainsi  qu'il  suil  : 

m 

D'une  extrémité  de  culasse  au  pi  vol 8,oo 

Du  pivot  ù  l'aplomb  du  bajoyer  de  l'écluse 3,00 

De  ra[)lomb  du  bajoyer  à  l'extrémité  de  culée 10, 5o 

Total ui,5o 

\a\  largeur  totale  du  pont  est  de  4'">o  l>  mesurée  entre  les 
bords  extérieurs  des  trottoirs,  et  donne  lieu  à  une  voie  charrc- 
lière  de  2",5o,  limitée  par  deux  trottoirs  de  o"*,77. 

J^a  tour  a  [fig»  653)  est  formée  de  deux  enveloppes  cylin- 
driques en  tôle,  concentriques,  réunies  entre  elles  par  des 
nioises  croisées  situées  dans  des  plans  méridiens. 
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L'ensemble  des  deux  volées  forme  une  iravée  en  arc  de 
cercle. 

Une  pièce  {fig.6'i\),  alTectani  à  peu  près  la  forme  d'un 
solide  d'égale  résistance,  dont  la  partie  centrale  est  évidre,  est 
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uileneupe  (  elle  pu  ce  c-t  formtc  de  dtiix  t  île-'  dont  le-- 
bords  courbes  <înrit  n  iirorci  ^  pnr  des  corrn*  ri.«  fl  '^l  conso 
lidceenson  milioii  ptrdc  i\  I  les  virlic  losel  les  conii  res  V 
chacune  de  ses  eMri  niili  s  le  solide  d  egile  r  s  -tance  «c  pro 
longe  'ioui  la  forme  re  Uiiguhire  jusqu  a  h     i  face  o\n  r  enre 
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de  la  tour.  Les  cornières  inférieures  des  enveloppes  sont 
rivées  sur  celles  des  deux  rectangles. 

Une  crapaudlne  est  boulonnée  aux  cornières  de  l'arc  inté' 
rieur  et  repose  sur  un  pivot  terminé  en  hémisphère,  scellé  dans 


Flg.  6S5. 


la  in»(;onneric  do  l'encuvement  (■],  ù  3  mètres  en  arrière  dc^ 
namninnls  dos  bajovers,  de  manière  à  ménager  un  chemin  A^ 
lifllflf!'^. 


I',  On  (M«(Bno  «in»i  rrapaco  dan»  lci|iicl  une  moili 
M-r  mUMit  (lu  Jiiiiit  OH  ikicrirnnl  un  ancli'  de  gu  ilep 
llH'dl»  'rtTMpf  J(ir«IUB  le  pont  est  rcrmc. 

t 'i-nf-Hfini'iil  •■•1  limite  par  un  pareini>nt  on  mafoi 
nl-tnli-  ^"P  Iriim'mililUO!  l'aio  du  tronc  do  cftne  pi 
II.  >,.ir''<it'>ril  "at  pnliUlà  en  gradina  dont  les  parti 
I ,.  .,,.1  .h-  l'iMiciivnment  cit  dallé. 
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L'équilibre  du  pivol  est  assuré  Iransversalement  par  deux 
roulettes,  dont  les  chapes  sont  fixées  à  la  partie  inTérieure  de 
la  tour.  Ces  deux  roulettes  sont  situées  sj'métriquement  par 
rapport  au  plan  méridien  de  la  volée.  Leur  distance  à  l'axe  du 
pivol  est  de  i',o6. 


La  volée  et  la  culasse  sont  limitées  par  dos  ares  de  cercle 
loni  le  centre  se  trouve  sur  l'axe  de  rolation  el  dont  les  rayons 
.ont  respectivement  de  iS^.So  et  de  i"',o^. 

Le  tablier  est  formé  de  quatre  longerons  en  tôle,  qui  sont 
^forcés  par  des  cornières  et  des  fers  à  T.  Les  deux  longe* 
nédiaires  sont  espacés  de  fiSo  d'axe  en  axe;  la 
longeron  intermédiaire  au   longeron  extérieur 
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Les  traverses  h.  dont  la  seclion  est  en  I,  sont  espacées  de 

i",  i8  d'sxi!  en  a\K  vl  reposent  à  leurs  exlréniitt's  sur  deux 
cours  de  fers  en  T,  auxquels  elles  sont  réunies  au  moyen  ije 
coniièirs;  d'autres  cornières  permclterit  de  fixer  ces  fers  aux 
longerons  intiTiciirs  sur  leurs  facPH  inléiie lires.  Les  iraverses 
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qui  terminent  la  volée  et  la  culasse  sont  en  tôle  pleine, 
trottoirs  reposent  sur  des  corbeaux  forniés  de  fers  à  T 
d'équerre.  Les  extrémilés  des  branches  de  l'équerre 
réunies  par  une  bande  de  tôle,  cintrée  de  L-hamp  et  butm 
en  forme  de  conlre-Hche  contre  un  cours  de  fers  en  Tqd 
régne  sur  la  face  extérieure  des  longerons  extérieurs,  s  l> 
même  hauteur  que  ceux  qui  supportent  les  traverses. 
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Nous  arrivons  maintenant  à  la  manœuvre  du  poni.  Une  rou- 
leite,  dont  l'axe  de  rotation  est  dirigé  suivant  l'axe  de  chaque 
demi-lablier,  est  adaptée  à  la  culasse,  vers  son  exlrémilé. 
Comme  on  Tailen  sorte  que  le  moment  du  poids  de  la  culasse, 
par  rapport  au  sommet  du  pivot,  soit  un  peu  supérieur  à  celui 


KiB.  158. 


du  poids  de  la  volée,  il  s'ensuit  que  la  culasse  reposerait  natu- 
rellement, par  l'intermédiaire  de  la  rouleue  ci-dessus,  sur  les 
dalles  de  rcncuvemenl,  que  le  tablier  resterait  incliné  el  que 
la  fermeture  du  pont  serait  impossible.  Pour  pouvoir  donnrr 
au  tablier  l'horizonlalilé,  on  a  établi  près  de  la  roulette,  du 
côté  du  pivoi,  un  excentrique  /,  monté  sur  un  arbre  Iransver- 
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sal  et  s[tué  d'un  c6té  de  la  culasse.  Un  secteur  dénié,  monlé 
sur  l'arbre  ci-dessus,  engrène  avec  un  pignon  dont  l'aiiire 
porte  une  roue  dentée,  engrenant  elle>-mème  avec  un  second 
pignon  dont  l'arbre  se  termine  par  une  maniveile  sur  liquelie 
on  agit  pour  déplacer  l'excentrique.  Supposons  que  le  poni 
BOit  fermé  :  iVxcpntrîqiift  s'appuie  sur  les  dalles  par  la  partie 
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fa  plus  éloignée  de  son  axe  de  rolaiioii,  qui  porte-  une  roulette 
sur  voie  de  Ter,  en  même  temps  qu  un  guide  en  Ter  n  lîxé  sous 
chacune  îles  culasses  s'arc-boute  contre  le  mur  de  soutène- 
ment du  terre-plein,  qui  présente  sur  la  largeur  du  pont  mb 
en  place,  un  fruit  rentrant  de  o  ,3o  sur  toute  la  profondeur 
totale  de  l'encuvement,  soit  de  i",a() 

Pour  établir  la  solidarité  voulue  entre  les  deux  demi-tablien, 
on  a  pratiqué  dans  rextrémité  de  1  une  des  volées  une  go — ' 
dont  la  section  est  demi-circulaire,  dans  laquelle  s'engage 
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saillie  de  mAme  forme  qui  termine  rexlrémlié  de  Taulre  volée. 
On  constitue  ainsi  un  assemblage,  dit  à  gueule  de  loup,  tout  ù 
fait  semblable  à  celui  des  deux  battants  d'une  fenêtre. 

Si  Ton  déplace  l'excentrique,  les  deux  volées  se  dégagent 
d*abord,  puis  la  roulette  de  culasse  finit  par  reposer  sur  les 
dalles  de  rencuvemenl.  Le  déplacement  angulaire  de  la  volée 
s'opère  à  bras  d'hommes  par  les  éclusiers-ponliers,  qui  poussent 
la  culasse  en  marchant  sur  le  dallage  ou  sur  les  tablettes  des 
cncuvements;  le  guide  n  glisse  dans  une  rainure  ménagée  dans 
le  terre-plein,  et  Texlrémilé  de  la  volée  vient  finalement  s'en- 
gager dans  un  logement  ménagé  dans  la  tablette  supérieure 
de  Tencuvement. 

En  opérant  en  sens  inverse  pour  fermer  le  pont,  le  guide  //. 
vient  buter  contre  un  arrêt  et  détermine  exactement  la  posi- 
tion que  doit  occuper  la  volée.  On  n'a  plus  alors  qu'à  relever 
l'excentrique. 

2«  Pont  tournant  de  Brest.  —  Ce  pont  [fig.  G6o  à  667),  jeté 
sur  la  rivière  la  Penfeld  (vers  le  milieu  du  port  militaire),  esi 
remarquable  parla  hardiesse  de  sa  construction,  sa  portée,  etc. 
Le  tablier  est  établi  à  29  mètres  au-dessus  du  zéro  de  l'échelle 
des  marées  et  laisse  au-dessus  des  hautes  mers  un  passage  libre 
de  19",  5o.  La  distance  entre  les  parements  des  culées  est  de 
174  mètres.  Les  deux  volées,  qui  sont  métalliques,  reposent  cha- 
cune sur  une  pile  circulaire,  dont  le  diamètre  au  sommet  est  de 
io",6o.  L'écartement  des  piles  d'axe  en  axe  est  de  117  mètres, 
el  la  largeur  du  passage  libre,  quand  le  pont  est  ouvert,  de 
106  mètres,  ce  qui  est  sensiblement  la  largeur  du  chenal.  Les 
volées  ont  une  hauteur  de  7™,  10  au  droit  des  piles  et  i'",4o 
au  sommet.  La  largeur  de  la  chaussée  est  de  5  mètres  et  celle 
des  trottoirs  de  i"*,  10.  Les  longerons  supérieurs  el  inférieurs 
du  tablier  sont  en  T  et  reliés  par  des  croix  de  Saint-André. 
La  pente  du  tablier,  de  part  el  d'aulre  du  sommet,  est  de  7^. 
Lorsque  les  volées  sont  en  regard  l'une  de  l'autre,  on  les 
réunit  sur  chaque  lèle  par  un  verrou;  on  fait  avancer  le  verrou 
au  moyen  d'un  secleur  denté  adapté  sur  l'une  des  volées,  en- 
grenant une  vis  horiznni.'^le  ;  l'axe  de  cette  vis  porte  u\\  rochel, 
desti*  '.voir  à  cliquet  que  Ton  introduit  par 

un  yft  1  couvercle  en  fonte.  L'extré- 
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mile-  lie  chaque  culasse  est  runnûe  d'une  caisse  dans  laquolK^ 
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se  trouve  le  conlre-poids  qui  fait  équilibre  à  la  volée.  Le 
mécanisme  de  calage  se  compose  d'un  arbre  horizontal,  por- 
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laiit  (Ieu\  lileis  de  vis  de  sons  opiiosf-s.  Ci's  vis  cngrènenl  avci 
lieux   seclcurs   mobiles  autour   d'axes   verticaux    maintenu^ 
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lans  la  pile.  Ces  secteurs  formeni,  au  delà  des  axes,  les  ma- 
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choircs  d'un  étau  qui  vient  saisir  une  pièce  de  Tonte  scellée  ho- 
rizontalement dans  la  culée.  La  tour  de  roulement  formant 
pivot  repose,  par  un  plateau,   sur  un  système  de  galets  co- 
niques dont  les  axes  convergents  sont  maintenus,  par  des 
coussinets,  sur  un  second  plateau  scellé  dans  la  maçonnenV 
de  la  pile.  Ce  dernier  plateau,  denté  sur  sa  circonférence,  en- 
grène avec  un  pignon  monté  sur  la  partie  mobile.  Au  moyen 
d'une  transmission  très-simple,  les  hommes  d'équipe  placés 
sur  le  tablier  font  mouvoir  le  pignon,  par  suite  la  volée. 
L'arbre  de  commande  se  termine  par  une  pièce  articulée  que 
l'on  redresse  et  dans  laquelle  on  engage  des  leviers;  on  la  rabat 
quand  la  manœuvre  est  terminée,  et  l'on  ferme  la  chambre  par 
un  couvercle  en  tôle. 


S  in.  —  Des  cales  de  construction  et  des  bassins  de  radoub. 

413.  Cales  de  construction.  —  Une  cale  [Jig.  668)  esiuii 
plan  incliné  sur  lequel  on  construit  un  navire  pour  le  lancer 


Fij.  fi().S. 
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ensuite  à  la  mer;  elle  est  généralement  normale  au  rivage: 
cependant,  quand  elle  aboutit  au  bord  d'un  fleuve  dont  le 
courant  est  rapide,  on  dirige  obliquement  la  cale  pour  qu'un 
navire  lancé  suive  le  lil  de  Teau. 

La  calr*  se  termine  sous  l'eau  par  une  uiant-cale,  qui  sou- 
tient le  bâtiment  jusqu'à  la  profondeur  à  laquelle  il  commence 
ù  flotter,  soit  4  ou  5  mètres  pour  les  plus  grands  navires  qu'on 
lance  désarmés. 

La  cale  peut  être  |)lacée,  suivant  la  pente  naturelle  du  ter- 
rain, en  contre-haut  ou  en  contre-bas  [fig.  669,  (370,  671]. 

La  cale,  lorsque  la  pente  est  très-faible  et  que  l'on  a  recour> 
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à  la  première  disposiUon,  est  en  esucades;  les  supports  du 
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navire  son!  très-longs  el  peu  solides;  sous  ce  rapport,  la  irui- 
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sième  disposition  est  la  meilleure,  quoique  la  deuxième  donne 
de  bons  résultats. 
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Les  ^'g*.  673  et  674  représenlenl  les  coupes  en  travers  de 
deux  cales  établies  respectivement  sur  un  terrain  incompres- 
sible et  sur  un  terrain  vaseux.  Dans  la  première,  A  représente 
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le  massif  de  maçonnerie,  a  des  traverses  en  bois,  c  tes  pieux. 

La  penle  de  la  cale  doit  être  telle,  que  le  navire,  terminé 
et  débarrassé  de  ses  entraves,  puisse  glisser  lentement  k  la 
mer. 

Pour  les  grands  navires,  elle  est  de  -^;  pour  les  petits, 
de  |V>  au  plus  dcxsi  pour  les  petites  embarcations,  de  ;  à  ;. 


Dans  les  arsenaux  des  bords  de  la  Clvdc,  on  a  réduit  la 
pente  a  ^;  les  navires  glissent  encore  naturellement,  mais 
quelquefois  on  est  obligé  de  les  haler. 


La  largeur  des  cales  varie  de  6  à  S^.So;  leur  longueur  est 
celle  des  plus  grands  navires  qu'on  ail  à  y  construire. 

Dans  nos  arsenaux,  pour  construire  une  cale  [^t^.  6710674), 
on  bat  des  pieux  de  manière  que  leurs  têtes  arasées  déterminent 
des  étages  successifs  ;  les  pieux  sont  reliés  par  des  longrines  et 
des  traverses,  sur  lesquelles   on  établit  un  plancher  en  ma- 
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driers  ;  on  dispose  sur  ce  plancher  une  maçonnerie  dont  le 
paretneni  [ncliné  est  en  pierres  de  taille.  La  longueur  des  tra- 
verses est  de  6  à  7  mètres,  et  leur  espacement  de  a  mètres.  On 


ménage  dans  le  parement  des  cannelures  dans  lesquelles  on 
scelle  avec  du  ciment  les  supports  des  tains,  pièces  sur  les- 
quelles nous  reviendrons  plus  loin. 

Dans  les  clianliers  du  commerce,  on  procède  avec  plus  d'é* 
conomie  :  on  établit  un  grillage  avec   des  déchets    de  bois, 
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dont  les  longrines  soni  accolées  deux  à  deux,  de  manière  à 
croiser  les  assemblages  bout  à  bout;  l'espacement  des  tra- 
verses n'est  pas  nécessairement  régulier;  sur  le  grillage  on 
insulle  des  longrines  et  traverses,  de  manière  à  Tormer  des 
gradins. 

Lorsque  la  construction  d'un  navire  doit  durer  au  moins  dix- 
huîimois,  il  faut  préserver  les  matériaux  qui  le  constituent  de 
l'action  des  intempéries.  Dans  la  marine  militaire,  on  recouvre 
le  navire  d'une  toiture,  qui  est  conservée  lors  du  lancement  et 
que  l'on  n'enlève  qu'après  l'armement. 

On  a  aussi  recours  aux  caies  couvertes. 


Fin.  O76. 


Celle  de  Chatham  [Jlg  675 )  est  entièrement  rermée;  sa  char- 
pente est  métallique  et  formée  d  une  tn\ce  centrale  au-dessus 
du  navire  et  de  deux  travées  latérales  recouvrant  des  maga- 
sins. La  toiture  est  en  lùle  ondulée  et  galvanisée  et  est  munie 
de  ciiâssis  vitrés  pour  l'éclairage.  A  chaque  travée,  et  en  conrre- 
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bas,  correspond  une  poutre  armée  servant  d'appui  à  des  voies 
Terrées  pour  le  transport  des  matériaux. 

Dans  i»fig.  675  la  lettre  H  désigne  les  magasins,  F  une  voie 
ferrée,  P  la  poutre  armée,  T  les  tatnt  dont  il  sera  question 
ci-après,  m  la  maçonnerie  de  Tondation. 

Les  cales  couvertes  de  la  marine  marchande  sont  très* 
économiques  et  sont  en  bois,  avec  couverture  en  «rdtrises: 
chaque  ferme  a  16  mètres  de  portée,  et  la  couverture  est  pro- 
longée,  de  part  et  d'autre,  de  4  mètres  {/ig.  676). 

Un  tain  ou  billot  [fig.  677  et  ii-jS]  consiste  en  plusieurs 


pièces  (le  bois  suporpost'ps,  sitlidoniciil  liées  entre  elles  01 
fixées  transversalement  sur  le  sol  de  lu  ciilc  par  la  pièce  infé- 
rieure. Les  tains,  également  espacés,  sont  l's  supports  de  la 
quille  du  navire  en  construction  et  déterminent  un  vide  de 
■"fio  à  i",4i>  de  hauteur,  pour  que  les  ouvriers  puissent  .^ 
travailler  faeilement. 
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A  mesure  que  le  navire  se  construit  (  '  ),  on  le  soutient  par 
(les  élançons  appelés  accores  ou  épontiUes. 

Dans  \ifig.  677  la  lettre  b  désigne  des  soutiens  en  bois. 

Le  lancement  d'un  navire  se  Tait  en  vives  eaux,  une  heure 
avant  la  haute  mer. 

On  emploie  à  cet  effet  un  appareil  appelé  ber  ou  berceau. 
qui  a  pour  objet  de  soutenir  latéralement  le  navire  pendant 
qu'il  glisse  sur  la  cale. 

Le  berceau  en  corde,  très-employé  anciennement  et  qui  ne 
l'est  plus  guère  actuellement  que  dans  quelques  ports  de  la 

tifi.  U7«- 


Médilerranée,  se  compose  de  supports  latéraux  reliés  di-tix  îi 
deux  par  des  cordes  qui  passent  sous  la  quille. 
On  emploie  maintenant  le  berceau  en  charpente. 


(*)  La  cbarpciile  l'un  navirr  uit  runnéc  d'une  niriv  do  fermei  rori' 
[  rouilles),  variables  de  forme  de  l'une  à  l'aulre,  et  donl  l'éqiiivaloiil  d 
ml  la  quille. 

La  carhiie  eat  la  fortion  immergée  du  navire  non  chargé  ou  siluce,  1 
uti  le  dil,  au-deuoii  de  la  ligne  de  fiottaiton. 
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Le  berceau  dit  à  couettes  viveSy  surtout  appliqué  aux  navires 
de  fort  tonnage,  se  compose  de  deux  pièces  longitudinales 
[couettes] y  adaptées,  avec  ou  non-interposition  de  ventrières, 
aux  flancs  du  navire  et  qui  reposent  sur  des  coulisses.  Sur  les 
couettes  se  trouvent  deux  pièces  longitudinales  [sablières]  à 
mortaises  inclinées,  destinées  à  recevoir  les  languettes.  On 
place  les  coulisseaux  à  mesure  que  Ton  enlève  les  tains  de  deux 
en  deux. 

Lorsque  les  accorcs  sont  enlevées,  on  retient  le  navire  par 
des  arcs-boulants  obliques  [clefs],  établis  entre  les  couettes 
et  les  traverses  de  la  cale.  Le  berceau  est  retenu  par  des  cor- 
dages [saisines],  fixés  d'une  part  aux  couettes  et  amarrés  de 
Tautre  à  une  csiacado.  On  coince  les  languettes,  sauf  à  Tavant, 
où  Ton  constate,  en  se  servant  d'une  masse,  que  les  tains  sont 
chargés;  enfin,  il  ne  reste  plus  qu'à  coincer  les  dernières  lan- 
gueites  pour  faire  partir  le  navire. 

Pour  les  pelils  navires,  on  emploie  des  couettes  mortes 


Fig.  ()7«). 


I /?g.  (37();,  qui  sont  il\es  et  qui  supportent  les  ventrières  si  le 
biUinioni  sliicline. 

Pour  amollir  la  >iiessc  du  navire  quand  il  quitte  la  cale,  on 
le  nnieni  par  deux  cables   fixés  dans  le  sol  :  chacun  de  ces 
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ibiesy  développé  en  serpentant,  est  lui-même  retenu  de  dis- 
ance  en  distance  par  des  cordes  plus  faibles^  de  sorte  qu'il  ne 
;e  tend  que  lorsque  plusieurs  de  ces  cordes  ont  été  brisées, 
;e  qui  supprime  une  partie  de  la  force  vive  acquise.  Enfin,  sur 
e  trajet  du  navire  on  dispose  un  flotteur  qui  amortit  sa  vitesse 
et  qu'il  entraîne  ensuite  avec  lui. 

4H.  Carénage.  —  On  désigne  sous  ce  nom  le  travail  au- 
quel on  se  livre  pour  réparer  la  carène  d*un  navire.  On  em- 
ploie à  cet  effet  Tun  ou  l'autre  des  procédés  suivants  : 

!•  Échouage,  —  On  échoue  le  navire  sur  une  plage  bien 
préparée,  que  la  mer  laisse  à  sec  à  marée  basse,  et  c'est 
pendant  cette  marée  qu'on  exécute  la  réparation. 

On  appelle  gril  de  carénage  (fig.  6So  et  G8i)  une  plate- 

Fig.  6So. 


<irll  do  car'^iia^f. 


torme  sur  laquelle  vient  reposer  le  navire,  et  qui  n'est  pas 
submergée  par  les  haijtes  mers  de  mortes-eaux.  Le  navire  est 
amené  sur  place  pendint  les  hautes  mers  de  vives-eaux. 
Dans  la  fig,  680  la  lettre  a  désigne  les  pieux  de  fondation, 
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b  les  longrines  longeant  les  pieux,  J  les  accores,  e  les  tr 
latéraux,  g  la  quille  du  navire,  c  le  plancher  inrérieur 


a»Pï^Brw<»pïiç>!J,.i"  «44,»iw(*ti 


i|tii>l  rio  placeni  les  ouvriers  chargi-s  Aq^  ri'-pnralions,  d  le 
vcrso.«  placcos  de  ilislance  on  disUiiico  pour  porter  la  quil 
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'  kiatage  en.  carène. 
'  i%.  Ôï).  on  exerçanlj 
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>rte  que  la  quille  sorte  de  l'eau.  On  répare  le  côté  mis  à  sec, 
ils  on  procède  de  la  même  manière  pour  l'autre  côté.  La 
action  est  produite  sur  le  mât  par  Tintermédiaire  d'un  cor- 
ige  aboutissant  à  un  ponton  ou  à  un  quai.  L'opération  dont 
s'agit  offre  l'inconvénient  de  se  prêter  à  la  dislocation  du 
avire  et  à  l'ouverture  des  joints  transversaux. 

il5.  Radoub  et  refonte  des  navires,  —  On  donne  le  nom 
e  radoub  à  l'ensemble  des  grandes  opérations  que  Ton  doit 
lire  subir  à  la  carène,  savoir  la  réfection  du  calfatage  (*)  et 
î  remplacement  du  doublage  (2).  La  refonte  est  une  répara- 
on  complète  du  navire,  y  compris  le  remplacement  des  pièces 
e  mâture  qui  sont  avariées. 

Nous  allons  faire  connaître  les  procédés  qui  sont  employés 
our  que  Ton  puisse  faire  ces  réparations  : 

!**  Cales  de  hcJage.  —  On  désigne  ainsi  des  cales  ana- 
)gues  à  celles  de  construction.  Le  navire  étant  placé  sur  le 
cerceau,  on  le  fait  mouvoir,  à  l'aide  de  cabestans,  sur  des  glis- 
ières  posées  sur  la  cale.  Quelquefois,  le  berceau  porte  des 
;a1ets  qui  roulent  sur  des  rails  fîxés  sur  la  cale. 

L'inconvénient  de  ce  système  consiste  en  ce  que  la  mem- 
)rure  éprouve  une  grande  fatigue  pendant  que  l'on  donne 
)u  navire  l'inclinaison  de  la  cale,  en  soulevant  l'avant  du  bâ- 
imenl  pendant  que  l'arrière  flotte  encore.  On  a  cherché  à 
^ parer  en  hissant  transversalement  le  navire  (amené  à  être 
parallèle  à  la  berge]  sur  la  cale,  dont  la  pente  peut  alors  at- 
teindre ^. 

2*  Appareils  à  soulèvement  ou  docks.  —  Un  dock  flottant 
se  compose  en  principe  d'un  caisson  qu'on  peut  remplir  pour 
le  couler,  et  au-dessus  duquel  on  fait  ensuite  arriver  le  navire 
i  réparer;  puis  on  épuise  le  caisson,  le  dock  s'élève,  soulève 
le  navire  qui,  mis  à  sec,  peut  être  l'objet  des  réparations 
voulues.  Pour  les  petits  navires,  il  suffit  d'employer  des  docks 


V)  Le  calfatage  consiste  à  chasser  avec  force  des  étoupes  dans  les  joints  des 
^rdages  pons  les  rendre  étanchfs. 

(*)  ReTètement  en  feuilles  mhces  de  cuivre  appliqué  sur  la  carène  des 
navires  en  bois  pour  les  préserverdu  taret. 
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en  bois.  Pour  les  vaisseaux  de  fortes  dimensions,  les  docks 
sont  métalliques;  nous  citerons  notamment  à  ce  sujet  celui  de 
Saïgon  [fig>  683),  qui  est  formé  d'un  caisson  horizontal  qui  doil 
supporter  le  navire^  et  de  deux  caissons  latéraux,  formam 
bajoyers  et  servant  de  supports  aux  machines  d'épuisemeni. 


Fiç.  G83. 


Duck  (lullatil  tir  Sai|ro!i. 


On  donne  spéciaicmeiil  h»  nom  de  balaitce-doch  aux  bas- 
sins flollanls  dans  les(|uels  les  exlrémiiés  du  comparliineiil 
réservé  au  navire  restent  ouvertes.  Les  balances  oiïrent  surle< 
docks  l'avantage  de  pouvoir  s'employer  |)our  des  navires  plus 
longs,  qui  font  alors  saillie  au\  deux  exlrémiiés. 

On  a  reconnu  que  l'on  pouvait  sans  inconvénient  remplacer 
le  caisson  de  fond  par  une  plate-forme. 

On  désigne  sous  le  nom  de  section  i/Mocks  la  réunion  de 
tronçons,  de  10  mètres  de  longueur  clacun  ou  cuNiron,  réuni> 
bout  à  bout;  chaque  tronçon  se  conijose  d'une  chambre  des- 
tinée à  recevoir  le  navire  et  de  deux  .lotleurs  latéraux. 

Le  dock  hydrostatique  de  M.  (]larkc  [fig.  684  et  685),  ap- 
pelé aussi  dock  à  plate-forme  élévttoire,  est  un  appareil  qui, 
comme  le  précédent,  s'emploie  surtout  en  Amérique.  Il  se  com- 
pose d'une  plaie-forme  placée  dans  un  canal  et  destinée  à  rece- 


voiruncaisson  flotlantaprès  l'avoir  coulé.  Des  machines  à  vapeur 
placées  sur  des  bajovers  mcltent  en  jeu  des  presses  liydrau- 
iiques  donl  les  liges  de  piston  soulèveni  le  lablier,  el  bieniôl  le 


navire,  jusqu'au  momeiii  on  le  caisson  émerge  et  se  ville  par 
(les  soupapes  <li!  Tond;  on  ferme  ensuite  les  soupapo  ei  un 


laisse  redescendre  la  (late-forme.  Le  caisson  (loUe  en  portant 
le  navire,  que  l'on  peu.  conduire  dans  l'endroit  où  il  doit  être 
réparé.  Le  canal  étant  libre,  la  plate-forme  peut  recevoir  un 
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second  navire  que  Ton  manœuvre  comme  le  précédent,  cl 
ainsi  de  suite. 

3*»  Formes  de  radoub  ou  formes  sèches.  —  Une  forme  de 
radoub  (^îg-.  686  à  69 1  )  est  un  bassin  communiquant  avec  le 
port  et  dans  lequel  on  fait  entrer  un  navire  à  réparer.  En  sup- 
primant la  communication  par  une  fermeture  étanche,  on 
épuise  et  maintient  à  sec  le  bassin  pour  toute  la  durée  de  la 
réparation.  Les  formes  sont  généralement  placées  dans  les 
bassins  des  ports. 

Une  forme  est  limitée  par  des  bajoyers  qui  sont  réunis  par 
leurs  extrémités  opposées  à  la  communication  avec  le  port  par 
une  partie  demi-circulaire.  Le  parement  intérieur  de  la  maçon- 
nerie est  disposé  en  gradins,  en  vue  de  faciliter  le  travail  de 
réparation;  ces  gradins  ont  une  certaine  largeur  pour  qu'ils 
puissent  servir  d'appui  aux  accorcs. 

Le  navire  repose  sur  une  cale  de  niveau. 
Des  rigoles  longitudinales  d'assainissement  (pente  de  ^^-5  à 
7jj~j)  aboutissent  à  un  puisard   situé  près  de  rentrée  de  la 
forme. 

De  nombreux  escaliers  permettent  d'arriver  facilement  au 
fond  du  bassin. 

La  forme  anglaise  ne  diflère  de  la  forme  française  qu'en  ce 
que  les  gradins  sont  moins  saillanls  et  plus  nombreux;  si  elle 
rend  Touvrage  plus  commode,  elle  prés(Miie  moins  de  facilité 
pour  le  travail,  les  ouvriers  ne»  pouvant  se  placer  que  sur  des 
saillies  d'une  trentaine  de  centimètres. 

On  construit  parfois  de^^  formes  doubles  qui  permettent  de 
recevoir  à  la  fois  deux  petits  navires  ou  un  grand  navire,  en 
réunissant  en  un(*  seule  les  deux  formes  pirlielles;  il  faut  né- 
cessairement que  c(*s  (IcMuièn^s  aient  diacune  une  entrée 
spéciale. 

Une  forme  se  bâtit  sur  un  pilolis  surmonté  d'un  emocbement 
recouvert  lui-même  d'une  couche  épaisse  de  béton.  On  arrive 
à  travailler  à  sec  en  employant  des  bàtarceaux  en  béton. 

Les  dimensions  du  bassin  sont  celles  à^.^  plus  grands  navires 
(jui  doivent  y  pénétrer;  au  Havre,  la  Ion3'U(»ur  des  formes  varie 
entre  100  et  i3o  mètres. 

Tne  forme  peut  se  fermer  par  des  portes  busquées  que  l'on 


DBS   TBATADX    MABITtHES.  3g5 

rend   complclemeni  étnnchcs    au    niojcn  <Je   garnitures    en 
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rend   complètement  étanclies    au    moyen  de   garnitures    en 
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éloupe;  mais  ces  portes  offrent  les  inconvénients  d'exiger  de 
grandes  chambres  pour  les  loger,  d'être  très-lourdes,  de  se 
prêter  difficilement  aux  réparations  (attendu  que  pour  cela  il 
faut  les  enlever  et  les  porter  au  chantier],  et  enfin  de  balajer 
Tavant- radier  et  d'amener  devant  le  heurtoir  des  corps 
étrangers  qui  s'opposent  à  la  fermeture. 

Le  système  des  bateaux-portes  est  bien  préférable  au  pré- 
cédent, n'exige  qu'une  écluse  d'une  faible  longueur  et  se  prête 
facilement  aux  réparations. 

416.  Des  bateaux-portes,  —  L'invention  de  ces  fermetures, 
(jui  offrent  sur  les  portes  busquées  de  si  grands  avantages,  est 
due  à  Groignard  (  *  ),  à  qui  l'on  doit  la  construction  de  la  forme 
de  radoub  n'»  1  du  port  de  Toulon.  Dans  un  Mémoire  publié  en 
1775,  l'illustre  ingénieur  s'exprime  ainsi  : 

a  Personne  n'ignore  que,  dans  les  ports  de  marée,  on  ne 
parvient  à  bien  fermer  les  portes  des  formes  qu'au  moment  de 
la  basse  mer,  où  l'on  voit  à  sec  et  où  l'on  peut  garnir  de  frise 
et  de  suif  tous  les  vides  qui  se  trouvent  entre  les  portes  et  les 
parements  de  la  pierre  de  taille»,  au  heurtoir,  le  long  des 
poteaux-tourillons  et  à  la  jonction  des  poteaux  du  buse,  pour 
empr^clier  (jue  les  eaux  n'entrent  dans  la  forme  à  mesure  que 
la  nier  monte.  Cet  avantage  ne  se  rencontre  pas  dans  les  ports 
où  il  n'y  a  point  de  marée,  et  rétablissement  des  portes  y  pré- 
sente (le  grandes  difficultés.  Le  bassin  étant  toujours  plein 
d'eau  lors(}ue  l'on  ouvre  et  ferme  les  portes,  on  ne  pourrait 
guère  découvrir  ni  arrêter  les  infiltrations  qui  peuvent  venir 
par-dessous,  par  les  côtés  ou  par  le  milieu  des  portes  busquées. 
Il  en  serait  de  même  du  calfatage,  des  radoubs  ou  des  chan- 
gements de  ces  portes,  ainsi  que  des  réparations  souvent  né- 
cessaires aux  radiers,  aux  bajoyers,  etc.  Toutes  ces  répa- 
rations ne  pourraient  être  faites  qu'au  moyen  de  bâtardeauxou 
autres  moyens  fort  coûteux,  difiiciles  à  employer,  et  qui  arrê- 
teraient souvent  les  travaux  les  plus  importants.  Prévenu,  par 
étal  et  par  l'expérience,  de  tous  les  inconvénients  des  portes 


(')  Né  en  1717  à  Vllii's  (cointat  (lAvigMO.i  ),  mort  en    1797  avec  le  titre  dV/r- 


f>[ènieur  général  de  la  marine. 
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busquées  à  deux  veniaux,  qui  rendeni,  dans  les  ports  où  il  n'y 
a  point  de  marée,  l'usage  des  rormes  irès-încertain,  très-leni  et 
Tort  coûteux,  j'ai  imaginé  de  les  fermer  par  un  système  qui 
n'expose  à  aucun  de  ces  inconvénients  et  qui  offre  au  contraire 
beaucoup  d'avantages,  n 

Le  bateau-porle  de  Groignard  était  formé  de  deux  bateaux, 
reliés  entre  eux  par  un  flotteur,  s'engageani  chacun  dans  une 
rainure  ménagée  dans  les  bajojers;  à  ce  système,  dénué  de 
stabilité  et  d'un  usage  incommode,  Pt^stel,  directeur  des  Con- 
structions navales,  en  substitua  un  autre  {fig.Ctc)2  et  Gcf'i], 


formé  d'un  bateau  unique  s'eiigageant  dans  une  seule  rainure, 
llanqué  de  deux  Hotteurs  qu'on  remplissait  d'eau  pour  faire 
échouer  la  porte,  et  que  l'on  vidait  avec  des  pompes  pour 
mettre  à  flot  cette  dernière  et  la  dégager  de  sa  rainure.  Mais 
cette  porte,  comme  celle  de  Groignard,  était  en  bois,  d'où  les 
sujétions  du  calfatage  et  d'un  entretien  coûteux. 

En  vue  d'éviter  ces  inconvénients,  M.  Bayle,  ingénieur  des 
Constructions  navales,  flt  exécuter  pour  le  bassin  à  sec  n'  3  du 
port  de  Toulon  un  bateau-porte  entièrement  en  fer  ;  le  bois  ne 
fut  employé  que  comme  semelles,  au  joignant  de  la  maçon- 
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nerie,  pour  y  clouer  la  garniture  en  tresse  de  fil  avec  suif 
[paillet]  qui  doit  intercepter  le  passage  de  l'eau. 


Fiç.  6()3. 
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r.i»u|M'  cil  travers. 

Enfin  M.  Hardy,  ingénieur  des  Pouls  et  Chaussées,  a  ap- 
porté dans  la  conslruclion  de  Tune  des  formes  sèches  d'Alger 
de  nouveaux  perfcclionnemenis,  et  nous  nous  bornerons  à 
donner  une  description  sommaire  de  son  système  [  '  )  (yïg'.Gc)! 
3697). 

En  contre-bas  du  pont  supérieur  A  se  trouve  une  première 
capacité  B  [caisse de  surcharge)  surmontant  une  seconde  ca- 


(*)  Extrait  de  la  pu!)r.cation  industrienj  crArmcii{;au(l  aiaé  (i8(){);. 
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(laciié  C  [caisse  étanclie),  délermînée  par  le  Tond  de  la  caisse 
de  surcharge  et  une  cloison  D  [pont étanche).  Au-dessousse 
trouve  le  troisième  pont  E,  qui  a  pour  objet  de  maintenir 

l'écanement  des  parois  dans  la  région  où  elles  déterminent  un 

renflement. 

La  caisse  C  est  traversée  de  part  en  part  par  quatre  couloirs, 

munis  chacun,  à  chaque  extrémité,  d'une  vaiuie  à  coulisse; 

de  plus  elle  est  percée,  sur  ses  deuv  faces  et  au  ras  du  pont 


('■tanche,  de  quatre  ouvertures  circulaires  [hublots)  qui  per- 
mettent soit  d'introduire  de  l'eau  dans  la  capacité,  soit  de 
vider  cette  capacité.  Un  lest  en  fonte  est  disposé  au  fond  de  la 
cale. 

Lorsque  la  forme  est  en  communicatio:i  avec  le  port,  la 
porte  est  maintenue  par  une  amarre  à  une  certaine  distance  du 
passage  et  flotte  comme  un  bateau  ordinaire. 

Fermeture  de  la  communication.  —  A  l'aide  de  cordages, 
on  amène  la  porte  au-dessus  de  la  rainure  des  bajoyers;  on 
ouvre  les  hublots  et  les  couloirs;  un  tuyau  amène  de  l'eau 
d'un  réservoir  placé  sur  le  quai  et  remplit  B;  la  porte  s'enfonce 
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arrière.  La  digue  de  Saini-Malo  est  protégée  par  deux  lignes 
de  pieux  verticaux  en  quinconce.  En  Hollande,  où  les  digues 
protègent  complètement  le  pays,  on  a  quelquefois  recours  à- 
cinq  ou  six  de  ces  lignes. 

419.  Épis,  —  Un  épi  [fig,  698)  est  une  sorte  de  jetée  en 


pierre,  en  bois  'ou  en  fascines  qui,  de  distance  en  distance, 
crée  des  points  fixes  dans  une  plage  mobile. 

Généralement  les  épis  sont  normaux  à  la  plage  et  défendent 
le  même  espace  avec  une  longueur  moindre  que  s'ils  étaient 
inclinés.  Leur  écartement  est  réglé  de  manière  qu'entre  eux 
Faction  de  la  mer  ne  devienne  pas  dangereuse. 

Pendant  (jue  la  mer  produit  un  affouillement  entre  deux  épis 
consécutifs,  ces  derniers  arrêtent  les  graviers  dans  certaines 
limites  et  les  distribuent  ensuite  partiellement  d'une  manière 
assez  régulière  pour  comi)ler  les  vides. 

La  pointe  de  Graves  [fig>  699)  a  été  fixée  par  un  énorme  épi 
en  blocs  artificiels  de  12  mètres  cubes  qui  sont  descendus 
par  alTouillemenletse  sont  fixés  dans  le  sol  suivant  le  talus  de 
45  degrés. 

A  Folkeaslone,  on  a  construit  deux  épis  en  blocs  naturels, 
grossièrement  équarris,  déposés  par  assises  inclinées  de 
60  degrés  vers  la  mer,  qui  sont  arasés  horizontalement. 

Dans  les  épis  en  maçonnerie  d'une  moindre  importance,  le 
sol  est  dérasé  en  dos  d'àne,  recouvert  d'une  couche  d'argile 
bien  pilonnée  sur  laquelle  est  établi  un  perré  maintenu  par 
deux  liles  parallèles  de  piquets. 

A  l'île  de  Ré,  on  s'est  borné  à  recouvrir  d'un  perré  un  noyau 
argileux. 

En  Hollande  et  en  Angleterre  [fig.  700),  l'intervalle  entre 
deux  files  de  piquets  presque  jointifs  est  rempli  de  blocailles 
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que  l'on  recharge  au  Tur  ei  à  mesure  des  lassemenis.  Parfois 
on  établit  des  clayonnages  au  sommet  pour  protéger  les  pierres 
contre  le  mouvement  des  lames. 


Fij.  700.  —  Ppiifiti  d'ùpiB  «Il  Hollande 


Tirmr 


Quand  on  n'a  pas  trop  à  craindre  les  larcis,  un  épi  peut  cire 
construit  en  bois.  A  cet  efl'et  on  cloue  {_ftg.  ;oi',  suivant  l;i 


;<•»  iIl  Iii>rii»it.> 


ponte  du  rivage,  un  bordage  sur  des  pieux  espaces  de  i"',2o; 
ces  bordages  commencent  au  Tond  d'une  tranchée  de  o^jCo 
au  moins,  pour  éviter  les  effets  des  affouillcmenls. 
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Lorsque  le  relèvement  aiteini  ou  dépasse  s  mètres,  on  a  dû, 
en  vue  de  la  stabilitét  relier  les  pieux  par  des  tirants  a  des 


Fis.  :oi. 


il  I  J 


pieux  de  retenue  enfoncés  en  amont;  sur  la  face  d'aval  de 
l'épi  se  trouve  une  traverse  qui  relie  quatre  pieux. 
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Les  fascinages  résisleni  énergiqucmenl  aux  lames»  s'éta- 
blissent rapidement,  mais  sont  de  courte  durée. 

Anciennement,  en  Hollande,  les  fascines  étaient  superposées 
et  fixées  par  des  piquets  et  clayons.  Actuellement  le  sol  est 
dérasc  en  dos  d'àne,  et  entre  deux  files  de  piquets  on  établit 
une  couche  d'argile  sur  laquelle  repose  une  couche  de  fas- 
cinages, avec  piquets,  de  clayons  et  de  pierrailles. 

420.  Revêtements,  —  Quand  les  épis  sont  insuffisants,  il 
faut  recourir  à  des  revètornenis  presque  verticaux  ou  inclinés, 
cjui  constituent  un  moyen  siir,  mais  coûteux.  Ces  derniers  sont 
moins  épais;  leur  pente  varie  entre  ^  (île  de  Ré)  et  4  (plages 
à  galets),  et  sont  exécutés  en  paillassonnages  (  //g*.  70")  i,  fasci- 
nages, pierres  sèches,  maroimerie. 


■  ^vSv?sv-o->;-s"     i^^i-^-x-^^   »<^s:■^- 


Les  paillossons  sont  formés  de  paillo  on  de  roseaux,  re- 
posent sur  un  lit  de  glaise  et  ont  o^joS  d'épaisseur;  ils  sont 
réunis  par  d(*s  liens  de  paille;  les  torons  sont  dirl^'és  suivant 
la  pente  de  la  plage. 

On  n'iîniploie  le?  paillassons  que  pour  les  parties  supérieures 
des  talus  où  les  lames  ne  sont  pas  trop  fortes. 

Au  bas  (les  talus  on  emploie  des  fascinng<»s  à  plat,  formés 
d'abord  d'une  couche  de  paille,  puis  de  fascines  maintenues 
[)ar  des  pi(|uets  ou  des  cla>ons. 

Quant  à  l'emploi  des  p(»rrés  en  pierres  sèches  et  en  maçon- 
nerie, nous  n'avons  rien  à  ajoutcM*  aux  généralités  qui  ont  été 
(»xposées  au  Tome  \,  p.  '3i'). 

§  IV.  —  Des  bouées,  des  balises  et  des  phares, 

\2\,  Les  écueils  sous-marins,  à  l'approche  de  la  terre  ferme, 
sont  signalés  par  des  bouées  et  des  balises,  systèmes  dont  nous 
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avons  déjii  parié  en  nous  occupanl  de  la  navigaOon  iniérieure. 
Les  bouées  sont  retenues  par  une  chaîne  aboulissant  à  une 
ancre  ;  les  plus  usitées,  sur  nos  cdteE',  soni  en  tôle  el  en  fer.  La 
partie  imme^ée est  un  hémisphnre  creux  auquel  est  adaptée  la 


partie  émergée,  tjui  csi  roniiée  d'un  tronc  ili'  cône  épnlement 
creux;  ce  tronc  do  cône  e^t  purnionlé  d'un  voyant  (une 
sphère,  un  triangle  ou  un  tonneau].  Un  diaphragme  horizontal 
étanche  sépare  ces  deux  parties  el  détermine  un  réservoir  d'air 
inférieur;  un  tuyau  d'aspiration  pénètre  dans  ce  réservoir 
pour  pouvoir  le  vider  dans  le  cas  oii  il  viendrait  à  se  remplir. 
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Une  ceinture  de  bois  d'orme  entoure  la  bouée  dans  sa  partie 
renflée,  pour  préserver  l'appareil  des  chocs  des  corps  flouants 
qui  pourraient  l'endommager.  Quelqueroie  le  tronc  de  cône  est 
à  claire-voie  el  renferme  une  cloche  et  des  marteaux  mobiles. 


qui,  en  venant  lii  frapper,  sisnalcnt  Li  |)r<'!seitcfi  ili:  la  boun- 
pendant  la  nuit. 

Les  balises  les  pins  simples  ronsisifiii  m  de-!  porche-:  sur- 
montées d'un  voyant  et  lixécs  ait  fond  de  l'naii;  mais  les  balises 
en  fer  doivent  leur  être  prérérées,  au  point  de  vue  de  la  durée. 
Ces  dernières  {ftg.  707)  sont  formées  de  tiges  scellées  dans 
le  roclier,  enlretoisées  et  réunies  à  leur  partie  supérieure  par 
des  tôles  à  claire-voie  surmontées  d'un  voyant.  Les  balises  les 
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plus  solides  et  tes  plus  visEblessont  celles  qui  sont  consiruiies 
en  ina{;onnerie;  on  leur  donne  le  nom  de  tours- balises 
[fie-  70^)-  Elles  ne  sont  formées  que  de  petits  matériaux  gros- 
sièrement smillés  à  l'extérieur,  reliés  entre  eux  par  du  mortier 
de  ciment  i  prise  rapide.  Leur  Torme  est  celle  d'un  tronc  de 
cône  à  base  circulaire  qui  s'élève  à  3  mètres  au  moins  au-dessus 
des  plus  hautes  mers.  La  monture  du  voyant  est  métallique. 


Les  deux  balises  dont  nous  venons  de  parler  sont  munies,  a 
l'extérieur,  d'échelles  en  fer  qui  permetteni  d'arriver  jusqu'au 
voyant. 

Les  phares  {J>g--}io  et  511]  ont  pour  objet  d'éclairer  les 
navires  pendant  la  nuit;  on  les  dispose  de  manière  à  former, 
aux  abords  de  la  terre,  un  polygone  dans  llntérieur  duquel 
les  bâtiments  n'ont  rien  à  redouter. 

hes  phares  de  premier  ordre,  ou  phares  de  grand  atterrage. 


4io 

sont  ceux  qui  ont  la  plus  grande  portée  (18  k  10  miDes  n 
c'est-à-dire  33  à  37  kilomètres).  Viennent  ensuite,  suivant  leurs 
portées,  les  phares  de  deuxième,  troisième  et  quatrième  ordre, 
signalant  les  écueils,  les  bancs  de  sable  et  les  lies  qu'il  faut 
éviter,  ainri  que  les  passes  qu'il  faut  Tranchir;  les  limites  de  ces 


Fi|.  709. 


Fis.  7, 


portées  sont  70  et  3  milles.  Un  phare  du  quatrième  ordre  a  reçu 
le  nom  de  Janal.  A  l'entrée  des  ports,  il  suffît  d'installer  des 
feux  d'une  portée  suffisante  pour  diriger  les  navires  en  vue  dp 
les  faire  pénétrer  dans  le  port  en  toute  sécurité. 

Les  phares  se  reconnaissent,  dans  une  région  maritime,  au 
moyen  des  caractères  suivants  : 

Feux  fixes  ; 

Feux  a  éclipses: 
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Feux  variés  par  des  éclats  précédés  cl  suivis  de  courtes 
éclipses; 

Feux  scintillants  ; 

Feux  diversement  colorés. 

Nous  sortirions  du  cadre  que  nous  nous  sommes  tracé  en 
entrant  dans  des  détails  sur  la  construction  des  lampes,  leur 
mécanisme,  etc.,  et  c'est  pourquoi  nous  en  resterons  à  ces  gé- 
néralités. 


3G. 
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§  I.  ~  Annexe  au  Chapitre  P''  du  Tome  V  relatif 
à  la  résistance  des  matériaux. 

422.  Sur  la  rupture  des  prismes  homogènes  produite  par 
écrasement,  —  Nous  avons  mentionné  au  n°  8  du  Chapitre  1 
(t.  V)  les  résultais  des  expériences  de  MM.  Hodgkinson  et 
Jairbairn  sur  le  mode  de  rupture  de  prismes  en  fonte  produit 
par  écrasement.  Nous  avons  fait  remarquer  à  ce  sujet  que  les 
différences  entre  les  inclinaisons  des  plans  de  rupture  résul- 
tant de  l'observation  et  celle  qui  résulte  de  la  théorie  pou- 
vaient s'expliquer  en  raison  de  ce  que  la  fonte  n'est  pas  un 
corps  essentiellement  homogène. 

M.  Daubrée  (*  ),  ayant  en  vue  d'expliquer  certains  faits  géo- 
logiques, a  fait,  dans  ces  derniers  temps,  des  expériences  sur 
récrasement  de  prismes  à  base  carrée  (/ig*.  711  et  712), 
formés  de  mastic  de  moulage  (2),  corps  qui  est  très-sensi- 
blement isotrope. 

La  base  supérieure  de  chaque  prisme  a  été  soumise  à  Faction 
d'une  presse  hydraulique  par  Tintermédiaire  d'une  plaque  en 
fer  ayant  exactement  la  même  forme  que  cette  base. 

Les  différents  prismes  soumis  à  Texpérience  avaient  deo™,3o 
à  G", 33  de  hauteur  et  o",i4  de  côté. 


(*)  Éludes  synthétiques  de  Géologie  expérimentale,  1879.  —  Notices  du  Mi- 
nistère des  Travaux  public,  relatives  à  rExpositiDn  de  Melbourne,  1880. 

(■)  Cire  fondue  avec  un  méhnje  de  a  pour  100  de  plâtre,  de  résine  et  de 
térébenthine. 
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Les  plans  de  rupture  se  sont  produits  sous  des  inclinaisons 
de  45  degrés.  On  a  constaté,  en  outre,  l'existence  de  traces  de 
fissures  inclinées  de  la  même  façon,  dans  l'un  et  l'autre  sens 


se  croisant  par  c(>nsé(|iiei)t  sous  un  an{;le  do  lya  degrés,  et 
suivant  lcï(]tielles  la  rupture  tendait  naturellonuMU  ù  se  pro- 
duire. 

En  résumé,  les  iniéressanies  expériences  de  M,  Daubrée 
sont  venues  JuslUier  une  induction  théorique  très-ingénieuse  el 
qui  est  due  à  Navier. 
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V23.  Sur  la  rtvare.  —  On  peut  arriver  plus  simplement  et 
plus  nettement,  de  la  manière  suivante,  aux  résultats  obtenus 


au  n°72  du  Tome  V,  dont  nous  conserverons  U'iiilleurs  les 
notations  ('  ). 


(')  A  ïc  lujel  nom  fcrona  remarquur  que,  p«r  luile  d'iiiiu  aireur 
roUge,  la  formule  (i)  montionDce  b  l>  tmitièmo  li|;no  de  In  p«go  i 
porla  au  u"  69,  p.  1O7, 

La  tonnule  de  In  «eptirme  ligne  en  rcmantnni,  page  170,  Joil  i 
prêtée  ainai  qu'il  mit  : 


u  r«p- 
D  in ter- 
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Après  le  refroidissement,  la  longueur  de  la  tige  du  rivet 
serait  devenue  e(i  —  a^)  si  elle  avait  été  complètement  libre  ; 
mais,  par  Teffet  de  la  réaction  N  sur  chacune  des  têtes,  elle  a 
subi  une  dilatation,  de  sorte  que  sa  longueur  est  devenue,  en 
réalité, 

—  a/)  -4- 


Hais  l'épaisseur  des  tôles  est  devenue  aussi 


■[■~"i#)l 


En  égalant  ces  deux  valeurs,  on  retombe  sur  la  formule  du 
numéro  précité,  qui  fait  connaître  N. 

Si  h  est  répaisseur  d'une  tète  de  rivet  au  joint  du  périmètre 
d'un  trou,  il  faut,  pour  qu'il  n'y  ait  pas  tendance  a  la  rupture 
de  la  tête  par  cisaillement,  que 

N  <\ui.h\r, 
formule  qui  fera  connaître  une  limite  inférieure  de  h. 

424.  Sur  un  problème  de  la  tliéorie  de  la  résistance  des 
matériaux  se  rattachant  à  la  question  du  mètre.  —  Considé- 
rons un  prisme  horizontal  reposant  sur  deux  appuis  de  niveau 
situés  à  égale  distance  du  milieu  de  la  pièce,  dont  la  Gbre 
moyenne  est  soumise  à  l'action  d'une  charge  p  par  unitë  de 
longueur  [*  j.  Nous  nous  placerons  dans  les  conditions  d^une 
flexion  simple,  sur  lesquelles  nous  n'avons  pas  à  revenir. 

Soient 

A  l'un  des  appuis; 

0  le  milieu  de  la  fibre  moyenne  déformée; 
Ox,  Ox  rhorizontale,  dirigée  dans  le  sens  de  A,  et  la  verticale 
du  point  0; 

(*)  Dans  le  cas  d'un  prisme  destiné  au  mesuragc  linéaire,  p  représenterait  le 
poids  de  cette  tige  rapporté  à  l'unité  de  longueur. 
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OB  =  a  la  longueur  de  la  fibre  moyenne  de  la  moitié  de  la 
pièce  qui  s'appuie  en  A  ; 

C  un  point  déterminé  de  celte  fibre,  situé  entre  A  etB,  et  défini 
par  OC  =  /la,  n  étant  un  nombre  donné; 

OA  =  ua,  u  étant  un  coefficient  dont  nous  nous  proposerons 
de  déterminer  la  valeur  d'après  une  condition  que  nous  po- 
serons plus  loin  ; 

p,  p'  les  rayons  de  courbure  aux  points  [x,x)  ^^  OA  et  AC; 

e  la  distance  d'une  fibre  quelconque  à  Thorizontale  passant  par 
le  centre  de  gravité  d'une  section. 

La  réaction  de  Tappui  A  étant /?a,  il  vient  pour  OA,  en  attri- 
buant à  E  et  I  les  significations  connues, 

El  ,  .         (^i -■*-)' 

—  =  painu  —  X)  —  1)^ 

En  posant 

(A)  ^  =  K, 


El 


il  vient 


,  .                                       I                                    f.r  — ^)» 
i)  p-  =  ^/(r/w  — .r 

On  a  de  même,  pour  AB, 

^  Ko  •;• 

Existe-t-il  une  position  de  l'appui  A  pour  laquelle  la  portion 
de  toute  fibre  moyenne  limitée  par  les  sections  en  0  et  C  n'é- 
prouve pas  de  variation  de  longueur  par  suite  de  la  flexion? 
Tel  est  le  problème  que  nous  nous  proposons  de  résoudre. 

La  condition  que  nous  nous  imposons  se  traduit  par  la  relation 

çnu  çna 

I  -  tlf  -H     /  -,(iv  —  O. 

d'où,  en  vertu  des  formules  (i)  et  (i'), 

/tia  /%  un 

[lia  —  x)(lx  —      l       [a  —  x]^(lc  =  O. 


*'« 
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Dans  l'autre  cas  extrême,  où  ii  =  o,i835,  on  trouYe 

-  =  4,83i,    -^  ==  —  o, 792, 

Ces  chiffres  négatirs  n'ont  rien  de  surprenant  si  Ton  remarque 
que  pour  11  <  3  la  courbe  AB  a  un  point  maximum  corres- 
pondant à  Tabscisse 

soit  x  =  Oy^3a  pour  limite  inférieure  o,i835  de  11. 

hiH.  Sur  le  théorème  des  trois  moments  (*).  —  On  peut 
démontrer  bien  plus  rapidement  et  plus  simplement  ce  théo- 
rème que  nous  ne  Tavons  Tait  au  n^'Si  du  Tome  Y  (p.  48)» 
dont  nous  conserverons  d'ailleurs  les  notations,  au  moyen 
des  considérations  suivantes. 

En  prenant  les  moments  par  rapport  au  point  m  de  Ai  A,  et 
posant  a:  =  /7t  Ai9  on  a,  en  exprimant  que  j^=  o  pour  âr=o, 

EI-^=  ajx-h^,?-  — Ni  — -f-EItanfrOo, 

ojr       ^  0  2 

EIj  =  f*i  "^  -4-  ^  -  Ni  *^-  -H  EIx  tangOo. 
Mais  y^=o  pour  j:  =  a,  d'où 

f*i  /7  -*- N 1  -  -H  2 El  tangOo  =  o. 

On  a  de  même,  pour  A|  A', 

otir/'-h'- Ni  -■ —  2 El  langOo=  o. 

'  12     .        3 


(*)  Ce  théorème  a  été  établi  par  M.  Bertot,  ancien  élère  de  l'École  Polytech- 
nique (Société  des  Ingénieurs  civils,  juillet  i855).  Clapeyron  n'est  arriré  qve 
plus  tard  {Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences  du  a8  dé- 
cembre 1857)  à  reproduire  l'expression  du  même  théorème. 


r 
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De  ces  deux  dernières  équaUons  on  déduit,  par  Félîmination 
de  tang9o> 

Mais  on  a  évidemment 
d^où 

(M      ^^-r^=f**-T~-^     6^^ — N»— 3— 

En  éliminant  Ni  engre  les  équations  (a)  et  [b],  on  arrive  au 
résultat  connu 

lia -h  ft  «  -f- api  (/î -h  a  )  —  ^^ ' =  o. 

4 

426.  Développement  sur  la  ^flexion  des  pièces  circulaires, 
—  Reportons-nous  au  §  V  du  Chapitre  I  du  Tome  V  (  '  )  de 
cet  Ouvrage,  dont  d^ailleurs  nous  allons  rappeler  les  notations. 

Soient 

E  le  coefficient  d'élasticité  de  la  matière; 

I  le  moment  d'inertie  de  la  section  de  la  pièce; 

Pq,  p  le  rayon  de  la  fibre  moyenne  avant  la  déformation  et  le 
rayon  de  courbure  de  cette  fibre  déformée  au  point  m  cor- 
respondant au  rayon  vecteur  r=0/7i—po(  i  -hu)  et  àTanglc  9 
que  forme  ce  rayon  avec  la  verticale  Ox  du  centre,  qui  est 
censée  être  un  axe  de  symétrie; 

T  la  résultante  [poussée)  des  forces  élastiques  développées 
dans  la  section  du  sommet  de  la  pièce,  qui  est  une  inconnue 
de  la  question,  ainsi  qu'une  constante  t  dont  dépend  le 
couple  auquel  donnent  lieu  les  forces  ci-dessus; 

AS  la  variation  éprouvée  par  l'angle  9,  due  à  la  déformation  ; 

!i0  l'ouverture  angulaire  de  la  pièce; 


(*)  Dans  \q%  fig.  3  et  7  de  la  page  80,  les  lettres  \  ei  /  doivent  être  sup- 
primées. 
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p,p'  deux  charges  verticales  uniformément  réparties,  el  res- 
pectivement, sur  la  corde  et  Tare  de  la  Obre  moyenne; 
p'  une  pression  normale  uniformément  répartie  sur  l'arc; 
M  une  constante  arbitraire. 

Nous  avons  vu  qu'en  tenant  compte  seulement  desaciioDs 
P*  P*  P"  '®  moment  fléchissant  par  rapport  au  point  m  peut 
se  mettre  sous  la  forme  suivante. 


(I) 


OTL  =  El(i  —  — )  =  ^i,-4-ift,cos9-h3  C092O  -h  (DO  sin§, 


.1.  et  ifc  éunt  des  constantes  dépendantes  des  inconnues  rei T. 
auxquelles  elles  peuvent  être  substituées,  e  et  (D  deux  coefli- 
cients  connus. 

Nous  avons  vu  également  que  cette  équation  pouvait  s? 
mettre  sous  la  forme 

En  exprimant  que  la  tangente  au  sommet  de  la  fibre 
moyenne  reste  horizontale  après  la  déformation,  Tintégrale  de 
réquation  [1]  se  réduit  à 

PoTi      i^«>Ô8inO      C         ^     (D  ^  ,1 

(3)  «  =  — |j   *l,-i ^ jCosa9-hj(9*co89-Gsin$)+Mco:>5  . 

Enfîn  nous  rappellerons  la  relation 

-t- jp«sinô-h3{ôcosô— sin9)]H-MsinS|. 

Le  moment  DïLo  du  couple  élastique  développé  dans  la 
section  du  sommet  s'obtiendra  en  faisant  0=0  dans  la  foh 
mule  (i),  ce  qui  donne 

(5)  oiio=*i.-h^-f-e. 

Le  maximum  du  moment  fléchissant  OU»  pris  en  valeur  ab- 
solue correspond  à  une  valeur  0'  de  6  donnée  par  Téqualion 

(6)  ((D  — -uiilsinO'— aasinaô'H-CC^'cosô^o. 
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Dans  ce  qui  suit,  nous  ne  considérerons  que  le  cas  usuel  où 
les  naissances  de  la  pièce  ne  peuvent  pas  éprouver  de  déplace- 
ments horizontaux,  ce  qui  revient  à  exprimer  que  l'on  a  i/  =  o, 
A9  =  o  pour  ô  =  0,  d'où  ces  deux  conditions  : 

(71   •V-h'w> -5-cos9.e-f-— -{0»cos0  —  esine)  -r-Mco8e  =  o, 
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i  ete -+-  —  (— 60080-4- sine)  — ^sina0 
1  a  6 

J  (D 

f  -H  -r[e*sin0-+-3(0cose  — sin0)]-i-Msin0  =  o. 

"En  exprimant  que  les  forces  qui  sollicitent  Tune  des  moitiés 
de  la  pièce  se  font  équilibre  autour  de  la  naissance  de  sa  fibre 
moyenne  ou  que  le  second  membre  de  Téquation  (i)  est  nul 
pour  6  =  B,  on  a 

19)  X-hiftj  cos0-i-Gcos2  0-f-(E)0sin0  =  o. 

Les  équations  de  condition  (7),  (8),  (9)  permettront  de  dé- 
terminer les  inconnues  de  la  question  X,  lOo,  M,  par  suite  les 
cléments  principaux  T  et51Lo. 

Remarque,  —  Si  la  pièce  n'est  soumise  qu'à  Faction 
d'une  pression  normale  positive  ou  négative,  elle  n'éprouve 
pas  de  flexion  et  il  ne  se  développe  dans  sa  masse  que  des 
contractions  longitudinales.  En  effet,  nous  avons  alors 

01L  =  po (t -I- TcosO) -f- />*pj  (I  —  cosO), 
d'où 

^  =  po(T-f-;?/>o),     'ift>  =  Tpo— /?'pî»     ^-o,     CÔ  =  o, 

elles  formules  (7),  (8),  (9)  donnent,  par  suite, 

Jl>  =  o,    ift)  =  o,    M  =  o, 

de  sorte  que  ^  est  nul,  et  c'est  ce  qu'il  fallait  établir. 
On  voit  ainsi  que 

et  que  la  résultante  des  forces  normales  à  la  section  correspon- 
dant à  Tangle  ô  a  pour  expression 

T  cosO  -t-  a//po  sin  -  =  //po. 
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La  résultante  comprise  dans  le  plan  de  cette  section  est  nulle. 
Donc  la  pièce  est  un  solide  d'équilibre  dans  lequel  la  com- 
pression de  la  fibre  moyenne  est  constante. 

Application  au  cas  d^un  plein  cintre.  —  En  supposani 
6  =  ->  les  équations  (7),  (8),  (9]  deviennent 

(8')  -^î-^T^tU-V^^^^' 

(9')  •«.-S^-(D-^  =  o. 

Il  n*y  a  pas  Heu  d'avoir  égard  à  la  formule  (8'),  qui  seule 
renferme  Tinconnue  M,  dont  la  valeur  nous  est  indiflTéreote. 
Des  équations  (7')  et  (9')  on  déduit 

Enfin  les  formules  (5)  et  (6)  donnent 

(6')  f:î^3---    sin6'-îi3sin'2  0'-4-côGi'cosO'=o. 

Exemples  : 

(a)  La  pièce  est  uniquement  soumise  à  l'action  d*unB 
charge  verticale  uniformément  répartie  sur  sa  corde,  - 
Nous  avons 


par  suite. 


OK  =  po(T-f-  TcosO)  4-  ^  (»  —  COS2O)  ; 


4 
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puis 

4  i        TT  3       TT 

« 

L'équation  (6')  donne  ^'~o  et  cos6'  =  o,iiii.  Cette  der- 
nière valeur  correspond  k  0'=  77^45'  et  à  la  valeur 

du  moment  fléchissant,  qui  est  un  maximum  en  valeur  ab- 
solue et  qui  doit  servir  de  base  au  calcul  de  Téquarrissage. 

[b)  La  pièce  ne  supporte  qu'une  charge  verticale  unifor^ 
mément  répartie  sur  sa  fibre  moyenne.  —  Nous  avons 

OlV  =  po(7H-TcosO)  +  //pîlôsinO-f-cosO--i), 
d'où 

et  ensuite 

*^  =  — /^'PÎ-'     Uî>  =  -/''pî,    T  =  |//po, 
01^0= —-^  (5  — tt)  =  0,92927/05. 

L'équation  [G]  devient 

2Ô'cosO'— sinô'=o 

et  est  satisfaite  par  6'  =  o  et  6'  =  66*>5'  environ. 
La  valeur  de  011/  correspondant  à  ce  dernier  angle  est 

et  est  ainsi  un  maximum  d'après  lequel  on  déterminera  les 
conditions  d'équarrissage. 

Expressions  des  inconnues  dans  le  cas  général.  —-  Éli- 
minons M  entre  les  équations  (7)  et  (8),  puis  résolvons  l'équa- 
tion résultante  et  l'équation  (9)  par  rapport  à  «H»  et  ifl». 

VI.  27 
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Si  nous  posons 

K  =  e(îi-i-co3e)—  Jsinae, 

m=      TTTT  (sin'20-hsin4Q  — 6©cos20), 
GK  * 

i.  1  ^  =  -~r^  [f  (sine-+-sin30)— e(2cose-hcos3ei--2e«sine')J, 

w'=      ~  [gsine  —  7sin30H-6e(cos«-+-cos30)], 
//'-  — ^^[Jsinae  — 0(4  — cose|-+-2e*sin0)], 

nous  avons 

^  ,\o  =      m  Q  —  n  (Ç), 

Au  moyen  des  formules  (i),  nous  avons  formé  le  Tableau 
suivant»  dans  lequel  nous  n'avons  pas  mentionné  la  valeur 
9  =  90**,  en  raison  des  solutions  particulières  que  nous  avons 
données  plus  haut  : 


./  _  t 


10. i,1in  .UU\(\y  6,1667  {,1667 

'J.o .;.,8oo7  9.,88()î  3,7789  2, 9:^.80 

3() 5t,7<)i8  'j.,Hi\'>.  3,67^8  2,9^63 

î<> •^.,48<>3  •>,<>7i7  3,î6î{  •>.,9oÎ9 

5<) .>. ,  ■>. 1 89  7, ,  îou)  3,1819  '-^ M  ^  "^''-  î 

60 1 ,933jt  •j>,3o73  9., 8629  •;>,7:>78 

70 i,42'2i  2,17)6  2,^893  2,6979 

80 i,3()îî  1,0828  2,0968  2,48'S3 

A  l'aide  de  ces  données,  qui  permettent  d'abréger  considéra- 
blement les  calculs,  et  au  moyen  d'une  méthode  très-simple 
d'interpolation  pour  les  valeurs  de  0  qui  ne  sont  pas  comprises 
dans  le  Tableau  ci-dessus,  la  formule  (6)  donne  la  valeur  de  0' 
correspondant  au  point  dangereux,  et  par  suite  le  maximum 
de  DM  qui  devra  servir  de  base  pour  le  calcul  de  Téquar- 
rissage  de  la  pièce. 
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§  IL  —  Annexe  au  Chapitre  H  du  Tome  V,  relatif 

aux  constructions  en  bois, 

427.  Observations  relatives  aux  pans  de  bois.  —  Le  lec- 
teur trouvera  peut-être  qu'il  existe  une  ambiguïté  dans  les  dé- 
nominations de  poteaux  de  remplissage  et  de  tourlisses. 

Pour  bien  préciser  le  sens  de  ces  deux  expressions,  nous 
dirons  que  les  poteaux  de  remplissage  sont  les  poteaux  inter- 
médiaires entre  les  poteaux  corniers,  qui,  comme  ces  derniers, 
relient  verticalement  toutes  les  sablières.  Les  poteaux  d'huis- 
serie, qui  limitent  latéralement  une  ouverture  entre  deux 
sablières  consécutives,  peuvent  être  remplacés  par  des  po- 
teaux de  remplissage,  si,  en  allant  du  rez-de-chaussée  au  der- 
nier étage,  des  ouvertures  de  même  largeur  doivent  être  mé- 
nagées les  unes  au-dessus  des  autres. 

Les  tourlisses  sont  les  pièces  verticales  également  espacées, 
ou  à  peu  'près,  qui  lient  chaque  décharge  oblique  aux  deux 
sabliers  correspondants. 

Dans  les  pays  où  les  bois  ont  peu  de  valeur,  comme  en 
Russie,  et  oii  par  conséquent  on  ne  cherche  pas  à  écono- 
miser la  matière  première,  on  compose  les  pans  de  bois  de 
pièces  jointives  horizontales,  qui  s'assemblent  à  mi-bois  avec 
les  poteaux. 

428.  Sur  la  répartition  des  efforts  dans  les  combles  en 
charpenle.  —  Au  §  VII  du  Chapitre  II  (t.  V),  nous  avons  fait 
abstraction  des  aisseliers  et  des  jambettes,  qui,  dans  les  char- 
pentes ordinaires,  ne  jouent  ou  ne  doivent  jouer  qu'un  rôle 
secondaire. 

Mais  si  les  entraits  doivent  soutenir  un  faux  grenier,  destiné 
à  recevoir  une  charge  du  même  ordre  de  grandeur  que  le 
poids  de  la  toiture,  les  aisseliers  deviennent  nécessaires  pour 
soulager  les  entraits,  en  leur  créant  des  points  d'appui  sur  les 
arbalétriers,  qui  eux-mêmes  se  trouvent  soulagés. 

Lorsque  la  longueur  des  arbalétriers  dépasse  une  certaine 
limite,  ainsi  que  le  poids  de  la  toiture,  il  convient  de  renforcer 

27. 
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les  arbalétriers  par  des  jambelles,  mais  qui  n'inierviennenl  que 
pour  augmenter  la  fatigue  des  tirants.  L'assemblage  d'une  jam- 
bette  avec  le  tirant  doit  être  très-voisin  de  Texlrémité  de  celte 
dernière  pièce,  surtout  quand  elle  doit  recevoir  la  charge  d'un 
grenier,  déterminant  une  flexion  qui  pourrait  s'opposer  à  la 
liaison  de  Tarbalétrier  et  du  tirant.  De  leur  faible  inclinaison 
sur  les  arbalétriers  résulte  que  les  jambettes  ne  jouissent 
pas  d'une  efficacité  aussi  grande  qu'on  pourrait  le  supposer 
a  priori.  Si  le  grenier  doit  être  fortement  chargé,  il  faut,  en 
admettant  le  système  des  jambettes,  que  chaque  tirant  soit 
soutenu  à  ses  extrémités  par  des  corbeaux,  avec  contre-fiches 
s'il  y  a  lieu,  sans  préjudice  des  autres  points  d'appui  qui 
peuvent  être  créés  pour  lui  par  des  poteaux  ou  des  colonnes. 
Proposons-nous  de  déterminer  les  compressions  éprouvées 
par  les  aisseliers  et  les  jambettes  dans  un  comble,  que  nous 
supposerons  complet  pour  plus  de  généralité,  htkfig,  7 13  n'est 


Fij.  713. 


u>unB  V 


/^^^-" 


Ao         / 


/ 

1^    -r 


autre  chose  que  celle  du  11°  131,  dont  nous  conserverons 
d'ailleurs  les  notations,  en  y  introduisant  l'aisselier  BB'  et  la 
jambette  CC,  reliant  respectivement  les  points  B  et  C  de  l'arba- 
létrier aux  points  B'  et  (7  de  l'entrait  et  du  tirant; 

Soient  9  et  ^  les  efforts  de  compression  éprouvés  par  l'ais- 
selier et  la  jambette.  L'arbalétrier  A0A3  devra  être  considéré 
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comme  reposant  sur  les  appuis  fixes  Ao,  A^Aa^Asy  en  étant 
soumis  à  l'action  de  la  composante  normale/?  cos/de  la  charge, 
censée  uniformément  répartie,  et  des  forces  normales  f  sinB 
et  ^  sinC.  Il  est  clair  que  les  réactions  No,  N|,  Na,  N3  des  ap- 
puis s'exprimeront  linéairement  en  fonction  de/?  et  de  9  sinB, 
^  sinC,  et  qu'il  en  sera  de  même  des  déplacements  B6,  B'b'  de 
B  et  B'  (dont  les  sens  ne  peuvent  être  déterminés  qu'à  la  suite 
delà  solution  du  problème],  résultant  de  la  flexion,  et  qui  sont 
censés  être  normaux  au  tirant  et  à  rentrait.  Nous  pourrons 
donc  écrire 

B  ^  =  —  ap  -^  b^  -¥■  r-}, 
B'b'=  aipi—bi^  —  «ij 

Pi  étant  la  charge  uniforme  supportée  par  rentrait,  a,  6,  c, 
ai,6i,Ci  des  coefficients  numériques  dont  on  sait  déterminer 
les  valeurs. 

En  négligeant  le  faible  raccourcissement  éprouvé  par  BB',  que 
nous  considérerons  ainsi  comme  une  droite  invariable,  nous 
voyons  que,  pour  passer  de  sa  position  primitive  à  sa  position 
très-voisine  W  produite  par  la  flexion,  celle  droite  peut 
être  considérée  comme  s'élant  déplacée  angulairement  autour 
de  Ai  ;  en  identifiant  deux  expressions  du  déplacement  angu- 
laire, nous  avons 

nb  ^  B'b' 

AiB-ÂiB' 
ou 

\a]  r-  ■■-, 1 -      -  ■  o. 

siiiB  sinB 

La  jambctle  nous  donnera  une  relation  analogue,  soit 

^   ^  sinC         ■*"  sinC 

Tindice  2  se  rapportant  au  liranl. 

Les  équations  (a)  et  [b]  permcllronl  de  calculer  9  et  ij^,  et 
par  suite  les  'réactions  normales  des  appuis  de  Tarbalélrier, 
de  rentrait  ei  du  tirant;  tous  les  éléments  nécessaires  à  Té- 
quarrissage  des  pièces  composant  le  comble  se  trouveront  ainsi 
déterminés. 

Application,  —  Considérons  le  cas  simple  dans  lequel  la 
ferme,  n'é***"»  'composée  '''un  double  arbalétrier,  d'un 
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entrail,  d'un  tirant  et  de  deux  aisseMers  [fig,  714),  est  disposée 
de  manière  que  la  longueur  de  l'entrait  soit  la  moitié  de  celle 
de  Tarbalélrier,  que  l'assemblage  de  ces  deux  pièces  se  trouve 
au  tiers  de  la  longueur  de  la  première  en  partant  du  faite,  et 

Fi(T.  71',. 


N 


«y 


\ 


Y  sîd  B  V 


que  Taisselier  correspondant  joigne  les  points  de  l'arbalétrier  et 
de  l'entrait  au  tiers  de  leurs  longueurs,  en  partant  respective- 
m  ent  des  points  A©  et  A  ^  ;  nous  avons  d'abord 

cos/  -  -7)     s>in/  =  0,0614,     '  =  iï**'^^'î 

BB' -r  i,4i4'^K, 
sinB  -  <>,7'n84,     cosB  =  o,972'>,(),     B  —  1 3  3ji', 
^i^B'--  o,4(;7r)8,     rosB'    -  0,883;;,     B'-r  -i^'^V, 

puis,  en  faisant  les  ralculs, 

KFi.B^  --  —  o,o8:>93/>»  K»  h  0,02 {3 1  '^K', 
EIj.BV/—      o,oî7.9o/>iK*—  o,o38<j8  yK^. 

De  la  rclalion 


r^  o 


on  déduit 


et  de  là. 


A,B" 
M 


B7/ 
A,B' 

B'  // 


'^  —  0,838  K(/^  -+-/'! )> 


T- 


►r'k 


ÀPPINBICI.  43  > 

les  coefficients  dep  et  pî  se  trouvant  être  égaux  aux  dix-mil- 
lièmes près. 


§  JH.— Annexe  au  Chapitre  Vdu  Tome  V,  relatif  à  la  poussée 
des  terres  et  à  la  stabilité  des  murs  de  soutènement. 

429.  Développements  sur  les  conditions  de  stabilité  d'un 
mur  de  soutènement^  lorsque  le  profil  superficiel  du  terrain 
est  rectiligne  et  vient  aboutir  au  sommet  du  parement  inté- 
rieur du  mur,  —  Soient  (yîg".7 15),  comme  au  Chapitre  VI  (t.V), 

B  le  sommet  du  parement  intérieur; 

AB=  z  une  longueur  quelconque  z  de  ce  parement  mesurée 

à  partir  du  point  B; 
AA'  rassise  passant  par  le  point  A  ; 
BB'=  ^0  répaisseur  du  mur  à  son  sommet. 

Fiç.  710. 


Nous  conserverons  à  e,  e',  /,  II,  a,  a'  et  II'  les  mêmes  si- 
gnifications qu'aux  n«»  208  et  2U.  Dans  la/îg*.  716,  nous  avons 
supposé  t^t'  pour  fixer  les  idées;  les  formules  auxquelles 
nous  arriverons  seront  indépendantes  de  cette  restriction. 

Prenons  pour  origine  des  coordonnées  le  milieu  S  de  BB', 
pour  axe  des  x  la  direction  de  SB'  et  pour  axe  des  y  la  verticale 
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du  point  S;  désignons  parr=^cose  la  distance  des  plans 
AA',  BB'. 

Pour  plus  de  simplicité^  nous  supposerons  a'  =  a,  attendu 
que  ces  deux  angles  diffèrent  généralement  peu  Tun  de  l'autre, 
et  que,  s'il  y  a  une  différence  sensible  entre  eux,  on  peut 
prendre  la  plus  petite  des  deux  valeurs,  ce  qui  n'aura  d'autre 
effet  que  d'augmenter  un  peu  la  valeur  de  la  poussée  et,  par 
conséquent,  l'épaisseur  du  mur  ou  les  conditions  de  stabilité. 

D'après  la  formule  (6')  du  n°210,  nous  avons,  pour  la  pous- 
sée normale  sur  BA, 

^.      ^, ,  n     j)*    cos«  (  /  —  £  )  cosa  sin  (  a  —  /  ) 

11     COS*e  2C0S(23C-h  8  — /) 


r     /cos  (  a  -h  5  )  /     sin  2  a     ~| 


et,  d'après  le  n°  209,  pour  les  composantes  horizontale  et  ver- 
ticale de  la  poussée  totale, 

-,       .„  cos (a  -h  s) 
^         cos  3C 

,.        ^„  sin  (a  -+-  5^ 
\   — -  N ,  — • 

'         cosa 

Nous  pourrons  donc  poser 

h  et  k  étant  deux  coerficienis  dont  on  sait  déterminer  les  va- 
leurs numériques. 

Les  forces  X,  Y  sont  censées  appliquées  au  point  U  de  AB, 
situé  au  tiers  de  la  longueur  d(»  cette  droite  en  parlant  de  A. 

430.  Application  de  la  méthode  de  Coulomb.  —  Menons 
par  le  point  B'  une  droite  BV|  limitée  en  A|,  parallèle  à  la  di- 
rection de  A  A'.  Le  moment  du  trapèze  AB  A'B'  par  rapport  à  un 
point  ou  une  droite  quelconque  sera  la  différence  des  mo- 
ments du  trapèze  AB,  B'Ai  et  du  triangle  B'A'Ai.  On  trouve 
iansi,  pour  le  moment  du  poids  du  prisme  ABB'A'  par  rap- 
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port  à  A» 

(  n'i(^o-+-jtangj)(^o-+-2rUngs') 
(a)  ' 

i  Y* 

r       —  n'*--(tangî  —  tang2')(lang2  —  atangs'). 

La  somme  des  moments  de  X  et  Y  est 

(l,)  n7i|^-Il'/j*[''o-H  v(tmgs'-hJtang.O]. 

Or,  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  tendance  à  la  rupture  du  mur 
par  rotation  autour  de  A',  il  faut  que  (a)  soit  supérieur  à  (6) 

ou  que 

i(^u-»-rtang2)(<ro-+-avlangÊ') 

—  ^(langî  —  tang2')(lang5  —  2tang2') 
>  -^  —  h'[f'o-^?-  (tang2'-h|  tangs)]. 

Soit  [>.  un  coefficient  de  stabilité  suiiérieur  à  Tunité  et  dont 
la  valeur  ne  peut  être  déterminée  qu'à  la  suite  de  nombreuses 
observations;  nous  pourrons  remplacer  la  condition  ci-dessus 
par  réquation 

I  (  ^0  -+-  7  lang 2 )  (  f'o  -+-  ir  lang  s'  ) 
..  ,  — '-^  (tangî  —  tangî')  (lan;j;2  —  2lang2') 

=  f*-^  ~u/j[ro-h;(tang2'-+-^tang«)]. 

Poncelei  (  *  ),  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  a  estimé  à  i  ,86 
le  coefficient  de  stabilité  relatif  à  la  rotation  ;  mais  il  n'a  eu  en 
vue  que  le  revêtement  de  lo  mètres  de  Vauban,  dont  le  pare- 
ment intérieur  est  vertical;  de  plus,  dans  ses  formules,  il  a 
négligé  le  frottement  des  terres  contre  le  revêtement,  comme 
on  le  faisait  avant  lui,  omission  qu'il  a  été  le  premier  à  répa- 
rer (^),  de  sorte  qu'en  définitive  il  se  plaçait  dans  les  condi- 
tions de  a'=  o,  e  =  o  et,  par  suite,  de  /r  =  o. 


(•)  Mémorial  de  l'Ojficier  du  génie,  n"  13. 
(*)  Môme  Recueil. 
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Si  Ton  admet  le  chiffre  de  Poncelel  étendu  au  cas  général 
lorsque /rn^estpas  nul,  quelle  signification  peut-onlui  attribuer? 
Nous  lui  avons  donné,  au  n"  216  (t.  V),  une  certaine  interpré- 
tation, très -favorable  d'ailleurs  aux  conditions  de  stabilité; 
mais,  après  de  mûres  réflexions,  nous  avons  été  conduit  à  le 
considérer  comme  applicable  à  la  formule  (c).  Cette  formule 

nous  donne  d'ailleurs,  en  posant  w  —  — , 

r 

l  //'-f-(tang« -H  2tang«'-+- 2f*/)/« 
(ti)  .       -i-|(5tangctangî'— tang««-+- ïlang^i')  • 

\  —  2fA[/i  _/(iangs'-h|iang2)]  =  <>• 

On  devra  prendre,  pour  l'expression  de  u^  la  racine  de  ceue 
équation  correspondant  au  signe  +  du  radical,  attendu  que 
c'est  la  seule  admissible  pour  e  =  o,  e'  =  o,  Tautre  racine  étant 
négative.  On  voit  d'ailleurs  que  l'épaisseur  eo  doit  être  cal- 
culée en  raison  de  la  plus  grande  valeur  de  j,  c'est-à-dire  de 
la  hauteur  du  mur  au-dessus  de  sa  fondation. 

431.  Équation  Je  la  courbe  des  pressions.  —  Le  moment  du 
trapèze  ABB'A'  par  rapport  à  Sj*  se  réduit  à  celui  du  triangle 
AB'A'  changé  de  signe  ou  à 

{(l)  —  •—  (langî  —  tan.::£')  [  ^  ry-^- r(  lanjxî  -+-  lan«:i'  ij 

On  voit  ainsi  que  l'abscisse  du  centre  de  gravité  g  de  l'aire 
ABB'A'  sera  négative. 

Transportons  parallèlement  à  lui-même  au  point  ^  le  poids 
du  prisme  correspondant  à  Taire  ci-dessus  ;  il  en  résultera  un 
couple  dont  le  moment  s'obtiendra  en  multipliant  par  H'  l'ex- 
pression (r/J,  et  le  moment  de  ce  poids  par  rapport  au  point  m 
de  la  courbe  des  pressions,  situé  sur  AA',  sera 

—  II''—  (tangî  —  tang2')  [|ro -+-.)•  (lang 2  4-  tang£'j] 
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Or,  le  moment  de  la  poussée  par  rapport  au  même  point  est 

L'équation  de  la  courbe  des  pressions  s'obtiendra  en  expri- 
mant que  la  somme  des  expressions  [e]  et  [e')  est  nulle,  ce 
qui  donne 

1    3  [/'  — iltang^î-  tang«j')-2tangi] 

(3)  '       -xr(/-^^^"^'.^'^"-'^) 

y  fil 
—  : — -[{A  -+-  3(tangi  —  langsM]  —  r^x  =  o. 

On  voit  ainsi  que  la  courbe  des  pressions  est  une  portion 
d'une  branche  d'une  hyperbole  passant  par  le  point  S.  Les 
coordonnées  du  centre  de  cette  hyperbole  onl  pour  valeurs  : 

,___^  /i  —  j  (tang«g  —  tangos')  —  -xianas 
"~        3  /.       tang* -+- langg'y 

eo   Ai-t-  3(tangi  —  tangg') 

(4)  {  ""ï      ^  ^  tangi-t-tangg^    ' 


/==  — 


.       tang«  -h  langf' 

'JL 


L'une  des  asymptotes  est  horizontale  et  ne  correspond  pas  à 
la  courbe  des  pressions;  le  coefficient  angulaire  n  de  l'autre  a 
pour  valeur 


(5) 


A  —  |(lang*f  —  Ung^s')  — ataiigft 


Il  est  donc  facile  de  déterminer  géométriquement  le  centre 
de  r hyperbole  et  la  direction  de  la  seconde  asymptote.  Si  cette 
droite  rencontre  la  base  AÂ'  du  mur  entre  le  tiers  de  cette  base 
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mesuré  a  partir  de  A'  et  le  point  A,  on  sera  certain  de  la  stabilité 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  tracer  la  courbe  des  pressions 
dont,  dans  tous  les  cas,  il  suffit  de  connaître  la  position  de  son 
intersection  avec  la  base  du  mur,  ce  qui  peut  se  faire  d'ailleurs 
immédiatement  sans  avoir  recours  à  la  courbe  ci-dessus. 

432.  Ètayementdes  murs,  —  Lorsque  n'est  pas  opportun  de 
démolir  un  mur  qui  penche  ou  qui  tend  à  pencher  d'un  côté, 
on  le  soutient  par  des  étais  obliques  disposés  de  distance  en 
distance,qui  viennent s'arc-bouter  sur  le  terrain.  Il  va  sans  dire 
que  les  fibres  moyennes  des  étais  sont  comprises  dans  des 
plans  verticaux  perpendiculaires  à  la  direction  du  mur. 

Nous  négligerons  l'obliquité,  toujours  très-faible,  que  le  mur 
a  prise  avant  l'élayement. 

La  ^g".  716  représente  la  section  transversale  ADEF  faite 

Fig.  71  G. 


dans  le  mur  par  le  plan  vertical  de  la  fibre  moyenne  d'un  élai 
dont  les  extrémités  inférieure  et  supérieure  sont  a!  et  a. 
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Soient 

/ rinclinaison  de  l'étai  sur  le  sol,  censé  horizontal; 

ad  la  section  du  mur,  divisée  en  trois  parties  égales  par  les 

points  6  et  c  ; 
By  C  les  projections  de  ces  points  sur  la  base  AD; 
H  =  AF  =  DE,  e  =  AD  =  ad  la  hauteur  et  Tépaisseur  du  mur  ; 
n  le  poids  du  mètre  cube  de  maçonnerie; 
/le  coefficient  de  frottement  de  la  maçonnerie  sur  elle-même; 
/la  longueur  du  mur  que  Tétai  doit  soutenir; 
h  la  hauteur  ak  du  point  d*appui  a  au-dessus  du  sol. 

Abstraction  faite  de  son  poids,  Tétai  aa',  n*étant  pas  terminé 
par  des  encastrements,  n'éprouvera  pas  de  flexion,  mais  seu- 
lement une  compression  longitudinale. 

Désignons  parQTaction  exercée  par  Tétai  contre  le  mur,  qui 
est  égale  et  contraire  à  cette  compression  ;  cette  force  se  dé- 
compose en  deux  autres,  Qcos/,  Qsîn/,  qui  sont  respecti- 
vement horizontale  et  verticale. 

Le  mur  tendra  à  s'ouvrir  en  D  dès  que  son  centre  de  gravité 
viendra  se  projeter  en  B,  et  c'est  Texirôme  limite  que  nous  ad- 
mettrons pour  sa  position. 

On  se  trouvera  dans  de  bonnes  conditions  de  stabilité,  si  Ton 
fait  en  sorte  que  la  résultante  de  Q  et  du  poids  du  mur,  censé 
dirigé  suivant  6B,  passe  par  le  milieu  0  de  AB.  On  a  donc,  en 
prenant  les  moments  par  rapport  à  ce  point, 

0  cos/.//  -f-  Q  sin/  -  —  l\c^  --  » 

•26 

d'où 


G  (/icos/ -h  -sin/ j 

Mais  il  ne  faut  pas  que  la  composante  horizontale  Q  cos/  soit 
capable  de  faire  glisser  le  massif  ae/EF  sur  sa  base,  ce  qui  s'ex- 
prime par 

IItf*H/cos«         ^ /.„   /„      t\i  n/c»H/sin/ 
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d'où 

(n~/i)(//-+--tangA 
U)  \y^ ^>jïjl'-»-/tang/). 

11  ne  faut  pas  non  plus  que  le  massif  ci-dessus  tende  à 
s'ouvrir  en  a  du  côté  de  Tétai  ou  que  la  résultante  du  poids  et 
de  Q  passe  au  delà  de  e  par  rapport  à  a;  on  a  donc  cette 
seconde  condition 

n<?Ml/sini  u  ,    r 

-r<nr(H-//;-, 


G( //  cosi  -f-  -sin/ 1 


d'où 


(H  — //)  (//-+-- tang/j 
(3)  \j^_i__/>ltang/. 

Selon  que  l'on  aura 

(i)  /lan-/Ji, 

on  n'aura  à  s'occupor  (\\ie  de  la  condition  (2)  ou  de  la  condi- 
tion (3).  Or  on  a  movonncMnenl  /'=:(), 5o;  d'autre  part,  en 
raison  de  Fospace  dont  on  peut  disposer,  lang/  ne  doit  paselre 
inférieur  à  3  au  moins.  D'où  il  suit  (|u'on  n'a  à  satisfaire  en  gé- 
néral qu'à  la  condition  1  3 ;,  d'où  l'on  déduit 


(  •*      11- 1-  {ii'''"^''^V^(',-7n'''"^'')'^7n*«"^''- 

En  prenant  avec  Hondolci  e  ~  -  pour  les  murs  de  clôture 
et  tang/ =();/=  80°, 32'',  on  trouve 

// 

„       .,0., 

condition  dont  il  n'y  a  pas,  par  suiie,  à  so  préoccuper. 

L'équarrissage  de  l'étai  se  déterminera  en  prenant  pour  base 
la  formule  (i).  Lorsque  la  superficie  du  terrain  n'est  pas  solide, 
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on  fait  buter  l'étai,  par  sa  partie  inférieure»  contre  la  paroi  ver- 
ticale d'une  encoche  ménagée  dans  une  solive.  Cette  solive  est 
inclinée  vers  le  mur  et  est  fortement  encastrée. 


§  IV.  —  Annexe  au  Chapitre  VI!  du  Tome  VI,  relatif 

aux  voûtes. 

• 

i33.  Sur  les  conditions  d'équarrissage  des  arcs  des  cintres 
des  voûtes,  —  Dans  le  Chapitre  VII,  nous  nous  sommes  borné 
à  donner  quelques  indications  sommaires  sur  le  procédé  qu'il 
convient  d'employer  pour  déterminer  Téquarrissage  de  Tare 
d'un  cinire,  et  en  procédant  ainsi  nous  avons  cherché  à  éviter 
des  longueurs  de  calcul  qui  auraient  pu  faire  perdre  de  vue 
au  lecteur  la  question  principale,  la  stabilité  des  voûtes. 

Il  résulte  toutefois  de  notre  analyse  du  n**235  qu'un  accrois- 
sement graduel  d'épaisseur  de  la  clef  aux  naissances  d'une 
voûte  a  pour  effet  non-seulement  de  donner  plus  de  stabilité 
à  la  construction  relativement  à  la  rotation  autour  du  joint 
extérieur  des  naissances,  mais  encore  (en  raison  de  l'aug- 
mentation de  la  pression  normale  qui  en  résulte)  de  mieux  faire 
joindre  l'intrados  et  le  cintre,  et  par  suite  d'obtenir  une  forme 
plus  correcte  de  l'intrados,  au  moins  pendant  l'exécution. 

Le  calcul  de  l'équarrissage  des  pièces  dont  se  compose  un 
cintre,  en  considérant  la  question  dans  toute  sa  généralité  et 
au  point  de  vue  analytique,  ne  présente  pas,  à  la  vérité,  de 
grandes  difficultés;  mais  il  comporte  des  développements  de 
formules  dont  il  est  pénible  de  calculer  les  coefficients  numé- 
riques; les  difficultés  s'accroissent  surtout  lorsqu'on  fait  inter- 
venir des  points  fixes  (créés  par  les  poinçons,  contre-fiches, 
entraits,  etc.). 

Nous  ne  considérerons,  dans  ce  qui  suit,  que  le  cas  où  l'in- 
trados est  circulaire. 

Lorsque,  dans  ces  conditions,  l'épaisseur  de  la  voûte  va  en 
augmentant  de  la  clef  aux  naissances,  il  doit  paraître  évident  que 
dans  le  calcul  du  cintre  on  obtiendra  un  surcroît  de  solidité  en 
substituant  à  l'extrados  réel  un  extrados  circulaire  fictif  partant 
des  naissances,  de  sorte  que,  en  définitive,  nous  sommes  ra- 
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mené  au  cas  d'une  voûte  d^épaisseur  uniforme  dont  Tintrados 
est  circulaire. 

En  représentant  par  K  un  coefficient  que  Ton  sait  calculer, 
nous  avons,  pour  la  pression  normale  exercée  sur  le  cintre  au 
point  dont  le  rayon  fait  Tongle  0  avec  la  verticale, 

(i)  '%'=  K(-jicosO--cosôi)    (»). 

Si  nous  posons 

cosO,  =  ^cosOi, 

DV  sera  nul  pour  0  =  0-2  et  deviendra  négatif  pour  0>  63,  ce 
qui  signifie,  comme  nous  l'avons  déjà  fait  observer,  que,  sans 
les  enduits  ou  le  frottement  des  joints  et  l'élasticité  du  cintre, 
la  maçonnerie  tendrait  à  se  séparer  du  cintre  dans  une  région 
des  reins  mesurée  à  partir  des  naissances,  dans  le  cas  d'une 
voûte  se  rapprochant  du  plein  cintre;  mais  alors,  pour  0>62, 
la  pression  X'  devra  être  considérée  comme  nulle. 

La  plus  petite  valeur  de  O2,  ou  Go  degrés,  correspond  à  ôi  =  o. 
On  voit  ainsi  que,  lorsqu'il  s'agit  d'une  voûte  surbaissée  dont 
l'ouverture  angulaire  est  au  plus  de  iao  degrés  (soit  au 
maximum  une  (lèche  de  ,V(fô  ^^  la  dislance  des  naissances  à 
l'intrados),  il  n'y  aura  pas  lieu  de  se  préoccuper  des  valeurs 
négatives,  de  ?^^',  inlerprélées  d'ailleurs  comme  on  l'a  dit  ci- 
dessus. 

La  grande  difficulté  dans  le  calcul  de  l'équarrissage  d'un 
cintre  résulte  do  la  diminution  progressive  de  l'angle  6^  à  me- 
sure que  la  maçonnerie  s'élève  et  que  cette  maçonnerie  atteint 
et  dépasse  les  appuis  de  l'arc. 

Nous  éluderons  celte  difficulté  en  substituant  aux  valeurs 
réelles  de  DV  el  du  moment  auquel  donne  lieu  cette  pression 
des  valeurs  supérieures;  il  doit  paraître  évident  que  cette  hypo- 


(*)  Nous  rappellerons  que  ^^  est  la  valeur  de  6  correspondant  nu  juint  libre 
de  la  dcmi-voiUe  non  terminée,  e  est  l'épaisseur  de  la  voûte,   R  le  rayon  de 
l'intrados,  H  le  poids  spécifique  de  la  maçonnerie,  /  réquidistance  des  centres 
et  vniiu  que 


'2 
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thèse  ne  peut  conduire  qu*à  une  exagération  de  Téquarrissage, 
et  par  suite  à  la  sécurité. 
Nous  supposerons  d*abord,  dans  la  formule  (  i  ),  di  =90%  d'où 

(0  X'=2KC0SÔ. 

Soient  it  l'épaisseur  de  Tare  du  cintre,  9  un  angle  au  centre 
compris  entre  9  et  0|.  La  somme  des  moments  des  pressions 
élémentaires 

ou 

2KR(R  — 6)cosy  sin(0  —  y)^/^ 

par  rapport  au  milieu  de  la  section  normale  correspondant  à 
Tangle  0  s'obtiendra  en  intégrant  la  dernière  de  ces  expres- 
sions entre  les  limites  di  et  0  de  9;  mais  il  est  clair  que  nous 
obtiendrons  un  résultat  supérieur  en  substituant  zéro  à  la  pre- 
mière de  ces  limites,  et  c'est  ce  que  nous  ferons  en  suivant  la 
voie  que  nous  avons  tracée  plus  haut.  Nous  obtiendrons  ainsi 

KR(R-s)0sinÔ 

pour  le  moment  dont  il  s'agit. 

Le  moment  fléchissant  dû  à  la  poussée^  au  couple  élastique 
développé  dans  la  section  du  sommet  et  à  la  pression  normale 
pourra  donc  se  représenter  par 

A  PI 

(2)  *^*  =  Rn~  (®sin0-»-c^l.-hill)COsO), 
en  posant 

(3)  /i  =  KR.EI 

et  désignant  par  «ii  et  if\>  deux  constantes  inconnues  dont  les 
valeurs  ne  peuvent  résulter  que  de  la  solution  du  problème 
que  l'on  a  en  vue. 

Nous  nous  bornerons  5  appliquer  les  considérations  précé- 
dentes au  cas  d'un  plein  cintre,  en  admettant  que  Tare  du 
cintre  soit  soutenu  au  sommet  par  un  poinçon  et  aux  milieux 
des  reins  (contre-fiches,  entraits,  etc.),  et  de  plus  dans  des 
conditions  telles  que  les  naissances  ne  puissent  pas  éprouver. 
Tune  ou  l'autre,  un  déplacement  horizontal. 

Le  moment  de  la  réaction  de  la  contre-fiche  sur  le  cintre 

VI.  a8 
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donnant  lieu  à  un  terme  proportionnel  à  slnO,  nous  avons, 
pour  9  5  4^**» 

(4)  -rr^  -h  w  =  —  /< (0  sinO  -f-  A.  -h  ifccosô  -+-  G  sin9)«, 

G  étant  une  nouvelle  inconnue  proportionnelle  à  la  réaction 
dont  il  vient  d'être  question. 

Comme  le  sommet  de  la  fibre  moyenne  de  la  pièce  est  fixe, 
que  la  tangente  en  ce  point  reste  horizontale  après  la  défor- 

mation,  on  a  ii  =  o,  ^  =  o  pour  6  =  o,  ae  sorte  que  1  mte- 

^ale  de  Téquation  ci-dessus  se  réduit  à 

<5)  w-  — /i f-cl.(i  — cos9)-i-  — -OsiiiO  -  —OcosO   . 

Comme  m  =  o  pour  0  =  ^  >  on  a  la  relation 

4 

<A)  iL^^_,^^^,V(2-v/^)-^(ift,-G)Jv^=o. 

La  réaction  du  point  d'appui  intermédiaire,  correspondant  à 
0  =  jy    donnera   pour   6  >  -  un    moment    proportionnel    à 

sin  lo  — y-U  de  sorte  que  nous  aurons,  pour  la  branche  infé- 
rieure du  demi-arc, 

[Y]    '-— ^  -h  /f  =  —  //    0  sinO  -h  \liicosO  -+  CsinO -h  Côsiii  (  0    -  t  )  K 

(Ml  df'îsi^manl  par  lO  une  nouvelle  inconnue. 
On  déduit  de  là,  M'  et  N'  étant  deux  constantes  arbitraires, 


'\ 


; -h  X  H  —  0  sin  0 0  cos  0 


)  -  -|^  ('o  -  ^^  cos  f  0  -  ^)  -^  M'cosO  -\-  N'siiiol . 

Représentons  par  /;  (5)  la  dillrrenco  d(*s  fonctions  de  (?  qui 
enlrcnl  dans  les  seconds  membres  des  formules  ;  V  et  [5')  au 
coefficient  numérique,  et  au  signe  près  ;  nous  aurons 

/"(•ri  .^---,tco30  4-^^h- 7  )cos(''>  ~n~  ^ïcosO  — N'sinO. 
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Or  on  doit  avoir  fi  y-)  ^^  /'  (  T  )  P^"**  exprimer  que  le  rayon 

vecteur  est  le  même  pour  les  deux  branches  de  la  fibre  moyenne 
au  point  correspondant  à  0  =  ^5""  et  que  ces  deux  branches 
sont  tangentes  au  même  point,  ce  qui  donne 


d'où 


.I.-1-  — -+-i\l'-N'=o, 
•2 


M  =  —  «.V>  — —^ 

I 


L'équation  (5)  devient  ainsi 
l  //--  — // h  A. -I-  —  OsinO—  —OcosO 

'"i  -?(',-:)c»(.-:j-(,wif)..os..f«]. 

Comme  la  valeur  de  11  donnée  par  la  formule  (5")  doit  être 

TT 

nulle  aux  naissances  ou  pour  0  =  —  5  nous  avons 

•2 


y^  I  —  o. 


(B  )  —  f^  -h  4  a.  H-  TT  \il,  -+.  co  /^i  —  ^ 

La  somme  des  moments  des  forces  qui  sollicitent  Tune  des 
moitiés  de  l'arc  par  rapport  à  sa  naissance  devant  être  nulle, 
nous  devons  égaler  à  zéro  le  second  membre  de  l'équation  (4'  ) 

pour  9=-Y'>  ce  qui  donne 

(C)  t:  -f-  ■.), C  -+-  tO V^  —  o. 

Enfin  il  faut  exprimer  que  l'angle  formé  avec  la  verticale  par 
le  rayon  mené  à  la  naissance  n'a  pas  éprouvé  de  variation  à  la 
suite  de  la  déformation,  ou  que  la  somme  des  intégrales  des 
formules  (5)  et  (5''),  multipliées  par  ^W  et  prises  respectivement 

entre  les  limites  o  et  -V>  4  et  — »  est  nulle,  ce  qui  donne 

4     4^ 

(D)  —7-^  H-  .1,(277—4)  -+-  jiia,  - 113  —  f^^  -i_  I W;;;  _i-  3T0  =  o, 

a8. 
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Les  formules  (A),  (B),  (C),  (D)  feront  connaître  les  valeur? 
de  Xy  j^fQfQ;  on  pourra  déterminer  ensuite  le  maximum  des 
seconds  membres  des  équations  (5}  et  [5"^],  qui,  au  facteur cod- 

El 

stant  —  ô •  près,  représentent  les  moments  relatifs  à  la 

MX  —  6 

partie  inférieure  et  a  la  partie  supérieure  du  demi-arc,  et  c'est 
le  plus  grand  de  ces  maxima  qui  devra  servir  de  base  à  réta- 
blissement de  réquarrissage.  II  est  d'ailleurs  facile  de  déter- 
miner les  pressions  exercées  sur  les  appuis. 


§  V.  —  Du  tracé  d^une  ligne  de  chemin  de  Jer 
et  de  l'exécution  de  la  plate-forme. 

434.  Du  tracé,  —  D'une  manière  générale,  le  problème  du 
tracé  d'une  voie  ferrée,  réduit  à  sa  plus  grande  simplicité,  se 
ramène  à  faire  passer  par  deux  points  une  ligne  longeant  au- 
tant que  possible  la  forme  du  terrain,  mais  dont  la  courbure  ei 
la  déclivité  doivent  rester  comprises  entre  certaines  limites. 

435.  Étude  sur  la  Carte.  —  En  France,  la  minute  au  jôJôïï 
de  la  Carte  de  Tétat-major  est  l'élément  qui  sert  à  obtenir  la 
première  approximation  d'un  tracé. 

Pour  en  rendre  la  lecture  plus  facile,  on  colorie  les  courbes 
de  niveau  : 


En  jaune  pour 

les  cotes 

20, 

120, 

220,       .  .  . , 

rouge 

» 

4o, 

i4o, 

240 

bicu 

» 

6o, 

i6o, 

260,       

orange 

■i  ■ 

8o, 

i8o, 

280,       .     . , 

vert 

» 

lOO, 

200, 

3oo,     .... 

Les  courbes  de  niveau  intermédiaires  dont  les  cotes  sont 
3o,  5o,  70,  ...  sont  en  noir. 

Ces  données  étant  admises,  l'ingénieur  doit  porter  son  atten- 
tion sur  les  points  principaux  situés  dans  la  zone,  plus  ou  moins 
large,  dans  laquelle  le  tracé  doit  se  trouver  limité,  savoir, 
notamment,  les  faîtes,  les  cols,  les  régions  des  vallées  où  les 
traversées  doivent  paraître  les  plus  faciles.  Il  doit  ensuite 
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étudier  les  solutions  les  plus  favorables  au  double  point  de 
vue  de  l'économie  dans  Texéculion  des  travaux  et  du  transit 
futur,  en  évitant  autant  que  possible,  d'après  les  indications 
de  la  Carte  géologique,  la  traversée  des  mauvais  terrains,  tels 
que  les  argiles,  qui  fusent  à  l'air  et  deviennent  coulantes  sous 
Tactîon  de  la  pluie.  Le  travail  des  tranchées  présente,  dans  ce 
cas,  des  dangers  et  des  difficultés  et  les  matériaux  qu'on  en 
extrait  sont  détestables  pour  former  des  remblais. 

Les  profils  en  long  doivent  être  exécutés  sur  les  seules  in- 
dications de  la  Carte  au  ^oIôô- 

Il  ne  faut  pas  attacher  à  cette  étude  sommaire  une  impor- 
tance trop  considérable  ;  on  remarquera,  en  effet,  en  ne  s'oc- 
cupant  que  d'un  détail,  qu'un  rayon  de  courbe  de  5oo  mètres 
n'est  représenté  sur  la  Carte  que  par  o™,oi25.  Il  faut  donc 
avoir  recours  ultérieurement  aux  procédés  suivants  qui  la 
complètent. 

436.  Étude  sur  le  terrain,  —  On  doit  relever  exactement  et 
avec  détails  le  plan  et  la  configuration  du  terrain,  et  avoir  re- 
cours à  des  sondages,  s'il  le  faut,  pour  bien  s'assurer  de  la 
nature  d'un  terrain  douteux.  On  substitue  au  tracé  provisoire,  et 
à  une  faible  distance  de  ce  dernier,  une  ligne  d'opération  formée 
de  droites  déterminant  des  sommets  nettement  indiqués  sur  le 
plan.  Ces  sommets  sont  jalonnés;  les  côtés  et  les  angles  qu'ils 
forment  consécutivement  l'un  avec  l'autre  sont  respectivement 
mesurés  à  la  chaîne  et  au  graphomètre,  ou  mieux  au  cercle 
répétiteur. 

On  relève  également  le  profil  de  la  ligne  d'opération  au 
moyen  du  niveau  à  bulle  d'air.  Chaque  opérateur  est  accom- 
pagné :  I**  d'un  bulleur,  qui  place  le  niveau  à  chaque  station  et 
règle  la  bulle;  2°  d'un  lecteur,  qui  apprécie  la  cote  sur  une 
mire  parlante,  pour  contrôler  celle  qui  a  été  constatée  par 
l'opérateur. 

Si  les  deux  lectures  diffèrent  entre  elles  de  i  millimètre,  on 
recommence  le  coup. 

Sur  le  profil  on  relève,  généralement  de  100  en  100  mètres, 
des  profils  transversaux.  Lorsque  le  terrain  est  très-tourmenté, 
il  faut  réduire  l'équidistance  de  ces  profils. 
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Si  la  forme  du  terrain  est  peu  accentuée,  on  diminue  le 
nombre  des  profils  ;  mais  alors  on  leur  donne  plus  d'étendue, 
savoir  200  à  3oo  mètres  de  part  et  d'autre  de  la  ligne  d'opé- 
ration. 

437.  Pians  cotés.  —  Dans  les  conditions  qui  viennent  d'être 
établies,  on  a  tous  les  éléments  nécessaires  pour  former  un 
plan  coté  dont  Téchelle  est  généralement  de  jôiôïï*  L'échelle 
est  augmentée  si  le  terrain  est  très-tourmenté. 

On  rapporte  sur  le  plan  coté  : 

I®  La  ligne  d'opération,  savoir  la  longueur  des  côtés,  les 
angles  formés  par  deux  côtés  consécutifs,  les  cotes  de  ni- 
veau; 

2"  Les  coupes  transversales; 

3®  Les  points  les  plus  saillants  relevés  au  cours  de  Topé- 
ration. 

On  trace  ensuite  avec  la  plus  grande  approximation  pos- 
sible des  courbes  de  niveau  de  2  en  2  mètres,  au  moyen  de  la 
méthode  des  moyennes  proportionnelles. 

Pendant  celle  opération,  on  relève  les  maisons,  chemins 
ruisseaux,  etc. 

Muni  de  tous  ces  docum(MUs,  ringénieur  n'a  plus  qu'à  étudier 
les  diverses  conibinaisons  (|ui  peuvent  se  présenter  pour  ar- 
river au  iri\cc  déiinilif. 

Les  trois  éléments  suivants  doivent  principalement  attirer 
son  altentioii  : 

1°  Traversée  des  faîtes.  —  Il  n'est  pas  toujours  possible  de 
franchir  un  col  aussi  facilement  que  l'on  pourrait  le  désirer. 
Les  vallées  adjacentes  prennent  souvent,  à  leur  naissance,  d^* 
fortes  inclinaisons  suivant  U)  Ihalwcj^,  et  alors  on  se  trouve  en 
butte  aux  dirticullcs  de  pente  oi  de  courbure. 

Très -souvent  alors,  il  faut  avoir  recours  à  une  tranchée  ou 
à  un  soulerrnin  :  dans  le  premier  cas,  le  point  le  plus  avanta- 
geux est  le  col;  dans  le  second,  c'est  la  partie  la  plus  resserrée 
du  faîte.  Un  souterrain  doit  être  autant  (jue  possible  en  ligne 
droite;  en  elfei,  sa  construction  est  plus  facile  et  sa  tra- 
versée par  les  trains  oiïVe  plus  de  sécurité.  La  limite  de  la 
pente  doit  être  inférieure  à  celle  qui  se  rapporte  au  ciel  ouvert. 
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en  raison  de  l'humidiié  qui  diminue  l'adhérence  des  roues  sur 
les  rails. 

a*  Traversée  des  vallées.  —  On  pose  en  principe  que  :  il  faut, 
à  de  grandes  hauteurs,  choisir  les  points  d'étranglement 
gui  correspondent  aux  contre-forts  avancés  des  coteaux 
[fis-  7'7)-  Psr  ce  moyen,  on  diminue  le  vide  à  franchir  ei  on 
peul  utiliser  les  contre-forts,  pour  développer  la  ligne  à  Heur 
de  sol,  à  la  hauteur  assignée  a  priori. 

Pour  franchir  une  vallée  à  niveau  ou  à  une  faible  différence 
d'altitude,  il  faut  choisir  les  points  où  viennent  déboucher  les 
affluents. 


3°  Emplacement  des  stations.  ~  \}nQ  sution,  en  principe, 
doit  être  établie  de  manière  à  donner  l'accès  le  plus  facile  et 
le  plus  court  au\  marchandises  et  aux  vovageurs;  mais, 
souvent,  on  ne  peul  pas  arriver  à  une  solution  aussi  satisfai- 
sante qu'on  le  désirerait  :  par  exemple,  on  est  forcé  de  se 
tenir  à  distancer  d'un  centre  de  population,  de  se  placer  à  un 
niveau  plus  élevé,  eic,  ce  qui  exige  la  conslruciio:i  de  routes 
plus  ou  moins  longues. 

Quoi  qu'il  en  soil,  il  faut  qu'une  station  soil  en  palier, 
c'est-à-dire  de  niveau  sur  toute  sa  longueur,  qui  est  de  3oo  a 
4oo  mètres  pour  les  moindres  stations  (longueur  des  plus 
grands  trains  ■,  do  800  mètres  pour  les  moyennes;  la  longueur 
des  grandes  gares  dépasse  souvent  1  kiIom«'>'e.  A  moins  de 
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circonstances  exceptionnelles,  une  station  doit  être  en  aligne- 
ment, pour  que  toutes  ses  parties  soient  en  vue.  Elle  doit  être 
établie  à  peu  près  au  niveau  du  terrain  naturel,  pour  éviter 
les  mouvements  de  terre,  qui  pourraient  devenir  considérables; 
en  effet,  la  moindre  station  couvre  plus  de  i  hectare  et  une 
station  importante  8  à  lo  hectares. 

Pour  éviter  les  arrêts  trop  fréquents,  fastidieux  pour  les 
voyageurs  et  donnant  lieu  à  des  retards,  il  ne  faut  pas  trop 
multiplier  les  stations,  tout  en  faisant  en  sorte  qu*elles  puis- 
sent satisfaire  à  tous  les  besoins.  L'espacement  est  générale- 
ment compris  entre  8  et  i5  kilomètres. 

438.  Distribution  des  pentes  et  des  courbes,  —  Quand  Tin- 
tersection  des  directions  de  deux  déclivités  consécutives  se 
trouve  en  bas,  ces  deux  déclivités  doivent  être  séparées  par 
un  palier  de  loo  mètres,  pour  empêcher  que  les  wagons  in- 
termédiaires d'un  train  se  soulèvent,  en  raison  du  ralentis- 
sement de  la  tête  et  de  Taccélération  de  la  queue.  Lorsque  le 
sommet  est  en  haut,  on  n'a  pas  à  redouter  cette  cause  d'accident 
et  le  palier  est  inutile. 

Deux  courbes  de  sens  contraires  doivent  être  reliées  par  un 
alignement  de  loo  mètres,  pour  éviter  les  tractions  obliques  et 
les  effets  des  forces  centrifuges  de  directions  opposées  pour 
les  deux  parties  d'un  train,  qui  se  trouverait  à  la  fois  sur  les 
deux  courbes. 

439.  Profil  transi'ersai.  —  Malgré  notre  intention  de  ne  pas 
empiéter  sur  le  domaine  d'un  Cours  de  chemins  de  fer,  nous 
croyons  cependant  indispensable,  au  point  de  vue  de  la  clarté, 
de  donner  quelques  détails  sommaires  relatifs  à  la  superslruc- 
tion. 

Les  deux  files  de  rails  d'une  voie  reposent  sur  des  trai^erses 
en  bois,  reposant  elles-mêmes  sur  une  fondation  [ballast] 
formée  d'une  couche  de  matériaux  peu  compressibles,  tels  que 
le  sable,  le  gravier,  les  pierres  cassées  [fig-  7 '8).  Le  ballast 
est  surhaussé  jusqu'à  affleurer  les  rails,  en  ménageant  toute- 
fois, par  un  règlement  convenable  de  la  surface,  ce  qui  est 
nécessaire  pour  le  passage  des  boudins  des  roues. 
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La  largeur  iniérieure  de  la  voie  esl  de  i",44  ^  i'*.45- 
L'entre-Tole,  lorsqu'il  y  a  deux  voies,  mesurée  entre  les 
bords  extérieurs  des  rails,  est  de  s  mètres. 


L'accotement,  à  partir  du  bord  extérieur  des  rails,  esl  de 
I  mètre  au  minimum. 
Généralement,  l'épaisseur  du  ballast  esl  de  o^iSo. 
Le  ballast  en  sable  ou  en  pierres  cassées  peut  se  tenir  sous 
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un  angle  de  :^5";  mais  on  réduit  la  penlc  à  o,g4  pour  plus  de 
sûreté. 

Une  banquette  latérale,  de  part  et  d'autre,  ayant  o",5o  de 
largeur,  doit  être  ménagée  pour  la  circulation  des  agents.  En 
tranchée,  on  creuse  deux  fossés  de  i  mètre  de  largeur. 

On  a  ainsi  le  détail  suivant,  relatif  à  deux  voies  et  en  tran- 
chée (^îg*.  718)  : 


m 


Largeur  au  niveau  des  rails 7,14 

Doux  talus 1 ,06 

Deux  bamiucttes i  ,00 

Deux  fossés 2,00 

Total 11,20 

II  est  évident  que  pour  un  chemin  de  fer  à  simple  voie  on 
doit  retrancher  de  ce  total  les  largeurs  de  Tentrevoie  et  d'une 
voie,  soit  3"*, 45. 

Dans  un  déblai  en  rocher,  le  fruit  peut  être  de  90  degrés  au 
lieu  de  .{5  degrés,  ce  dont  il  faut  profiler  lorsqu'il  s'agit  de 
déblais  onéreux. 

Dans  une  tranchée  profonde,  il  y  a  intérêt  à  réduire  autant 
que  possil)le  la  largeur  de  la  plaie-forme,  que  Ton  soutient 
alors  par  des  murelles  de  o^jSo  d'épaisseur  à  la  base,  con- 
struites économi(iuement  avec  les  matériaux  extraits  de  la 
tranchée,  ce  qui  permet  de  réduire  la  largeur  de  o",46. 

Pour  les  remblais,  les  murelles  ne  sont  pas  admissibles,  à 
cause  des  tassements. 

En  reml)lai,  les  talus  sont  généralement  ré^'Iés  à  ,;;'.,t  ^^  0*67, 
soil  sous  une  inclinaison  de  34  degrés  environ. 

En  déblai,  la  pente  peut  être  de  45  degrés  pour  les  sables,  etc., 
mais  doit  augmenter  quand  on  est  dans  le  rocher. 

Lorsque  le  t(MTain  est  argileux,  il  faut  adoucir  le  talus 
^^  rrlri  ==  ^>*^^^  ^^  tttô--  0,^^37,  en  vue  d'éviter  les  dégradations 
et  de  fixer  des  semis. 

iVO.  Du  mouvement  des  terres.  —  Pour  le  transport  des 
déblais,  on  n'emploie  la  brouette  que  pour  l'amorce  des  terras- 
sements et  (juclques  tranchées  secondaires;  en  général,  on 


emploie  le  -wagon,  qui  esi  plus  économique  et  qui  permet 
d'arriver  plu?  rapidement  au  résultat  voulu. 
One  fouille  ou  attaque  en  déblai  (fig-T9)  commence  par 


wwiffViW^ 


>i^ 


.S 


rr^ 


une  sorte  de  galerie  centrale,  dont  l'axe  est  à  peu  près  celui 
de  la  voie  <iue  l'on  veut  créer.  Sur  les  deux  flancs  de  celte 
galerie,  des  ouvriers  procèdent  au  déblaiement  et  à  l'éiar- 
gissemenl.  La  longueur  du  chantier  doit  être  suflisanle  pour 
assurer  tous  les  mouvements;  le  tout  se  réduit  à  une  affaire 
d'hommes  elde  wagons. 
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« 

Le  débit  des  déblais  est  limité  parla  décharge^  en  raison  de  la 
faible  largeur  du  remblai  qui  suit  de  part  et  d^autre  la  tranchée. 
Il  convient  d'effectuer  autant  que  possible  le  déchargement  au 
bout  du  remblai,  pour  accélérer  Tavancement. 

441.  Organisation  du  déchargement,  —  On  établit,  un  peu 


l'no  décbirfe. 


en  avant  de  la  décharge,  une  double  voie  assez  étendue  pour 
recevoir  un  convoi;  on  décroche  le  premier  wagon  du  train 

Fig.  7^1. 
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pour  ramener  jusqu'au  bout  et  le  vider,  puis  on  le  pousse  sur 
l'autre  branche;  on  procède  de  même  el  successivement  pour 


Fig.  7  ..>. 
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les  wagojis  suivants,  de  manière  à  former  finalement  un  train 
de  wagons  vides. 
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Il  Taut  six  minutes  potir  avancer,  décliarger  et  remiser  un 
wagon.  Chaque  wagon  transporte  un  cube  de  a  à  3  mètres, 
soiien  moyenne  3",5o. 


Si  le  procédé  que  l'on  vient  d'indiquer  est  insuffisant,  en  rai- 
son de  l'importance  de  la  tranchée,  on  crée  deux  décharges,  ou 
trois, ....  et  jusqu'à  six  décharges  au  lieu  d'une  (^g*.  720  a  733;. 

On  a  recours  quelquefois  à  desponts  de  décharge  {Jîg.  Tii), 


formés  chacun  de  doux  longerons  sur  lesquels  on  fixe  deux 
bandes  de  fer  plat  faisant  suite  aux  rails.  Les  longerons  re- 
posent d'une  part  sur  le  bord  du  rfinblai  et  de  l'autre  sur  un  bâti 
muni  de  roulettes,  qui  permet  de  faire  avancer  graduellement 
le  pont.  Le  versement  se  fait  entre  les  deux  longerons. 
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La  caisse  d'un  wagon  se  renverse  comme  celle  d'un  tom- 
bereau de  terrassemenl,  untiM  sur  le  devant  [Jig.  735},  lanidt 


sur  le  côlé  ;  quelquefois  le  versement  s'effectue  par  le  fait  d'une 
ornière  circulaire  [fig.  726). 


4i2.  Organtsalion  de  la  fouille  et  de  la  charge.  —  Il  faut 
faire  en  sorte  tfuo  ces  deux  opf'rations  soioiil  ii''i;li,''es  de  ma- 
nière qu'il  II  y  ait  pas  d'inlerrupiioii  dans  la  dé<luirj;i>.  En  gé- 
nérai, on  se  contente  d'ouvrir  une  galerie  d'iixe  sur  une  lon- 
gueur coiivenalile  pour  se  procurer  le  front  iIp  dôlilai  et  la 
lonf;ucur  de  cliargeniont  voulue.  Si  cela  ne  sullil  pas,  lui  pro- 
cède au  di'bliti  par  fjradiris  et  ou  ouvre  plusieurs  galerie*. 
nolaninii;rU  sur  les  élargissenieiils  où  l'tiii  doit  riat^lir  dos 
stations. 

4i3.  Organisation  du  transport.  —  Considérons,  p;u-  exem- 
ple, un  remblai  à  trois  voies  do  déciiarge,  et  adnieiloos  qu'un 
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wagon  porte  un  cube  de  a'^So,  que  la  durée  de  sa  manœuvre 
soit  de  sept  à  huit  minutes,  que  chaque  convoi  soit  formé  de 
neuf  wagons.  Il  y  aura  environ  huit  décharges  de  wagon  par 
heure  et  par  voie,  d^où,  en  dix  heures,  un  versement  de 

8  X  2.5o  X  9  X  lO  =  6:)o' 


vine 


Comme  trois  wagons  correspondent  îi  cliaque  voie,  la  durée 
de  l'opération  sera  de  8x7  =  21  "'"33x8:=:  a^"''",  soit  vingt- 
deux  minutes. 

Il  faut  donc  que,  vingt-deux  minutes  après  Tarrivée  d'un 
convoi,  le  suivant  soit  en  place.  Pendant  que  ce  dernier 
effectue  sa  décharge,  il  faut  que  le  précédent  ail  eu  le  temps 
de  remonter  au  chantier  et  que  le  troisième  train  ail  pu  arriver 
au  déblai  remplacer  le  deuxième. 

Chaque  voyage  ne  devant  ainsi  durer  que  onze  minutes,  les 
chevaux,  qui  font  80  mètres  par  minute,  devront,  en  onze  mi- 
nutes, parcourir  900  mètres  environ. 

Si  la  distance  est  supérieure  3900  mètres,  le  service  cessera 
d'être  continu,  c'est-à-dire  qu'un  convoi  sera  déchargé  avant  l'ar- 
rivée du  suivant.  Il  faut  alors  sectionner  le  chemin  au  moyen 
d'une  voie  d'éviiement,  permettant  au  convoi  de  desconie  de 
croiser  celui  de  remonte, 

La  traction  par  locomotive,  employée  sur  les  grands  chantiers, 
est  plus  économique  que  celle  des  chevaux,  mais  seulement 
lorsque  le  trajet  est  au  moins  de  i5oo  mètres,  parce  qu'elle 
exige  une  installation  plus  dispendieuse  (voie  plus  forte,  pose 
plus  soignée,  capital  engagé  plus  considérable,  etc.). 

W*.  Formules  reiatwes  aux  transports  sur  une  voie  /ion- 
zontaie  ou  dite  en  palier.  —  Soient 

Q  le  poids  de  la  matière  à  transporter; 

7^  la  distance  du  contre  de  gravité  du  vide  effectué  à  celui  delà 

masse  en  remblai; 
q  le  poids  d'un  élément  matériel  de  la  terre  à  transporter; 
Xy  cd  les  distances  de  cet  élément  à  un  plan  perpendiculaire  à 

la  voie,  aux  points  de  départ  et  d'arrivée. 

Le  travail  à  effectuer  sera  proportionnel  à  i<7  J^''  —  j:r)  =.  Qy. 
Comme  on  sait  ce  que  Ton  a  à  déblayer  dans  une  journée,  on 
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peut  évaluer  la  veille  même,  et  par  approximation ,  la  valeur 

Soient  encore 

P  le  prix  de  la  journée  du  moteur; 

C  le  cube  du  chargement; 

L  la  distance  que  pourrait  parcourir  dans  la  journée  le  moteur 
en  faisant  la  moitié  du  trajet  à  charge  et  Tautre  à  vide; 

d  la  distance  qu'aurait  parcourue  le  moteur  pendant  la  durée  du 
chargement  et  du  déchargement  ; 

p  le  prix  du  transport  du  mètre  cube  de  matériaux  à  la  dis- 
tance X- 

Si  le  moteur  eût  travaillé  sans  s'arrêter,  il  aurait  parcouru 
le  chemin  rf-h^x?  ^^  nombre  de  voyages  effectués  dans  la 

journée  est  ainsi 

L 


d'où  les  relations 


et 


_„r/-4-2X 


(0  P  =  ^      L 

Dans  le  cas  de  la  brouelle,  on  a 

L=3oooo"',     C  =  (y"%oî,     ,/ =  ^l^î^  =  Go'", 

Sooo.io'* 

la  durée  du  chargement  étant  de  soixante-douze  secondes  et 
celle  de  la  journée  de  travail  étant  de  dix  heures.  On  a  ainsi 

2  )  p  —  -' 

'  1 200 

Pour  le  camion  (petit  tombereau  ordinairement  traîné  par 
trois  hommes,  qui  n'est  pas  employé  dans  la  construction  des 
chemins  de  fer),  on  a 

L  =  3oooo™,     C  =  0*"%  20,     d  =  — =  5o™, 

iboo.io 


d'où 

r 

Go . ooo 


(3)  ,'-^^^^- 
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On  prend  ordinairement 

[V)  /^  =  0'%97  H-  0,0010. /. 

Pour  le  transport  par  wagon,  on  adopte  la  formule  empi- 
rique suivante, 

4io.  Dépôts  et  emprunts,  —  Si  les  déblais  suffisent  aux 
remblais,  le  travail  s'effectue  par  compensation. 

Selon  que  le  cube  du  déblai  est  supérieur  ou  inférieur  à 
celui  du  rpmblai,  on  procède  par  voie  de  dépôt  ou  par  voie 
d'emprunt. 

Le  mode  d'exécution  p;ir  voie  d'emprunt  ou  de  dépôt  est 
toujours  plus  onéreux  que  celui  par  compensation  quand  les 
distances  auxquelles  les  terres  doivent  être  transportées  sur 
l'axe  de  la  voie  ne  sont  pas  considérables  et  (|iie  les  terrains 
où  l'on  doit  déposer  les  terres  ou  les  emprunter  ont  quelque 
valeur;  mais  il  peut  remporter  sur  le  second  quand  les  dis- 
lances deviennent  très-grandes.  Dans  tous  les  cas,  il  ost  Irès- 
expéditif. 

4i6.  Tassements  des  remblais,  —  Les  lassenienls  se  pro- 
duisent surtout  dans  le  premier  hiver  qui  suit  l'exécution  des 
travaux  et  se  continuent  quehpiefois,  mais  dans  de  moindres 

Fig.  727. 


.\_— 


Relèrement. 


proportions,  dans  les  deux  hivers  suivants.  Le  tassement  d'une 
plate-forme,  pour  les  terres  ordinaires,  est  environ  -^  de  la 
hauteur.  Lorsqu'il  s'est  produit,  on  procède  à  un  relèvement 

Le   relèvement    est  supprime    lorsque   l'achèvement   des 

VI.  29 
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travaux  précède  peu  la  mise  en  exploitation,  parce  qu'il  modi- 
fierait trop  la  forme  du  profil.  On  remblaye  alors  avec  du  ballast 
au  fur  et  à  mesure  du  tassement. 

Dépenses  des  terrassements. 

Extraction  et  charge  de  i  mètre  cube  de  di^blai 
ordinaire o^^7o  à  o'^So 

Extraction  et  charge  de  i  mètre  cube  de  rocher 
(de\is  d'adjudication) 3'^oo 

Extraction  et  charge  de  i  mètre  cube  de  déblai 
avec  un  quart  de  rocher i^'4o 

Transport  à  une  distance  moyenne  de  5oo  mètres.     o''",65 

4W.  Consolidation  des  talus,  —  Quand  une  tranchée  est 
ouverte,  il  arrive  souvent  que,  soit  immédiatement,  soit  au 
bout  d'un  certain  temps,  les  talus  se  dégradent  et  s'éboulent. 
Les  causes  destructives  sont  extérieures  ou  intérieures. 

1°  Causes  destrnctii^es  extérieures,  —  L'air  a  pour  effet  de 
détruire  la  cohésion  des  terres  et  de  ne  plus  leur  permettre  de 
se  maintenir  sous  leur  inclinaison  primitive.  De  plus,  les  eaux 
ravinent  les  terrains  qui  offrent  peu  de  cohésion. 

On  préserve  un  talus  du  contact  de  Tair  en  le  recouvrant  soil 
d'un  semis  (qui  ne  peut  réussir  que  si  la  pente  est  inférieure 
à  4'>  degrés),  soil  d'un  gazonncment,  soil  enfin  d'un  perré. 

Pour  soustraire  un  talus  à  Taclion  des  eaux,  on  établit,  au 
sommet,  un  fossé  qui  reçoit  les  eaux  des  terrains  supérieurs 
et  les  écoule  parallèlement  à  la  voie  par  des  pentes  convena- 
blement réglées,  jusqu'à  des  descentes  maçonnées  construites 
de  distance  en  distance  sur  le  parement  des  talus. 

i""  Causes  desfruclives  intérieures.  —  Ces  causes  tiennent 
toujours  à  la  présence  de  l'eau  et  d'une  couche  d'argile. 
Quoique  l'argile  se  laisse  lentement  pénétrer  par  l'eau,  lors- 
qu'elle en  est  imprégnée  elle  la  relient  avec  énergie  et  se  com- 
porte alors  comme  un  fluide.  Pour  assainir  le  talus,  on  fait 
des  saignées  destinées  à  recevoir  des  drains  ou  des  empierre- 
ments. Ces  canaux  débouchent  dans  un  collecteur  placé  au  bas 
de  la  tranchée,  débouchant  dans  un  fossé  ou  un  égout  établi 
sous  la  plate-forme. 

Pour  protéger  un  talus  glaiseux  surmonté  de  terres  per- 


méables,  H.  de  Sazilly  a  eu  recours  à  un  procédé  spécial,  qui 
a  donné  d'excellents  résultats.  Les^i^.  728  et  7:19  représentent 


{a  coupe  verlicale  suivant  la  ligne  de  plus  grande  pente  du  tc- 
lus;G  désigne  le  terrain  argileux,  T  le  terrain  perméable,  e  une 
nappe  d'eau  au  joint  de  G  et  de  T,  A  de  la  terre  rapportée,  bien 


damée  et  ancrée  dans  l'argile,  R  une  rigole  ou  picrrée  inclinée 
de  jij.  De  chaque  point  bas  de  R  part  une  rigole  s  { fig.  7^9) 
en  maçonnerie  aboutissant  à  une  cuvetie  maçonnée  u  dirigée 
suivant  le  talus. 


4i8.  Mars  de  pied.  —  On  désigne  ainsi  ries  murs  de  Foulè- 
iiemeni  [fig.  73o)  qui  oni  pour  objet  de  retenir  certaines 


pariies  d'un  massif  ijiii  teLnli-iiicni  à  se  di-iaclier  c\  au-despii< 
duquel  on  ndoticil  le  laliis.  Kn  pleine  exploilalion,  lélalilis- 
scmeiit  d'un  mur  de  pied  e>i  préT)  rf  à  labaiape  des  parlie?^ 
menaeanles  qui  créerait  plus  d'emliarros, 

H9.  Coiixolidalion  des  reinhlafs.  —  Ce  cas,  lorsqu'il  se  pré- 
sente, eni  toujours  le  résultat  d'une  économie  mal  entendue. 
La  difficulté  est  plus  grande  que  pour  les  tranchées,  parce  que 
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la  plate-forme  s'abaisse,  qu*il  faut  la  surcharger  et  que  les  sur- 
charges deviennent  rapidement  Impossibles,  par  suite  du 
manque  de  solidité  dans  la  base. 

Les  remblais  s'assainissent  comme  les  iranchées.  Quand  on 
emploie  un  mur  de  pied  [fig-  73i),  il  convient  de  le  consolider 
par  des  contre-forts  en  terre,  ce  qui  exige  que  le  mur  soit  en 
pierres  sèches  ou  qu'il  soit  percé  de  barbacanes. 

Fig.  73 1. 


450.  Glissement  (Vun  remblai  sur  le  sol.  —  Ce  cas  s'est 
notamment  présenté  au  val  Fleury,  près  de  Mcudon,  sur  l(* 
chemin  de  fer  de  Paris  à  Versailles. 


C0Up3. 
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Plan. 


^^rcfilv 


Otiie 


Le  remblai  est  établi  sur  une  couche  de  terre  végétale  re- 
posant sur  unefaible  couche  de  gravier,  au-dessous  de  laquelle 
se  trouve  une  couche  d'argile  surmontant  la  craie  [fig,  732;. 
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Les  eaux  d'infiltration  ayant  délayé  Fargile,  le  remblai  a  glissé 
avec  la  terre  végétale  et  le  gravier.  On  a  arrêté  le  mouvement  au 
moyen  de  deux  pierrées  longitudinales,  distantes  de  lo  mètres 
et  aboutissant  à  la  craie.  Elles  ont  12  mètres  de  hauteur  et  sont 
reliées  de  distance  en  distance  par  des  pierrées  transversales. 

451 .  Établissement  de  remblais  sur  des  terrains  vaseux.  — 
Lorsque  cette  circonstance  se  présente,  on  a  recours  à  Tun 
des  trois  procédés  suivants  : 

i*>  On  remblaye  sur  le  sol  comme  s'il  était  solide.  On  re- 
charge, au  fur  et  à  mesure  de  renfoncement,  jusqu'au  moment 
où  le  mouvement  s'arrête.  Ce  procédé  laisse  à  désirer  au  point 
de  vue  du  résultat  auquel  on  veut  arriver. 

a®  On  établit  le  remblai  sur  pilotis,  comme  les  fondations. 

3"  On  rasseoit  sur  des  fascines,  comme  dans  le  cas  des  fon- 
dations des  ponts  et  digues  en  Hollande. 

452.  Traversée  des  cours  d'eau,—  Nous  avons  peu  de  chose 
à  ajouter  à  ce  que  nous  avons  dit  sur  la  construction  des 
ponts. 

ui  fr 

Un  aqueduc  de  0,60  d'ouverture  revient  à 80  le  mètre 

Un  ponceau  de  3, 00  »  4<>o        » 

)»  i ,  00  ■)  700        » 

•)  5 ,  00  ))  1 000        » 

»  0 ,  00  »  1 5oo        » 

»  8 ,  00  »  'iooo         » 

Le  coût  du  mètre  carre  du  tablier  d'un  pont  à  culées  perdues 
est  de  1 10  francs  environ  pour  une  voie  unique  et  de  i5o  francs 
pour  une  vole  double. 

453.  Traversées  supérieures  et  injérieures  des  roules  et 
chemins,  —  Ces  traversées  s'efîcctuenl  au  moyen  de  ponts  en 
pierre  ou  métalliques,  dont  nous  nous  sommes  occupé  plus 
haut. 

454.  Passages  à  niveau.  —  Il  faut  : 

1°  Pour  le  passage  des  voitures,  que  la  plate- forme  soit 
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recouverte  d*une  chaussée  pavée  ou  empierrée  et  que  Ton 
fasse  disparattre  toute  saillie  des  rails,  ce  qui  exige  que  la 
chaussée  affleure  les  champignons  des  rails. 

a®  Pour  le  passage  des  trains,  que  Ton  ménage  entre  chaque 
rail  et  la  chaussée  l'espace  nécessaire  pour  laisser  passer  les 
rebords  des  roues  des  véhicules  (largeur,  o",o3).  A  cet  effet,  on 
munit  à  Tintérieur  le  rail  d'un  conlre-rail  [fig-  7^3)  qui  en  est 


Fie.   7.33 


3=a 


u 


/ 


\ 


\ 


il_i:d 


distant  de  o"»,07.  En  dehors  de  la  largeur  du  passage,  on  évase 
les  contre-rails  pour  faciliter  l'entrée  des  rebords,  et  c'est  ce 
que  Ton  appelle  faire  une  entrée.  Les  voilures  ordinaires 
franchissent  facilement  le  vide  de  o'",o7. 

L'empierrement  réalise  une  faible  économie,  est  d'un  er)- 
tretien  incommode  et  peut  donner  lieu  à  des  pierres  roulantes 
venant  se  loger  entre  les  rails  et  les  contre-rails. 

Un  passage  à  niveau  est  toujours  muni,  de  part  et  d'autre, 
d'une  barrière  que  le  garde  ferme  quand  un  train  est  sur  le 
point  de  passer.  Les  portes  forment  deux  catégories. 

1"  Portes  tournantes,  —  Elles  sont  à  un  ou  deux  ventaux, 
mobiles  sur  pivots  verticaux.  Dans  leur  construction,  on  em- 
ploie le  bois  et  le  fer  [fig>  734  et  735).  A  côté  se  trouve,  pour 
les  piétons,  un  portillon  qui  s'ouvre  du  dedans  au  dehors  et 
se  ferme  de  lui-même,  par  suite  de  l'obliquité  de  ses  gonds 
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sur  la  verlicale.  Par  celle  di:r[iosition,  les  nnimaux  ne  peuvent 
pas  pénétrer  sur  la  voie  par  le  portillon. 


fe=îi 


2"  i'orlfx  roil/aiifi'y.  ■-  lÀ's  piirlos  j //,i;'.  -il'i ,  soiil  l'orniri's 
ij'ini  cliAssis  eu  in-illis  n-|)ris;nil  ^hv  iIi-^  £;;iIi-is  dt'  o"',  'm  i\  (.-.(i. 
(le  *linnit''lri'.  Kllrs  ^djiI  (l'un  Ixiti  u>;ini-  oi  ;i\;Lrit;ij:i'u>fs  qiiainl 
«jii  a  piMi  d'i-spaco  pour  ii'  j(îu  di's  M-iiiaiiv. 

Dans  (■criailles  parlies  de  rAllemapic,  iiiio  Ijanîrn'  puur  Ilv 
liassaf,'i's  à  iii\<'au  d'un  nrdre  secoiidiiîic  esl  IV>rnii''e  d"uni' 
simple  peri'lie  mobde  uuluur  d'un  iDUrilloii  lK>ri/.unIal,  ei  éqiii- 
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librée  par  deux  plaques  de  fonie  latérales  ajustées  au  pelil 
bout  au  moveii  d'élriers  en  fer  el  de  boulons. 


Kig.  73<». 


zfzxnzjl 


Pour  des  passages  imporlanis  Ji^.  7*^7  ,  la  perche  est  rem- 
placée par  un  lube  ironconique  en  fer,  formé  de  deux  pièces 
munies  d'oreilles  el  rivées  horizonlalemenl.  A  des  anneaux 

F'*  ■> 

•e-  :  '7- 


adaptés  à  ce  tube  sont  suspendues  des  tiges  reliées  inférieure- 
menl,  en  formant  anneaux,  à  une  tringle,  de  manière  à  empê- 
cher les  petits  animaux  d'arriver  sur  la  voie  (|uand  le  passage» 
doit  être  fermé.  Le  contre-poids  esl  adapté  dans  l(»s  mêmes 
conditions  (jue  ci-dessus. 

4oo.  Des  passages  obliques.  —  D'après  le  cahier  des  charges 
imposé  à  toute  Compagnie  concessionnaire,  une  route  ne  doit 
pas  couper  un  chemin  de  fer  sous  un  angle  aigu  inférieur  à  4  *"• 

Des  barrières  peuvent  être  établies  parallèlement  à  la  \oie 
ou  normalement  à  la  route.  La  première  disposition  exige  une 
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plus  grande  longueur  pour  les  venlaux,  et  par  suîie  un  empla- 
cemenl  considérable.  On  préfère  la  seconde. 

456.  Des  travaux  d'art  exceptionnels,  —  La  question  des 
grands  ponts  et  des  viaducs  ayant  été  traitée,  nous  n'avons  à 
nous  occuper  ici  que  des  souterrains. 

L'article  16  du  caliier  des  charges  impose  la  condition 
suivante  : 

«  Les  souterrains  à  établir  pour  le  passage  du  chemin  de 
fer  auront  8  mètres  de  largeur  entre  les  pieds-droits  au  niveau 
des  rails  sur  les  chemins  à  deux  voies  et  4'",5o  au  moins  sur 
les  chemins  à  une  voie;  ils  auront  6  mètres  de  hauteur  sous 
clef  au-dessus  de  la  surface  des  rails.  La  distance  verticale 
entre  Tintrados^l  le  dessus  des  rails  extérieurs  ne  sera  pas 
inférieure  à  4*"»8o.  » 

Nous  n'admettrons  pas  les  souterrains  pour  une  voie  unique, 
parce  que  tôt  ou  tard  on  est  obligé  de  les  rélargir,  ce  qui  de- 
vient très  onéreux. 

Dans  les  conditions  où  nous  nous  plaçons,  nous  aurons 


Fig. 


7:>8. 


Fi  g.  73(). 


I 


Prodl  «l'un  !<outerrnin. 


(les  picds-droils  [fig.  7*^8 )  de  .>.'", 5o  de  hauteur,  une  voûte  de 
\  mètres  de  llèche.  Qucl(|uefois  [fi^'.  739]  on  continue  Tare 
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en  plein  cintre  jusqu'au  radier,  ce  qui  réduit  un  peu  la  largeur 
de  8  mètres  au  niveau  des  rails,  tolérance  qui  est  admise. 

Lorsque  le  terrain  à  traverser  est  un  rocher  dur  et  compacte, 
que  par  suite  la  maçonnerie  n'a  d*autre  objet  que  de  former 
un  revêtement,  une  épaisseur  deo",3o,  pour  cette  maçonne- 
rie, est  suffisante. 

Si  le  terrain  doit  être  soutenu,  on  augmente  Tépaisseur 
ci-dessus,  mais  de  manière  à  ne  pas  dépasser  i  mètre  dans 
les  conditions  les  plus  défavorables. 

Pour  faire  une  excavation  en  souterrain,  on  a  recours  à 
deux  méthodes. 

I*  Méthode  belge.  —  C'est  la  méthode  qui  est  surtout  em- 
ployée en  France.  On  fonce  d'abord  une  galerie  suivant  Taxe 
de  la  voie  [fig.  74^)»  en  se  tenant  au  sommet;  la  hauteur  et 


Fi  g.  7.'|0. 


I         t 
I 
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la  largeur  de  cette  galerie  varient  de  3  à  4  mètres.  Le  terrain 
est  soutenu  par  des  cadres  [fig*  740»  comme  dans  les  galeries 
de  mines. 

Vabatageen  grand  se  fait  à  l'arrière  du  chantier  d'attaque, 
en  étayant  au  fur  et  à  mesure  le  toit  contre  le  sol  et  les  cadres. 
Cette  opération  effectuée,  on  a  environ  3"','>o  sous  Tintrados  à 
la  clef.  A  l'arrière  du  second  chantier,  on  en  établit  un  troisième 
pour  construire  sur  le  terrain  la  partie  supérieure  de  la  voûte, 
comme  si  celle  voûte  ne  devait  pas  se  prolonger  en  contre-bas 
[Jig.  74^)*  On  enlève  à  mesure  les  cintres  et  étals  et  on  serre 
l'extrados  contre  le  terrain  par  des  pierres  intercalées.  Ce  qui 
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précède  suppose  que  \c  sol  est  solide.  On  enlève  ensuite  li 
partie  [strauss]  du  déblai  inférieure  à  la  galerie  {fig.  ^P),  en 
réservant  seulement  deux  piliers  capables  de  soutenir  la  por- 
tion construite  de  la  voûte.  Enfin  l'on  éublil  une  voie  de  fer 


pour  transporter  à  pied  d'œuvre,  en  wagonnets,  ce  qui  ne  se 
faisait,  avant  l'enlèvement  du  strauss,  qu'à  la  brouette,  pro- 
cédé plus  dispendieux  et  encombrant. 


On  coiiytruil  \cri  |iicil^-diiiils  veriicauv  un  Coiiil)Cs,  par  por- 
tions assez  pinitcs  pour  i]iie  la  niilnjuiicrie  puisse  se  soutenir 
eu  poitc-iW^mx,  im  sur  de  plus  f;r;iiides  liiui^ueiirs  à  la  condi- 
tion d'avoir  recuurs  ù  des  éuis,  l.;i  (.'inisli'uclioii  du  radier  suit 
lorsque,  toutefois,  il  est  néeessaire  d'en  éia!>lir  un.  Du  inénoK*' 
au-dessus  et  sur  les  lianes  de  la  Mjùie  des  caniveaux  en  pierre 
si'clie  pour  amener  les  eau\,  quand  elles  soiil  à  redouter,  dans 
les  fossés  ou  dans  une  rigole  cenirale. 
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La  variante  représentée  par  la  fig.  ;44.  dite  méthode  fran- 
çaise, quoiqu'elle  ne  soit  pas  appliquée  en  France,  est  moins 
avaotageuse  et  présente  plus  de  dangers. 


ï."  Méthode  anglaise.  —Celle  mf-lhode  doii  su  rtotil  recevoir 
n  applicaiion  quand  la  mélliode  belge  dn^ipnl  impossible. 


c'est-à-dire  quand  le  sol  est  incapable  de  soutenir  la  partie 
supérieure  de  la  voùie.  La  galerie  d'avancement  esi  à  la  base 
[  fig-  745)-  Lors  de  l'élargissement,  et  quand  cela  devient  néces- 
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saire,  on  soulienl  le  terrain  par  des  étais  en  éventail  s'appuyant 
d'autre  part  sur  les  cadres. 

Si  le  terrain  e^t  très-mou,  on  le  soutient  [fig.  746)  par  un 

Fie.  7r'. 


système  do  forlos  pièces  de  buis  légèrement  cintrées  au  som- 
mrl  [bouclier)  etsoutcMuios  par  dos  élais.  V étape  ou  ai'ance- 
rnent  du  bouclier  varie  enlre  i"',5o  et  9,  métros. 


457.  Durée  du  percement.  —  (^énéralomonl  le  front  de  la 
galerie  d'avancemont,  (juolle  (\uo  soit  la  méthode  adoptée,  no 
peut  oiro  atta(|ué  cju'à  la  mino,  H  l'on  est  lrès-hourou\  alors 
(juand  on  peut  avancer  de  12  à  i5  métros  par  mois. 

V08.  Puits  intermédiaires.  —  Si  la  longueur  d'un  souterrain 
doit  dépasser  9.000  mètres,  la  dune  du  percement,  tel  (juo 
nous  l'avons  compris  jusqu'ici,  serait  trop  longue.  On  fait  alors, 
quand  cela  est  possible,  dos  atta(jues  intormédiairos,  après 
avoir  creusé  dos  puits  semblables  aux  puits  de  mines. 

459.  Accidents  qui peui'ent  se  produire.  —  Il  peut  se  pro- 
duire des  accidents  qu'une  étude  géologique  préalable  n'aurait 
pu  même  faire  prévoir,  soit  par  exemple  un  délit  (  fîg.  7 17  )  ;  on 


dégage  alors  la  place  autant  que  possible  en  arc-boulant  le 
terrain  comme  on  peut. 

Fin-  7l7- 


-UîJ 


460.  Prix  de  rei'ient  moyen  du  mètre  courant  d'un  sou- 
terrain. 

{ A  )  Souterrain  à  deux  voies  ouvert  seulement  par  lex 
têtes. 

iGalorio  d'avancement  de  ix  mètres 
carréâ  de  section  à  i^  francs 180''  1 
Blindage 100    ,       Jw.'' 
Frais  divers -10    ' 

iAbalageen  grand,  i5  nié  1res  carrés 
àgfrancs >35    j       ^^^ 
Blindage '. ai    ) 

i  Construction  de  ia  calotte,  cintres  et  [lare- 
ment  compris  :  7  mètres  cubes  de  maçon- 
nerie à  3o  francs 3 jo 


\  Déblai  du  Strauss,  25  mètres  cubes  à  9  francs 
i      (cummepoor  la  caloile) 


istruction  des  picds-Jruiti 

lis,  8  mètres  cubes  i\  9  fr 

I  Maçoniiei  ie,  5  mètres  carrés  à  a5  fr. 


,    ,  I  Déblais,  8  mètres  cubes  i\  9  francs.      ji    J 


Soutiens 33    ) 

Tintai iu65'' 

A  valoir 35 

Total  général 1 3oo'' 

[  B  )  Souterrain  avec  puits  auxiliaires.  —  La  dépense,  qui 
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augmente  avec  le  nombre  des  puils,  s'élève  moyennement 
de  1600  à  1700  francs,  mais  peut  atteindre  2600  francs. 

461.  Hauteur  à  partir  de  laquelle  on  devra  aç'oir  recours 
auœ souterrains.  —  La  limite  de  cette  hauteur  sera  déterminée 
par  la  condition  que  le  prix  du  mètre  courant  soit  le  même 
en  tranchée  et  en  souterrain. 

Soient 

4  francs  le  prix  du  mètre  cube  de  déblai  en  tranchée; 
10  mètres  la  largeur  de  la  tranchée  à  la  base; 
X  la  hauteur  cherchée. 

En  admettant  des  talus  de  i,  le  prix  du  mètre  courant 
sera  ^^^  (\o  -h  '—\x' 

Pour  l'ouverture  simple  par  les  têtes,  nous  admettrons  que 
cette  valeur  est  i'ïog  francs,  au  lieu  de  r3oo  francs,  comme 
nous  l'avons  indiqué  plus  haut.  On  déduit  de  là  a?  =  19'".  Si  Ton 
se  sert  de  puils,  on  a  j:*  =  3i"',  en  supposant  que  le  prix 
du  mètre  courant  soit  de  1700  francs. 

Mais  ces  chilîres  s'efTacenl  devant  les  suivants. 

4G2.  Tunnel  du  mont  Cenis.  —  Ce  tunnel  relie  la  vallée  de 
lArc  France,  près  de  Modane,  à  la  vallée  de  la  Doira  1  Italie), 
prèsdeHardonnèche.  Sa  lon^^ueurest  dei3  kilomètres.  On  a  du, 
j>ar  suite  de  (lifficullés  de  terrain, construire  en  courbe  les  extré- 
mités du  tunnel  pour  pouvoir  raccorder  les  lignes  française  et 
italienne.  Mais  ralignemeni  a  été  fait,  comme  si  les  raccorde- 
ments ne  devaient  pas  exister;  il  a  été  continué  rectilignement 
sur  les  cotés  jusqu'à  deux  fausses  tètes,  011  le  chemin  de  fer 
ne  passe  pas  en  réalité.  L'exécution  des  raccordements  s'est 
efTectuée  dans  les  conditions  ordinaires.  La  distance  des  fausses 
lèles  est  de  i?.2?,o  mètres;  les  altitudes  des  tètes  française  et 
italienne  sont  respectivement  120?.  et  i335  mètres,  d'où  une 
dilTérence  de  i33  mètres. 

Pour  éviter  des  épuisements  difficiles,  au  lieu  de  donner 
une  pente  uniforme  de  1 1  millimètres,  on  a  surélevé  le  point 
central  au-dessus  de  la  tète  orientale,  ce  qui  a  donné  pour  la 
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moiUé  Trançaise  une  rampe  de  o',032  ei  pour  l'autre  moitié 
.  une  pente  de  o",ooo5. 

Fiff.  -48. 


r- 


On  a  traversé  [ftg.  748],  en  partant  de  Modane,  les  couches 
suivantes  : 

Anthracite 1 5oo 

Quartzitc 5uo 

Calcaire 3ooo 

Calcaire  scliLîteuA 7000 

Total 11000 

A  part  la  couche,  d'ailleurs  peu  importante,  de  quartzîte,  on 
n'a  eu  affaire  qu'à  des  terrains  de  dureté  moyenne. 

L'alignement  a  été  fait  sur  un  plan  dressé  à  la  suite  d'une 
triangulation  très-exacte. 

Il  ne  fallait  pas  songer  à  foncer  des  puits  de  looo  mètres  de 
profondeur  au  milieu  des  neiges.  D'autre  part,  en  attaquant 
seulement  par  les  têtes,  d'après  les  procédés  connus,  la  durée 
du  travail  aurait  été  de  cinquante  ans.  Enfin  le  mode  d'aérage 
ordinaire  aurait  été  insuffisant  dans  les  deux  galeries  de  €  kiloi- 
mètres  de  longueur. 

On  a  vaincu  les  difficultés  :  1°  en  comprimant  de  l'air  et 
l'emmagasinani;  la  force  motrice  a  été  fournie  par  les  torrents; 
2°  en  envoyant  cet  air  au  front  de  taille  pour  faire  fonctionner 
des  machines  perforatrices  et  produire  i'aérage. 

Le  premier  point  a  été  réalisé  au  moyen  de  pompes  à  double 
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effet  [fig.  749)»  mues  par  des  roues  hydrauliques  el  commu- 
niquant avec  un  réservoir  où  la  pression  était  réglée  à  5  atmo- 
sphères. 

"k — 


n 


jêêêêL 


La  transmission  de  Tair  a  eu  lieu  par  (les  tuyaux  en  fonte 
[fis*  7^^)»  reposant  sur  dos  rouleaux  reliés  par  des  cuirs, 
emboutis  de  manière  à  permettre  les  effets  de  dilatation  sans 
qu'il  se  produise  des  fuites. 


~ZL 


Les  machines  à  forer  étaient  semblables  à  de  petites  ma- 
chines à  vapeur;  on  les  réglait  de  manière  que  le  choc  de 
Toutil  eût  lieu  à  la  Hu  de  la  détente,  pour  que  le  mouvement 
fût  renversé  immédiatement  après.  Le  fleuret  était,  en  outre, 
animé  d'une  rotation  produite  par  une  action  intérieure,  pour 
l'empêcher  de  s'engager  dans  le  trou.  L'avancement  de  la  ma- 
chine avait  lieu  au  moyen  d'une  crémaillère  que  la  lige  du 
piston  faisait  mouvoir  d'un  cran  chaque  fois  que  l'amplitude 
de  l'oscillation  de  la  tige  atteignait  une  certaine  limite. 

On  plaçait  huit  ou  dix  machines  sur  un  chariot  sur  rails. 
Chaque  machine  perçait  dix  trous  on  ^ix  heures.  Le  complé- 
ment do  quatre  heures  de  la  journée  était  absorbé  par  le  bour- 
rage, l'explosion  (*t  le  nettoyage.  En  cas  d'insuffisance  de  Pair 
d'échappement,  on  ouvrait  un  robinet  pour  se  débarrasser  des 
gaz  méphitiques. 

Le  travail  a  duré  treize  ans  et  le  tunnel  a  été  inauguré  le 
16  octobre  1871. 
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463.  Tunnel  du  Saint-Gothard,  —  Ce  tunnel,  dont  les  télés 
sont  près  d'Andermatt  et  Airolo,  a  14900  mètres  de  longueur. 
Les  pentes  sont  faibles  de  part  et  d'autre.  A  quelques  détails 
près,  les  machines-outils  étaient  semblables  à  celles  du  mont 
Cenis. 

464.  Clôtures,  —  L'article  3o  du  cahier  des  charges  porte 
que  :  le  chemin  de  fer  sera  séparé  des  propriétés  riveraines 
par  des  murs^  haies,  clôtures  dont  le  mode  et  les  dispositions 
seront  autorisés  par  l'Administra  lion. 

On  emploie  les  clôtures  sèches  pendant  une  dizaine  d'années 
après  l'ouverture  de  la  ligne,  en  altendant  qu'une  haie  d'au- 
bépine ait  poussé.  Une  pareille  clôture  est  formée  d'échalas 
espacés  de  o'",4o  à  o"*,45,  reliés  par  une  latle  ou  un  fil  de  fer. 
On  la  renforce  souvent,  de  2  en  2  mètres,  par  des  poteaux. 
Le  prix  du  mètre  courant  est  de  o^',6o. 

La  haie,  ou  clôture  vive,  se  plante  à  o™,5o  en  arrière  et 
coûte  g'', 35. 

La  dépense  des  deux  clôtures,  sèche  et  vive,  y  compris  l'en- 
tretien, s'élève  ainsi  à  i  franc  environ.  Par  suite  des  inégalités 
du  sol,  on  compte  sur  1200  mètres  de  clôture  par  kilomètre. 

465.  Acquisitions  de  terrain,  —  A  chaque  kilomètre  cor- 
respond une  superficie  de  3  hectares.  L'heciare  coûte  de 
aooo  à  4000  francs;  mais  la  dépense  est  augmentée  de  5o  pour 
loo,  en  raison  des  indemnités  que  l'on  doit  payer  pour  dépré- 
ciation et  dommages. 

Dépense  approximative  moyenne  relative  a  la  construction  cViin 

kilomètre  de  plate-forme . 

Cbemin  prAsentant 
une  dirncultfl  ordinaire  Ciiemins  faciiei 

Articles.  à  deux  voie».       a  une  voie.  a  deux  voies.       A  une  voie. 

fr  fr  fr  fr 

i"  Frais  généraux loooo  gSoo  8000  8000 

2"  Terrains 18000  16000  18000  16000 

3"  Terrassements.  . . .  60000  4^00  4^000  3oooo 

4**  Ouvrages  d'arl 40000  Soooo  aSooo  19000 

5"  Clôtures 2400  2^00  2400  2400 

i3o4oo        ioSqoo  93900  75400 

3o. 


Lorsque  l'on  veut  porter  une  ligne  d'une  voie  à  deux,  il 
faut  compter  que  la  dépense  primitive  est  doublée,  en  ce  qui 
se  rapporte  aux  acquisitions  de  terrain  et  aux  ouvrages  d'art. 


§  VI.  —  Annexe  au  Chapitre  XI  du  l'orne  YI,  relatif 
aux  ponts  métalliques. 

k66.  Pont  sur  le  Holiandseh  Dtep  (  '  ).  —  Le  Hollandsch 
Diep  {jig.  75i)  est  un  vériuble  bras  de  mer,  dans  lequel 
viennent  se  jeter  une  partie  des  eaux  de  la  Meuse  et  du  Rhin. 


Sa  pente  est  ircs-raible  et  l'amplitude  moyenne  de  la  marée,  à 
5o  kilomètres  de  la  cùie,  j  est  encore  de  -i  mètres,  c'esl-à-dire 
presque  égale  à  celle  qui  se  produit  à  l'embouchure  même 
dans  la  mer  du  Nord,  Les  vents  d'ouest  j  produisent  une  agi- 
tation considérable;  les  couranls  de  Ilot  et  de  jusant  y  sont 


(■)Celi.r.iH..co,. 
Dc9no)(.TS,  iiiapertcu: 
en  Hollande  (iS7i). 


me  le  suiranl,  cit  eilrait'd'uno  NoUec  de  M.  Croiiellc- 
([éticril  de»  Pouls  et  ChauBsoM,  »ur  lo  Uvtsui  publin 
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souvent  très-forts,  et  il  arrive  parroîs  que,  pendant  l'hiver,  le 
passage  des  bateaux  est  interrompu  par  les  glaces. 


L'établissemeni  du  pont  dont  il  s'agit  [fig.  752-779),  reliant 
les  deux  tronçons  du  chemin  de  fer  de  Itreda  à  Itotierdam  (  une 
voie  unique),  à  i5  kilomètres  eiuiron  au  nord  de  la  première 


de  ces  vitics,  à  2  kilomètres  à  l'est  de  Mœrdyck,  à  ikiloniclrc  en 
amont  du  coniluent  du  DordscheKil,  présentait  donc  de  grandes 
dimcultés,  qui  ont  été  vaincues  d'une  manière  très-heureuse. 


47» 

Le  pont,  dont  la  longueur  totale  est  de  i48o  mètres,  est 
forméde  quatorze  travées  ayaat  chacune  io5  mètres  d'axe  en 


axe  des  piles  ;  c'est  le  pont  le  plus  long  après  celui  de  Montréal, 
auGanada,dontla  partie  métallique  a  1977  mètres  de  longueur, 


mais  qui  ne  renrermc  qu'uni 
dont  les  parois  sont  pleines. 


seule  travée  de  100  mètres,  cl 
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Dans  remplacement  adopté,  le  Hollandsch  Diep  a  respecti- 
vement pour  largeur  2260  mètres  à  basse  mer  et  ^536  mètres 
entre  les  digues  qui  limitent  la  haute  mer. 

Sur  la  dernière  de  ces  distances,  les  ouvrages  se  trouvent 
ainsi  répartis  : 

m 

Levée  méridionale a32,oo 

Pont  tournant  (rive  méridionale) ,  piles  et  culées  comprises .  64 ,  00 

Remblai  entre  le  pont  tournant  et  le  pont  fixe 7 1  >  ^o 

Pont  ûxe,  piles  et  culées  comprises 1480,00 

Lovée  septentrionale 689,00 

Total 2536, 5o 

Le  pont  fixe  se  décompose  en  : 


m 


14  travées  de  100  mètres  d'ouverture i  îoo,oo 

i3  piles  de  5  mètres  de  largeur 65, 00 

2  culées  de  7™, 5o  chacune 1 5 ,00 

Total 1480,00 

Le  pont  tournant  comprend  : 


m 


2  passages  à  16  mètres  chacun 3'2 ,00 

1  pile 5,5o 

2  culées  de  13"",  25  chacune 26 ,5o 

Total 64,00 

Le  plan  de  comparaison  qui  a  été  adopté  se  trouve  à  o'",72 
au-dessus  de  la  mer  basse  et  à  i'",28  au-dessous  de  la  haute 
mer,  ce  qui  donne  une  dénivellation  totale  de  2  mètres,  comme 
on  Ta  dit  plus  haut;  mais  le  niveau  de  la  haute  mer  est  nota- 
blement plus  élevé  dans  les  vives  eaux,  surtout  par  les  vents 
de  l'ouest. 

En  partant  du  sud,  le  lit  présente  une  première  cavité  dont  la 
profondeur  va  jusqu'à  12  mètres  et  dont  le  thalweg  correspond 
aux  deux  premières  piles,  en  partant  de  la  rive  méridionale;  le 
terrain  se  relève  ensuite  et  vient  affieurer  le  niveau  de  la 
basse  mer  entre  la  septième  et  la  dixième  pile;  à  partir  de  là,  il 
se  produit  de  nouvelles  dépressions  dont  la  profondeur  ne  dé- 
passe pas  la  cote  de  7  mètres  jusqu'à  la  culée,  mais  qui  aug- 
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mente  jusqu'à  la"*,  33  dans  remplacement  de  la  première  partie 
de  la  levée  septentrionale,  dont  Texécution  a  été  rendue,  par 
suite,  difficile  et  coûteuse. 

Le  sol  est  formé  de  sable  argilo-vaseux,  dans  lequel  se 
trouvent  accidentellement  des  amas  d'argile. 

Fondations.  —  En  partant  du  sud,  les  trois  premières  piles 
ont  été  fondées  au  moyen  de  Tair  comprimé  et  descendues  aux 
cotes  de  2a  mètres  pour  les  deux  premières  et  de  18  mètres 
pour  la  troisième.  Les  caissons  ont  16  mètres  sur  7  mètres. 

Fîg.  757. 


>*?.\.V4«f.Sk.Sii  \  H  <^  <V 
«\  «^  ^  S. 


I 


Plan  supérieur  et  plan  des  fondations  d'une  culce. 


Les  autres  piles  et  les  culées  ont  été  fondées  sur  pilotis. 
Les  pieux  sont  distants,  d'axe  en  axe,  de  i  mètre  dans  un 
sens  et  deo"',94  dans  l'autre;  les  pieux  ont  été  recépés  en 
moyenne  à  la  cote  —G"*, 25,  et  quelquefois  à  9  mètres  en 
contre-bas  du  niveau  des  hautes  mers. 

Les  pieux  (en  pin  ou  sapin  du  Nord)  ont  18  mètres  de  lon- 
gueur et  sont  ronds  ou  carrés;  les  premiers  ont  o"',32  de  dia- 
mètre au  milieu  et  o™,23  à  la  pointe;  les  autres  ont  o™,28  de 
côté  au  milieu  et  o"",  20  à  la  base  ;  on  en  a  employé  1 78  par  pile. 

La  fondation  d*une  pile  consiste  en  un  massif  de  béton  de 
S'^jSo  d'épaisseur  et  est  enveloppée  par  une  enceinte  de  pieux 
jointifs  battus  à  la  cote  —  12"»,  de  o'",35  sur  o*",35  de  section 
pour  les  intermédiaires  et  de  o"»,25  sur  o»",35  pour  ceux 
d'angle.  Cette  enceinte, ayant  Si™, 40  de  développement,  dépas- 
sant la  face  supérieure  du  béton,  a  formé  un  batardeau  qui  a 
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Fîç.  758. 


Section  IransTarsale  dune  iravée  au  milieu. 


Fig.  759. 


Section  transversale  d'une  travée  à  l'orlgin' 


permis  de  faire  les  épuisements  avec  une  grande  facilité.  La 


4»  Afrnmici. 

fondation  est  garantie  :  t'  par  une  plate-forme  en  fascines 

offrant  une  superficie  de  35oo  à  aSoo  mètres  carrés,  lestée  par 


une  couche  d'argile  de  ©"".lo  d'épaisseur  environ,  recouverte 
par  de  Tons  moellons;  i"  par  des  enrociiements. 


Let'ée  méridionale. 
n».  765.  ne-  -fii- 


Pour  les  culées  et  la  pile  du  pont  tournant  on  a  pu,  : 

Fig.  7fii|. 
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moyen  d'épuisements,  se  dispenser  de  l'emploi  du  béion  et 
asseoir  directement  les  maçonneries  à  la  coie  —  4~r9*>- 


fUn  dei  rvmUUiHH. 


Maçonneries  des  piles  et  culées,  —  Les  piles  onl  :  i",6 
d'épaisseur  au  niveau  du  socle  et  5  mètres  à  la  partie  supé- 


'«'-  h.: 


Heure  ;  i5  mètres  de  longueur  au  niveau  du  socle  cl  i  \  mètres 
au  sommet,  y  compris  les  avant  et  arritTe-becs,  qui  sont  cii^ 
culaircs.  Les  maçonneries  et  les  chaperons  sont  respectivement 


arasés  aux  cotes  5'",4oel5",8o,  Les  parements,  les  chaperons 
et  les  sommiers  destinés  à  recevoir  les  supports  des  poutres 
sont  en  pierres  de  taille.  Chaque  sommier  se  compose  d'une 


'P'ï^fly'^'^^^^ 


assise  de  ^",'îo  de  largeur  cl  de  o"',7'ï  d'épaisseur,  reposant 
sur  une  autre  assise  moins  épaisse,  mais  dont  la  largeur  a  été 
portée  à  2", 60  pour  repartir  la  pression  sur  une  plus  large 


base.  L'intérieur  des  maçonneries  est  en  briques  dures  irès- 


Une  culée  se  compose  d'un  parallélépipède  rectangle  auquel 
est  adossée  une  demi-pile.  La  section  rectangulaire  >  qui 
déborde  de  beaucoup  celle  de  la  demi-pile,  a  pour  dimen- 
sions al", 70  sur  6"",35  au  niveau  du  socle  el2o",48  sur5",a8 
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au  sommet,  d'où  un  fruit  de  o^'yoS  par  mètre.  La  partie  rec- 
tangulaire supporte  une  maison  de  garde  en  briques,  de  ^",60 
de  côté. 

Les  deux  passages  que  recouvre  le  pont  tournant  oni 
16  mètres  de  largeur  au  niveau  des  socles;  la  pile  de  ce  poni 
a  5",5o  d'épaisseur  au  sommet,  et  disque  culée,  construite 
avec  évidements  intérieurs,  a  13™,  9.5  de  longueur.  Cette  grande 
longueur,  relativement  aux  autres  dimensions  de  Touvrage,  a 
été  donnée  pour  permettre  rétablissement  de  talus  doux  pour 
les  quarts  de  cône  de  remblai  et  pour  augmenter  la  résistance 
à  la  poussée  des  terres,  qui  est  toujours  à  craindre  lorsque  le 
sol  est  compressible  et  qu'il  s'agit  de  fondations  sur  pilotis.  La 
largeur  des  culées  entre  les  murs  de  tête  n'est  que  de  5*,8o. 
Les  maçonneries  du  pont  tournant  sont  de  même  nature  que 
celles  du  pont  fixe. 

On  a  employé,  suivant  la  résistance  à  donner  aux  diffé- 
rentes parties  de  la  construction,  plusieurs  sortes  de  mortiers, 
dont  les  compositions  sont  les  suivantes  : 

Mortier  de  ciment  :  i  de  ciment  de  Portiand,  a  de  sable. 
Mortier  hydrnuliqtte  très-fort  (n*  1  )  :  2  de  chaux  (de  Chaudfontaine,  très- 
hydraulique),  I  de  trass  (pouzzolane  d'Ândemach,  sur  le  Rhin). 
Mortier  hyiiraulique  fort  (n*^  2]  :  5  de  chaux,  2  de  sable,  i  de  trass. 
Mortier  hytlraulique  (n**  3)  :  5  de  chaux,  3  de  sable,  2  de  trass. 
Mortier  fx>ur  les  rrjointoicments  :  2  de  ciment  de  Porlland,  i  de  sable. 

La  composition  des  bétons  employés  est  la  suivante  : 

Bc'ton  ordinaire  :  6  de  chaux,  5  de  sable,  7  de  trass,  18  de  briques  dures 

ou  pierres  cassées. 
Béton  pour  le  remplissage  des  cheminées  des  caissons  :  i  de  cim^t  de 

Porlland,  5  de  gravier. 
Béton  pour  le  remplissage  des  chambres  de  tra\HiU:  i  de  cimenl,  2  de 

sable,  4  de  briques  cassées. 

Les  prix  payés  pour  maçonneries,  en  dehors  des  appareils 
à  air  comprimé,  sont,  par  mètre  cube  : 

fr 

Béton  ordinaire  immergé 25, 5i 

Maçonnerie  de  briques  dures  très-cuites  avec  mortier  de 
ciment 53,oo 
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fr 


Maçonnerie  de  briques  dures  trèfi-cuites  avec  mortier  hy-  (    (o/ii 

draulique  (n^  1  ),  selon  la  qualité  de  la  brique (  3;  ,()3 

Maçonnerie  semblable  avec  le  mortier  n*  â 36  ,oo 

Avec  le  mortier  n"*  3 36,  îi 

Maçonnerie  en  pierres  détaille  avec  rcjointoicment  en  ciment 

de  Porlland 19.7,00 

Les  travaux  à  air  comprimé  ont  été  exécutés  pour  une 
somme  fixe  à  la  suite  d*une  adjudication  ;  mais  on  a  prévu,  pour 
les  ouvrages  qui  pourraient  se  trouver  en  excès,  les  prix  sui- 
vants, qui  se  rapportent  également  au  mètre  cube  : 

fr 

Béton  pour  remplissage  des  cheminées 38  ,o<) 

Maçonnerie  de  briques  dans  les  chambres  de  travail 63, 5o 

Maçonnerie  de  briques  dans   le    caisson    au-dessus  des 

chambres  de  travail 53 ,00 

Les  prix  payés  par  mètre  cube  de  bois  sont  les  suivants  : 

fr 

Chêne  équarri  et  façonné  pour  les  poleaux  d*amarragc.  . . .  •>.r2,o(> 

Chêne  scié  à  vives  arôtes 1.^9,00 

Sapin  équarri  pour  palplanches io5 ,80 

Sapin  scié  à  vives  arêtes  1 16 . .{o 

Pin  é<iuarri «1,65 

Pin  scié  à  vives  arêtes *)  >  ,'^  > 

Le  mètre  courant  de  pin  pour  pieux  de  16  mètres  de  lon- 
gueur a  été  payé  5^', 85;  pour  chaque  mètre  de  longueur  en 
plus,  le  prix  a  été  augmenté  de  o^^,f\2. 

Lorsque  les  pieux  n'ont  pas  été  employés  sur  toute  la  lon- 
gueur prévue,  l'entrepreneur  a  subi  une  retenue  de  2^%  12  par 
mètre  linéaire  de  la  partie  recoupée. 

Lei'ées  aux  abords  du  pont  et  travaux  de  défense  des 
culées,  —  Les  terrassements  des  levées  qui  supportent  la  voie 
s'appuient  sur  deux  massifs  de  plate-formes  en  fascines,  qui 
prennent  d'autant  plus  d'importance  que  la  hauteur  du  remblai 
est  plus  considérable. 

Les  travaux  de  défense  des  culées  en  fascinages  et  enroche- 
ments blables  à  ceux  des  piles. 

La  'orme  le  chenal   du  pont  tournant,  qui  a 
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354  mètres  de  longueur,  est  formée  de  fascinages  revêtus  de 
pierres  et  porte  à  son  couronnement  un  chemin  pavé  en  ba- 
salte. Le  clienal  a  été  dragué  jusqu*à  la  cote  —  5". 

Les  prix  prévus  par  mètre  cube  pour  les  ouvrages  dont  il 
s'agit  sont  les  suivants  : 

tr 

Déblai,  fouille  et  chargement  en  bateau o,  19 

Déblai  transporté  à  40  mètres  de  distance o,  i5 

Déblai,  pour  chaque  10  mètres  de  distance  en  plus  jusqu'à 

100  mètres o,o3a 

Déblai,  au  delà  de  100  mètres,  pour  chaque  30  mètres  en 
plus  (i  mètre  de  hauteur  est  compté  pour  ao  mètres  de  dis- 
tance)      o,oai 

Argile a,  la 

En  se  plaçant  à  un  autre  point  de  vue,  on  a  les  éléments 
suivants  : 

r  mètre  carré  de  plate-forme  en  fascines,  de  o*,  3o  d'épais-      r^ 

seur,  y  compris  l'argile a,  la 

Et  quand  l'épaisseur  est  de  o"',43 a,3( 

Une  tonne  a  été  payée  à  raison  de  7'%94  pour  les  pierres 
destinées  aux  enrochemenls  et  de  28^',  20  pour  le  basalte. 

Des  fermes.  —  Comme  nous  l'avons  fait  remarquer  plus 
haut,  le  pont  n'a  été  établi  qu'en  vue  d'une  seule  voie,  et 
chaque  travée  ne  comporte,  par  suite,  que  deux  fermes. 

Toutes  les  travées  sont  indépendantes.  Chacune  des  fermes 
est  limitée  à  sa  partie  eupérieure  par  un  arc  de  cercle  et  à  ses 
extrémités  par  deux  verticales.  Sa  longueur  est  de  io4",4o;sa 
hauteur,  aux  extrémités,  qui  reposent  sur  les  piles  ou  culées, 
est  de  6  mètres  entre  les  cornières  des  plates-bandes  et  de 
6'",  19  en  totalité;  au  milieu,  les  dimensions  correspondantes 
sont  i'2'",o3  et  12"*, 27. 

Une  ferme  est  double,  et  par  suite  chaque  semelle  comprend 
deux  parties  verticales  de  o'",6o  de  hauteur,  séparées  par  un 
intervalle  de  o",5o,  et  qui  sont  fixées  sur  les  lames  horizon- 
tales par  quatre  fortes  cornières.  Les  lames  ont  i",oi  de  lar- 
geur et  o",oi  i5  d'épaisseur;  leur  nombre,  réduit  à  une  sur  les 
points  d'appui^  est  porté  à  trois  dans  la  partie  centrale,  couvre- 
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joints  non  compris.  Les  sections  des  semelles  vont  ainsi  en 
augmentant  depuis  45o  centimètres  carrés  aux  exlrémilés  jus- 
qu'à 655  centimètres  carrés  au  milieu. 

Fig.  776. 
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Élérttlon  longitudinale  d'un  appareil  Ue  support  des  grandes  pontrfA. 

Un  arc  est  réuni  à  la  semelle  correspondante  par  26  fiches 
verticales  cquidistantes  (4'",  10),  dont  la  section  a  la  forme 


Éieratlon  transrerMle. 


d'un  double  T,  et  qui  sont  formées  chacune  d'une  lame  et  de 
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quatre  cornières.  Les  sections  des  lîches  diminuent  graduel- 
lement depuis  chaque  extrémité  Jusqu'au  centre  de  ia  ferme, 


c'esl-à-dire  de  i4"»  a  55  centimètres  carres  La  liaison  est  ren- 
forcée ]iar  deux  sjMemes  de  diagonales  qui  ne  se  croisent 


'  milieu  entre  les  dixièmes  fiches  comptée*  à  partir  des 
itrémités. 
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La  section  de  ces  diagonales^  qui  est  simplement  rectangu- 
laire, va  en  diminuant  de  102  centimètres  carrés  jusqu'à  12  cen- 
timètres carrés. 

Les  deux  fermes  d'une  travée  laissent  entre  elles  une  lar- 
geur libre  de  4'">5o>  et,  par  suite,  la  distance  entre  leurs  axes 
est  de  5  mètres;  elles  sont  entreloisées  à  Taplomb  des  fiches. 
Les  entretoises  ont  la  forme  d*un  double  T. 

Les  fermes  sont,  en  outre,  contreventées  en  haut  et  en  bas 
dans  le  sens  horizontal.  Les  contrevents  sont  plats,  et  leur 
section  diminue  depuis  49  centimètres  carrés  à  chaque  extré- 
mité jusqu'à  8  centimètres  carrés  au  milieu. 

La  hauteur  des  pièces  de  pont  est  de  o™,5o  ;  celle  des  lon- 
gerons qui  sont  placés  directemem  sous  les  rails,  de  o™,4i . 

Le  poids  total  de  la  superstructure  est  de  5oo  tonnes. 

Un  support  de  poutre  [fig,  776  à  779)  comporte  une  série  de 
galets  sur  lesquels  s'effectue  la  dilatation  ;  la  partie  qui  roule 
sur  ces  galets  présente  une  section  triangulaire,  sur  le  sommet 
de  laquelle  vient  s'adapter  un  axe  horizontal  autour  duquel  peut 
tourner  la  base  de  la  poutre  inférieure,  base  qui  a  elle-même 
une  section  triangulaire  en  sens  inverse  de  la  pièce  qui  recouvre 
les  galets.  Il  résulte  de  cette  disposition  que  la  direction  du 
poids  d'une  demi-travée  passe  constamment  par  le  centre  de 
gravité  des  supports,  lors  même  que  la  travée  fléchit  sous  le 
passage  des  trains. 

Le  mètre  courant  de  la  traversée  entre  les  digues  est  revenu 
à  5i25  francs. 

La  mise  en  place  des  fermes  s'est  effectuée  à  l'aide  de  pon- 
tons, en  utilisant  la  haute  mer. 

467.  Pont  sur  le  Lek,  près  de  Kuilenbiirg,  —  Ce  pont  appar- 
tient à  la  ligne  d'Utrecht  à  Liège  [fig,  780  à  791)  et  se  trouve  un 
peu  en  aval  du  village  de  Kuilenburg.  La  rive  gauche  présente 
une  courbe  concave  très-prononcée,  contre  laquelle  passe  le 
thalweg.  Le  lit  des  crues  moyennes  est  compris  entre  cette  rive 
et  une  première  digue,  qui  en  est  éloignée  de  240  mètres  en- 
viron, et  que  surmontent  les  grandes  crues.  Ces  crues  sont  li- 
mitées, sur  la  rive  droite,  par  une  digue  insubmersible  établie 
à  65o  mètres  environ  de  la  première.  Comme,  dans  cette  se- 

3i. 


conde  partie,  la  vitesse  de  l'eau  est  faible,  on  a  pu  réduire  le 
débouché  à  399  mèlres  ei  la  ipaverser  au  moyen  de  sept  travées 
de  57  mètres  chacune. 

Fie.  :8i. 


La  traversée  du  lit  normal  s'est  effectuée  au  moyen  d'une 

Fii;.  ;S3.  Fig.  -S',. 


travée  circulaire  de  i5o  mètres  et  d'une  travée  droite  de 
80  mèlres. 


MAi\\mu  teSw^gwr*:  Ji  »» 
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tr»«é^.  %  ^EMt  b  çraflrfe  uaf ^  q«  est  c»  fafcr,  le  f4«c  est  €■ 

l>r  ^/fil  *--l  <://r«*fmît  pfKjr  fl^ri\  toî^>:  ^i  «  $■.»  .fc  brwor 

c^  f/MUiffr*  *rtt  'î^  '/"f  3f>  («ffur  U  travée  4^  i5o  In^lr»^^.  -i^  âr".î:l6 

Wi^'é9uX  i^\f'A\*'.*:Hft    qui   «jiminue   riAiureil*?merit   iï■^-    !"•:•«- 

FofuliiUon.%,  —  l>'T  prifir-îp^le'^  coles  de  hauteur  par  r»pp«>rt 
»«i  pUn  d^  f:ofup:tr»\'Oii  admif*  sont  les  suivantes  : 


Ua«^-4  «;^rit I.o4 

F^»j-i  rfi''/y<:riM'4 i.>4 

iUtuft'A  t<tu  K r  -  ••> 

Fon'I  ^ï»i  IH  ']*'  |îf  n: U-rt:  r^/W-  à —  i  ,tx> 

'îfttiiift  tU'.  U  n\t',i\r'fiU'.  (•u-ftr  l'j  fjiW'i^  ri  U  ri. i»T»^.    'y \>*j  a       i.io 
htfiumti  iU\  l;i  /lijçii*;  •«ij|irri«;r'»ihtrf 6,i:»o 

r«  niv<!fiij  iK;  la  rist:  gauche  est  supérieur  aux  plus  grandes 
L(!  lit  iUi  la  rivière  e.st  formé  d*un  sable  très-ferme,  quoique 
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npeti  argileuxsur  quelques  points.  Les  fondations  ont  pu  être 
insi  établies  sur  des  massîrs  de  bélon  dans  des  enceintes. 


ii-w  .1  la  iotP3",7o  pniif  Ij 

i~  pr-iTlri>ns  pour  poiiil  i' 

'ii''~.  Pi'iir  la  pile  n"7,  quî^jl 

^  i--^iUi  du  massif  est  aNT.' 

■v.'-  ^-.mche,  le  dp?.su>il'^ 

■'■■■:t-'^  jri'lies  à  la  Fiiil«-d.- 

>.;  I  I  11  i:>Me  'i'",5o.  L'éi'aif- 

_  ■'.   17  1.1  culée  gauche  eiW 

ii-".r-?  pour  la  pile  n'  7.  il"- 
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mois  avec  dessonneuesdonl  le  nombre  variait  d'une  à  quatre; 
les  moutons  pesaient  de  4oo  à  5i5  kilogrammes,  et  la  hauteu'' 

Fis-  787. 


de  chute  était  de  i"",3o.  On  a  obtenu  ainsi  les  résultats  sui- 
vants : 


Enfoncement  total  par  pieu , 

•  par  100  coups 

Temps  employé  pour  le  hallage  d'un  pien . , 
Nombre  de  coups  par  pieu , 

•  par  minute 


Pour  la  pile  n'  7,  on  a  employé  208  pieux  en  sapin  équarri, 


de  7  mètres  de  longueur  et  de  o~,-i5  à  o",3o  de  cdié,  qui  ont 

Fis-  788. 


1  u  bituis  J  ibord  i\ec  unesoinietlc  ordiiiairo,  flonl  lemoiilon 
pos  lit  488  kilogrammes.  Pour  accélérer  le  travail,  011  a  recoure 
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à  une  sonnelte  à  vapeur,  doni  le  mouion,  pesant  laoo  kilo- 
grammes et  lombani  d'une  hauteur  de  o'°,6o,  donnait  un  coup 


par  seconde.  Par  ce  procédé,  on  a  baiiu  198  pieux  en  moins  de 
trois  mois. 
Pour  la  pile  n"  8,  on  a  battu  258  pieux  de  14  mètres  de  lon- 


gueur, de  même  section  que  les  précédents,  en  quarante-sept 
jours,  au  moyen  de  deux  sonnettes  à  vapeur. 


5oo  Amnici. 

Pour  la  culée  de  la  rive  gauche  proprement  dite,  les  pieux 
ont  la  même  longueur  et  le  même  équarrissage  que  pour  la 
pile  n**  8  ;  au  nombre  de  333,  ils  ont  été  battus  également  au 
moyen  de  deux  sonnettes  a  vapeur.  En  quatre-vingt-sept  jours, 
on  a  battu  ogS  de  ces  pieux. 

Pour  l'enceinte  de  fondation  des  petites  arches  k  Tarrière 
de  la  culée  de  la  rive  gauche,  on  a  employé  182  palplanches  de 
5  mètres  de  longueur,  de  o"*,3o  de  largeur  et  deo",iod*épais- 
seur;  le  mouton,  pesant  370  kilogrammes,  avait  i",ao  de  hau- 
teur de  chute.  La  flche  des  palplanches  était  de  3",5o;  le  bat- 
tage est  revenu  à  i^',4o  par  mètre  linéaire  de  flche. 

Épaisseur  des  piles.  —  On  a  adopté  la  plus  grande  des 
épaisseurs  déterminées  par  les  deux  méthodes  suivantes  : 

i<*  Soient 

A  la  hauteur  de  la  pile  jusqu*à  a  mètres  au-dessus  des  plus 

grandes  eaux; 
d  la  distance  des  piles  ; 
E  répaisseur  de  la  pile. 

On  a  pris,  d'après  Becker  [Traité  de  la  construction  des 
ponts),  après  avoir  augmenté  la  constante,  qui  n'était  que  de 
0,762, 

E  =  i,'3rji  -H  0,1  {7//  4 /j  • 

2®  Le  calcul  s'est  effectué  en  admettant  que  l'on  peut,  pen- 
dant Téprcuve,  faire  supporter  à  la  maçonnerie  10  kilogrammes 
par  centimètre  carre. 

Maçonneries  des  piles  et  culées.  —  Les  avant  et  arrière- 
becs  sont  allongés  de  manière  à  former  brise-glace. 

La  pression  exercée  sur  le  sol  par  la  maçonnerie  a  atteint 
au  plus  y^^9\i)  par  mètre  carré. 

Les  parements  de  la  partie  inférieure  des  piles  et  culées 
jusqu'au  niveau  des  chaperons,  les  cordons,  les  sommiers,  les 
plinthes  et  parapets  sont  en  granit  à  petits  grains.  Le  restant 
de  la  maçonnerie  est  en  briques. 

On  a  employé  pour  les  fondations  deux  sortes  de  bétons, 
dont  voici  la  composition  : 
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Nombre  de  partie*. 
.V  ï .  N-  J. 

Chaux  hydraulique  de  Tournai lo  6 

Trass 3  7 

Briques  cassées 12  17 

Gravier  fin 6  » 

37  35 

Le  prix  de  revient  du  mèlre  cube  de  béton  a  été  de  22'*",  19 
pour  le  n°  1  et  a  varié  entre  24'^'»'  '  ^^  i6^^y'j5  pour  le  n**  2. 

On  a  employé,  pour  les  maçonneries  de  briques,  deux  sortes 
de  mortiers,  savoir  : 

Nombre  de  parties. 
V  1.  N'  1. 

Chaux  hydraulique 5  5 

Trass 2  2 

Sable 3  2 

Le  n**  1  est  revenu  à  24*^%  28  le  mètre  cube,  et  le  n°  2  à 
a5^99. 

Le  prix  de  revient  du  mètre  cube  est  de  14*^% 90  pour  la 
chaux,  23'%  4^  pour  le  trass,  i'%i7  pour  le  sable  et  11 '',48 
pour  Fa  brique  cassée. 

Le  prix  du  mètre  cube  de  maçonnerie  de  briques  donne  lieu 
au  âous-détail  suivant  : 

fr 

665  briques  à  26^'',G25  le  mille ^7  j7o 

Main-d'œuvre 2 ,93 

Faux  frais  et  bénéfices  (  1 4  pour  100  ; 2 ,  88 

0,25  de  mortier  (à  2'j^'^,i35  le  mètre  cube  en  moyenne) 6,28 

Tolal '^'9  j  75 

Le  cube  total  des  maçonneries  de  briques  s'est  élevé  à 
98oomètrescubes,  pour  lesquels  on  a  employé  65ooooo  briques. 
Celui  du  béton  s'élève  à  très-peu  près  au  même  cbiffre.  Enfin 
on  a  employé  3i(i8  mètres  cubes  de  pierres  de  taille. 

Superstructure  de  la  travée  principale  de  1 5o  mètres  d  -ou-- 
verture.  —  La  longueur  de  chaque  ferme  est  de  167  mètres, 
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et  la  distance  entre  les  axes  des  appareils  de  support  de 
i54%4o.  Les  trois  fiches  de  chaque  extrémité  sont  très-rap- 
prochées  et  forment  une  partie  presque  pleine.  Toutes  les 
autres  Oches  sont  uniformément  espacées  de  4  mètres  d'axe 
en  axe,  et  chaque  compartiment  est  traversé  par  trois  diago- 
nales; ces  diagonales  ne  se  croisent  que  dans  la  partie  cen- 
trale. Les  plates-bandes  des  semelles  sont  formées  seulement 
de  deux  lames  de  0*^01 5  d'épaisseur  au-dessus  des  points 
d'appui  ;  mais  le  nombre  des  lames  augmente  successivement 
et  se  trouve  porté  à  six  au  milieu,  ce  qui  donne  une  épaisseur 
totale  de  o",o9y  non  compris  une  dernière  lame  de  o'^oiS 
d'épaisseur  placée  à  Tlntérieur,  entre  les  cornières  d'assem- 
blage avec  les  lames  verticales. 

La  largeur  de  cette  dernière  lame  est  donc  inférieure  à  celle 
des  autres^  qui  est  de  l'^ySo. 

Les  parties  verticales  des  semelles  sont  formées  chacune  par 
deux  lames  de  i",o4  de  hauteur  sur  o",oi5  d'épaisseur,  qui 
sont  reliées  aux  plates-bandes  par  de  fortes  cornières;  elles 
laissent  entre  elles  un  intervalle  de  i  mètre  qui  détermine 
l'épaisseur  de  la  ferme. 

La  section  des  fiches  est  celle  d'un  double  T  et  va  en  dimi- 
nuant, des  extrémités  à  la  partie  centrale,  de  i35i  à  188  centi- 
mètres carrés;  celle  des  diagonales,  qui  sont  doubles,  est  un 
rectangle  allongé,  et  décroît,  à  partir  de  la  troisième  diagonale 
jusqu'au  milieu,  de  ^22  jusqu'à  8  centimètres  carrés. 

Les  deux  fermes  d'une  travée  laissent  entre  elles  une  lar- 
geur de  8'", -26,  ce  qui  donne  8  mètres  de  largeur  libre  entre 
les  lisses  des  garde-corps  qu'elles  supportent  à  hauteur  d'ap- 
pui. 

Les  fermes  sont  reliées  à  leur  partie  inférieure  par  des 
pièces  de  pont  de  o™,<)o  de  hauteur,  qui  correspondent  aux 
fiches.  Les  longerons  ont  o"',4o  de  hauteur  et  sont  espacés 
de  i'",8o,  récartenienl  des  traverses  est  de  i'",8o.  Le  tablier 
est  complété  par  un  platelage  en  madriers  de  o",o5  d'épais- 
seur, de  part  et  d'autre  de  la  voie,  et  par  des  plaques  de  tôle 
dans  l'intérieur  des  rails.  A  5  mètres  au-dessus  des  rails,  les 
fermes  sont  entretoisées  au  moyen  d'une  poutrelle  horizontale 
à  croisillons,  dont  la  hauteur  varie  de  i">,65  à  2  mètres;  à 


APPEIVDICB.  5o3 

mesure  que  Ton  s'approche  du  centre,  renireloisemeni  est 
complété  par  une  deuxième  poutrelle  horizontale  et  une  croix 
de  Saint-André,  puis  par  une  troisième  poutrelle  et  une  autre 
croix.  Les  contrevents,  en  haut  et  en  bas,  sont  formés  par 
deux  cornières  adossées  formant  de  doubles  croix.  Le  bombe- 
ment attribué  à  la  travée  en  cours  d'exécution  a  été  de  o",  187 
au  milieu. 

Pour  la  travée  principale,  on  a  employé  22537-25  kilo- 
grammes de  métal. 

Poutres  de  la  travée  de  So  mètres,  —  La  longueur  totale 
de  chaque  poutre  est  de  85"»,  5o  et  la  portée  réelle  de  83"*,5o. 

Les  deux  premières  fiches  sont  distantes  de  i"*,5o  seule- 
ment d'axe  en  axe,  la  deuxième  et  la  troisième  de  3  mètres, 
et  toutes  les  autres  sont  uniformément  espacées  de  4  mètres. 

Le  système  est  double,  et,  par  conséquent,  il  n  y  a  que 
deux  diagonales  par  compartiment;  les  diagonales  ne  sont 
croisées  que  sur  une  faible  longueur  au  milieu.  Les  lames 
qui  forment  les  plates-bandes  des  semelles  ont  i"',2o  de  lar- 
geur sur  G™, CI  d'épaisseur;  elles  sont  au  nombre  de  deux  aux 
extrémités  et  de  huit  au  milieu.  Les  parties  verticales  des  se- 
melles, séparées  par  un  intervalle  de  o'",6o,  sont  formées 
chacune  par  deux  lames  de  o'",7o  de  hauteur  sur  o'",oi5  d'é- 
paisseur. Les  sections  des  semelles  varient  de  SgG  à  1387  cen- 
timètres 'carrés.  La  section  des  fiches,  qui  est  un  double  T, 
varie  de 638  à  i3i  centimètres  carrés;  celle  des  diagonales,  qui 
sont  doubles,  est  rectangulaire  et  varie  entre  i53  et  20  centi- 
mètres carrés. 

Le  bombement  donné  à  la  travée  en  cours  d'exécution  a  été 
de  o"»,o67. 

Une  travée  correspond  à  695612  kilogrammes  de  métal. 

Poutres  des  travées  de  57  mètres,  —  La  longueur  totale 
de  chaque  poutre  est  de  60™,  5o  et  la  portée  réelle  de  .')9"*,5o. 
Les  deux  premières  fiches  sont  distantes  de  o'",5o  seulement; 
Tintervalle  suivant  est  de  3"*,  5o,  et  tous  les  autres  de  4  mètres. 
Le  système  est  double,  comme  pour  la  travée  de  80 mètres; 
les  diagonales  ne  sont  également  croisées  qu'au  centre.  Les 
plates-bandes  des  semelles  ont  1  mètre  de  largeur,  compre- 
nant aux  extrémités  deux  lames  de  o^jOi  d'épaisseur  et  au 
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milieu  quatre  lames  semblables;  les  parties  verticales  sont 
formées  chacune  d'une  seule  lame  de  o"^,6o  de  hauteur  et 

* 

de  o",oi7  d'épaisseur.  La  largeur  de  la  poutre  est  de  o",5o  et 
les  sections  des  semelles  varient  de  ioo,  à  657  centimètres 
carrés. 

La  hauteur  des  fiches  est  de  o",5o;  leur  section,  qui  est  en 
double  T,  varie  de  467  à  1 07  centimètres  carrés  ;  celle  des  dia- 
gonales» qui  est  rectangulaire,  est  comprise  entre  97  et  1 1  cen- 
timètres carrés. 

Tous  les  autres  éléments  sont  les  mêmes  que  ceux  qui  se 
rapportent  à  la  travée  de  80  mètres. 

Pour  une  travée,  on  a  employé  SoGSqo  kilogrammes  de 
métal. 

Appareils  de  support  des  poutres.  —  Ces  appareils,  ana- 
logues à  ceux  du  pont  de  Mœrdiclt,  qui  ont  à  supporter  des 
charges  très-considérables,  surtout  pour  la  travée  de  i5o  mètres, 
sont  presque  entièrement  en  acier;Ies  éléments  numériques  qui 
s*y  rapportent  sont  d'ailleurs  consignés  dans  le  Tableau  suivant: 

Longaeir  Dtenitre  DteMètra 

ralTtat  VnM  de  Tau  des 

dn  polDt.  de  roUHon.  faleu. 

Travée  de  i5o  mètres 2, Go  0,20  0,20 

»      80     »     2,00  0,1 5  0,18 

»      57     »     1,00  o,!2  o,ia 

Levage.  —  Celle  opération  s'est  effectuée  au  moyen  d'é- 
chafaudages. 

Qnanlilé  de  métal  employée.  —  Celte  quantité  s'élève  à 
5095467  kilogrammes,  à  laquelle  il  faut  ajouter  ngiS  kilo- 
grammes employés  pour  les  chariots  mobiles,  appareils  de 
compensaiion,  etc. 

Le  prix  de  revient  du  mètre  linéaire  du  pont  s'est  élevé 
à  58i6  francs. 

468.  Pont  du  chemin  de  fer  de  May^ence  (Mayence  à  Darm- 
sladl)  [fig,  792-796).—  Ce  pont,  Tun  des  plus  remarquables  de 
rAllcmagnc,  construit  d'après  le  système  Pauli,  a  été  livré  à  la 
circulation  en  1862. 11  se  compose  de  quatre  arches  de  loS^jao 
d'ouverture  chacune.  11  se  rattache  à  Mayence  par  un  viaduc  ne 
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comprenant  qu'une  pile;  sur  l'autre  rive  se  trouve  également 
un  viaduc  reposant  sur  vingt-sept  piles.  La  longueur  totale  de 
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l'ouvrage  est  de  i  :>()o  mètres.  La  voie  esl  oblique  ei  fait  un 
angle  aigu  de  60  degrés  avec  Taxe  des  culées  et  des  piles. 

Deux  portails  irès-éléganis,  en  grès  rouge,  terminant  le  pont 
proprement  dit,  livrent  chacun  deux  passages  aux  trains 
allant  dans  Tun  et  Faulre  sens,  qui  circulent  dans  deux  tubes 
distincts,  conlreventés  en  croix  de  Sainl-André  dans  la  partie 
courbe  du  plafond  comme  sous  le  tablier.  L'intervalle  entre 
chaque  rail  et  la  paroi  la  plus  voisine  du  tube  correspondant 
est  de  i™,5o.  Le  câble,  si  Ton  peut  s'exprimer  ainsi,  est  formé 
de  neuf  lames  de  tôle  de  o'°,oî')  d'épaisseur.  Sur  les  piles 
sont  montés  des  portails  ordinaires  en  fer. 

Les  moises  pendantes  ou  fiches,  au  nombre  de  douze  par 
travée,  sont,  entre  le  câble  et  Tare,  formées  par  l'as- 
semblage de  deux  fers  en  double  T,  réunis  par  leurs  patins 
intérieurs.  Leurs  prolongements  en  dessous  du  câble  sont  en 
croix  de  Saint-André.  Les  sabots  terminaux  d'une  ferme  sont 
en  tôle;  entre  l'arc  et  le  câble,  le  système  est  en  croix  de  Saint- 
André.  Deux  petites  portes,  presque  au  joint  des  tours  de 
chaque  portail  principal,  permettent  aux  piétons  de  circuler 
sur  deux  passages  latéraux  en  encorbellement,  de  i'",5ode 
largeur. 

Chaque  travée  des  viaducs  est  supportée  par  des  poutres  du 
système  Pauli,  faisant  légèrement  saillie  au-dessus  de  la  voie. 
Deux  de  ces  poutres  sont  dans  l'entre-voie,  les  deux  autres  à 
Textérieur. 

Les  oscillations  éprouvées  par  le  pont  sont  très-sensibles 
lors  du  passage  des  trains.  Les  tangentes  aux  deux  brins  de 
câble  situés  de  part  et  d'autre  d'une  fiche  forment  un  angle 
appréciable. 

^69.  Pont  sur  le  Rhin,  à  Cqblentz  [fif^.  797  à  8o4).—  Cette 
construction ,  d'un  très-bel  aspect,  fort  bien  exécutée,  d'une 
grande  solidité,  est  formée  de  trois  travées  de  96  mètres  d'ou- 
verture; les  piles,  dont  la  section  est  légèrement  trapézoïdale, 
ont  7*", 90  de  largeur  à  la  base. 

Chaque  travée  esl  formée  de  trois  fermes  circulaires  iden- 
tiques comme  profil,  deux  latérales,  et  une  au  milieu  qui 
sépare  les  deux  voies  du  chemin  de  fer. 
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Une  ferme  esl  rormée  de  deux  arcs  dont  la  différence  des 

rayons  exirêmes  esi  de  S",  1 4  et  dont  la  (lèche  esl  de  9  mètres. 
Deux  fers  courbes  en  simple  T,  réunis  par  des  feuilles  de 

tâle,  consiîtuenl  un  arc. 


Le  tablier  repose  sur  le  sommet  de  l'arc  inférieur  eiest  relié 
aux  deux  arcs  par  cinquante-irois  moises  pendantes  ou  fiches. 


Intérieures  à  ces  arcs,  également  espacées  (o"','>o  ou  à  très- 
peu  près),  et  dont  la  section  horizontale  est  en  double  T. 

Enfm  la  solidanlc  entre  les  deux  arcs  est  complétée  de  part 
et  d'autre  par  deux  systèmes  de  moises  obliques,  l'un  intérieur 


elTauireei   meur;  en  projection  sur  le  plan  méridien  du  poni, 
es  moïses  et  les  flcbes  déiennUient  des  croix  de  Saini-André. 
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L'épaisseur  toialc  des  Fermes  exiérieures  est  de  o",66,  celle 
de  la  ferme  intérieure  de  o",99. 

Deux  Termes  consécutives  sont  reliées  par  des  croix  de 
Saint-André,  dont  les  fiches  Torment  les  côtés  verticaux. 

Les  portions  des  fiches  qui  se  trouvent  en  contre-bas  du 
tablier  sont  reliées  entre  elles  de  la  même  manière  de  l'une  à 
l'autre  fiche. 


La  largeur  dans  œuvre  du  compartiment  de  chacune  des 
voies  est  de  4". 08, 

Le  contreveniemeiit  n'offre  rien  de  particulier. 


S  VIL  -  Annexe  au  Chapitre  XII  du  Tome   VI,  relalij 
aux  ponts  suspendus. 

470.  Ponl  suspendu  de /a  Hoche-Bernard  {sur /a  Vilaine). 
—  Ce  pont  [fig.  8o5à8o8),  par  son  ancienneléet  sa  hardiesse, 
est  digne  d'alfirer  l'allenlion  de  tous  les  ingénieurs  (<  ). 


è  pir  Tcu  Pierre  Loblanc,  ini 
«lijot,  a  publié  une  Noiicc  ci 


L'ouverture  mesurée  d'axe  en  axe  des  piles  est  de  ir,8"',27, 
la  liauteur  du  lablier  au-dessus  de  l'étiage  de  33  mètres. 
Le  tablier  est  soutenu  de  part  ei  d'autre  par  deux  câbles. 


Vie-  Ho;.  —  Mise  eii  place  des  câblt 


de  o"',i7  de  dianK'lre,  el  des  liges  de  suspension  écartées 
de  i"',o^,  de  o'",o4  de  diamètre. 
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La  lli'clie  des  câbles  est  du  i5'",ao. 

Lcâ  cAbles  sont  sans  lin  ;  ils  passent  dans  des  puits  vt>rltcati<( 
vl  deux  galeries  horizontales,  où  ils  sont  soutenus  par  le 
rocher. 

Les  piles  sonl  reliées  à  la  terre  il'uti  côlê  ei  île  l'aulre  p;ir 


un  viaduc  composé  de  trois  arches  de  S^.SS  douverture,  ter- 
miné par  une  terrasse. 

La   longueur    totale   du    pont  jusiiu'aaY    amarres  est    de 
117  mètres. 


L 
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§  VIII.  —  Ponts  de  bateaux  pour  la  traversée  des  chemins 

de  fer, 

471.  Pont  de  Majjcau  [Bade]  à  Maximilianxau  [Bavière  rhé- 
nane ou  Palatinat),  sur  le  Rhin.  —  Ce  ponl,  livré  à  la  circu- 
lation à  la  fin  d'avril  1866,  ouvre  le  passage  à  deux  voies  char- 
retières latérales,  de  4™» '20  chacune,  et  à  une  voie  de  fer  située 
au  milieu,  dont  la  ^argeur  est  de  3'",5o. 

Il  est  supporté  par  trente-quatre  bateaux  déterminant  douze 
travées.  Les  deux  travées  de  rive,  sur  pontons  avec  che- 
valets, ont  une  longueur  de  ?o"*.5o  chacune.  Les  bateaux  de 
rive  ont  22", 5o  de  longueur,  4'">Go  de  largeur,  i°*,4o  de  hau- 
teur dans  œuvre  et  laissent  entre  eux  un  intervalle  de  o'",2o 
à  2  mètres.  Les  chiffres  semblables  relatifs  aux  autres  pon- 
tons sont  20  mètres,  3"*, 70,  i'",4o  et  3"", 60. 

Les  six  travées  qui  peuvent  s'ouvrir  pour  le  passage  des 
flottes  et  bateaux  se  décomposent  ainsi  : 

1  tic  1 1  mètres jv».'" 

•1  de  ri"*,  >o 'x'i 

1  de  21  mèlres 4* 

•234™ 

l.'nirueur 
Us  i-haquc  rampe 

daccèii  LoiKueur  toUle. 

III  m 

Voie  ferr> (14 ,80  362,80 

Voûtes 35,10  3o4,io 

Les  rampes  d'accès  sont  soutenues  par  des  chevalets  écartés 
de  5'", 86,  au  nombre  de  onze  et  de  six  respectivement  pour  la 
voie  ferrée  et  les  voies  charretières. 

La  plus  forte  pente  de  ces  rampes,  qui  correspond  natu- 
rellement au  plus  bas  étiage  (i'",5o  en  contre-bas  de  l'échelle 
bavaroise),  est  de  o'",o35. 

La  voie  ferrée  est  formée  :  1°  de  deux  longrines  super- 
posées, dont  la  section  est  carrée  et  a  o"î,24  de  côté,  suppor- 
tant les  rails  réunis  par  des  éclisses;  ces  longrines  doubles 
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§  VIII.  —  Ponts  de  bateaux  pour  la  traversée  des  chemins 

de  fer, 

471 .  Pont  de  Majxau  [Bade]  à  Maœimilianxau  [Bavière  rhé- 
nane ou  Palatinat],  sur  le  Rhin,  —  Ce  ponl,  livré  à  la  circu- 
lation à  la  fin  d'avril  1866,  ouvre  le  passage  à  deux  voies  char- 
reiières  latérales,  de  4">^o  chacune,  et  à  une  voie  de  fer  située 
au  milieu,  dont  la  largeur  est  de  3'",5o. 

H  est  supporté  par  trente-quatre  bateaux  déterminant  douze 
travées.  Les  deux  travées  de  rive,  sur  pontons  avec  che- 
valets, ont  une  longueur  de  70'". 5o  chacune.  Les  bateaux  de 
rive  ont  22™, 5o  de  longueur,  4'">6o  de  largeur,  i",4o  de  hau- 
teur dans  œuvre  et  laissent  entre  eux  un  intervalle  de  o'",?.o 
à  2  mètres.  Les  chiffres  semblables  relatifs  aux  autres  pon- 
lons  sont  20  mètres,  3*,  70,  i",4<>  et  3'", 60. 

Les  six  travées  qui  peuvent  s'ouvrir  pour  le  passage  des 
flottes  et  bateaux  se  décomposent  ainsi  : 

9.  de  2 1  mètres J9/" 

•2  de  1 2'",  )o '2  > 


2  de  21  mètres 4* 

•4 
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I.'»n|riieur 
di  chaque  rarapc 

tlacL-ès  l.uriKUPur  lolate. 

m  m 

Voie  ferr> (ÎJ  ,80  362,80 

Voûtes 35,10  3o4,io 

Les  rampes  d'accès  sont  soutenues  par  des  chevalets  écartés 
de  'i^jSô,  au  nombre  de  onze  et  de  six  respectivement  pour  la 
voie  ferrée  et  les  voies  charretières. 

La  plus  forte  pente  de  ces  rampes,  qui  correspond  natu- 
rellement au  plus  bas  éliage  (i'",5o  en  contre-bas  de  l'échelle 
bavaroise),  est  de  o'",o3'). 

La  voie  ferrée  est  formée  :  1°  de  deux  longrines  super- 
posées, dont  la  section  est  carrée  et  a  o"î,'24  de  côté,  suppor- 
tant les  rails  réunis  par  des  éclisses;  ces  longrines  doubles 
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§  VIII.  — -  Ponts  de  bateaux  pour  la  traversée  des  chemins 

de  fer, 

471 .  Pont  de  Majxau  [Bade]  à  MaximiUanxau  [Bavière  rhé- 
wiane  ou  Patatinat),  sur  le  Rhin,  —  Ce  ponl,  livré  à  la  circu- 
lation à  la  fin  d'avril  1866,  ouvre  le  passage  à  deux  voies  char- 
reiières  latérales,  de  4">^o  chacune,  el  à  une  voie  de  fer  située 
au  milieu,  dont  la  largeur  est  de  3'",5o. 

Il  est  supporté  par  trente-quatre  bateaux  déterminant  douze 
travées.  Les  deux  travées  de  rive,  sur  pontons  avec  che- 
valets, ont  une  longueur  de  !?o'".5o  chacune.  Les  bateaux  de 
rive  ont  22"», 5o  de  longueur,  4'">6o  de  largeur,  i"*,4o  de  hau- 
teur dans  œuvre  et  laissent  entre  eux  un  intervalle  de  o»",?.o 
à  2  mètres.  Les  chiffres  semblables  relatifs  aux  autres  pon- 
tons sont  10  mètres,  3"", 70,  i"*,4o  et  3"*, 60. 

Les  six  travées  qui  peuvent  s*ouvrir  pour  le  passage  des 
flottes  et  bateaux  se  décomposent  ainsi  : 

•>.  (io  1 1  mètres j?.'" 

'1  de  l'i"*,  .>o lè  ) 

1  (Je  i\  mèlres 4^ 

l.oiptieur 
Us  chaque  rampe 

dacL'èit  I.o'iKurur  totale. 

III  m 

Voie  ferr.V (){ ,80  362,80 

Vécûtes 35,10  3()4,io 

Les  rampes  d*accès  sont  soutenues  par  des  chevalets  écartés 
de  v5"»,86,  au  nombre  de  onze  et  de  six  respectivement  pour  la 
voie  ferrée  et  les  voies  charretières. 

La  plus  forte  pente  de  ces  rampes,  qui  correspond  natu- 
rellement au  plus  bas  éiiage  (i'",5o  en  contre-bas  de  l'échelle 
bavaroise),  est  de  o'",o3'). 

La  voie  ferrée  est  formée  :  1°  de  deux  longrines  super- 
posées, dont  la  section  est  carrée  et  a  o"î,'24  de  côté,  suppor- 
tant les  rails  réunis  par  des  éclisses;  ces  longrines  doubles 
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§  VIII.  —  Ponts  de  bateaux  pour  la  traversée  des  chemins 

de  fer, 

471 .  Pont  de  Majxau  [Bade]  à  Maximilianxau  [Bavière  rhé- 
nane ou  Pa/atinat],  sur  le  Rhin,  —  Ce  ponl,  livré  à  la  circu- 
lation à  la  fin  (ravril  1866,  ouvre  le  passage  à  deux  voies  char- 
reiières  latérales,  de  4">^o  chacune,  et  à  une  voie  de  fer  située 
au  milieu,  dont  la  largeur  est  de  3'",5o. 

Il  est  supporté  par  trente-c|ualre  bateaux  déterminant  douze 
travées.  Les  deux  travées  de  rive,  sur  ponlons  avec  che- 
valets, ont  une  longueur  de  ^o'^/jo  chacune.  Les  bateaux  de 
rive  ont  22™, 5o  de  longueur,  4'">6o  de  largeur,  i"*,4o  de  hau- 
teur dans  œuvre  et  laissent  entre  eux  un  intervalle  de  o™,?o 
à  2  mètres.  Les  chiffres  semblables  relatifs  aux  autres  pon- 
lons sont  10  mètres,  3"",  70,  i",4o  et  3*", 60. 

Les  six  travées  qui  peuvent  s'ouvrir  pour  le  passage  des 
flottes  et  bateaux  se  décomposent  ainsi  : 

9.  (le  1 1  mètres j'j»*" 

•2  de  1 2"*,  .>o '2  ) 

•1  de  i\  mètres 4* 
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m 


Voie  ferr.'o. 
Voûtes. . . 


I.onfrueur 
d3  chaque  ram 
d accès. 

pe 

I.oiRueur  totale 

III 
04,80 

3G2 , 80 

3  > ,  1 0 

3o4, 10 

Les  rampes  d'accès  sont  soutenues  par  des  chevalets  écartés 
de  5™, 86,  au  nombre  de  onze  et  de  six  respectivement  pour  la 
voie  ferrée  el  les  voies  charretières. 

La  plus  forte  pente  de  ces  rampes,  qui  correspond  natu- 
rellement au  plus  bas  étiage  (i*",5o  en  contre-bas  de  l'échelle 
bavaroise],  est  de  o'",o3'). 

La  voie  ferrée  est  formée  :  1°  de  deux  longrines  super- 
posées, dont  la  section  est  carrée  et  a  o'^-zj  de  côté,  suppor- 
tant les  rails  réunis  par  des  éclisses;  ces  longrines  doubles 
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§  VIII.  —  Ponts  de  bateaux  pour  la  traversée  des  chemins 

de  fer, 

471 .  Pont  de  Majtau  [Bade]  à  Maximilianxau  [Bavière  rhé- 
nane ou  Palatinat],  sur  le  Rhin,  —  Ce  ponl,  livré  à  la  circu- 
lation à  la  fin  d'avril  18G6,  ouvre  le  passage  à  deux  voies  char- 
retières latérales,  de  4"'»^o  chacune,  et  à  une  voie  de  fer  située 
au  milieu,  dont  la  largeur  est  de  3"',5o. 

Il  est  supporté  par  trente-quatre  bateaux  déterminant  douze 
travées.  Les  deux  travées  de  rive,  sur  pontons  avec  che- 
valets, ont  une  longueur  de  !?o"\5o  chacune.  Les  bateaux  de 
rive  ont  22"*, 5o  de  longueur,  4'", 60  de  largeur,  i",4o  de  hau- 
teur dans  œuvre  et  laissent  entre  eux  un  intervalle  de  o»",?.o 
à  2  mètres.  Les  chiffres  semblables  relatifs  aux  autres  pon- 
tons sont  10  mètres,  3"",  70,  i",4o  et  3*", 60. 

Les  six  travées  qui  peuvent  s'ouvrir  pour  le  passage  des 
flottes  et  bateaux  se  décomposent  ainsi  : 

9.  (ic  1 1  mètres J9/" 

'2  do  1 2'",  )o 2  ) 

•1  de  2 1  mètres 4  ^ 
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m 


Longueur 
(la  chaque  rampe 

daccès  Longueur  loUiie. 

III  m 

Voie  ferr/o GJ  ,80  862,80 

Voûtes ....        35,10  3o4,io 

Les  rampes  d'accès  sont  soutenues  par  des  chevalets  écartés 

de  5", 86,  au  nombre  de  onze  et  de  six  respectivement  pour  la 

voie  ferrée  et  les  voies  charretières. 

La  plus  forte  pente  de  ces  rampes,  qui  correspond  natu- 

|;^i;fetleiiient  au  plus  bas  étiage  [i'",5o  en  contre-bas  de  l'échelle 

^isejyest  deo'»,o35. 

▼oie  ferrée  est  formée  :   1°  de  deux   longrines  super- 

dont  la  section  est  carrée  et  a  o"î,'24  de  côté,  suppnr- 

rails  réunis  par  des  éclisses;  ces  longrines  doubles 


^O^ffffflïflKBÏ^ILl" 


sont  posées  bout  à  boul  au  milieu  des  pontons  ei  réunies  par 
des  armatures  en  fer;  a*  d'un  plancher  de  o'",o6  d'épaisseur. 


Chaque  voie  charretière  est  composée:  l'de  deux  Iong^ine^) 
superposées,  l'une  de  o'",a4sur  C.aj,  l'autre  de  o",-!^  sur 


o",-!'.;  t"  de  <|uatre  longrijies  simples  de  o",'ï3  sur  o^.io,  su- 
perposées seulement  sur  le  ponton  du  milieu  ;  5"  d'un  plancher 
de  o"*,o3  d'épaisseur. 
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Aux  travées  de  iS-x^^^So,  toutes  les  longrines  embrassent  les 
deux  pontons.  Aux  travées  de  rive  avec  chevalets,  les  ion- 

Flg.  817. 


Coap«  en  IniTMrt  an  dernier  dJMTtlel  lié  en  terra. 

grines  doubles  arrivent  jusqu*à  la  première  poutre  transversale 
du  premier  chevalet.  De  là,  jusqu'à  la  première  poutre  trans- 

FiC.  818. 


Coape  en  trater»  de  la  rampa  d'accu*. 


versale  du  dernier  chevalet  reposant  sur  terre,  on  a  employé 
une  pièce  courbe  réunie,  en   forme  de  charnière,   avec  les 

Fig.  819. 
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Coupe  en  long. 


longrines  voisines,  afin  d'éviter  un  changçmenl  trop  fréquent 
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de  la  liatKeur  des  rails  sur  les  ponions  des  rives  et  de  coni* 
penser  I;)  penie.  Celte  competisalion  est  obtenue  en  faisant 
reposer  les  longrines  sur  la  poutre  transversale  en  tôle  des 
chevalets  de  rive  extrêmes,  par  l'intermédiaire  de  quatre  res- 
sorts semblables  à  ceux  des  vébicules  des  chemins  de  fer. 

Le  thalweg  du  Rhin  se  déplaç^ani  annuellement,  l'intérêt  de 
la  navigation  et  du  flottage  commandait  une  passe  du  côté  bava- 


rois et  une  autre  du  côté  badois.  Chaque  passe  est  composée  de 
trois  travées  de  2 1  mf'iros,  ia'",5o,  21  mètres;  ouverture  totale, 
5^",5o.  Les  pontons  de  ces  travées  sont  réunis  par  descroix 
de  Sailli-André  et  pourvus  de  crics  pour  soulever  les  ancres 
et  d'un  gouvernaiL  P^u^  Taciliier  l'ouverture  du  passage,  la 
voie  de  la  première  travée  de  ai  mètres  a  un  peu  moins  de 
longueur  en  amont  qu'en  aval. 

L'accouplement  des  travées  du  milieu   a   été  obtenu  par 
quatre  chaînes  et  par  des  bandages  en  Ter,  avec  coins  aux 


5a.t  AFriSDiet. 

longrioes  des  rails  ei  à  vis  de  pression  aux  longrines  tles  voies 
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cliarreliiTcs;  avec  celle  disposilJoii,  en  dossenanl  les  vis  ei 
coins,  oji  peut  eiiicver  sur  3  iiu'lres  de  Itin^'ucur  U  parlie  supé- 
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rieure  des  longrines.  Sur  cette  dernière  partie  repose  un  rail 
de  3  mètres,  relié  aux  rails  voisins  par  des  éciisses.  En  déga- 

Flg.  837. 


j 


D^mi-coar-f  en  trarfr*. 

géant  les  vis  des  éciisses,  on  enlève  le  rail  et  la  longrine  supé- 
rieure; il  suffit  alors  de  décrocher  les  quatre  chaînes  ci- 
dessus  pour  disjoindre  les  travées. 
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Paru.—  l:Dprimerio  de  GALTlIlEIt  VILLAltS,  quai  d«s  Aat-^tins  S5. 


